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C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccién de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”

1.- ENCARGO Y OBJETO DEL PROYECTO. AGENTES.

Por encargo de PROYECTOS AVICOLAS CINCO VILLAS S.L., con C.L.F.: B-99.398.398 y
domicilio en C/ Mayor, n° 20, CP: 50.619 de Biel (Zaragoza), se redacta el presente proyecto de
construccién y actividad con objeto de definir los aspectos técnico-constructivos, econdémicos,
higiénico-sanitarios y medioambientales relacionados con la construccion de una explotacion

avicola de pollos de engorde con capacidad hasta 72.000 pollos.

Los documentos que integran el presente proyecto (Memoria, Anejos a la Memoria, Planos,
Pliegos de Condiciones y Presupuesto) serviran de base para la contratacién y ejecucién de las
obras asi como para los tramites necesarios ante Organismos Oficiales y Entidades

Financieras.

2.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Con el presente proyecto se pretende poner en marcha la construccion de una explotacion hasta
72.000 plazas de pollos de engorde en el marco de la legalidad vigente y cumpliendo todos los

requisitos medioambientales y de bienestar animal.

Se busca con ello alcanzar un umbral de rentabilidad econdémica que permita asegurar el éxito de

la inversion y con ello la permanencia del promotor en el sector agropecuario.

3.- SITUACION

La explotacion ocupara parcialmente la parcela n® 766 del poligono 9 del Término Municipal de

Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

La superficie de dicha parcela es de 109.085 m? segun datos del catastro.

Las coordenadas UTM del emplazamiento son:
ETRS89 Huso 30: X =659.226 Y =4.663.917
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C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccién de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”

La ubicacién de la explotacion a construir cumple las distancias minimas dictadas en el Decreto
94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragon, por el que se aprueba la revisién de las
Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas y por el planeamiento
municipal, la ORDEN de 13 de febrero de 2015, de los Consejeros de Obras Publicas,

Urbanismo, Vivienda y Transportes, de Politica Territorial e Interior, y de Agricultura, Ganaderia

y Medio Ambiente, por la que se sustituyen varios anexos de las Directrices sectoriales sobre
actividades e instalaciones ganaderas, cuya revisién se aprob6 por el Decreto 94/2009, de 26
de mayo, del Gobierno de Aragén y la ORDEN DRS/330/2019, de 26 de marzo, por la que se
<
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C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccién de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”

4.- NORMATIVA. MARCO LEGAL

La explotacién cumplira cuantas disposiciones legales sean de aplicacion y en especial:

Instruccién de Hormigdén Estructural EHE.

Caddigo Técnico de la Edificacion (CTE).

R.D. 1627/1997. Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccion.

R.D. 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por el que se
regula la produccién y gestidén de los residuos de construccion y demolicion.
Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragdn, por el que se aprueba
la revision de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones
ganaderas.

Orden de 13 de febrero de 2015, de los Consejeros de Obras Publicas, Urbanismo,
Vivienda y Transportes, de Politica Territorial e Interior, y de Agricultura, Ganaderia
y Medio Ambiente, por la que se sustituyen varios anexos de las Directrices
Sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, cuya revision se aprobo
por el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragon.

ORDEN DRS/330/2019, de 26 de marzo, por la que se actualizan varios anexos de
las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, cuya
revision se aprobd por el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de
Aragon.

R.D. 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenacion de la avicultura de carne.
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C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccién de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”

Real Decreto 328/2003, de 14 de marzo, por el que se establece y regula el plan
sanitario avicola.

Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento
juridico la Directiva 98/58/CE, relativa a la proteccion de los animales en las
explotaciones ganaderas.

Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por el que se establecen las normas
minimas para la proteccion de los pollos destinados a la produccién de carne.
Decreto 77/1997, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragén. Cédigo de buenas
practicas agrarias de la Comunidad Auténoma de Aragon.

R.D. 261/1996, de 16 de febrero, sobre proteccién de las aguas contra la
contaminacion producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los
lugares de trabajo.

Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones minimas en materia de Sefializacion
de Seguridad y Salud en el trabajo.

LEY 11/2014, de 4 de diciembre, de prevencion y proteccion ambiental de Aragon.
Orden de 12 de abril de 1991 del Gobierno de Aragén. Normas Subsidiarias de la
Provincia de Zaragoza.

Normativa urbanistica de Ejea de los Caballeros.
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C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccién de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”

5.- DESCRIPCION GENERAL DE LA CONSTRUCCION

Se construiran dos naves de dimensiones totales 135 x 15,84 m. a ejes de pilares y altura 2,80
m en alero. Dentro de estos 135 m se incluye el pértico destinado a local técnico, es decir, las

dimensiones destinadas a alojamiento de las aves es de 130 x 15,84 m. La superficie total de

las naves incluidos los cooling es de 4.524,48 m?.

Caracteristicas constructivas

- Estructura formada por pérticos metalicos, compuestos de pilares y dinteles de acero

laminado.
- Cerramiento de paneles prefabricados de doble chapa con aislamiento.
- Cimentacién corrida y solera de hormigon “in situ”.

- Cubierta a dos aguas con una pendiente aproximada del 15%, chapa metdlica

Habilitacion coieq. g09: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA
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cm. Altura de muros 1 m. La capacidad de almacenamiento de este estercolero se calcula
considerando una figura formada por el estiércol en piramide truncada hasta una altura de 3

metros y un talud del estiércol de 45°, para estas dimensiones sera de 347 m®.
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C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccién de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”

- Contenedores homologados para recogida de cadaveres y fosa de cadaveres para casos
especiales autorizados por los servicios veterinarios con capacidad 5,88 m3. La fosa de
cadaveres estara soterrada y estara construida con fabrica de bloque dejando unas
dimensiones interiores libres de 1,6 x 1,6 m y 2,3 m de profundidad sobre solera de

hormigdén de 10 cm de espesor.
- El perimetro de la explotacion esta vallado con malla metalica galvanizada de 2 metros de
altura de simple torsién anclada a postes metalicos dispuestos cada 3 m. cogidos al

terreno con hormigon.

- Ala entrada de la explotacién se dispone de vado sanitario para desinfeccion de las ruedas

de los vehiculos.

- Para el almacenamiento de agua de la explotacion se dispone de un depésito de 90 m3 de

capacidad superior al consumo previsto para 5 dias de actividad.

6.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

6.1.- Movimiento de tierras

Comprendera la excavacion y extraccion de tierras en pozos y zanjas de cimentacion hasta

alcanzar la cota resistencia minima de 2 kg/cm? en la base de las zapatas.

La tierra sobrante de la excavacion se utilizara para nivelaciones y rellenos dentro de la misma

parcela.

6.2.- Cimentacion

La cimentacién de las naves estara formada por zapatas corridas de hormigdn armado de

dimensiones 0,50 x 0,50 m, sobre una capa de hormigén de limpieza de 10 cm de espesor.

El hormigon utilizado en las cimentaciones sera del tipo HA-25/B/20/1la e ird armado con la
ferralla especificada en los planos. El acero de las armaduras sera del tipo B-500-S. Tanto el

hormigén como la armadura cumpliran las especificaciones de la instruccién EHE.
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C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccién de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”

El pavimento estara formado por una solera de hormigon HM-20 de 10 cm de espesor, con

mallazo de reparto @5 ¢/ 20x20 cm.

Si durante la excavacién apareciesen zonas yesosas 0 salitrosas, se utilizara en dichas zonas

hormigon sulforresistente.

6.3.- Estructura

La estructura estara compuesta por porticos metalicos de acero laminado a dos aguas, formados

por perfiles IPE-240 en pilares y perfiles IPE-220 en dinteles. Iran separados a un intereje de 5 m.

La estructura de cubierta estara formada por correas galvanizadas de acero conformado C-225.2,
repartidas sobre el dintel a 1,50 m de separacion, para el anclaje de cubierta. Se dispondran
arriostramientos en forma de cruces de San Andrés mediante tensores de acero de didmetro 20

mm.

6.4.- Sistema envolvente (Cerramientos)

El cerramiento se ejecutara mediante panel sandwich de doble chapa de acero 0,5 mm/0,5 mm

con aislamiento interior de poliuretano de 50 mm de espesor.

Caracteristicas técnicas:
Peso: 0,105 kN/m?
Transmision térmica: 0,36 Kcal/hm2°C
Reaccion al fuego: B-s3-d0

Carga maxima (4 m): 0,75 kN/m?

Se dispondran los huecos en los cerramientos para la colocacion de ventanas de aluminio lacado

y puertas de chapa de acero de las dimensiones y ubicacion indicadas en plano de fachada.

6.5.- Pavimento

Solera de hormigdon de 10 cm de espesor medio, con pendiente de 1% hacia los laterales, donde

se dejaran preparados desaguies para la salida de aguas de limpieza.

El hormigon utilizado en esta solera sera del tipo HM-20/B/20/11a.
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C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccién de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”

6.6.- Sistema envolvente (Cubierta)

La cubierta se ejecutara mediante chapa de acero 0,6 mm con aislamiento interior de poliuretano

proyectado de 20 mm de espesor.

Interiormente se instalara un panel pur-al bajo correas para aumentar las caracteristicas de

aislamiento.

Caracteristicas técnicas:
Peso: 0,172 kN/m?
Transmision térmica: 0,40 Kcal/hm2°C

Reaccion al fuego: B-s3-d0

6.7.- Carpinteria

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA
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En general los elementos que tendremos en el interior de la nave son: §w
=
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e Malla pajarera en ventanas. a
e 4 lineas de alimentacién de 123 metros cada una abastecidas por 2 silos en tandem Nooﬁvw

ubicados en fachada lateral exterior. Dosificadores regulables, tolvas, elevadores,
etc. Comederos separados a una distancia de 75 cm.

e 5 lineas de bebederos de 120 metros cada una con bebederos tipo chupete
separados a una distancia de 25 cm.

e Luminarias de tipo fluorescente.
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C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccién de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”

En el local técnico se encontrara el cuadro eléctrico, reguladores y dosificadores de agua, etc.

6.9.- Fontaneria

El agua para abastecimiento de la explotacion proviene de acequia de riego. Se dispondra de

almacenamiento de agua en la parcela como minimo para el consumo de los animales en 5 dias.

Desde el depésito de agua de regulacion situado en el exterior, se procedera a la instalacién de
una "T" de derivaciéon. Las lineas de bebederos iran paralelas e intercaladas a las lineas de

alimentacion y se realizara mediante tuberias y piezas auxiliares de polietileno.

6.10.- Electricidad

La instalacion eléctrica se ejecutara por empresa instaladora autorizada conforme a proyecto
redactado por técnico competente (si fuese necesario), y cumplira lo especificado en el vigente
Reglamento electrotécnico de baja tensidn. La energia que abastecera la explotacidon
provendra de la red eléctrica. El punto de enganche estara situado en poste cercano a la

explotacion.

6.11.- Instalaciones de climatizacion

La explotacidn contara con sistema de climatizacion automatica, con control de temperatura y

humedad interior, para asegurar el confort de los animales.

El sistema de ventilacion sera “bitunel”, con extractores en fachada lateral y hastial, y entrada
de aire en fachada lateral. Se dispondran paneles refrigeradores en fachada para entrada de

aire aclimatado.
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7.- PRESTACIONES DE LOS EDIFICIOS

7.1.- Requisitos basicos

Las obras cumpliran con las exigencias basicas definidas en el Cdédigo Técnico de la
Edificacion en aquellos aspectos que le sean de aplicacién dado el uso y la tipologia

constructiva.

Con el presente Proyecto Técnico y tras su ejecucién se garantiza:

- Seguridad:

1. La seguridad estructural del edificio, de tal forma que no se produciran en el edificio, o
partes del mismo, dafios que tengan su origen o afecten a la cimentacién, los pilares, las
vigas, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan

directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes podran desalojar el edificio
en condiciones seguras, se limitara la extension del incendio dentro del propio edificio y de los

colindantes y se permitira la actuacion de los equipos de extincion y rescate.

3. Seguridad de utilizacion, de tal forma que el uso normal del edificio no supondra riesgo de

accidente para las personas.

- Funcionalidad:

1. Utilizacién, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacion
de las instalaciones facilitaran la adecuada realizacion de las funciones previstas en el
edificio.

7.2.- Limitaciones de uso

El uso del edificio quedara limitado al uso proyectado, explotacion avicola de engorde. El

cambio de uso supondra la correspondiente solicitud de cambio de uso o de orientacion

productiva ante la Autoridad Competente.
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8.- CUMPLIMIENTO DEL CTE

El CTE regula las exigencias basicas de calidad que debe cumplir el edificio, incluidas sus
instalaciones, para satisfacer los requisitos basicos de seguridad y habitabilidad requeridos por
la Ley 38/1999 de Ordenacioén de la Edificacion.

Los requisitos basicos relativos a la “funcionalidad” y los aspectos funcionales de los elementos

constructivos se rigen por su normativa especifica.

El uso del edificio proyectado es un uso ganadero, por lo que no se prevé la presencia habitual
de personas, se trata de un edificio de uso restringido a personas perfectamente conocedoras

del mismo.

8.1.- Sequridad Estructural (DB-SE)

Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural
para la edificacion que nos ocupa son principalmente: resistencia mecanica y estabilidad,
seguridad, durabilidad, economia, facilidad constructiva, modulacién y posibilidades de

mercado.

La seguridad estructural de los edificios se garantizara mediante el cumplimiento y aplicaciéon

de los requisitos incluidos en los siguientes documentos basicos:

- DB. SE: Seguridad estructural

- DB. SE - AE:  Acciones en la edificacién

- DB. SE - EA:  Estructuras de acero

- DB. SE - C: Cimientos

- EHE: Instruccion para la ejecucién del hormigdn estructural

8.2.- Sequridad en caso de incendio (DB-SI)

Al tratarse de un edificio de uso agropecuario queda excluido del ambito de aplicacién del
Reglamento de Proteccion Contra Incendios en los Establecimientos Industriales, por tanto se
deberan aplicar las exigencias basicas incluidas en el Documento Basico Sl (Seguridad en

caso de incendio) del CTE.
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La aplicacion del DB Sl tiene como finalidad satisfacer el requisito basico Sl del CTE, el cual
tiene por objetivo “...reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio
sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental...”. Por tanto, la aplicacién de las
condiciones del DB Sl es exigible en la medida en que exista riesgo para las personas y

voluntaria si Unicamente existe riesgo para los bienes.

Cuando un incendio no suponga riesgo para las personas, como puede ser el establecimiento
que nos ocupa (edificio de uso agropecuario de una planta, ocupacion minima y ocasional,
suficiente separacion respecto de otros edificios, etc.) se considera suficiente aplicar las
condiciones de evacuacion establecidas en el DB Sl 3 que realmente puedan resultar

necesarias para la seguridad de las personas.

8.3.- Seguridad de utilizacién y accesibilidad (DB-SUA)

8.3.1.- DB-SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caidas

Resbaladicidad de los suelos

Dado el uso agropecuario de los edificios proyectados, el DB-SUA 1 no exige ninguna clase al

suelo.

Se trata de una actividad cuyo uso se considera restringido y de ocupacion ocasional.

Discontinuidades en el pavimento

Dado el uso restringido del edificio proyectado, no son aplicables las exigencias de este apartado
del DB-SUA 1.

Desniveles

No se proyectan desniveles en el interior del edificio.

Escaleras de uso general

No se proyectan escaleras de uso general.

Rampas
No se proyectan rampas.

Limpieza de cristales

No aplicable a edificios de uso agropecuario.
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8.3.2.- DB-SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

Impacto con elementos fijos

0 La altura minima libre de paso proyectada es superior a 2,10 m.

o0 La altura minima en las puertas peatonales proyectadas es de de 2 m.

o No se proyectan elementos fijos sobresalientes de fachadas a menos de 2,20 m de
altura.

0 No se proyectan elementos salientes

0 No se proyectan elementos volados a menos de 2 m de altura.

Impacto con elementos practicables

No aplicable a zonas de uso restringido

Impacto con elementos fragiles e insuficientemente perceptibles

No se proyectan elementos fragiles ni insuficientemente perceptibles.

Atrapamientos
No se proyectan puertas correderas ni puertas de cierre automatico que pudieran producir

riesgo de atrapamiento.

8.3.3- DB-SUA 3. Seguridad frente al de aprisionamiento en recintos

No se proyectan recintos susceptibles de ocasionar este tipo de riesgo.

8.3.4.- DB-SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por una iluminaciéon inadecuada

La instalacion de alumbrado garantizara un nivel minimo de iluminacién de 100 lux.

El alumbrado quedara garantizado mediante la instalacion de regletas estancas fluorescentes.
o0 La instalacion de alumbrado mencionada anteriormente estara dotada de equipos de

alumbrado de sefalizacién y emergencias ubicado sobre cada una de las puertas de

salida del edificio y sobre los equipos de proteccién contra incendios para los que las

anteriores emergencias no garanticen la vision de sus sefales indicativas de situacion.
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Este alumbrado cumplira con las caracteristicas exigidas en el documento basico del CTE

DB-SU 4 y la normativa de proteccion contra incendios aplicable.

8.3.5.- DB-SUA 5. Seguridad frente situaciones de alta ocupacion.

No es de aplicacion al edificio proyectado.

8.3.6.- DB-SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

No es de aplicacion al edificio proyectado.

8.3.7.- DB-SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.

No es de aplicacion al edificio proyectado.

8.3.8.- DB-SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo

Frecuencia esperada de impactos:

Ne = Ng * Ac  C1 = 10 = 30 x 107 impactos/afio

Densidad de impactos sobre el terreno:
Superficie de captura equivalente:
Aislado:

Riesgo admisible:
Na=(55x103)/ (Co~C3+Cs~Cs)=22 x 1073,

Estructura metalica y cubierta metalica:
Otros contenidos:

Edificio no ocupado normalmente:
Resto de edificios:

E=1-Na/Ne=0,26 < 0,80, por lo que no es preceptiva la instalacion de un sistema de E(o»l,;;‘

proteccién contra el rayo.

Ny = 3 impactos/afio, km?.

A. = 10.000 m?.
Ci=1

Cz = 0,5

C3=1

C4=05

Cs=1
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8.3.8.- DB-SUA 9. Accesibilidad

Condiciones funcionales de accesibilidad

Segun el Decreto 19/1999, al tratarse de un centro de trabajo de uso restringido y con menos

de 10 trabajadores fijos, no son exigibles condiciones de accesibilidad y/o practicabilidad.

Dotacion de elementos accesibles

No aplicable

Condiciones de senalizacién e informacion de accesibilidad

No aplicable.

8.4.- Salubridad (DB-HS)

El edificio se proyecta de manera que quede limitado el riesgo de que los usuarios padezcan
molestias o enfermedades en condiciones normales de uso. Asi como que se deterioren y que
deterioren el medio ambiente en un entorno inmediato.

8.4.1.- DB-HS 1 Proteccién frente a la humedad

El conjunto de la edificacién proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de
condensaciones, conforme a lo indicado en el DB-HS 1, y dispone de medios para impedir su
penetracion o, en su caso, permiten su evacuacion sin produccién de dafios.

8.4.2.- DB-HS 2 Recogida y evacuacion de residuos

No es de aplicacion.

8.4.3.- DB-HS 3 Calidad del aire interior

No es de aplicacion.

8.4.4.- DB-HS 4 Suministro de agua

La acometida de agua contara con los siguientes elementos:
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- Llave de corte general.

- Filtro autolimpiable.

- Arqueta del contador general que contendra, dispuestos en este orden, la llave de

corte general, el filtro, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una valvula de

retencion y una llave de salida.

- Tuberia de distribucion de PE 240 mm hasta el interior de la nave con tapén de cierre

en el extremo.
La distribucion interior se realizard mediante tuberia de PE 32 mm y @ 20 mm, uso
alimentario, para el ganado. Las piezas auxiliares seran de polietileno y PVC. Los elementos

metalicos de la instalacion deberan ser todos de acero inoxidable.

La instalacion sera ejecutada conforme al DB-HS 4 del CTE.
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No se proyecta red de aguas fecales.

8.5.- Proteccion contra el ruido (DB-HR)

No es aplicable, al tratarse de un recinto no habitable.
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8.6.- Ahorro de energia (DB-HE)

El edificio se proyecta de manera que quede garantizado el uso racional de la energia necesaria
para su funcionamiento, reduciendo a limites sostenibles su consumo mediante el uso de

materiales con un buen aislamiento térmico.

8.6.0.- DB-HE 0 Limitacion del consumo energético

No es de aplicacion.

8.6.1.- DB-HE 1 Limitacion de demanda energética

No es de aplicacion.

8.6.2.- DB-HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

No se proyectan instalaciones térmicas dentro del ambito de aplicacién del RITE.

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA
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9.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Se trata de la construccién de una explotacion avicola de pollos de engorde hasta una capacidad de
72.000 pollos.

La superficie minima necesaria por animal viene determinada por el R.D. 1084/2005, de 16 de
septiembre, de ordenacién de la avicultura de carne. Para una explotacion como la de proyecto,
que posee sistemas mecanicos para garantizar el control y modificacion de los parametros
ambientales de temperatura, humedad relativa y renovacion de aire, se permite hasta un

maximo de 38 kilos de peso vivo de animales por metro cuadrado.

El proceso de engorde consiste en el llenado de una sola vez de la granja con pollitos de 1 dia.
Estos pollitos son alimentados “ad libitum” hasta alcanzar aproximadamente los 1,80 kg de peso a
los 32 dias de edad, momento en que se realiza una primera extraccion de la granja. El resto de
pollos se engorda hasta alcanzar un peso de 2,4 kg. de peso a los 40 dias de edad

aproximadamente.

En cada nave, la superficie libre en cada nave es de 2.016 m? x 2 naves = 4.032 m?, para una

densidad maxima de 38 kg peso vivo / m? se obtienen una capacidad maxima de:

4.032 m? x 38 kg peso vivo / m? = 153.216 kg de peso vivo.

Teniendo en cuenta la extraccion a sacrificio a 32 dias, con 1,8 kg de peso vivo de 15.000

pollos y el resto hasta los 2,1 kg se obtiene:

TOTAL 72.000 pollos x 1,8 kg/ peso vivo y pollo = 129.600 kg peso vivo, inferior al

maximo exigido.

ACLARADO 20.000 pollos x 1,8 kg/ peso vivo y pollo = 36.000 kg peso vivo, inferior al

maximo exigido.

RESTO 52.000 pollos x 2,4 kg/ peso vivo y pollo = 124.800 kg peso vivo, inferior al

maximo exigido.

Este sistema de extraccion permite aumentar el tiempo de engorde hasta alcanzar los 2,9 kg de
peso vivo sin superar la densidad maxima permitida (20.000 pollos x 2,9 kg = 58.000 kg peso
vivo < 153.216 kg)
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Se tendra en cuenta un porcentaje de bajas del 2%, lo que implica una densidad menor de la

calculada.

Se afadira una cama de paja en el pavimento para confort de los animales.

El tiempo de engorde suele durar unos 42 dias tras los cuales y, una vez sacados los pollos, se
procede a la limpieza y desinfeccion mediante la utilizacién de diversos productos quimicos
autorizados.

El estiércol sera, mezclado con las camas de paja, sera retirado por un gestor autorizado de

estiércoles con destino final en planta de elaboracion, comercializacion y distribucion de materias

organicas naturales.

10.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecucion material de las obras del presente proyecto asciende a la cantidad
DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTICUATRO CENTIMOS (290.546,24 €).

El presupuesto de ejecucién por contrata sin IVA de las obras del presente proyecto asciende a 2

la cantidad TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
CON DOS CENTIMOS (345.750,02 €).

11.- RESUMEN DE DATOS. RATIOS

A continuacién, se exponen los datos y ratios que se consideran de interes:

- Tipo de explotacion: granja avicola de pollos de engorde
- Superficie a construir ampliacion: 4.524,48 m?.
- Capacidad ampliacion: 72.000 pollos.
- Inversién/plaza: 4,03 €/plaza.
- Inversion/m? construido: 64,21 €/m2.
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12.- RESUMEN Y CONCLUSIONES

Con la construccién de esta explotacion avicola se lograra lo sefialado en el apartado 2,

asegurando de este modo la viabilidad de la explotacion agropecuaria del promotor.

Por esto y por considerar suficientemente aclarados todos los aspectos urbanisticos, técnico-

constructivos, higiénico-sanitarios, econdmicos y medioambientales, el autor espera que se

concedan con rapidez las licencias correspondientes para la pronta ejecucion.

En Ejea de los Caballeros (Zaragoza), enero de 2021

El Ingeniero Técnico Agricola en Explotaciones Agropecuarias

PEREZ DE e e o
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C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccion de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”
ANEJO I.- JUSTIFICACION URBANISTICA

JUSTIFICACION URBANISTICA

Promotor: PROYECTOS AVICOLAS CINCO VILLAS S.L.
Municipio: Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
Planeamiento:
Plan general: P.G.O.U.
Normas subsidiarias: NNSS Zaragoza
Calificacion del suelo: Suelo No Urbanizable Genérico
Uso: Ganadero, explotacién avicola. <
Detalle de la construccion: 53
Referencia catastral: Poligono 9 Parcelas 766 3
Superficie: 109.085 m2.
Edificabilidad maxima 0,2 m2/mZ. %
Superficie de proyecto: 4.524,48 m2. ;
NORMA | PROYECTO Z
Superficie edificable maxima: 21.817 m2. 4.524 48 m? 8
Planta: Baja Baja ?§ g
Altura maxima: 10 m 4m % 3
Retranqueo a linderos, minimo: 5m >5m £ E
Retranqueo a caminos, minimo: 10 m >10m 1202
Distancia a Ejea de los Caballeros: 1.500 m 4.300 m 2434
Area de proteccion yacimiento YAS: 200 m >200m 08&( g
Se cumplen todas las distancias establecidas por el Decreto 94/2009. %§ %
La presente declaracion se formula por el Ingeniero Técnico Agricola en Explotaciones §§2§%
Agropecuarias en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/2009, de 17 de junio, §§%§
Urbanismo de Aragén. PEC 7
35
22
o

En Ejea de los Caballeros (Zaragoza), enero de 2021

CONSEJO GE
TECNICOS

El Ingeniero Técnico Agricola en Explotaciones Agropecuarias

t coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT:

PEREZ DE A EA et o [<Gm)NE
eoerasn £[Em) NE
CIRIZA ALEGRIA Jimie ecomsciminio ow ,x-?
c=ES, 4
FELIPE g NODvdY
FRANCISCO - 0 o i mccnmreune V102
16006145P Fes 0210121 083843 0100

Fdo.: Felipe Pérez de Ciriza Alegria
Colegiado n° 909
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C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccion de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”
ANEJO II.- INFORMACION GEOTECNICA

1.- GENERALIDADES

El presente estudio tiene por objeto establecer los parametros basicos de los suelos sobre los

que se va a establecer la edificacion objeto del presente proyecto.

Teniendo en cuenta que el terreno que nos ocupa es de variabilidad baja, que se trata de la
construccion de una estructura o edificios simples, de una sola planta y que el tipo de
cimentacion elegida es de escasa profundidad, no se considera necesario en principio realizar
un estudio detallado basado en sondeos, perforaciones o ensayos de penetracion y posteriores

trabajos de laboratorio para la redaccién del proyecto.

El estudio realizado se ha basado en el reconocimiento del terreno observando sus
formaciones geoldgicas, perfil del mismo y considerando experiencias similares y proximas. Se
aplicaran los criterios definidos en el CTE para determinar los parametros que caractericen al

suelo.

Estos datos deben considerarse preliminares. Si al realizar la apertura de excavaciones para
cimientos se observasen caracteristicas de terreno distintas a las establecidas, se debera
realizar un estudio geotécnico basado en ensayos para realizar las modificaciones necesarias

en la cimentacion.

2.- INSPECCION Y RECONOCIMIENTO DEL TERRENO

La inspeccion del entorno del emplazamiento constata que se han realizado otras obras de las
mismas caracteristicas (de igual tipo estructural y de una sola planta), que las definidas en el
presente proyecto, en las que no se han presentado anomalias como grietas o desplomes
originados por movimientos y asientos no esperados en el terreno. El tipo de construccion es C-
1 segun CTE.

En el terreno de actuacion y en los terrenos colindantes no existen grandes irregularidades

como fallas o estratos erraticos.
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C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccion de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”
ANEJO II.- INFORMACION GEOTECNICA

Mediante el reconocimiento de la parcela, de la superficie del terreno y del terreno a la
profundidad estimada de cimentacion (superficial), se corrobora el punto anterior, puesto que

no se han encontrado signos externos que denoten un cambio del tipo de suelo.

3.- DESCRIPCION DEL TERRENO. GEOLOGIA.

Se trata de una zona en la que los usos del suelo han sido tradicionalmente de cultivos

agricolas.

Se trata de una zona en la que los usos del suelo han sido tradicionalmente de cultivos.

También existen pequefios encuentros de vegetacion de tipo arbustivo y matorral.

Geoldgicamente los suelos estan caracterizados por la presencia de cantos y gravas
polimicticas, arenas y limos. Terrazas. Geomorfolégicamente el suelo se califica como zona sin

fendmenos geomorfoldgicos notables.

4.- DATOS DEL SUELO

Segun el CTE se puede clasificar el terreno de cimentacién como un terreno del grupo T-1,
“Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad, y en los que la practica habitual en la

zona es de cimentacion directa mediante elementos aislados”.

Parametros empiricos

e Presion admisible: 2 Kg/cm?.

e Peso especifico: 1,6 Tm/m?3

No se ha detectado acuiferos de baja profundidad ni presencia del nivel freatico a cota de

cimentacion.
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C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccion de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”
ANEJO II.- INFORMACION GEOTECNICA

Consideraciones

¢ Retirada de la capa vegetal previa a la realizacién de la explanacion.

o Compactar y regar la explanacion previa ejecucion de la cimentacion.

e Considerar una resistencia media del terreno, a efectos de calculos de la

cimentacion, de 2 Kg/cm?.

5.- ACTUACIONES PREVISTAS

Se compactara el terreno adecuadamente antes de iniciar los trabajos de excavacién de la

cimentacion.

Si al realizar los movimientos de tierra previstos se encontrara que el terreno no es el esperado
se realizara para la obra proyectada un estudio geotécnico completo basado en ensayos y se

realizaran los cambios adecuados en la cimentacion y resto de unidades de obra.

En Ejea de los Caballeros (Zaragoza), enero de 2021

El Ingeniero Técnico Agricola en Explotaciones Agropecuarias

Firmado digitalmente por PEREZ DE
PEREZ DE CIRIZAALEGRIA FELIPE FRANCISCO
~16006145P
CIRIZA ALEGRIA nombre g reconocimiento ©n
=S,
FELIPE SeraiNumber=IDCES-16006145P,
givenName=FELIPE FRANCISCO,
4 EZ DE CIRIZA ALEGRIA,
FRANCISCO n=PEREZ DE CIRZA ALEGRIA
FELIPE FRANCISCO - P
16006145P [t ety

Fdo.: Felipe Pérez de Ciriza Alegria
Colegiado n°® 909
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C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccion de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”
ANEJO Ill.- ACCIONES EN LA EDIFICACION

DB SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACION

ACCIONES PERMANENTES

Peso propio

Cubierta de chapa simple con poliuretano in-situ 0,06 kN/m?2

Correas galvanizadas 0,05 kN/m?

Panel Pur-Al bajo correas 0,02 kN/m?

Panel sandwich doble chapa 50 mm 0,10 kN/m2

ACCIONES VARIABLES

Sobrecarga de uso

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional

No existen. 1202

Sobrecarga de nieve

Zona climatica 2, altitud 350 m.s.n.m. 0,58 kN/m?2

j0j2smp1h254202122185423

Acciones edlicas

COLEGIO DE ARAGON
VISADO : VE2100074

Velocidad basica del viento

ENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
AGRICOLAS Y PERITOS AGRICOLAS DE ESPANA

En Zona B: 27 m/s

TECNICO
tp://coita-aragon.e-visado.net/validacion aspx?CVT:

QI CONSEJO G
ICOS
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hti

Presién dinamica NOSVYY

El proyecto se ubica en zona A y para un periodo de retorno de 50 afios, la presion dinamica se

establece en: g» = 0,45 kN/m?
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C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccion de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”
ANEJO Ill.- ACCIONES EN LA EDIFICACION

Coeficiente de exposicion

Ce=Fx (F+7+Kk).F=kxLn(max(z,Z)/L)

Para un grado de aspereza lll: k=0,19 L=005m Z=20m

Altura del edificio: Z=4m

F=0,9 » Ln(max(z,Z)/L) = 0,8; C.=17

Acciones térmicas

No se consideran al no existir elementos continuos de mas de 40 m de longitud.

Acciones accidentales

Sismo

Segun la normativa basica NCSE, el tipo de obra se puede considerar como de “importancia
moderada” por lo que no es necesario tener en cuenta acciones accidentales de origen
sismico. Ademas, Ejea no se encuentra dentro de los municipios con aceleracion sismica

basica igual o superior a 0,04 g.

Incendios
Zona de transito del vehiculo contra incendios: 20 kN/m? en una zona rectangular de 3 x 8 m a

5 m de la fachada.

Impacto
Se considerara una fuerza estatica equivalente debida al impacto de un vehiculo de hasta 30

kN de peso total, de 50 kN en direccion paralela a la via y de 25 kN en direccion perpendicular.
Se considerara actuando en una superficie de 0,25 m de alto x 1,5 m de ancho y a 0,60 m de

altura del suelo para elementos verticales.

La estructura y los cerramientos proyectados seran capaces de resistir estas cargas.
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C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccion de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros
ANEJO Ill.- ACCIONES EN LA EDIFICACION

En Ejea de los Caballeros (Zaragoza), enero de 2021

El Ingeniero Técnico Agricola en Explotaciones Agropecuarias

Firmado digitalmente por PEREZ

DE CIRIZA ALEGRIA FELIPE
PEREZ DE FRANCISCO - 16006145P
Nombre de reconocimiento (DN):
CIRIZA ALEGRIA Yo
INumber=IDCES-16006145P,
FELIPE ;?L:nN;Tr‘\eiLEL\PE FRANCISCO,

=PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA,
FRANCISCO - z::PEREZDECIRIZAALEGRM
FELIPE FRANCISCO - 16006145P

1 60061 45 P Fecha: 2021.01.21 08:39:17

+0100"

Fdo.: Felipe Pérez de Ciriza Alegria
Colegiado n° 909
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C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccion de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”
ANEJO IV.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS

CALCULOS JUSTIFICATIVOS

1.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los hormigones y acero empleados en la obra civil cumpliran las especificaciones de la Instruccio
EHE:

Hormigén armado HA-25/B/20/lla 1,5
Hormigén en masa HM-20/B/20/1la 1,5
Acero de armaduras B-500-S. 1,15

El control de ejecucion en la obra se realizara a nivel normal.

La calidad el acero estructural cumplira al menos:

H ...,
& | Habilitacion  cjeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Acero laminado S-275 §

o

Acero conformado S-235 3

£

Segun las caracteristicas del terreno se ha considerado una presiéon admisible sobre el mismo de I/EZZ
2,0 kg/cm?. éé .
2.- HIPOTESIS DE CARGA %”ﬁ §
otz <5
53805
528t
Las especificadas en el CTE-DB SE: %%:ng‘;‘"
8O W§
020 = g

. 55202

TIPO DE ACCION COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD §28 Qs
Efecto favorable Efecto desfavorable 5%8 %):

Permanente 1,00 1,35 §3 H
o g

Permanente de valor no 1.00 150 b
constante 8 .
Variable 0 1,50 SR
NOE)QVHV

Las combinaciones utilizadas para el calculo seran las mas desfavorables teniendo en cuenta las

cargas definidas en el Anejo n° 3 de Acciones en la Edificacion.
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C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccion de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”
ANEJO IV.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS

3.- CALCULO DE LA ESTRUCTURA

La estructura estara compuesta por porticos metalicos de acero laminado a dos aguas, formados por

perfiles IPE-240 en pilares y perfiles IPE-220 en dinteles. Iran separados a un intereje de 5 m.

La estructura de cubierta estara formada por correas galvanizadas de acero conformado C-225.7,
repartidas sobre el dintel a 1,50 m de separacion, para el anclaje de cubierta. Se dispondran

arriostramientos en forma de cruces de San Andrés mediante tensores de acero de diametro 220 mm.

3.1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A

1.2.- Estados limite

E.L.U. de rotura. Acero laminado|CTE
Categoria de uso: G. Cubiertas accesibles Unicamente para mantenimiento
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones caracteristicas

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo con los siguientes 1¢0c¢

criterios: T/12
Con coeficientes de combinacion 8« -
P ~
won N
ZYGijj + ’YQ1\Pp‘IQk1 + Z YQilPaiQki O g
j >1 i>1 “D@ 3
Peg X 2
Sin coeficientes de combinacion 05z 89
5 S
23< 3
oEw & |
2 Y68+ 2 ¥aQu o=8> 5
j>1 i1 32008
0500 £
A< s
2809L3%
220> 5
2o %
Donde: &< 2
og &
o8 5
wz I
23 g
Gk Accion permanente oF £
Qx Accién variable é( f:"i‘:';
_ . . . NG

ve Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes ':3}3';‘
vo.1 Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal NOOVYV

vqa.i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento
(i>1)

yp.1 Coeficiente de combinacion de la accion variable principal

va,i Coeficiente de combinacion de las acciones variables de acompafiamiento

(i>1)
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C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccion de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”

ANEJO IV.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS

Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinaciéon (v)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompafamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Desplazamientos

Acciones variables sin sismo

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 g
‘»
£
<)
o
3.2.- ESTRUCTURA
Tc0¢c
2.1.- Geometria 2434
0
2.1.1.- Nudos e g
W 2
Referencias: s RS
ow N
Ax, Ay, A;: Desplazamientos prescritos en ejes globales. fé g
4 .
Ox, Oy, 01 Giros prescritos en ejes globales. @g% Eé
03
%% 91
Cada grado de libertad se marca con ‘X' si esta coaccionado y, en caso contrario, con '-'. O ¢ = 3
Ry
750> 8
Nudos mgmgg
O3 178
‘ Coordenadas Vinculacién exterior 588%)?:3
Referencia| x Y Z PO . Vinculacion interior uz% 2
X v4 X z < [}
(m) | (m) | (m) ” ’ 62 3
N1  |0.000| 0.000 |2.640| - | - | - | - |- |- Empotrado S0 §
N2  |0.000| 8.360|3.740| - | - | - |- |- |- Empotrado 20 3
N3  |0.000/16.720(2.640| - | - | - [ - | - | - Empotrado - 20
Sl VE
N4 0.000| 0.440 |0.000| X | X | X | - | - | - Empotrado é(\f??’;l‘\‘
»
N5 0.000{16.280|0.000| X | X | X | - | - | - Empotrado Noé’vw
N6  |0.000| 0.440 [2.698| - | - | - |- |- |- Empotrado vLOO
N7 0.000(16.280(2.698| - | - | - | - | - | - Empotrado
N8 0.000|1.431(2.828| - | - | -|-|- |- Empotrado
N9 0.000(15.289(2.828| - | - | - | - | - | - Empotrado
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C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccion de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”
ANEJO IV.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados
Material E © Ge ot ¥
Tipo Designacién| (GPa) [(GPa) |(GPa) | (m/m°C) |(kN/m3)
Acero laminado S275 206.01|79.23| 0.28 |1.2e-005| 77.01
Notacion:
E: Médulo de elasticidad
G: Médulo de cortadura
ce: Limite elastico
«1. Coeficiente de dilatacion
7. Peso especifico
2.1.2.2.- Descripcion
Descripcion
Material Barra | Pieza ) ) Longitud Lbsup.|LDint
. . Perfil(Serie X! Xz o i
Tipo | Designacion| (Ni/Nf) (Ni/ND) Serie) |y | P | Be | (m) | (m)
Acero laminado S275 N4/N6 | N4/N6 |IPE 240 (IPE) 2.70 |0.15/|1.00| - -
N5/N7 |N5/N7 |IPE 240 (IPE) 2.70 ]0.15|1.00| - -
N8/N2|N8/N2 |IPE 220 (IPE) 6.99 |0.15/1.00| - -
N1/N6 |N1/N8|IPE 220]|1| (IPE)| 0.44 |0.15(1.00| - -
N6/N8|N1/N8 |IPE 220]|1| (IPE)| 1.00 |0.15|1.00| - -
N9/N2 | N9/N2 |IPE 220 (IPE) 6.99 |0.15/1.00| - -
N3/N7 |N3/N9 |IPE 220]1] (IPE)| 0.44 |0.15/1.00| - -
N7/N9|N3/N9 |IPE 220]|1]| (IPE)| 1.00 |0.15/|1.00| - -
Notacion:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
Ay: Coeficiente de pandeo en el plano "XY*
sz Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ*
Lbsup.: Separacion entre arriostramientos del ala superior
Lbine.: Separacion entre arriostramientos del ala inferior
2.1.2.3.- Caracteristicas mecanicas
Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 |N4/N6
2 |N5/N7
3 |N8/N2 y N9/N2
4 |IN1/N8y N3/N9
Caracteristicas mecanicas
Material o A lyy 12z IxXx
Ref. Descripcion
Tipo Designacién o (cm2)| (cm4) | (cm4) | (cm4)
Acero laminado|  S275 1 |IPE 240, Simple con cartelas, (IPE) 39.10/3892.00| 283.60 | 12.88
Cartela final inferior: 0.50 m.
2 |IPE 240, Simple con cartelas, (IPE) 39.10|3892.00 283.60 | 12.88
Cartela final superior: 0.50 m.
3 |IPE 220, (IPE) 33.40|2772.00| 204.90 | 9.07
4 |IPE 220, Con platabandas laterales, (IPE)
Cordén continuo 66.04/3903.96|1342.84(3170.11
Espesor de platabanda: 8.0 mm

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional
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Caracteristicas mecanicas

Material Ref Descripcion - L ez bex
Tipo Designacién| (cm?2)| (cm4) | (cm4) | (cm4)
Notacién:
Ref.: Referencia
A: Seccion

lyy: Inercia flexiéon lyy
1zz: Inercia flexion 1zz

Ixx: Inercia torsiéon
Las caracteristicas mecanicas de las piezas corresponden a la seccion en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de mediciéon

Tabla de medicion

Material Pieza Longitud|Volumen| Peso

Tipo Designacién|(Ni/Nf) (m) (m3) | (kp)
Acero laminado S275 N4/N6 [IPE 240 (IPE) 2.70 0.014 | 90.10
N5/N7 |IPE 240 (IPE) 2.70 0.014 | 90.10
N8/N2 |IPE 220 (IPE) 6.99 0.023 |183.23
N1/N8|IPE 220]1] (IPE)| 1.44 | 0.010 | 74.85
N9/N2 |IPE 220 (IPE) 6.99 0.023 (183.23
N3/N9 |IPE 220]1] (IPE)| 1.44 | 0.010 |74.85

Perfil(Serie)

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Notacion:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
©
c
A R
2.1.2.5.- Resumen de medicion 2
Resumen de medicion E
Material Longitud Volumen Peso o
Tipo Designacion Serie Perfil Perfil | Serie |Material | Perfil | Serie |Material| Perfil | Serie |Material 1202
(m) [(m) | (m |(M3)|(m3)]| (m3 | (kp) | (kp) | (kp) 1/12
IPE 240, Simple con cartelas 5.40 0.028 180.20
IPE 220 13.98 0.047 366.45 2
o
IPE 220, Con platabandas laterales| 2.89 0.019 149.69 $<Z( 3
= ©
IPE 22.26 0.094 696.34 Z% g
w =
Acero laminado S275 22.26 0.094 696.34 %u N
wo 3
< v%
0 =
2.2.- Cargas Yo
°m 08
058
QoL S F
2.2.1.- Barras Ly g
. Fng N3
Referencias: SRw W
p—4 > al
gz0 7 8
'P1', 'P2': Ja0 ~ S
803:
: . D1 ‘Dot . 2] s
- Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza. [u<d <<
. D1 . ‘Do 2
— Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de I%88(2§
carga en el punto donde termina (L2). wg >§
— Cargas triangulares: 'P1' es el valor maximo de la carga. 'P2' no se utiliza. g; 2
- Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores B9 g
paramentos de la pieza. La orientacién de la variacién del incremento de temperatura sobre la secciéﬂg §”
transversal dependera de la direccidon seleccionada. P g
@) 3
‘L1, L2 ’é( ) OE]

— Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posicién donde SBy

aplica la carga. 'L2' no se utiliza.

— Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posicién
donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posicién donde termina la
carga.

Unidades:

— Cargas puntuales: kN
— Momentos puntuales: kKN-m.
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— Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
— Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Valores Posicién Direccion

Barra Hipotesis Tipo - . L1 L2 Ejes " . >

(m) | (m)
N4/N6|Carga permanente |Faja 0.301] - |0.000|2.198|Globales|0.000| 0.000 |-1.000
N4/N6|Carga permanente |Trapezoidal|0.392|0.497|2.198|2.698|Globales|0.000| 0.000 |-1.000
N4/N6 |Viento 0° hipétesis 1|Uniforme |3.150| - - - |Globales|0.000| 1.000 | 0.000
N4/N6 |Viento 0° hipoétesis 2|Uniforme |3.150| - - - |Globales|0.000| 1.000 | 0.000 =
N4/N6|Viento a 90° Uniforme |2.250, - - - |Globales|0.000(-1.000| 0.000 @
N5/N7|Carga permanente |Faja 0.301] - |0.000|2.198|Globales|0.000| 0.000 |-1.000 g
N5/N7|Carga permanente |Trapezoidal|0.392|0.497|2.198|2.698|Globales|0.000| 0.000 |-1.000 %
N5/N7|Viento 0° hipétesis 1|Uniforme |1.350| - - - |Globales|0.000| 1.000 | 0.000 a
N5/N7|Viento 0° hipétesis 2|Uniforme |1.350| - - - |Globales|0.000| 1.000 | 0.000 E
N5/N7|Viento a 90° Uniforme |2.250, - - - |Globales|0.000| 1.000 | 0.000 §
N8/N2|Carga permanente |Uniforme |0.257| - - - |Globales|0.000| 0.000 |-1.000 %
N8/N2|Carga permanente |Uniforme |0.750| - - - |Globales|0.000| 0.000 |-1.000 g
N8/N2|Viento 0° hipdtesis 1|Uniforme |0.300| - - - |Locales |0.000| 0.000 |-1.000 et
N8/N2|Viento 0° hipétesis 2|Uniforme |2.000| - - - |Locales |0.000| 0.000 | 1.000 §
N8/N2|Viento a 90° Uniforme [2.500| - - - |Locales |0.000|0.000 | 1.000 S 3
N8/N2|Nieve Uniforme |2.750| - - - |Globales|0.000| 0.000 |-1.000 ° IS
N1/N6|Carga permanente |Uniforme |0.509| - - - |Globales|0.000| 0.000 |-1.000 % §
N1/N6|Carga permanente |Uniforme |0.750| - - - |Globales|0.000| 0.000 |-1.000 % DE_
N1/N6 |Viento 0° hipétesis 1|Uniforme |0.300| - - - |Locales |0.000| 0.000 |-1.000 1202
N1/N6 |Viento 0° hipétesis 2|Uniforme |2.000| - - - |Locales |0.000| 0.000 | 1.000 T/12
N1/N6|Viento a 90° Uniforme [2.500| - - - |Locales |0.000|0.000 | 1.000 "
N1/N6|Nieve Uniforme |2.750| - - - |Globales|0.000| 0.000 |-1.000 %:Z(( §
N6/N8|Carga permanente |Uniforme |0.509| - - - |Globales|0.000| 0.000 |-1.000 Z% g
N6/N8|Carga permanente |Uniforme |0.750| - - - |Globales|0.000| 0.000 |-1.000 2; %
N6/N8|Viento 0° hipétesis 1|Uniforme |0.300| - - - |Locales |0.000| 0.000 |-1.000 ;D’J%Z v%
N6/N8|Viento 0° hipoétesis 2|Uniforme (2.000| - - - |Locales |0.000|0.000 | 1.000 ;28*8 B§
N6/N8|Viento a 90° Uniforme |2.500| - - - |Locales |0.000|0.000 | 1.000 Eéé §f
N6/N8|Nieve Uniforme [2.750| - - - |Globales|0.000| 0.000 |-1.000 %gﬁ mé
N9/N2|Carga permanente |Uniforme |0.257| - - - |Globales|0.000| 0.000 |-1.000 b0 > %‘
N9/N2|Carga permanente |Uniforme |0.750| - - - |Globales|0.000| 0.000 |-1.000 §%8 81
N9/N2|Viento 0° hipétesis 1|Uniforme |1.300| - - - |Locales |0.000| 0.000 | 1.000 “é;"g (jf):;
N9/N2|Viento 0° hipétesis 2|Uniforme [1.900| - - - |Locales [0.000|0.000 | 1.000 220> E
N9/N2|Viento a 90° Uniforme [2.500| - - - |Locales |0.000|0.000 | 1.000 ué% §
N9/N2|Nieve Uniforme |2.750| - - - |Globales|0.000| 0.000 (-1.000 08 %
N3/N7|Carga permanente |Uniforme |0.509| - - - |Globales|0.000| 0.000 |-1.000 ugé g
N3/N7|Carga permanente |Uniforme |0.750| - - - |Globales|0.000| 0.000 |-1.000 8:1_:_‘.‘.5
N3/N7|Viento 0° hipétesis 1|Uniforme |1.300| - - - |Locales |0.000| 0.000 | 1.000 é( (;é},|:<§
N3/N7|Viento 0° hipo6tesis 2|Uniforme |1.900| - - - |Locales |0.000|0.000 | 1.000 No?)’vf;v
N3/N7|Viento a 90° Uniforme [2.500| - - - |Locales |0.000|0.000 | 1.000 V110D
N3/N7|Nieve Uniforme |2.750| - - - |Globales|0.000| 0.000 |-1.000
N7/N9|Carga permanente |Uniforme |0.509| - - - |Globales|0.000| 0.000 |-1.000
N7/N9|Carga permanente |Uniforme |0.750| - - - |Globales|0.000| 0.000 |-1.000
N7/N9|Viento 0° hipo6tesis 1|Uniforme |1.300| - - - |Locales |0.000|0.000 | 1.000
N7/N9|Viento 0° hipo6tesis 2|Uniforme |1.900| - - - |Locales |0.000|0.000 | 1.000
N7/N9|Viento a 90° Uniforme [2.500| - - - |Locales |0.000|0.000 | 1.000
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Cargas en barras

Valores Posicion Direccion
Barra Hipotesis Tipo
P P P1 P2 = = Ejes X Y z
(m) | (m)
N7/N9|Nieve Uniforme |2.750| - - - |Globales|0.000| 0.000 [-1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos

2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Hipotesis

<
<
N
5
Desplazamientos de los nudos, por hipotesis )
Desplazamientos en ejes globales E
Referencia Descripcion Dx Dy Dz GXx Gy Gz §
(mm)| (mm) | (mm) |(mRad) | (mRad)|(mRad) &

N1 Carga permanente |0.000(-2.920| 0.147 | -0.473 | 0.000 | 0.000 E
Viento 0° hipotesis 1/0.000/23.966| 3.139 | -7.044 | 0.000 | 0.000 00;
Viento 0° hipétesis 2|/0.000/16.588| 1.117 | -2.244 | 0.000 | 0.000 §
Viento a 90° 0.000| 6.594 | -0.301 | 1.004 | 0.000 | 0.000 S =
Nieve 0.000|-7.964| 0.403 | -1.278 | 0.000 | 0.000 'g '5

N2 Carga permanente |0.000| 0.000 |-22.634| 0.000 | 0.000 | 0.000 = 5'_03
Viento 0° hipotesis 1/0.000(22.824| 12.095 | 5.365 | 0.000 | 0.000 ?E 09_
Viento 0° hipétesis 2|/0.000{11.130|43.736 | 1.654 | 0.000 | 0.000
Viento a 90° 0.000(-0.000|51.593 | -0.000 | 0.000 | 0.000 E??ZZ
Nieve 0.000| 0.000 |-61.731| 0.000 | 0.000 | 0.000

N3 Carga permanente |0.000| 2.920 | 0.147 | 0.473 | 0.000 | 0.000 é; g
Viento 0° hipotesis 1/0.000/20.816| -3.344 | -7.645 | 0.000 | 0.000 %§) §
Viento 0° hipodtesis 2|0.000| 5.293 | -1.754 | -4.202 | 0.000 | 0.000 2; %
Viento a 90° 0.000(-6.594| -0.301 | -1.004 | 0.000 | 0.000 udg %
Nieve 0.000| 7.964 | 0.403 | 1.278 | 0.000 | 0.000 ggé E %‘

N4 Carga permanente |0.000| 0.000 | 0.000 | 1.969 | 0.000 | 0.000 géé §EI
Viento 0° hipotesis 1|/0.000| 0.000 | 0.000 |-10.339| 0.000 | 0.000 §§$ mg
Viento 0° hipodtesis 2|/0.000| 0.000 | 0.000 | -8.637 | 0.000 | 0.000 Slrda) > g‘
Viento a 90° 0.000| 0.000 | 0.000 | -4.310 | 0.000 | 0.000 g%% 8§
Nieve 0.000| 0.000 | 0.000 | 5.365 | 0.000 | 0.000 “DJ:E'ﬂ (</E)§

N5 Carga permanente |0.000| 0.000 | 0.000 | -1.969 | 0.000 | 0.000 5;8 5%
Viento 0° hipotesis 1|/0.000| 0.000 | 0.000 | -8.083 | 0.000 | 0.000 %2 5;
Viento 0° hipotesis 2|/0.000| 0.000 | 0.000 | -0.867 | 0.000 | 0.000 8§ §
Viento a 90° 0.000| 0.000 | 0.000 | 4.310 | 0.000 | 0.000 §§ g
Nieve 0.000| 0.000 | 0.000 | -5.365 | 0.000 | 0.000 8 oo, B

N6 Carga permanente |0.000(-2.892| -0.061 | -0.475 | 0.000 | 0.000 é( ’<,,,|‘.\'§
Viento 0° hipotesis 1/0.000(24.373| 0.040 | -7.045 | 0.000 | 0.000 oY
Viento 0° hipétesis 2/0.000/16.718| 0.129 | -2.241 | 0.000 | 0.000 NoeaY
Viento a 90° 0.000| 6.536 | 0.140 | 1.009 | 0.000 | 0.000
Nieve 0.000(-7.890| -0.159 | -1.283 | 0.000 | 0.000

N7 Carga permanente |0.000| 2.892 | -0.061 | 0.475 | 0.000 | 0.000
Viento 0° hipotesis 1/0.000(21.258| 0.019 | -7.647 | 0.000 | 0.000
Viento 0° hipotesis 2|0.000| 5.536 | 0.095 | -4.205 | 0.000 | 0.000
Viento a 90° 0.000|-6.536| 0.140 | -1.009 | 0.000 | 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por hipotesis
Desplazamientos en ejes globales
Referencia Descripcion Dx Dy Dz (% Gy Gz

(mm)| (mm) | (mm) |(mRad) | (mRad)|(mRad)

Nieve 0.000| 7.890 | -0.159 | 1.283 | 0.000 | 0.000

N8 Carga permanente |0.000|-2.705| -1.525 | -2.292 | 0.000 | 0.000
Viento 0° hipdétesis 1/0.000|25.139| -5.759 | -4.705 | 0.000 | 0.000
Viento 0° hipodtesis 2|/0.000/16.707| 0.289 | 2.178 | 0.000 | 0.000
Viento a 90° 0.000| 6.113 | 3.476 | 5.280 | 0.000 | 0.000

Nieve 0.000|-7.382| -4.133 | -6.236 | 0.000 | 0.000

N9 Carga permanente |0.000| 2.705 | -1.525 | 2.292 | 0.000 | 0.000
Viento 0° hipétesis 1/0.000|22.232| 7.434 | -7.179 | 0.000 | 0.000

Viento 0° hipotesis 2|0.000| 6.263 | 5.695 | -6.771 | 0.000 | 0.000

Viento a 90° 0.000|-6.113| 3.476 | -5.280 | 0.000 | 0.000

Nieve 0.000| 7.382 | -4.133 | 6.236 | 0.000 | 0.000

2.3.1.1.2.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Combinacion Desplazamientos en ejes globales
Referencia Tipo Descripcién D2 oy 22 o € &z

(mm)| (mm) | (mm) |(mRad)|(mRad)|(mRad)
N1 Desplazamientos|Valor minimo de la envolvente |0.000|-10.883| -0.154 | -8.795 | 0.000 | 0.000
Valor maximo de la envolvente|0.000| 21.046 | 3.689 | 0.531 | 0.000 | 0.000
N2 Desplazamientos|Valor minimo de la envolvente |0.000| -0.000 |-84.364| -0.000 | 0.000 | 0.000
Valor maximo de la envolvente|0.000| 22.824 | 28.959 | 5.365 | 0.000 | 0.000
N3 Desplazamientos|Valor minimo de la envolvente |0.000| -3.675 | -3.198 | -7.172 | 0.000 | 0.000
Valor maximo de la envolvente|0.000| 31.699 | 0.550 | 1.751 | 0.000 | 0.000
N4 Desplazamientos|Valor minimo de la envolvente |0.000| 0.000 | 0.000 | -8.370 | 0.000 | 0.000
Valor maximo de la envolvente|0.000| 0.000 | 0.000 | 7.334 | 0.000 | 0.000
N5 Desplazamientos|Valor minimo de la envolvente [0.000| 0.000 | 0.000 [-15.417| 0.000 | 0.000
Valor maximo de la envolvente|0.000| 0.000 | 0.000 | 2.341 | 0.000 | 0.000
N6 Desplazamientos|Valor minimo de la envolvente |0.000|-10.782| -0.220 | -8.802 | 0.000 | 0.000
Valor maximo de la envolvente|0.000| 21.481 | 0.079 | 0.533 | 0.000 | 0.000
N7 Desplazamientos|Valor minimo de la envolvente |0.000| -3.644 | -0.220 | -7.172 | 0.000 | 0.000
Valor maximo de la envolvente|0.000| 32.040 | 0.079 | 1.758 | 0.000 | 0.000
N8 Desplazamientos|Valor minimo de la envolvente |0.000(-10.087|-11.417|-13.233| 0.000 | 0.000
Valor maximo de la envolvente|0.000| 22.434 | 1.951 | 2.988 | 0.000 | 0.000
N9 Desplazamientos|Valor minimo de la envolvente |0.000| -3.408 | -5.658 | -4.886 | 0.000 | 0.000
Valor maximo de la envolvente|0.000| 32.319 | 5.909 | 8.528 | 0.000 | 0.000

2.3.1.2.- Reacciones

Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Hipotesis

Reacciones en los nudos, por hipoétesis

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional

j0j2smp1h254202122185423

COLEGIO DE ARAGON

OS AGRICOLAS Y PERITOS AGRICOLAS DE ESPANA
VISADO : VE2100074

CONSEK? %ENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS

TECN

AN N
N
FE
w5y
NOOVHY
V10D

Nttp://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT:

Reacciones en ejes globales
Referencia Descripcion RX Ry Rz Mx My Mz
(kN) | (kN) (kN) [(KN-m)|(kN-m)[(kN-m)
N4 Carga permanente |0.000| 6.652 | 9.740 | 0.000 | 0.000 ‘ 0.000
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Reacciones en los nudos, por hipotesis
Reacciones en ejes globales
Referencia Descripcion RX Ry Rz MX My Mz

(kN) | (kN) (kN) [(KN-m)|(kN-m)[(kN-m)

Viento 0° hipotesis 1/0.000|-11.578| -2.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Viento 0° hipotesis 2|0.000|-20.003|-17.534| 0.000 | 0.000 | 0.000
Viento a 90° 0.000{-12.635|-20.900| 0.000 | 0.000 | 0.000

Nieve 0.000{ 18.098 | 23.188 | 0.000 | 0.000 | 0.000

N5 Carga permanente |0.000| -6.652 | 9.740 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Viento 0° hipotesis 1|/0.000| -2.322 | -6.321 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Viento 0° hipotesis 2|/0.000| 7.973 |-15.070| 0.000 | 0.000 | 0.000

Viento a 90° 0.000| 12.635 [-20.900| 0.000 | 0.000 | 0.000

Nieve 0.000{-18.098| 23.188 | 0.000 | 0.000 | 0.000

2.3.1.2.2.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Combinacion

Reacciones en ejes globales

Referencia

Tipo

Descripcion

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz

(kN) |(kN-m)

Mx

My
(KN-m)

Mz
(KN-m)

N4

Hormigén

Valor minimo de la envolvente
Valor maximo de la envolvente

0.000
0.000

-25.353
38.934 | 51.710

-23.700

0.000 | 0.000
0.000 | 0.000

0.000
0.000

Tensiones sobre el terreno

Valor minimo de la envolvente
Valor maximo de la envolvente

0.000
0.000

-13.351

-11.160
24.750 | 32.928

0.000 | 0.000
0.000 | 0.000

0.000
0.000

N5

Hormigén

Valor minimo de la envolvente
Valor maximo de la envolvente

0.000(|-41.163

0.000

-23.700
13.565 | 51.710

0.000 | 0.000
0.000 | 0.000

0.000
0.000

Tensiones sobre el terreno

Valor minimo de la envolvente
Valor maximo de la envolvente

0.000(-27.072

0.000

-11.160
5.983 | 32.928

0.000 | 0.000
0.000 | 0.000

0.000
0.000

Nota: Las combinaciones de hormigén indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado limite d
equilibrio en la cimentacion.

2.3.2.- Barras

2.3.2.

1.- Esfuerzos

Referencias:

N:

Esfuerzo axil (kN)

Vy: Esfuerzo cortante segun el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante segun el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN-m)
My: Momento flector en el plano 'XY* (giro de la seccién respecto al eje local ‘Z' de la barra). (kN-m)
Mz: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la seccion respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN-m)

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional

COLEGIO DE ARAGON

OS AGRICOLAS Y PERITOS AGRICOLAS DE ESPANA
VISADO : VE2100074

CONSE‘é) %ENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIERDS

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=j0j2smp1h254202122185423

2.3.2.1.1.- Hipétesis
pd
O
L
~
Esfuerzos en barras, por hipoétesis )
i . Posiciones en la barra o ( “
Barra Hipotesis Esfuerzo
0.000 m|0.366 m|0.733 m|1.099 m|1.282 m|1.648 m|2.015 m|2.197 m|2.199 m|2.354 m|2.698 m )
N4/N6|Carga permanente N | -9.740 | -9.629 | -9.519 | -9.400 | -9.354 | -9.243 | -9.133 | -9.078 | -7.970 | -7.844 | -7.579 NoeaY
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -6.652 | -6.652 | -6.652 | -6.652 | -6.652 | -6.652 | -6.652 | -6.652 | -7.946 | -7.998 | -8.077
Mt 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
My | -0.000 | 2.437 | 4.873 | 7.310 | 8.529 | 10.965 | 13.402 | 14.614 | 14.891 | 16.143 | 18.951
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Viento 0° hipétesis 1| N 2.039 | 2.039 | 2.039 | 2.039 | 2.039 | 2.039 | 2.039 | 2.039 | 1.313 | 1.352 | 1.478
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipotesis
Barra Hipotesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000 m|{0.366 m|0.733 m|1.099 m|1.282 m|1.648 m|2.015 m|2.197 m|2.199 m|2.354 m|2.698 m
Vz 11.578 | 10.425 | 9.271 8.117 7.540 6.386 5.232 4.658 4.906 4.434 3.385
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 | -4.030 | -7.637 |-10.822|-12.256|-14.806|-16.934 |-17.835|-17.904 | -18.638 | -20.001
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Viento 0° hipoétesis 2 N 17.534 | 17.534 | 17.534 | 17.534 | 17.534 | 17.534 | 17.534 | 17.534 | 15.360 | 15.315 | 15.293
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 20.003 | 18.849 | 17.695 | 16.541 | 15.964 | 14.811 | 13.657 | 13.083 | 15.573 | 15.210 | 14.350
Mt 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
My 0.000 | -7.116 |-13.810|-20.080|-23.057 |-28.694 | -33.908 |-36.343 | -36.879|-39.297 | -44.461 <
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 E_F)
Viento a 90° N 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 18.007 | 17.790 | 17.370 Y
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ;\(i
Vz 12.635 | 13.460 | 14.284 | 15.108 | 15.520 | 16.344 | 17.168 | 17.578 | 20.536 | 21.021 | 22.023 @
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Lg
My 0.000 | -4.779 | -9.861 |-15.244|-18.049|-23.885|-30.023|-33.188|-33.830|-37.096 | -44.611 N
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ﬁ
Nieve N -23.188|-23.188|-23.188|-23.188 | -23.188 | -23.188 | -23.188 | -23.188 | -20.191 | -20.023 | -19.729 ;
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 o
Vz -18.098|-18.098 | -18.098 | -18.098 | -18.098 | -18.098 | -18.098 | -18.098 | -21.390 | -21.548 | -21.817 ;
Mt 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 8@
My -0.000 | 6.629 | 13.259 | 19.888 | 23.203 | 29.833 | 36.462 | 39.759 | 40.468 | 43.842 | 51.415 %’
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 ©
S €
Esfuerzos en barras, por hipoétesis § .g
i . Posiciones en la barra = o
Barra Hipotesis Esfuerzo -% o
0.000 m|0.366 m|0.733 m|1.099 m|1.282 m|1.648 m|2.015 m|2.197 m|2.199 m|2.354 m|2.698 m T E
N5/N7|Carga permanente N -9.740 | -9.629 | -9.519 | -9.409 | -9.354 | -9.243 | -9.133 | -9.078 | -7.970 | -7.844 | -7.579
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1c0¢
Vz 6.652 6.652 6.652 6.652 6.652 6.652 6.652 6.652 7.946 7.998 8.077 I/IZ
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8{ .
My 0.000 | -2.437 | -4.873 | -7.310 | -8.529 [-10.965|-13.402|-14.614|-14.891|-16.143|-18.951 $<Z( %
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 E% g
Viento 0° hipétesis 1 N 6.321 6.321 6.321 6.321 6.321 6.321 6.321 6.321 6.151 6.106 6.000 2“& g
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 uDJQ %
Vz 2.322 1.828 1.333 0.838 0.591 0.097 | -0.398 | -0.644 | -1.593 | -1.848 | -2.388 @g% E ;l
Mt 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 5?_32 8 g:
My 0.000 | -0.760 | -1.339 | -1.737 | -1.868 | -1.994 | -1.938 | -1.844 | -1.659 | -1.388 | -0.646 LOL:/()EE (F\: %
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 ng L g
Viento 0° hipotesis 2 N 15.070 | 15.070 | 15.070 | 15.070 | 15.070 | 15.070 | 15.070 | 15.070 | 13.246 | 13.109 | 12.847 @%8 > f
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8;6 8 §
Vz -7.973 | -8.467 | -8.962 | -9.456 | -9.703 |-10.198|-10.692|-10.938|-13.090|-13.401 |-14.034 uDJEIﬂQZé
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5%8 %) g
My 0.000 3.011 6.203 9.577 | 11.331 | 14.976 | 18.803 | 20.773 | 21.232 | 23.314 | 28.105 “ZJ(_') §
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 %g i
Viento a 90° N 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 18.007 | 17.790 | 17.370 5% %
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28 §
Vz -12.635|-13.460 |-14.284 | -15.108 | -15.520|-16.344 | -17.168 | -17.578 | -20.536 | -21.021 | -22.023 8}_:‘_’:‘.‘.5
Mt 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 K ((‘f”l‘\'g
My -0.000 | 4.779 9.861 | 15.244 | 18.049 | 23.885 | 30.023 | 33.188 | 33.830 | 37.096 | 44.611 ‘9;)71
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 NOOVHVY
Nieve N -23.188|-23.188|-23.188|-23.188 | -23.188|-23.188 | -23.188|-23.188 | -20.191 | -20.023 | -19.729 vLOO
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 18.098 | 18.098 | 18.098 | 18.098 | 18.098 | 18.098 | 18.098 | 18.098 | 21.390 | 21.548 | 21.817
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 | -6.629 |-13.259|-19.888|-23.203|-29.833|-36.462|-39.759|-40.468 | -43.842 | -51.415
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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ANEJO IV.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS

Esfuerzos en barras, por hipétesis

Barra Hipotesis Esfuerzo Posiciones en [a barra
0.000 m|0.874 m|1.747 m|2.621 m|3.494 m|4.368 m|5.241 m|6.115 m|6.988 m
N8/N2|Carga permanente N -7.513 | -7.399 | -7.284 | -7.169 | -7.054 | -6.940 | -6.825 | -6.710 | -6.595
vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | -6.111 | -5.238 | -4.366 | -3.494 | -2.621 | -1.749 | -0.877 | -0.005 | 0.868
Mt 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
My |-11.351| -6.394 | -2.199 | 1.234 | 3.905 | 5.814 | 6.961 | 7.346 | 6.969
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Viento 0° hipétesis 1| N 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
vz 2.052 | 2.315 | 2.577 | 2.839 | 3.101 | 3.363 | 3.625 | 3.887 | 4.149 -
Mt 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 &
My |17.842 | 15.934 | 13.798 | 11.433 | 8.839 | 6.016 | 2.964 | -0.317 | -3.827 uJ
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 E
Viento 0° hipétesis 2| N 13.694 | 13.694 | 13.694 | 13.694 | 13.694 | 13.694 | 13.694 | 13.694 | 13.694 g
vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 u
Vz | 12.996 | 11.249 | 9.502 | 7.755 | 6.008 | 4.261 | 2.514 | 0.767 | -0.980 N
Mt 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 g
My |28.704 | 18.114 | 9.051 | 1.513 | -4.498 | -8.983 |-11.942|-13.374|-13.281 w
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 o
Viento a 90° N 21.272 | 21.272 | 21.272 | 21.272 | 21.272 | 21.272 | 21.272 | 21.272 | 21.272 P
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 °O;
Vz | 14.672|12.488 | 10.304 | 8.120 | 5.936 | 3.753 | 1.569 | -0.615 | -2.799 <
Mt 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 CQ _
My |26.602 | 14.740 | 4.785 | -3.262 | -9.402 |-13.634|-15.958|-16.374 |-14.883 NOR
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 § .g
Nieve N  |-20.450|-20.137|-19.823|-19.510|-19.196 | -18.883 | -18.570 | -18.256 | -17.943 = %
vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 % a
Vz |-16.693|-14.311(-11.929| -9.548 | -7.166 | -4.784 | -2.402 | -0.021 | 2.361
Mt 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 Tc0c
My |-31.039|-17.497| -6.036 | 3.344 | 10.644 | 15.863 | 19.002 | 20.061 | 19.039 2424
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 2. .
Esfuerzos en barras, por hipétesis Em §
. . Posiciones en la barra =4 g
Barra Hipotesis Esfuerzo Ho 3
0.000 m|0.222 m|0.444 m ﬂéz N 5
N1/N6|Carga permanente N 0.000 | 0.036 | 0.073 2%8 8(5_
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 %g:é( g;
Vz | -0.000 | 0.277 | 0.554 8o, gi
Mt | 0.000 | 0.000 | 0.000 S5
My | -0.000 | -0.031 | -0.123 §;9 8§
Mz | 0.000 @ 0.000 | 0.000 533 %E
Viento 0° hipétesis 1| N 0.000 | 0.000 | 0.000 %%U >m
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 §;§
Vz 0.000 | 0.067 | 0.133 %2) %
Mt | 0.000 | 0.000 | 0.000 20 3
My | 0.000 | -0.007 | -0.030 © =, §
Mz | 0.000 | 0.000 | 0.000 Ho)3E
Viento 0° hipoétesis 2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 No?)’vf;v
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 V1103
Vz 0.000 | -0.444 | -0.888
Mt 0.000 | 0.000 | 0.000
My 0.000 | 0.049 | 0.197
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000
Viento a 90° N 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
0.000 m|0.222 m|0.444 m
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -0.000 | -0.555 | -1.109
Mt 0.000 | 0.000 | 0.000

Barra Hipotesis Esfuerzo

My -0.000 | 0.062 | 0.246
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000
Nieve N 0.000 | 0.080 | 0.159
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -0.000 | 0.605 | 1.210 =
Mt | 0.000 | 0.000 | 0.000 g
My -0.000 | -0.067 | -0.268 E
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000 z
a
Esfuerzos en barras, por hipdtesis E
. . Posiciones en la barra &
Barra Hipotesis Esfuerzo o
0.000 m|0.250 m|0.500 m|0.750 m|1.000 m -
N6/N8|Carga permanente N -7.678 | -7.637 | -7.595 | -7.554 | -7.513 g
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 et
Vz -7.359 | -7.047 | -6.735 | -6.423 | -6.111 §
Mt 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 5 ®
My |-18.085|-16.284|-14.562|-12.917|-11.351 ° IS
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 % §
Viento 0° hipétesis 1 N 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 [ 5
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 1202
vz 1.752 | 1.827 | 1.902 | 1.977 | 2.052 T/12
Mt 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 .
My | 19.744 | 19.297 | 18.830 | 18.345 | 17.842 %:ZE g
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 z% g
Viento 0° hipétesis 2 N 13.694 | 13.694 | 13.694 | 13.694 | 13.694 2; 8
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 égzvi
vz 14.996 | 14.496 | 13.996 | 13.496 | 12.996 2{8855
Mt 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 Eé&tgf
My | 42.699 | 39.013 | 35.451 | 32.015 | 28.704 §§$ma
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 oF0 > g
Viento a 90° N 21.272 | 21.272 | 21.272 | 21.272 | 21.272 égggm
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 “ég”g ;f)g
vz 17.172 | 16.547 | 15.922 | 15.297 | 14.672 %goSg
Mt 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 g%
My | 42.523 | 38.309 | 34.250 | 30.348 | 26.602 o8 5|
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 §§
Nieve N -20.809 | -20.719|-20.629|-20.540 | -20.450 82,,:.{.2
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 .g((;;}r@
Vz |-19.419|-18.737|-18.056 |-17.374|-16.693 No*gég':jv
Mt 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 VL1102
My [-49.094|-44.325|-39.725|-35.297 |-31.039
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
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ANEJO IV.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS

Esfuerzos en barras, por hipétesis

Barra Hipotesis Esfuerzo Posiciones en [a barra
0.000 m|0.874 m|1.747 m|2.621 m|3.494 m|4.368 m|5.241 m|6.115 m|6.988 m
N9/N2|Carga permanente N -7.513 | -7.399 | -7.284 | -7.169 | -7.054 | -6.940 | -6.825 | -6.710 | -6.595
vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | -6.111 | -5.238 | -4.366 | -3.494 | -2.621 | -1.749 | -0.877 | -0.005 | 0.868
Mt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
My |[-11.351| -6.394 | -2.199 | 1.234 | 3.905 | 5.814 | 6.961 | 7.346 | 6.969
Mz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Viento 0° hipétesis 1| N 2.133 | 2.133 | 2.133 | 2.133 | 2.133 | 2.133 | 2.133 | 2.133 | 2.133
vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
vz 4.218 | 3.083 | 1.947 | 0.812 | -0.324 | -1.460 | -2.595 | -3.731 | -4.866 .
Mt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 &
My |-6.092 | -9.281 |-11.477|-12.682|-12.895|-12.116 |-10.345| -7.582 | -3.827 o
Mz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 :Nz(
Viento 0° hipotesis 2| N 13.481 | 13.481 | 13.481 | 13.481 | 13.481 | 13.481 | 13.481 | 13.481 | 13.481 g
vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 w
Vz |10.683 | 9.023 | 7.363 | 5.703 | 4.044 | 2.384 | 0.724 | -0.936 | -2.595 N
Mt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 ;
My |14.977 | 6.370 | -0.786 | -6.493 |-10.751|-13.558 |-14.915|-14.823 |-13.281 w
Mz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 o
Viento a 90° N 21.272 | 21.272 | 21.272 | 21.272 | 21.272 | 21.272 | 21.272 | 21.272 | 21.272 P
vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 i
Vz | 14.672|12.488 | 10.304 | 8.120 | 5.936 | 3.753 | 1.569 | -0.615 | -2.799 2
Mt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 : _
My |26.602 | 14.740 | 4.785 | -3.262 | -9.402 |-13.634|-15.958|-16.374|-14.883 o 8
Mz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 § 2
Nieve N |-20.450(-20.137|-19.823|-19.510|-19.196 | -18.883|-18.570 | -18.256 | -17.943 = ﬁ_(;
vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 £ £
Vz |-16.693|-14.311|-11.929| -9.548 | -7.166 | -4.784 | -2.402 | -0.021 | 2.361
Mt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 Tc0c
My [-31.039|-17.497| -6.036 | 3.344 | 10.644 | 15.863 | 19.002 | 20.061 | 19.039 2424
Mz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 2. .
Esfuerzos en barras, por hipétesis E% §
. . Posiciones en la barra =4 g
Barra Hipotesis Esfuerzo Ho 3
0.000 m|0.222 m|0.444 m ﬂéz N 5
N3/N7|Carga permanente N 0.000 | 0.036 | 0.073 2%8 8(5_
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 %%:é(g@
vz | 0.000 | 0.277 | 0.554 8o, gi
Mt | 0.000 | 0.000 | 0.000 S5
My | -0.000 | -0.031 | -0.123 §;98§
Mz | 0.000 @ 0.000 | 0.000 533 %E
Viento 0° hipotesis 1| N 0.000 | 0.000 | 0.000 %%U >m
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 §;§
vz | -0.000 | -0.288 | -0.577 S0 §
Mt | 0.000 | 0.000 | 0.000 20 3
My | 0.000 | 0.032 | 0.128 © =, §
Mz | 0.000 | 0.000 | 0.000 Ho)3E
Viento 0° hipoétesis 2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 No?)’vf;v
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 V1103
Vz | -0.000 | -0.422 | -0.843
Mt 0.000 | 0.000 | 0.000
My 0.000 | 0.047 | 0.187
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000
Viento a 90° N 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
0.000 m|0.222 m|0.444 m
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -0.000 | -0.555 | -1.109
Mt 0.000 | 0.000 | 0.000

Barra Hipotesis Esfuerzo

My 0.000 | 0.062 | 0.246
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000
Nieve N 0.000 | 0.080 | 0.159
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.605 | 1.210 =
Mt | 0.000 | 0.000 | 0.000 g
My -0.000 | -0.067 | -0.268 E
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000 z
a
Esfuerzos en barras, por hipdtesis E
. . Posiciones en la barra &
Barra Hipotesis Esfuerzo o
0.000 m|0.250 m|0.500 m|0.750 m|1.000 m -
N7/N9|Carga permanente N -7.678 | -7.637 | -7.595 | -7.554 | -7.513 g
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 et
Vz -7.359 | -7.047 | -6.735 | -6.423 | -6.111 §
Mt 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 5 ®
My |-18.085|-16.284|-14.562|-12.917|-11.351 ° IS
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 % §
Viento 0° hipétesis 1 N 2.133 | 2.133 | 2.133 | 2.133 | 2.133 [ 5
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 1202
Vz 5.518 | 5.193 | 4.868 | 4.543 | 4.218 1/12
Mt 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 .
My -1.224 | -2.562 | -3.820 | -4.997 | -6.092 %:ZE g
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 z% g
Viento 0° hipétesis 2 N 13.481 | 13.481 | 13.481 | 13.481 | 13.481 2; 8
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 égzvi
vz 12.582 | 12.107 | 11.632 | 11.158 | 10.683 2{8855
Mt 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 Eé&tgf
My | 26.609 | 23.523 | 20.556 | 17.707 | 14.977 §§$ma
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 oF0 > g
Viento a 90° N 21.272 | 21.272 | 21.272 | 21.272 | 21.272 égggm
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 “ég”g ;f)g
vz 17.172 | 16.547 | 15.922 | 15.297 | 14.672 %goSg
Mt 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 g%
My | 42.523 | 38.309 | 34.250 | 30.348 | 26.602 o8 5|
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 §§
Nieve N -20.809 | -20.719|-20.629|-20.540 | -20.450 82,,:.{.2
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 .g((;;}r@
Vz |-19.419|-18.737|-18.056 |-17.374|-16.693 No*gég':jv
Mt 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 VL1102
My [-49.094|-44.325|-39.725|-35.297 |-31.039
Mz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
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2.3.2.1.2.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra |Tipo de combinacion |Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000 m|0.366 m|0.733 m|1.099 m|1.282 m|1.648 m|2.015 m|2.197 m|2.199 m|2.354 m|2.698 m
N4/N6| Acero laminado Nmin -47.931 |-47.782 | -47.633 | -47.484 | -47.410 | -47.261 | -47.112 | -47.038 | -41.046 | -40.624 | -39.825
Nmax 23.558 | 23.647 | 23.735 | 23.823 | 23.867 | 23.955 | 24.044 | 24.088 | 20.635 | 20.409 | 19.992
V¥min 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZmin |-36.127|-36.127 |-36.127 |-36.127 |-36.127 | -36.127 | -36.127 | -36.127 | -42.811 | -43.119 | -43.629
VZmax | 24.683 | 22.952 | 21.221 | 19.490 | 18.625 | 19.195 | 20.431 | 21.046 | 24.447 | 25.134 | 26.573
Mtmin 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 <
Mtmax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 EF,
MYmin 0.000 | -8.725 |-16.815|-24.272|-27.763|-34.268 |-40.140|-42.824 | -43.405 | -46.031 | -51.756 é
MY max 0.000 | 13.234 | 26.468 | 39.701 | 46.318 | 59.552 | 72.786 | 79.367 | 80.805 | 87.557 |102.707 §
MZmin 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 %
MZmax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 %
Envolventes de los esfuerzos en barras §
Barra |Tipo de combinacion |Esfuerzo Posiciones en la barra é
0.000 m|0.366 m|0.733 m|1.099 m|1.282 m|1.648 m|2.015 m|2.197 m|2.199 m|2.354 m| 2.698 m o
N5/N7 Acero laminado Nmin -47.931 |-47.782 | -47.633 | -47.484 | -47.410 | -47.261 | -47.112 | -47.038 | -41.046 | -40.624 | -39.825 §
Nmax 23.558 | 23.647 | 23.735 | 23.823 | 23.867 | 23.955 | 24.044 | 24.088 | 20.635 | 20.409 | 19.992 g
V¥min 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8
Vymax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 \g =
VZmin |-13.631|-14.868|-16.104 |-17.340|-17.958|-19.195|-20.431 | -21.046 | -24.447 | -25.134 | -26.573 g g
Vzmax | 38.217 | 37.771 | 37.326 | 36.881 | 36.659 | 36.214 | 36.127 | 36.127 | 42.811 | 43.119 | 43.629 % 8
Mtmin 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -% §
Mtmax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 I o
MYmin 0.000 [-13.918|-27.673|-41.264 |-47.999 |-61.346|-74.530|-81.026 | -82.298 | -88.806 |-103.288 1202
MY max 0.000 5.220 | 10.893 | 17.018 | 20.251 | 27.056 | 34.313 | 38.091 | 38.833 | 42.729 | 51.756 T/T¢
MZmin 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000
MZmax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 §<z( 5
-
Envolventes de los esfuerzos en barras fjm g
i . Posiciones en la barra EuGJ 5
Barra |Tipo de combinacién |Esfuerzo av 9
0.000 m|0.874 m|1.747 m|2.621 m|3.494 m|4.368 m|5.241 m|6.115 m|6.988 m méz < i
N8/N2| Acero laminado Nmin |-40.818|-40.193|-39.568 |-38.943|-38.318 | -37.693 | -37.068 | -36.443 | -35.818 2985(%
Nmax 25.898 | 25.989 | 26.081 | 26.173 | 26.265 | 26.357 | 26.449 | 26.540 | 26.632 Eéé § ,'C_‘I
V¥min 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 88( m §
Vymax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 %Eg > ;:
Vzmin |-33.288|-28.538 |-23.788|-19.038 |-14.288 | -9.538 | -4.787 | -0.944 | -3.504 géJQOé
Vzmax | 17.119 | 14.541 | 11.963 | 9.385 | 6.915 | 4.992 | 4.736 | 5.827 | 9.166 &28 <DE 2
Mtmin 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 256 (%) %
Mtmax 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 égo >3
Mymin |-61.881|-34.877|-12.023| -3.906 |-10.979|-15.799|-18.368|-18.685|-16.749 %2 g
Mymax | 33.975 | 22.056 | 18.938 | 21.324 | 29.193 | 37.058 | 40.568 | 40.008 | 37.966 83 g
MZmin 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 E?) §
MZmax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 §H_J g
i O
Envolventes de los esfuerzos en barras K ({{”l,“i
X . L Posiciones en la barra No?)’vf;v
Barra |Tipo de combinacién |Esfuerzo M)
0.000 m(0.222 m|0.444 m
N1/N6| Acero laminado Nmin 0.000 | 0.029 | 0.058
Nmax 0.000 | 0.169 | 0.337
VYmin 0.000 | 0.000 | 0.000
VYmax 0.000 | 0.000 | 0.000
VZmin 0.000 | -0.611 | -1.221
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Posiciones en la barra
0.000 m|0.222 m|0.444 m
VZmax 0.000 | 1.341 | 2.682
Mtmin 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmax 0.000 | 0.000 | 0.000
MYmin 0.000 | -0.149 | -0.595
Mymax | 0.000 | 0.068 | 0.271
MZmin 0.000 | 0.000 | 0.000
Mzmax | 0.000 | 0.000 | 0.000

Barra |Tipo de combinacién |Esfuerzo

Envolventes de los esfuerzos en barras

Posiciones en la barra
0.000 m|{0.250 m|{0.500 m|0.750 m|1.000 m
N6/N8| Acero laminado Nmin |-41.578|-41.388|-41.198|-41.008|-40.818
Nmax | 25.766 | 25.799 | 25.832 | 25.865 | 25.898
VYmin 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VYmax 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZmin [-39.063|-37.619|-36.176|-34.732|-33.288
VZmax | 19.871 | 19.183 | 18.495 | 17.807 | 17.119
Mtmin 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmax 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mymin |-98.056 |-88.471|-79.247 |-70.384 |-61.881
Mymax | 49.581 | 45.492 | 41.528 | 37.689 | 33.975
MZmin 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mzmax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Barra |Tipo de combinacidn|Esfuerzo

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional

Envolventes de los esfuerzos en barras

Posiciones en la barra
0.000 m|0.874 m|1.747 m|2.621 m|3.494 m|4.368 m|5.241 m|6.115 m|6.988 m

Barra |Tipo de combinacién |Esfuerzo

N9/N2| Acero laminado Nmin |-40.818|-40.193 |-39.568 | -38.943 | -38.318 | -37.693 | -37.068 | -36.443 | -35.818
Nmax 25.898 | 25.989 | 26.081 | 26.173 | 26.265 | 26.357 | 26.449 | 26.540 | 26.632
VYmin 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

8« o
©z g
W< 2
zo =
ZwWw S
Zzu 8
8o &
e
Vymax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 <4(80'5;
VZmin |-33.288|-28.538(-23.788(-19.038 |-14.579|-10.851| -7.123 | -5.618 | -6.605 6528%
i 11
VZmax | 17.119 | 14.541 | 11.963 | 9.385 | 6.807 | 4.229 | 1.652 | -0.004 | 4.713 3%%;}5
0
Mtmn | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 Qgg"';“g
o @
Mtmax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 ggo--%’
Mymin |-67.364|-43.230 |-24.712|-18.036 | -16.219 | -15.799 | -18.368 | -18.685 | -16.749 8;685
Mymax | 30.823 | 16.995 | 5.418 | 6.682 |21.238 | 31.644 | 37.901 | 40.008 | 37.966 %;'ﬂg)é
MzZmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 558;%
Mzmax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 “ng g
Bu &
o8 s
Envolventes de los esfuerzos en barras = gl
Q s
. L Posiciones en la barra B g
Barra |Tipo de combinacién |Esfuerzo 0 S
0.000 m|0.222 m|0.444 m é( %, 3
N3/N7| Acero laminado Nmin 0.000 | 0.029 | 0.058 ’ N
Nmax 0.000 | 0.169 | 0.337 Ngﬁggv

VYmin 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymax | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZmin 0.000 | -0.611 | -1.221
VZmax 0.000 | 1.281 | 2.563
Mtmin 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmax 0.000 | 0.000 | 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras
X . . Posiciones en la barra
Barra |Tipo de combinacién |Esfuerzo
0.000 m|0.222 m|0.444 m
MYmin 0.000 | -0.142 | -0.569
Mymax | 0.000 | 0.068 | 0.271
MzZmin 0.000 | 0.000 | 0.000
Mzmax | 0.000 | 0.000 | 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra |Tipo de combinacién|Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000 m|{0.250 m|{0.500 m|0.750 m|1.000 m
N7/N9| Acero laminado Nmin |-41.578|-41.388|-41.198|-41.008|-40.818
Nmax | 25.766 | 25.799 | 25.832 | 25.865 | 25.898
VYmin 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VY¥max 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZmin |-39.063|-37.619|-36.176|-34.732|-33.288
Vzmax | 19.871 | 19.183 | 18.495 | 17.807 | 17.119
Mtmin 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmax 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mymin |-99.157|-90.777 |-82.685 |-74.880 |-67.364
Mymax | 49.317 | 44.436 | 39.726 | 35.188 | 30.823
MZmin 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mzmax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinaciéon pésima, es decir, aquella que demanda la maxim

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante segun el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante segun el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kKN-m)

My: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la seccion respecto al eje local 'Z* de la barra). (kN-m)
Mz: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la seccién respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN-m)

resistencia de la seccion.

Origen de los esfuerzos pésimos:

n: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se cumpl

— G: Sélo gravitatorias
— GV: Gravitatorias + viento
— GS: Gravitatorias + sismo
— GVS: Gravitatorias + viento + sismo

que n <100 %.

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional

COLEGIO DE ARAGON
VISADO : VE2100074

nttp://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=j0j2smp1h254202122185423

CONSEJ® GENERAL DE COLEGIOS OFICIAPES DE INGENIEROS
TECNICOS AGRICOLAS Y PERITOS AGRICOLAS DE ESPANA

N,
SN,
FE
i
NOOVHY

Comprobacion de resistencia
o Esfuerzos pésimos
Barra (on/o) PO(SrIﬁI)OH N Vy Vz Mt My Mz |Origen| Estado
(KN) | (kN) | (kN) [(kKN-m)|(kN-m) [(KN-m)
N4/N6|88.66| 2.199 |-41.046|0.000(-42.811| 0.000 | 80.805 | 0.000 G |Cumple
N5/N7(89.61| 2.199 |-35.510|0.000|41.378 | 0.000 |-82.298| 0.000 | GV [Cumple
N8/N2|92.60| 0.000 [-40.818|0.000(-33.288| 0.000 [-61.881| 0.000 G |Cumple
N1/N6| 0.58 | 0.444 | 0.337 |0.000| 2.682 | 0.000 | -0.595 | 0.000 GV |Cumple
N6/N8|94.41| 0.000 |-41.578|0.000(-39.063| 0.000 [-98.056| 0.000 G |[Cumple
Pag. 18
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Comprobacion de resistencia

L Esfuerzos pésimos
Posicion

Barra (on/o) (m) N Vy \Vz Mt My Mz |Origen| Estado
(kN) | (kN) | (kN) [(kN-m)|(kN-m) [(KN-m)

N9/N2(|99.77| 0.000 |-38.898|0.000(-29.492| 0.000 |-67.364| 0.000 | GV |Cumple
N3/N7| 0.55 | 0.444 | 0.337 |0.000| 2.563 | 0.000 | -0.569 | 0.000 G |Cumple
N7/N9|95.33| 0.000 |-39.658|0.000(-34.096| 0.000 |-99.157| 0.000 | GV |Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el valar
pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos extremos de
grupo de flecha.

<
ad
Q
w
-
<
<
N
@x
o
o
Flechas N
Flecha méaxima absoluta xy|Flecha maxima absoluta xz|Flecha activa absoluta xy|Flecha activa absoluta xz ;
G Flecha maxima relativa xy | Flecha méaxima relativa xz | Flecha activa relativa xy | Flecha activa relativa xz w
rupo o
Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha E
(m) (mm) (m) (mm) (m) (mm) (m) (mm) 8
()
N1/N2 0.000 0.00 5.375 22.47 0.000 0.00 5.375 25.97 &
o
- L/(>1000) 5.375 L/344.3 - L/(>1000) 5.811 L/381.4 8
N3/N2 0.000 0.00 2.317 19.61 0.000 0.00 5.375 22.62 \g =
=
- L/(>1000) 2.317 L/350.1 - L/(>1000) 3.191 L/409.0 & 9o
=2 0
N4/NG 0.000 0.00 1.465 3.73 0.000 0.00 1.465 5.44 7 &
o
- L/(>1000) 1.465 L/723.4 - L/(>1000) 1.465 L/832.2 % a
0.000 0.00 1.465 4.02 0.000 0.00 1.465 517 1202
N5/N7
- L/(>1000) 1.465 L/670.8 - L/(>1000) 1.465 L/726.0 T/12
0
R . O« I
2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) &= 3
= ©
ZWw S
8
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A! i B
Barras ! 2 = EstadqO% &
Nt Nc My Mz Vz Vy MyVz MzVy  |NMyMz NMyMzVvVz | M¢ MiVz  |[MVy A niz F\l’ El
. . . _ . _ . . . — . O = E
X:2.2m Xx:0m X:2.2m [Mg =0.00| x:2.2m |Vgg=0.00|x:0.183 m X:2.2m [x:0.183 m|Me = 0.00 x:0m CUMPLEJ((_) (@R
NS n=24 n=48 | n=84.2 N.P.® n=19.0 N.P.@ n<0.1 N.P.® n =88.7 n<0.1 Np.@ | N-POINPO *<2.0 |m=88 ‘5%2 8 2:
0
x:2.2m x:0m X:2.2m |Mgg =0.00| x:2.2m |Ves =0.00|x:0.183 m x:2.2m |x:0.183 m | Mg = 0.00 x:0m CUMPL6<‘I g
NS/N7| 254 | n=48 | n=857 | NP® | n=100 | NP.® | neo1 |NP?| 12806 | n<o1 Np.@  [NPOINPOL S 0 g =89 6)8$ e
>
Xx:6.99 m x:0m x:0m Meg =0.00] x:O0Om | Ve = 0.00 x:0m Meq = 0.00 > CUMPUBr O > 5
N8/N2| " 230 | n=63 | n=828 | NP® | n=17.0 | Np@ | N<OL INPOI Tl | <01 | T\p@ |NPOINPEOL A<20 |, elig - g
N1/NG | X 0.444 m | Neg = 0.00 | x: 0.444 m | Mgg = 0.00 | x: 0.444 m | Veg = 0.00 | x: 0.222 m NG | X 0.444 m | x: 0.222 m | Meg = 0.00 N.P.® | N.P.O® | X 0.222m CUMPL8>'6 8 g
n<0.1 N.P.©® n=0.6 N.P.® n=0.4 N.P.@ n<o1i |°T n=0.6 n<0.1 N.P.@ N A <30 |n=o0.60210 <z
=) S| >
x:1m x:0m X:0m Meg = 0.00] x:0Om | Ves = 0.00 @ X0m Meq = 0.00 ® ® - CUMPLELO O (i) 3
Ne/N8| PNS | n=24 | ne=920 PO n=57 ) n<01 INP®| T, | n<o01l Np.@  |NPOINP. 1 <2.0 = 04lE20 > %
X: 6.99 m x:0m x:0m Meq = 0.00 x:0m Veq = 0.00 xX:0m x:0m Meq = 0.00 = CUMPL%O B
NO/NZI " 230 | 1263 | n=901 | NP.® | n=170 | Np@ | N<OL INPOI Tl g9s | n<o1 Np.@  [NPE@INPOL 2 <20 | 5 gg s f
Na3/NT | X 0.444 m | Neg = 0.00 | x: 0.444 m | Mgg = 0.00 | x: 0.444 m | Veg = 0.00 | x: 0.222 m NP.® | X 0.444 m | x: 0.222 m | Mgg = 0.00 N.P.® | N.P.O® | X 0.222m CUMPLE)8 s
n<0.1 N.P.©® n=05 N.P.® n=0.4 N.P.@ n<o1 |7 n=0.6 n<0.1 N.P.@ - i %<3.0 | n=0.f0> g
@
x:1m x:0m x:0m |Mea=0.00| x:0m |Ve=0.00 @| xx0m Meq = 0.00 © ®| 7 CUMPU§UJ ©
NT/NS| =45 | n=24 [ n=930 | NPO | n=57 | np@ | N<O0L INPOI o g55 | n<0l [ Wyp@ |NPEINPEI 2<20 17 o5lg” 3
o]
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ANEJO IV.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Barras = Estado
Nt Nc My Mz Vz Vy MvVz ‘Msz ‘NMVMZ NMyMzVyVz | Me ‘M(Vz ‘M‘Vv ‘ s
Notacion:
N:: Resistencia a tracciéon
Nc: Resistencia a compresion
My: Resistencia a flexion eje Y
Mz: Resistencia a flexion eje Z
Vz: Resistencia a corte Z
Vy: Resistencia a corte Y
MvVz: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MzVy: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMyMz: Resistencia a flexién y axil combinados
NMyMzVvVz: Resistencia a flexion, axil y cortante combinados
M:: Resistencia a torsion
M:Vz: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
M:Vy: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
A: Limitacion de esbeltez
x: Distancia al origen de la barra
7: Coeficiente de aprovechamiento (%) é
N.P.: No procede [0}
i}
Comprobaciones que no proceden (N.P.): <4(
@ La comprobacién no procede, ya que no hay momento flector. <
@ La comprobacion no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. N
@ No hay interaccion entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacion no procede. o
@ La comprobacién no procede, ya que no hay momento torsor. (uj
® No hay interaccién entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacién no procede. =)
® La comprobacién no procede, ya que no hay axil de compresion. m
[
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4.- CIMENTACION

Las zapatas se calculan de forma que la tension producida por los esfuerzos trasmitidos por la

estructura no supere la tensién admisible del terreno, que en este caso se considera de 2

kg/cm?.

Zapata corrida de cimentacion:

Dimensiones: 0,50x0,50m

Armado: Segun plano de cimentacion.

Bajo la superficie de las zapatas de cimentacion se dispondra de 10 cm de hormigéon de

limpieza.

Los recubrimientos minimos de la armadura seran de 7 cm en hormigonado contra el terreno y

de 5 cm sobre el hormigdn de limpieza.

Si una vez realizada la excavaciéon se observase que el terreno no es el esperado se realizara

de nuevo el calculo de la cimentacion por parte de la direccion facultativa, teniendo en cuenta la

nueva resistencia del terreno.

En Ejea de los Caballeros (Zaragoza), enero de 2021

El Ingeniero Técnico Agricola en Explotaciones Agropecuarias
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C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccion de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”

ANEJO V.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

iNDICE DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.
2.

N a M

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

OBJETO DE ESTE ESTUDIO
CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

21. Situacion de la obra.

2.2. Descripcion de la obra.

2.3. Presupuesto, plazo de ejecucién y mano de obra.
2.4. Interferencias y servicios afectados.

2.5. Unidades constructivas que componen la obra.

RIESGOS LABORALES Y PREVENCION DE LOS MISMOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA.

3.1. Movimiento de tierras (explanacion, relleno, compactado).
3.2. Excavacion: zapatas, pozos, zanjas, cimentacion.

3.3. Interferencias con servicios.

3.4. Colocacién, armado encofrado y desencofrado de cimientos
3.5. Hormigonado.

3.6. Montaje de prefabricados.

3.7. Montaje de cubiertas.

3.8. Montaje de cerramientos.

3.9. Carpinteria metalica y cerrajeria.

3.10. Electricidad y telefonia, instalaciones de obra y acometidas.

3.11. Fontaneria y saneamiento, instalaciones de obra y acometidas.

3.12. Enlucidos, revestimientos y pinturas.

RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFERICOS.
RIESGOS DE INCENDIO.

RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

PREVENCION DE LOS RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.
7.1. Medidas preventivas.

7.2. Protecciones colectivas.

MEDIOS AUXILIARES, RIESGOS Y SU PREVENCION.
MAQUINARIA AUXILIAR, RIESGOS Y SU PREVENCION.
HERRAMIENTAS MANUALES, RIESGOS Y SU PREVENCION.
MAQUINARIA MOVIL DE OBRAS, RIESGOS Y SU PREVENCION.
FORMACION DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.
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CARTEL DE DIRECCIONES DE URGENCIA.

PREVENCION DE INCENDIOS.
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C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccion de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”
ANEJO V.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEMORIA

1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO.

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales.

La actuacion preventiva eficaz respecto a los riesgos, solamente puede efectuarse mediante
planificacion, puesta en practica, seguimiento y control de las medidas de Seguridad y Salud integradas
en las distintas fases del proceso productivo.

En este estudio se analizan, a priori, los riesgos y las medidas de prevencién correspondientes
con objeto de integrar la Prevencion en el mismo, estudiando tanto los riesgos de accidentes vy
enfermedades profesionales como los riesgos de dafos a terceros.

Servira para marcar las directrices del Plan de Seguridad y Salud que debera redactar la
empresa contratista de la obra en funcién de su sistema de ejecucion de la obra para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos laborales, facilitando su desarrollo, bajo el control y
supervision del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra de acuerdo
con el mencionado R.D.1627/1997 de 24 de octubre, constituyendo el instrumento basico de evaluacion
de riesgos y planificacion de la actividad preventiva a los que se refiere el Real Decreto por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA.
2.1. Situacion de la obra.

La construccion se llevara a cabo en la parcela n° 766 del Poligono 9 del término municipal de Ejea de
los Caballeros (Zaragoza).

2.2. Descripcion de la obra.

La obra esta suficientemente descrita en este proyecto. Se construiran dos naves de dimensiones totales
135 x 15,84 m. a ejes de pilares y altura 2,80 m en alero. Dentro de estos 135 m se incluye el portico
destinado a local técnico, es decir, las dimensiones destinadas a alojamiento de las aves es de 130 x
15,84 m. La superficie total de las naves incluidos los cooling es de 4.524,48 m2. El proyecto incluye la
construccion del edificio y los correspondientes remates y terminaciones.

2.3. Presupuesto, plazo de ejecucion y mano de obra.

Presupuesto

El presupuesto de ejecucion material de las obras del presente proyecto asciende a la cantidad
DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO
CENTIMOS (290.546,24 €).

El presupuesto de ejecucion por contrata sin IVA de las obras del presente proyecto asciende a
la cantidad TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON DOS
CENTIMOS (345.750,02 €).

Plazo de ejecucion

El plazo previsto para la ejecucién de las obras es de 6 meses
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ANEJO V.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Mano de obra
El nimero previsto de trabajadores en el momento de mayor actividad en la obra es de 6
trabajadores.

2.4. Interferencias y servicios afectados.

Se debera consultar a los Servicios Técnicos Municipales a fin de localizar las canalizaciones de
servicios que puedan interferir en la realizacion de la obra.

Esta previsto realizar los trabajos necesarios para las acometidas de los siguientes servicios:
e abastecimiento de agua
e energia eléctrica, telefonia y telecomunicaciones

e alcantarillado y vertido

2.5. Unidades constructivas que componen la obra

¢ Movimiento de tierras (Explanacién, relleno, compactado)
Excavacion: zapatas, cimentacion.
Interferencias con servicios.
Colocacion y armado de cimientos.
Hormigonado.
Montaje de prefabricados.
Montaje de cubiertas.
Montaje de cerramientos.
Electricidad, instalaciones de obra y acometidas.
Fontaneria, instalaciones de obra y acometidas.
Albanileria, arquetas.
Enlucidos.
Revestimientos

3. RIESGOS LABORALES Y PREVENCION DE LOS MISMOS.

Antes del inicio de los trabajos se procedera a delimitar la obra para evitar el acceso a la misma de
personas ajenas. Se dispondra de cartel genérico de riesgos prohibiendo el paso a toda persona ajena.

Riesgos laborales y medidas preventivas en las diferentes unidades de obra.

3.1. Movimiento de tierras (explanacién, relleno, compactado)

Riesgos profesionales

e Desprendimientos de tierras por el manejo de la maquinaria.

e Desprendimientos de tierra por vibraciones préximas.

e Atropellos, vuelcos, colisiones y falsas maniobras de la maquinaria y camiones.

e Atrapamientos por maquinaria y vehiculos.

e Caida de personas o materiales a distinto nivel.

e Caida de personas al mismo nivel.

e Riesgos a terceros derivados de la intromision incontrolada de los mismos en las horas de produccion
o de descanso.

e Proyeccion de particulas.

¢ Inhalacion de polvo.

¢ Ruido.

e Vibraciones.
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Medidas preventivas.

Se establecera un plan de circulacion dentro de la obra, sefalizandola si es preciso y limitando la
velocidad de los vehiculos.

Se evitara la produccion de encharcamientos.

Se mantendra el orden y la limpieza, organizando los trabajos.

Se construirdn dos accesos a la obra diferenciados e independientes, uno para la circulaciéon de
personas y otro para la maquinaria.

Se prohibira trabajar o permanecer observando dentro del radio de accidn del brazo de la maquina.

Los operadores de las maquinas poseeran la cualificacion necesaria para su manejo.

No se transportara en las maquinas a mas personas de las autorizadas por el disefio de la misma.
Adaptacion del asiento de la maquina a las medidas del operador para trabajar en posicion comoda,
cuidado de la amortiguacién del asiento para evitar lesiones por vibraciones.

No se abandonaran las maquinas con el motor en marcha.

Se dispondra una zona para estacionamiento de las maquinas que no se encuentren en servicio.

No se realizaran operaciones de mantenimiento con el motor en marcha y sin haber inmovilizado la
maquina.

Protecciones colectivas.

Vallas de limitacién de la obra y proteccion

Senfalizacion vial.

Avisador acustico y 6ptico de marcha atras en todos los vehiculos y maquinas moviles.

Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos.

Riego periédico de los tajos y caminos.

Revision diaria de dispositivos de seguridad de las maquinas.

Senalizacion de:

“Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”

“Peligro maquinaria pesada en movimiento”

“Uso obligatorio del casco”

Protecciones individuales.

Ropa de trabajo de color llamativo.
Casco de polietileno homologado para todo el personal (también para los maquinistas que deban
descender de sus maquinas).

Botas de seguridad.

Trajes impermeables en tiempo lluvioso.
Mascarillas antipolvo

Protectores auditivos.

Cinturén antivibratorio.

Gafas antipolvo.

Guantes de cuero.

3.2. Excavacién: zapatas, pozos, zanjas; cimentacion.

Riesgos profesionales.

Desprendimiento de tierras por sobrecarga en los bordes de la excavacion.
Desprendimientos de tierra por vibraciones proximas.

Atropellos, vuelcos, colisiones y falsas maniobras de la maquinaria y camiones.
Caida de personas o materiales a distinto nivel.

Problemas de circulacion interna debidos al mal estado de las pistas de acceso o de circulacion.
Caida de personas al mismo nivel.

Proyeccién de particulas.

Inhalacién de polvo.

Ruido.

Vibraciones.

Interferencia con conducciones de servicios subterraneas.

Medidas preventivas.
Se mantendra el orden y la limpieza, organizando los trabajos.
En caso de presencia de agua en la obra se procedera de inmediato a su achique, en prevencién de
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alteraciones del terreno que repercutan en su estabilidad.

Las zanjas de profundidad inferior a 2 m. se protegeran con alguna de las opciones siguientes:

Linea de sefializacién paralela a la zanja formada por cinta continua de banderola sujeta sobre pies
derechos.

Cierre eficaz del acceso a la coronacion de los bordes de la zanja en toda la zona.

Si es preciso realizar los trabajos en condiciones de baja iluminacion se dispondra el alumbrado
necesario, contando la instalacion con las protecciones para evitar contactos eléctricos.

Se prohibira trabajar o permanecer observando dentro del radio de accién del brazo de la maquina.

Los operadores de las maquinas poseeran la cualificacion necesaria para su manejo.

No se transportara en las maquinas a mas personas de las autorizadas por el disefio de la misma.
Adaptacion del asiento de la maquina a las medidas del operador para trabajar en posicion comoda,
cuidado de la amortiguacién del asiento para evitar lesiones por vibraciones.

No se abandonaran las maquinas con el motor en marcha.

No se realizaran operaciones de mantenimiento con el motor en marcha y sin haber inmovilizado la
maquina.

Quedan prohibidos los acopios, como norma general, a una distancia inferior a 2 m. del borde de la
zanja.

Se revisaran diariamente los taludes con el fin de detectar alteraciones del terreno que puedan dar lugar
a accidentes, prohibiéndose trabajar en el interior de zanjas hasta que no se haya procedido a su saneo,
entibado, etc.

Se prohibe la circulaciéon interna de vehiculos a una distancia minima de aproximacién al borde de
coronacion del vaciado de 3 metros para vehiculos ligeros y 4 metros para los pesados.

Previamente al inicio de la excavacion se comprobara la no-existencia de conducciones enterradas de
instalaciones. En caso de aparecer alguna, se descubrira manualmente identificandola y se balizara
advirtiendo del riesgo hasta que se suspenda el suministro y se pueda actuar.

Protecciones colectivas.

Senalizacion con cinta para profundidades menores de 2 m.

No acopiar a menos de 2 m. del borde de excavacion.

Revisién de los taludes.

Pasos sobre las zanjas de 60 cm. de anchura y barandilla si la profundidad es superior a 2 m.
Orden en la circulacién de vehiculos.

Desvio de los servicios afectados.

Vallas de limitacion y proteccion

Sefializacion vial.

Avisador acustico y 6ptico de marcha atras en todos los vehiculos y maquinas moviles.
Riego periddico de los tajos y caminos.

Revision diaria de dispositivos de seguridad de las maquinas.

Sefializacion de:

“Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”

“Peligro maquinaria pesada en movimiento”

“Uso obligatorio del casco”

Protecciones individuales.

Las prendas de proteccion personal estaran homologadas por la C.E.
Ropa de trabajo de color llamativo.

Casco de polietileno homologado para todo el personal.
Botas de seguridad.

Trajes impermeables en tiempo lluvioso.

Mascarillas antipolvo con filtro mecanico intercambiable.
Protectores auditivos.

Cinturén antivibratorio.

Gafas antipolvo.

Guantes de cuero.
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3.3. Interferencias con servicios.

Riesgos profesionales.
Contactos eléctricos.
Atropellos por vehiculos que entran o salen de la obra o dentro de ella.

Medidas preventivas.

Previamente al inicio de los trabajos se estudiara la posible existencia de conducciones subterraneas, de
superficie o aéreas que puedan verse afectadas por los trabajos de la obra.

Siempre que sea posible se desviaran los servicios afectados por la obra.

Se registraran los teléfonos de emergencia de las compafias propietarias de los servicios afectados con
el fin de poder solicitar corte del suministro si fuera necesario.

Se establecera un plan de circulacion colocando las sefiales de trafico normalizadas que sean
necesarias para una adecuada ordenacion del trafico por la zona afectada por los trabajos.

En el caso de lineas eléctricas aéreas, debemos solicitar de la Compafiia eléctrica que modifique su
trazado con el fin de cumplir las distancias minimas de seguridad. Estas seran las medidas entre el punto
mas préximo con tensién y la parte mas cercana al cuerpo o herramienta del obrero o de la maquina. Las
maquinas de elevacion llevaran un bloqueo de tipo eléctrico o mecéanico que impedira que invadan el
volumen de prohibicion de la linea. Se estableceran las distancias de seguridad a mantener respecto a
las lineas aéreas eléctricas, respetando el volumen de prohibicion que se indica, en funcion del voltaje
indicado en la linea:

Hasta 1000 V 3 metros
De 1000 V a 10000 V 4 metros
Mas de 10000 V 5 metros

Cuando durante la realizacion de los trabajos se localizara alguna conduccién enterrada, se paralizaran
los trabajos hasta que el responsable de la obra autorice su continuacién tomando las precauciones
oportunas. Se gestionara la posibilidad de dejar los cables sin tensién antes de iniciar los trabajos. En
caso de duda se considerara que los cables estan en tensién. Cuando la conducciéon quede al aire se
apuntalara o suspendera colocando elementos que la protejan de golpes fortuitos.

Protecciones colectivas.

Vallas de proteccion.

Sefales normalizadas de trafico.

Pérticos de balizamiento de lineas aéreas eléctricas.

Protecciones individuales.

Casco de seguridad.

Chaleco reflectante (zonas con trafico).
Ropa de trabajo de color llamativo.
Botas de seguridad.

Guantes.

3.4. Colocacion armado, encofrado y desencofrado de cimientos.

Riesgos profesionales.

Caidas al mismo nivel.

Caidas de materiales transportados.
Desprendimientos por mal apilado del material de encofrado.
Atrapamientos y aplastamientos.
Atropellos, colisiones y vuelcos.

Lesiones y cortes en brazos y manos.
Lesiones pinchazos y cortes en los pies.
Proyeccién de particulas.

Ruidos.

Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
Ambiente pulvigeno.

Contactos eléctricos directos e indirectos.
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Medidas preventivas.

Orden y limpieza en la obra identificando y separando claramente los acopios de los distintos materiales,
madera para encofrar, chapas de encofrado, ferralla, etc.

Se apuntalaran adecuadamente los encofrados para evitar la caida de los mismos.

Todas las maquinas accionadas eléctricamente tendran sus correspondientes protecciones a tierra e
interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado las conexiones y cables.

Se colocaran tablones o similares para crear pasarelas de 60 cm. de ancho sobre las parrillas a fin de
que el personal no pueda introducir el pie al andar por encima de éstas.

Los clavos y puntas existentes en la madera usada, se extraeran o remacharan con la mayor brevedad.
Los clavos sueltos o arrancados se eliminaran mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su
posterior retirada.

Los paquetes de ferralla se eslingaran por dos puntos separados a fin de que la carga se transporte en
posicion horizontal, evitando la caida de barras y siendo el angulo superior formado por las eslingas,
igual o menor de 90°

Las parrillas ya armadas se trasladaran horizontales y sujetas por cuatro puntos.

Los ganchos de elevacion dispondran de pestillo de seguridad.

Se revisaran las eslingas y los elementos de izado de cargas comprobando que son adecuados a la
carga a elevar y que no tienen defectos ni nudos que puedan mermar su resistencia.

No se transportara carga por encima del personal.

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiara eliminando todo el material sobrante que se apilara
para su posterior retirada.

Protecciones colectivas.

Orden y limpieza.

Correcto apilado de la madera.

Eliminacién de las puntas inmediatamente después de desencofrar.
Vallas de proteccion.

Sefales normalizadas de trafico.

Separacion de transito de vehiculos y operarios.

Carcasa de proteccion en motor y en disco en sierra de mesa y en desbarbadora.
Puesta a tierra en maquinas eléctricas.

Doble aislamiento en herramientas portatiles eléctricas.

Setas protectoras en extremos de barras.

Protecciones individuales.

Casco de seguridad.

Guantes de cuero antigolpes.

Ropa de trabajo.

Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzadas.

Gafas antiproyecciones para su uso al cortar acero o madera.
Protectores auditivos en situaciones de ruido elevado.
Mascarilla antipolvo al cortar madera.

3.5. Hormigonado.

Riesgos profesionales.

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Atrapamientos y aplastamientos.

Corrimiento de tierras.

Atropellos, colisiones y vuelcos.

Lesiones pinchazos y cortes en los pies o manos.
Pisadas sobre objetos punzantes.

Proyeccion de particulas. Salpicaduras de hormigén en ojos.
Ruidos.

Dermatosis por contacto con hormigones y morteros.
Vibraciones por manejo de aguja vibrante.

Contactos eléctricos directos e indirectos.
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Medidas preventivas.

Orden y limpieza en la obra.

Todas las maquinas accionadas eléctricamente tendran sus correspondientes protecciones a tierra e
interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado las conexiones y cables.

Se colocaran tablones o similares para crear pasarelas sobre las parrillas a fin de que el personal no
pueda introducir el pie al andar por encima de éstas cuando se encuentre hormigonando.

Se organizara la circulacion por la obra indicando a los camiones del hormigon el recorrido a seguir para
el acceso y salida de la obra.

No se aproximara el camion hormigonera a menos de 3 metros (como norma general) del borde de la
excavacion.

Se instalaran fuertes topes de final de recorrido de los camiones hormigonera para evitar vuelcos.

La maniobra de vertido sera dirigida por un responsable que vigilara no se realicen maniobras inseguras.
Para evitar impactos contra elementos estructurales montados (pilares, jacenas, vigas de cubierta, etc),
el camién hormigonera no se aproximara a los mismos a menos de 1 metro contando todo el perimetro
del camion. Para evitar esto, los operadores en obra delimitaran con cinta visible o vallas dicha distancia.
Ademas de esto y cuando el camién tenga que operar en el interior de las naves se tendra en cuenta el
posible impacto del mismo en altura a los pérticos y vigas de cubierta, para ello se dispondra igualmente
de un acotamiento en el plano horizontal para evitar que el camién se acerque demasiado (a menos de 1
m.) v golpee en altura dichos elementos estructurales. Evitdndose asi la caida de pérticos completos o
elementos estructurales por efecto domind con consecuencias fatales si existen trabajadores en el
interior de las naves.

Protecciones colectivas.

Topes de retroceso de las maquinas al aproximarse al borde de la excavacion.
Puesta a tierra de la maquinaria eléctrica a utilizar (vibradores).

Vallas de proteccion.

Protecciones individuales.

Casco de seguridad.

Ropa de trabajo.

Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzadas.

Botas de goma.

Gafas antipolvo para evitar las salpicaduras de hormigén en los ojos.
Protectores auditivos en situaciones de ruido elevado.

3.6. Montaje de prefabricados.

Riesgos profesionales.

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Caidas de materiales transportados.
Atrapamientos y aplastamientos.
Atropellos, colisiones y vuelcos.
Lesiones y cortes en brazos y manos.
Lesiones pinchazos y cortes en los pies.
Proyeccion de particulas.

Ruidos.

Ambiente pulvigeno.

Contactos eléctricos directos e indirectos.

Medidas preventivas.

Orden y limpieza en la obra.

Se adaptaran las medidas preventivas a la férmula de puesta en obra recomendada por el fabricante.
Para los trabajos que se deban realizar en alturas superiores a 2 m se utilizaran plataformas sobre
soporte telescopico elevable de trabajo o bien andamios, en ambos casos la superficie de trabajo sera de
0.60 m de anchura minima y dotada de una barandilla de 0.90 m de altura minima con liston intermedio y
rodapié.
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Los trabajos en los que sea necesario desplazarse sobre la estructura una vez esté colocada, se
protegeran utilizando arnés de seguridad y anclandolo a lineas de vida colocadas a lo largo de la
estructura y se dispondra una red de proteccion bajo toda la superficie en la que se deba trabajar.

Las lineas de vida y las redes que se coloquen se sujetaran a la estructura cuando esta asentada en el
terreno, antes de que sea izada por la grua, evitando asi riesgos a las personas encargadas del montaje
de las medidas preventivas.

Los ganchos de elevacion dispondran de pestillo de seguridad.

Se revisaran las eslingas y los elementos de izado de cargas comprobando que son adecuados a la
carga a elevar y que no tienen defectos ni nudos que puedan mermar su resistencia.

Todos los elementos izados con la gria seran guiados mediante cabos de gobierno

No se transportara carga por encima del personal.

Todas las maquinas accionadas eléctricamente tendran sus correspondientes protecciones a tierra e
interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado las conexiones y cables.

Se deben de paralizar los trabajos de montaje de prefabricados bajo regimenes de vientos superiores a
60 Km/h.

Protecciones colectivas.
Plataformas de trabajo, andamios.
Redes de poliamida, lineas de vida.

Protecciones individuales.

Casco de seguridad.

Ropa de trabajo.

Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzadas.
Protectores auditivos en situaciones de ruido elevado.
Guantes de cuero.

Cinturdn o arnés de seguridad clases A o C.

Trajes impermeables para tiempo lluvioso

3.7. Montaje de cubiertas.

Riesgos profesionales.

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Caidas de materiales transportados.

Atrapamientos y aplastamientos.

Lesiones y cortes en brazos y manos.

Lesiones pinchazos y cortes en los pies.

Proyeccién de particulas.

Ruidos.

Ambiente pulvigeno.

Contactos eléctricos directos e indirectos.

Inhalacion de sustancias toxicas.

Quemaduras producidas por soldadura de materiales, sellados, impermeabilizaciones en caliente.
Incendio por almacenamiento de productos combustibles.
Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas.

Se colocaran redes de seguridad para evitar las caidas al vacio.

Se colocara barandilla perimetral principalmente en la zona baja de la pendiente de la cubierta, y estara
compuesta de barandilla a 1 metro, listén intermedio y rodapié y sera suficientemente resistente.

Se creara una plataforma para carga y descarga del material debidamente protegida evitando los
acopios puntuales y permitiendo al operador de la grua disponer de visibilidad suficiente.

Los ganchos de elevacion dispondran de pestillo de seguridad.

Se revisaran las eslingas y los elementos de izado de cargas comprobando que son adecuados a la
carga a elevar y que no tienen defectos ni nudos que puedan mermar su resistencia.

Todos los elementos izados con la gria seran guiados mediante cabos de gobierno
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No se transportara carga por encima del personal.

Los huecos horizontales que puedan ir quedando durante la ejecucion de la cubierta se taparan con
tableros y planchas rigidas, o bien se protegeran mediante barandilla.

Se dispondran ganchos de servicio anclados a la estructura para el futuro mantenimiento de la cubierta,
manteniendo unos accesos adecuados.

Las bombonas de gases (butano o propano) de las lamparillas o mecheros de sellado de materiales
bituminosos, se almacenaran separados de estos y a la sombra.

Los acopios de material bituminoso se repartiran en cubierta evitando las sobrecargas puntuales.

Se deben de paralizar los trabajos de montaje de prefabricados bajo regimenes de vientos superiores a
60 Km/h.

En tiempo frio, antes de iniciar los trabajos en la cubierta se revisara ésta comprobando la existencia de
hielos o rocio que pudieran dar lugar a resbalones y caidas.

Los trabajos de descarga de la cubierta y posterior montaje de la misma se hara siempre posteriormente
al montaje completo de redes de seguridad y barandillas perimetrales.

Protecciones colectivas.

Barandilla perimetral.

Redes de proteccién bajo la zona de trabajo.

Balizamiento de la zona inferior a los trabajos evitando la intromision de personas.
Extintor proximo a los trabajos de materiales en caliente

Protecciones individuales.

Casco de seguridad.

Ropa de trabajo.

Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzadas y suela antideslizante.
Protectores auditivos en situaciones de ruido elevado.

Guantes de cuero.

Cinturdn o arnés de seguridad clases A o C.

Trajes impermeables para tiempo lluvioso

3.8. Montaje de cerramientos.

Riesgos profesionales.

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Caidas de materiales transportados.
Atrapamientos y aplastamientos.
Lesiones y cortes en brazos y manos.
Lesiones pinchazos y cortes en los pies.
Proyeccién de particulas.

Ruidos.

Ambiente pulvigeno.

Contactos eléctricos directos e indirectos.
Sobreesfuerzos.

Dermatitis

Medidas preventivas.

Trabajar sélo con andamios normalizados por casas especializadas en la fabricacion de este tipo de
medios. En aquellos casos en que por razones justificadas ello no fuera posible, el andamio no dejara de
cumplir con la normativa vigente.

Vallado por medio de barandilla rigida de la zona de trabajo que presente riesgo.

Entrada y salida de materiales a plataformas de trabajo utilizando medios adecuados.

Orden y limpieza en los tajos.

Medios tendentes a asegurar la circulacion por cualquier punto de la obra sin riesgo de lesion por caida
de objetos.

Maquinaria con protecciones adecuadas.

Sistema de evacuacion de escombros y medios en lugares designados previamente.

Normativa dirigida y entregada al/los operario/s de la/s maquina/s para que con su cumplimiento se
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eliminen los riesgos que afectan al resto del personal.

En base a los distintos trabajos, normas de actuacion y comportamiento del personal en general.
Protecciéon adecuada en donde exista riesgo de caida de altura.

Herramientas manuales en buen estado y con las protecciones adecuadas.

Materiales inflamables almacenados en lugares y en condiciones apropiadas y debidamente sefializados.
Medios para una primera extincién de incendios.

Pequefio material eléctrico (prolongadores, portatiles, terminales, conexiones, etc) normalizado y
adecuado a las instalaciones de obra.

Los utiles de trabajo estaran en buen estado de uso y se empleardn adecuadamente.

Protecciones colectivas.

Plataformas de trabajo de 0.60 m de anchura minima, provistas de barandilla, listén intermedio y rodapié.
Reparto uniforme de cargas.

Utilizacién de maquinas herramientas portatiles eléctricas protegidas con doble aislamiento.

Orden y limpieza en las plantas.

Interruptores diferenciales y toma de tierra, bornes y clavijas.

Utilizacién de tensién a 24 v. para alumbrado.

Correcta iluminacion.

Cables para sujecion del cinturdn de seguridad.

Protecciones individuales.
Casco de seguridad homologado.
Botas de agua

Ropa de trabajo.

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA
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Gafas contra proyeccion de particulas.

3.9. Carpinteria metalica y cerrajeria.

Riesgos profesionales.

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Caidas de materiales transportados.
Choques contra objetos inmdviles.
Atrapamientos y aplastamientos.
Lesiones y cortes en brazos y manos.
Lesiones pinchazos y cortes en los pies.
Proyeccién de particulas.

Ruidos.
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Medidas preventivas.

Las plataformas, andamios y pasarelas que permitan acceder a puntos a mas de 2 metros sobre el suelo
se protegeran con barandillas formadas por pasamanos, liston intermedio y rodapié.

Los trabajos en altura sélo podran efectuarse con la ayuda de equipos disefiados para tal fin o utilizando
dispositivos de proteccion colectiva tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad.

Las areas de trabajo deben de estar suficientemente iluminados y permanecer ordenadas y libres de
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obstaculos, asi como las zonas de paso, salidas y vias de circulacion. Se mantendra la iluminacion
adecuada en las zonas de transito de modo que sean perceptibles los obstaculos que puedan producir
tropiezos o caidas

Los trabajadores estaran protegidos contra la caida de objetos o materiales; para ello se utilizara siempre
que sea posible medidas de proteccién colectiva (mallas, rejas de proteccién, etc.). Cuando sea
necesario se estableceran pasos cubiertos o se impedira el acceso a zonas peligrosas.

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberan colocarse o almacenarse de modo
que se evite su desplome, caida o vuelco.

Las herramientas manuales serdn de materiales resistentes y apropiadas a las operaciones que con
ellas se tengan que realizar y no tendran defectos de desgaste que dificulten su correcta utilizacion.

El manejo de materiales a mano no sobrepasara los 25 kg. de peso por persona. Es recomendable que
cuando se supere esta limitaciéon se disponga de medios mecanicos de elevacion o transporte.

La instalacion eléctrica cumplira lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Todas las herramientas o maquinas eléctricas poseeran doble aislamiento o bien estaran conectadas a
tierra.

Cuando coincidan personas y vehiculos se diferenciaran y sefializaran las vias de circulaciéon de unos y
de otros.

Protecciones colectivas.

Senfalizacion y delimitacion de areas de trabajo.

Ordenacién del trafico.

Carretillas con luz rotativa y dispositivo luminoso y acustico de marcha atras.
Protecciones generales para evitar la caida de materiales (mallas, rejillas, etc.).
Prohibicién de paso a personal no autorizado.

Lineas de vida.

Extintor siempre a mano.

Ventilacion para dilucion de gases.

Diferencial de alta sensibilidad y toma de tierra en cuadro.

Valvulas antirretorno y manorreductores en botellas.

Protecciones individuales.

Guantes de seguridad.

Calzado de seguridad.

Casco de seguridad.

Arnés de seguridad y amortiguador.

Gafas de seguridad o pantallas faciales contra impactos de baja energia.
Petos de cuero, mandiles, manguitos.

Pantallas faciales con cristal inactinico.

Cascos o tapones para los oidos.

En su caso proteccion de vias respiratorias.

3.10 Electricidad y telefonia, instalaciones de obra y acometidas.

Riesgos profesionales.

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Caidas de materiales transportados.
Choques contra objetos inmdviles.
Atrapamientos y aplastamientos.
Lesiones y cortes en brazos y manos.
Lesiones pinchazos y cortes en los pies.
Proyeccién de particulas.

Contactos eléctricos directos e indirectos.
Contactos térmicos.

Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas.
Procedimientos de trabajo.
Se debe de comprobar que los cables y la instalacién no estan en tensién.

Pag. 12

Habilitacion coieq. g09: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional

j0j2smp1h254202122185423

COLEGIO DE ARAGON
VISADO : VE2100074

NERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT:

OS AGRICOLAS Y PERITOS AGRICOLAS DE ESPANA

Qo CONSEJO GE
TECNICOS

Péagina 71 de 267





Página 71 de 267


C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccion de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”
ANEJO V.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Las plataformas, andamios y pasarelas que permitan acceder a puntos a mas de 2 metros sobre el suelo
se protegeran con barandillas formadas por pasamanos, liston intermedio y rodapié.

Los trabajos en altura sélo podran efectuarse con la ayuda de equipos disefiados para tal fin o utilizando
dispositivos de proteccion colectiva tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad.

Las areas de trabajo deben de estar suficientemente iluminados y permanecer ordenadas y libres de
obstaculos, asi como las zonas de paso, salidas y vias de circulacién. Se mantendra la iluminacion
adecuada en las zonas de transito de modo que sean perceptibles los obstaculos que puedan producir
tropiezos o caidas

Los trabajadores estaran protegidos contra la caida de objetos o materiales; para ello se utilizara siempre
que sea posible medidas de proteccion colectiva (mallas, rejas de proteccion, etc.). Cuando sea
necesario se estableceran pasos cubiertos o se impedira el acceso a zonas peligrosas.

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberan colocarse o almacenarse de modo
que se evite su desplome, caida o vuelco.

Las herramientas manuales seran de materiales resistentes y apropiadas a las operaciones que con
ellas se tengan que realizar y no tendran defectos de desgaste que dificulten su correcta utilizacion.

El manejo de materiales a mano no sobrepasara los 25 kg. de peso por persona. Es recomendable que
cuando se supere esta limitacién se disponga de medios mecanicos de elevacion o transporte.

La instalacion eléctrica cumpliré lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Todas las herramientas 0 maquinas eléctricas poseeran doble aislamiento o bien estaran conectadas a
tierra.

Cuando coincidan personas y vehiculos se diferenciaran y sefializaran las vias de circulacion de unos y
de otros.

Protecciones colectivas.

Senalizacion y delimitacion de areas de trabajo.

Ordenacion del trafico.

Protecciones generales para evitar la caida de materiales (mallas, rejillas, etc.).
Prohibicién de paso a personal no autorizado.

Lineas de vida.

Diferencial de alta sensibilidad y toma de tierra en cuadro.

Polimetro.

lluminaciéon complementaria.

Protecciones individuales.
Guantes de seguridad.

Calzado de seguridad.

Casco de seguridad.

Arnés de seguridad y amortiguador.
Alfombra o banqueta aislantes.
Pértiga de seguridad.

3.11 Fontaneria y saneamiento, instalaciones de obra y acometidas.

Riesgos profesionales.

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Caidas de materiales transportados.
Choques contra objetos inmdviles.
Atrapamientos y aplastamientos.
Lesiones y cortes en brazos y manos.
Lesiones pinchazos y cortes en los pies.
Proyeccién de particulas.

Contactos eléctricos directos e indirectos.
Contactos con productos quimicos, pegamentos.
Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas.
Se mantendra el orden y la limpieza en los lugares de trabajo.

Pag. 13

Habilitacion coieq. g09: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional

j0j2smp1h254202122185423

COLEGIO DE ARAGON
VISADO : VE2100074

NERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT:

OS AGRICOLAS Y PERITOS AGRICOLAS DE ESPANA

Qo CONSEJO GE
TECNICOS

Péagina 72 de 267




Página 72 de 267


C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccion de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”
ANEJO V.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se adecuara la iluminaciéon de modo que sea suficiente para los trabajos a realizar.

Se debe de limitar el acceso de personas ajenas a la obra.

Los ganchos de elevacion dispondran de pestillo de seguridad.

Todos los elementos izados con la grua seran guiados mediante cabos de gobierno

No se transportara carga por encima del personal.

Todas las maquinas accionadas eléctricamente tendran sus correspondientes protecciones a tierra e
interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado las conexiones y cables.

Protecciones colectivas.

Sefializacion y delimitacion de areas de trabajo.

Ordenacioén del trafico.

Protecciones generales para evitar la caida de materiales (mallas, rejillas, etc.).
Prohibicién de paso a personal no autorizado.

Diferencial de alta sensibilidad y toma de tierra en cuadro.

lluminaciéon complementaria.

Protecciones individuales.

Guantes de seguridad.

Calzado de seguridad.

Casco de seguridad.

Arnés de seguridad y amortiguador.

Gafas de seguridad o pantallas faciales contra impactos de baja energia.

3.12 Enlucidos revestimientos y pinturas.

Riesgos profesionales.

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Caidas de materiales transportados.
Lesiones y cortes en brazos y manos.
Lesiones pinchazos y cortes en los pies.
Proyeccién de particulas.

Ruidos.

Ambiente pulvigeno.

Contactos eléctricos directos e indirectos.
Inhalacién de sustancias toxicas.
Incendio por almacenamiento de productos combustibles.
Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas.

Se colocara barandilla en las plataformas de trabajo, y estara compuesta de barandilla a 1 metro, liston
intermedio y rodapié y sera suficientemente resistente.

Siempre que sea posible se utilizaran como elementos de elevacién del personal plataformas
telescoépicas o de tijera.

Se creara una plataforma para carga y descarga del material debidamente protegida evitando los
acopios puntuales y permitiendo al operador de la gria disponer de visibilidad suficiente.

Los ganchos de elevacion dispondran de pestillo de seguridad.

Se revisaran las eslingas y los elementos de izado de cargas comprobando que son adecuados a la
carga a elevar y que no tienen defectos ni nudos que puedan mermar su resistencia.

Todos los elementos izados con la grua seran guiados mediante cabos de gobierno

No se transportara carga por encima del personal.

En trabajos de pintura se adoptaran las medidas necesarias para proteccion de las vias respiratorias
frente a disolventes organicos y particulas de aerosol.

El almacenamiento de materias que puedan resultar combustibles se delimitara convenientemente,
prohibiendo las llamas en su proximidad.

Prohibicion de comer, beber o fumar mientras se manipulan los materiales de enlucido, revestimientos o
de pinturas.
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Protecciones colectivas.

Barandilla en plataformas de trabajo y piso de 0.60 m minimo de ancho.

Redes de proteccién bajo la zona de trabajo.

Balizamiento de la zona inferior a los trabajos evitando la intromisiéon de personas.
Protecciones individuales.

Casco de seguridad.

Ropa de trabajo.

Botas de seguridad con suela antideslizante.

Protectores auditivos en situaciones de ruido elevado.

Guantes de cuero y goma.

Cinturdn o arnés de seguridad clases A o C.

Proteccién adecuada para las vias respiratorias frente a disolventes organicos y particulas de aerosol

4. RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFERICOS.

- Por efecto mecanico del viento.

- Por tormentas con importante aparato eléctrico.
- Por efecto del hielo, la nieve, la lluvia y la niebla.
- Por efecto del calor o la exposicion directa al sol.

5. RIESGOS DE INCENDIO

- En almacenes provisionales o definitivos, vehiculos, instalaciones eléctricas, barracones, etc.
- Durante labores de soldadura, oxicorte, etc.
- Por uso de productos altamente inflamables.

6. RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

Derivados de la intromision incontrolada de personas a la obra, durante las horas de trabajo o descanso.
Atropellos por vehiculos al entrar o salir de la obra.

Choques en los enlaces con carreteras o caminos existentes.

Caida de objetos sobre personas.

Caida de personas al mismo o diferente nivel.

7. PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

7.1. Medidas preventivas.

Para evitar posibles accidentes a terceros, se colocaran las oportunas sefales de advertencia de salida de
camiones y de limitacion de velocidad en las carreteras a las distancias reglamentarias del entronque con
ellas.

Se sefalizaran de acuerdo con la normativa vigente los cruces de la traza de la obra con los caminos
publicos, tomandose las adecuadas medidas de seguridad.

Se sefializaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma,
colocandose, en su caso, los cerramientos necesarios.

Si algun camino o zona pudiera ser afectado por proyecciones de piedras, se establecera el oportuno
servicio de interrupcion del transito, asi como las sefiales de aviso y advertencia que sean precisas.

7.2. Protecciones colectivas

e Desvio de las lineas que interfieren en la obra.

e Sefializacion de la existencia del riesgo.

e Vallado del solar.

¢ Sefializacion de los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona ajena a la
misma, colocandose en su caso los crecimientos necesarios.
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e Se sefializaran de acuerdo con la normativa vigente los enlaces con carreteras y caminos, tomandose
las adecuadas medidas de seguridad.
¢ Instalacion de vallas de limitacion y proteccién, cintas de balizamiento, etc.

8. MEDIOS AUXILIARES. RIESGOS Y SU PREVENCION.

8.1. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA.

Riesgos profesionales

e Contactos eléctricos directos.

e Contactos eléctricos indirectos.

e Los derivados de caidas de tensién en la instalacion por sobrecarga, (abuso o incorrecto calculo de la
instalacion).

¢ Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.

¢ Mal comportamiento de las tomas de tierra.

e Caidas al mismo nivel.

e Caidas a distinto nivel.

Cuando la energia eléctrica no se obtenga de un grupo electrégeno, se hara la peticion de suministro a la
compariia eléctrica y se procedera al montaje de las instalaciones de la obra.

Las acometidas, realizadas por la empresa suministradora dispondran de un armario de proteccion y medida
directa, de material aislante, con proteccién de intemperie. A continuacién se situara el cuadro general de
mando y proteccion dotado de seccionador general, interruptor omnipolar y proteccion contra faltas a tierra 'y
sobrecargas o cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos.

Del cuadro general, saldran circuitos de alimentacion a los cuadros secundarios, para abastecimiento de la
magquinaria. Estos cuadros estaran dotados de interruptor omnipolar e interruptor general magnetotérmico.
Las salidas estaran protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial.

Medidas generales de proteccién.

e Los cuadros eléctricos de distribucion se ubicaran siempre en lugares de facil acceso.

e Los cuadros eléctricos sobre pies derechos, se ubicaran a un minimo de 2m., como norma general,
medidos perpendicularmente desde el borde de la excavacion, camino interno, carretera, etc.

e Los cuadros eléctricos no se instalaran en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de
excavacioén, pues pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes.

e Se prohibe que quede aislado un cuadro eléctrico, por variacion o ampliacién del movimiento de
tierras, aumentan los riesgos de la persona que debe acercarse a él.

e Los cuadros eléctricos de intemperie se cubriran como proteccion adicional con una visera contra la
lluvia.

e Los postes provisionales de los que cuelgan las mangueras eléctricas no se situardn a menos de 2m.
del borde de la excavacion, carretera o asimilables.

e El suministro eléctrico al fondo de una excavacién se ejecutara por un lugar que no sea la rampa de
acceso, para vehiculos o para el personal, y nunca junto a escaleras de mano.

e Los cuadros eléctricos en servicio permaneceran cerrados con la cerradura de seguridad de triangulo.
¢ No se permite la utilizacion de fusibles rudimentarios. Hay que utilizar piezas fusibles normalizadas
adecuadas a cada caso.

e Se conectaran a tierra las carcasas de los motores o maquinas ( si no estan dotados de doble
aislamiento).
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Protecciones individuales.

Las prendas de proteccion personal estaran homologadas por la C.E.
e Casco de polietileno para riesgos eléctricos.

Ropa de trabajo.

Botas aislantes de la electricidad.

Guantes aislantes de la electricidad.

Plantillas anticlavos.

Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

banqueta o alfombrilla aislante de la electricidad.

Comprobadores de tension.

Letreros “NO CONECTAR. HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”

8.2. ANDAMIOS EN GENERAL

Riesgos mas comunes

Caidas a distinto nivel (al entrar o salir).

Caidas al vacio.

Caidas a distinto nivel.

Desplome del andamio.

Contacto con la energia eléctrica.

Desplome o caida de objetos (tablones, herramientas, materiales).

Golpes por objetos o herramientas.

Atrapamientos.

Los derivados de padecimiento de enfermedades no detectadas, epilepsia, vértigo).

Medidas preventivas.

e Los andamios siempre se arriostraran para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer
perder el equilibrio de los trabajadores.

e Antes de subirse a una plataforma debera revisarse toda s estructura para evitar soluciones

inestables.

e Los tramos verticales (médulos o pies derechos) de los andamios se apoyara sobre tablones de

reparto de cargas.

e Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado se suplementaran mediante

tacos o porciones de tablon, trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto.

e Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm. de anchura y estaran firmemente ancladas a

los apoyos de tal forma que se impidan los movimientos por deslizamiento o vuelco. Seran metalicas

salvo casos excepcionales que se formaran por medio de tres tablones de 20*7 cm.

e Las plataformas de trabajo, ubicadas a mas de 2 m. de altura, poseeran barandillas perimetrales

completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, liston intermedio y rodapié.

e Las plataformas de trabajo permitiran la circulacion e intercomunicacién necesaria para la realizacion

de los trabajos.

¢ Los tablones que forman las plataformas de trabajo estaran sin defectos visibles, con buen aspecto y

sin nudos que mermen su resistencia.

e Se prohibe abandonar en las plataformas de los andamios materiales o herramientas que puedan

caer sobre las personas o hacerlas tropezar y caer al caminar sobre ellas.

e Se prohibe fabricar morteros o asimilables directamente sobre las plataformas de los andamios.

e La distancia de separacion de un andamio y el paramento vertical de trabajo no seréa superior a 30

cm. en prevencion de caidas.

e Se prohibe correr sobre las plataformas de los andamios para evitar los accidentes por caida.

e Se estableceran a lo largo y ancho de los paramentos verticales, “puntos fuertes” de seguridad en los

que arriostrar los andamios.

e Los andamios seran capaces de resistir cuatro veces la carga maxima prevista. La prueba de carga

realizada para comprobar dicha resistencia debe quedar documentada.

e Los andamios se inspeccionaran diariamente antes del inicio de los trabajos para prevenir fallos o

faltas de medidas de seguridad.
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e Se tenderan cables de seguridad anclados a puntos fuertes de la estructura en los que amarrar el
fiador del cinturdn de seguridad necesario para la permanencia o paso por los andamios.

e Los reconocimientos previos para la admisién del personal que deba trabajar sobre los andamios
intentaran detectar aquellos trastornos organicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.) que
puedan padecer y provocar accidentes al operario.

8.3. ANDAMIOS METALICOS TUBULARES.

Riesgos profesionales.

Caidas a distinto nivel.

Caidas al vacio.

Caidas al mismo nivel.

Golpes o aprisionamiento durante las operaciones de montaje y desmontaje.
Caida de objetos.

Golpes por objetos.

Los derivados del trabajo realizado a la intemperie.

Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas.

Los andamios tubulares se montaran segun la distribucidon y accesos indicados en los planos del

fabricante.

Durante el montaje de los andamios metalicos tubulares se tendran presentes las siguientes

especificaciones preventivas:

¢ No se iniciara un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de
estabilidad.

e La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, sera tal, que ofrecera las garantias

necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturén de seguridad.

e Las barras, moédulos tubulares y tablones se izaran mediante sogas de cafiamo atados con nudos de

marinero o mediante eslingas normalizadas.

e Las uniones entre tubos se realizaran mediante los “nudos o bases” metalicas, o bien mediante las

mordazas y pasadores previstos, segun los modelos comercializados.

¢ Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm.

e Las plataformas de trabajo se limitaran delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm.

e Las plataformas de trabajo tendran montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla

sélida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, liston intermedio y rodapié.

e La comunicacion vertical del andamio quedara resuelta mediante la utilizacion de escaleras

prefabricadas.

e Los andamios tubulares se montaran a una distancia inferior a 30 cm. del paramento vertical en | que

se trabaja.

e Se arriostraran a los paramentos verticales en puntos fuertes de seguridad previstos en las fachadas.

e Los materiales se repartiran uniformemente sobre un tablén situado a media altura en la parte

posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie util de la plataforma.

e Se prohibe trabajar en plataformas situadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se

esté trabajando, para evitar riesgos de caida de objetos.

e Se prohibe trabajar sobre los andamios tubulares bajo regimenes de fuertes vientos en prevencion de

caidas.

8.4. ESCALERAS DE MANO

Riesgos profesionales

e Caidas a distinto nivel.

e Caidas al vacio.

e Caidas al mismo nivel.

¢ Deslizamiento por incorrecto apoyo.
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¢ Rotura por defectos ocultos.

e Caida de objetos.

¢ Golpes por objetos.

Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formacién
de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar).

Medidas preventivas.

A. De aplicacion al uso de escaleras de madera.

e Las escaleras de madera tendran los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan
mermar su seguridad.

e Los travesafos de madera estaran ensamblados.

e Las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes para

que no oculten los posibles defectos.

B. De aplicacion al uso de escaleras metalicas.

¢ Los largueros seran de una sola pieza y estaran sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar
su seguridad.

e Estaran pintadas con pintura antioxidacion que las preserven de las agresiones de la intemperie.

¢ No estaran suplementadas con uniones soldadas.

e El empalme de escaleras metalicas se realizara mediante la instalacion de los dispositivos industriales

fabricados para tal fin.

C. De aplicacion al uso de escaleras de tijera.

e Estaran dotadas en su articulacion superior de topes de seguridad de apertura.

e Dispondran hacia la mitad de su altura de cadenilla o cable de acero de limitacion de apertura

maxima.

e Se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad.

¢ Nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.

¢ No se utilizaran si la posicién necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a

ubicar los pies en los tres ultimos peldafios.

D. Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen.

e Se prohibe su utilizacion para salvar alturas superiores a los 7 m. sin largueros reforzados en el
centro. Para alturas a partir de 7 m. se recomiendan escaleras telescopicas.

o Estaran dotadas en sus apoyos de zapatas antideslizantes de seguridad.

e Se instalaran de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyeccion vertical del superior, ¥4 de la

longitud del larguero entre apoyos.

¢ Se prohibe transportar cargas superiores a 25 kg. al utilizar una escalera de mano.

e El acceso de operarios a través de escaleras de mano se realizara de uno en uno. Se prohibe su uso

a dos 0 mas operarios a la vez.

e El ascenso y descenso se efectuara frontalmente, mirando hacia los peldafios que se estan utilizando.

9. MAQUINARA AUXILIAR. RIESGOS Y SU PREVENCION.
9.1. HORMIGONERA ELECTRICA.

Riesgos profesionales

Electrocucion.

Atrapamientos en partes moviles.

Proyeccién o vuelcos al cambiarla de emplazamiento.
Ambiente pulvigeno.

Medidas preventivas.

e Ubicar la maquina en un sitio que no de lugar a otro cambio y ademas que no ocasione vuelcos o
desplazamientos involuntarios.

e Conexion a tierra.

e Transmision protegida.

e Normas de uso correcto para quien la maneje y mantenga.
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e Mantener la zona lo mas expedita y seca posible.
Normas para los operarios que la manejen y que puedan afectar a los demas.

Protecciones personales.

e Casco

Gafas antiparticulas.

Guantes de goma.

Botas de goma con puntera y plantilla de seguridad.
Traje de agua.

9.2. SIERRA CIRCULAR

Riesgos profesionales.

e Electrocucion.

Atrapamientos en partes moviles.
Cortes y amputaciones.
Proyeccién de particulas.

Rotura del disco.

Medidas preventivas.

Normas de uso para el personal que la maneje.

Elementos mdviles con protecciones.

Prohibicion de hacer ciertos trabajos peligrosos (cufias por ejemplo).
Sefializacion sobre ciertos peligros.

Control del estado y las condiciones de algunos materiales que se van a cortar.
Conexion a tierra de la maquina.

Protecciones personales.
e Casco.

Botas normalizadas.
Guantes de cuero.
Empujadores.

Gafas antiparticulas.

9.3. VIBRADOR.

Riesgos profesionales.

Electrocucion.

Golpes por corte de manguera (vibrador neumatico).
Proyeccién de lechada.

Caida de altura.

Medidas preventivas.
e Las propias del tajo correspondiente.

Protecciones personales.

e Casco.

Cinturdn de seguridad (caso de no existir protecciones de tipo colectivo).
Botas de goma.

Guantes de goma.

Gafas antiparticulas.
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9.4. DUMPER

Riesgos profesionales.

Vuelco de la maquina durante el vertido o en transito.

Atropello de personas.

Choque por falta de visibilidad.

Caida de personas transportadas.

Los derivados de la vibracién constante durante la conduccion.

Polvo ambiental.

Golpes con la manivela de puesta en marcha.

Ruido.

Los derivados de respirar monoéxido de carbono (en locales cerrados o mal ventilados).

Medidas preventivas

El personal encargado de la conduccion de dumper sera especialista en el manejo de este vehiculo.
Antes de comenzar a trabajar revise la presion de los neumaticos, el estado de los frenos.

No cargue el cubilote por encima de la carga maxima admisible que esta grabada.

No transporte personas en su dumper, es arriesgado para ellas y para usted.

Conduzca con la carga al frente y sin que ésta le afecte a una correcta visibilidad.

Evite descargar el cubilote al borde de cortes de terreno si antes no se ha instalado un tope de final
de recorrido.

e Respete las sefales de circulacion de la obra.

e Si debe remontar grandes pendientes, es mas seguro hacerlo marcha atras, de lo contrario puede
volcar.

9.5. PEQUENAS COMPACTADORAS

Riesgos profesionales.

Ruido.

Atrapamiento.

Golpes.

Explosion (combustibles).

Maquina en marcha fuera de control.
Proyeccién de objetos.

Vibraciones.

Caidas al mismo nivel.

Los derivados de los trabajos monétonos.
Los derivados de los trabajos realizados en condiciones climatolégicas duras.
Sobreesfuerzos.

Normas o medidas preventivas tipo.

A. Normas de seguridad para los trabajadores que manejan los pisones mecanicos.

e Antes de poner en funcionamiento el pisén asegurese de que estan montadas todas las tapas y
carcasas protectoras.

¢ Guielo en avance frontal, evite los desplazamientos laterales, la maquina puede descontrolarse y

producir lesiones.

o El pisdn produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a compactar o use una

mascarilla de filtro mecénico recambiable antipolvo.

e Ultilice siempre cascos o tapones antirruido.

e Use siempre calzado con la puntera reforzada.

¢ No deje el pisdn a ningun operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los demas.

e La posicidon de guia puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elastica y evitara la

lumbalgia.

e Las zonas en fase de compactacion quedaran cerradas al paso mediante sefializacion, en prevencion

de accidentes.
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e El personal que deba manejar los pisones mecanicos, conocera perfectamente su manejo y riesgos
profesionales propios de esta maquina.

10. HERRAMIENTAS MANUALES. RIESGOS Y SU PREVENCION.

Dentro de este grupo incluimos herramientas tales como taladradoras, pistolas clavadoras, cepillos
eléctricos, rozadoras, etc.

Riesgos profesionales
Electrocuciones.
Proyeccién de particulas.
Ambiente ruidoso.
Ambiente pulvigeno.
Golpes, cortes, erosiones.
Quemaduras.

Caidas de altura.

Medidas preventivas

Conexion a tierra de las diversas maquinas si no disponen del doble aislamiento.

Material auxiliar eléctrico homologado y en buenas condiciones para el trabajo.

Maquinas desconectadas cuando no trabajen y sobre todo fuera de las zonas de paso del personal.
Herramientas en perfectas condiciones de trabajo.

Protecciones colectivas principalmente en trabajos con riesgo de caida al vacio.

Medios auxiliares (tipo escalera de mano, por ejemplo) en buen estado.

Protecciones colectivas.

e Protectores de disco.

e Pantallas, si la cantidad de particulas desprendidas asi lo aconsejara.
¢ Redes, barandillas, etc. (si hubiera riesgo de caida al vacio).

Protecciones personales.

e Casco como norma general.

Dependiendo de la maquina:

Protector acustico o tapones.

Gafas antiproyeccion de particulas.

Mascarilla.

Guantes de cuero.

Cinturén o arnés de seguridad (caso de no haber proteccion colectiva y hubiera riesgo de
caida al vacio).

11. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS. RIESGOS Y SU PREVENCION.
11.1. RETROEXCAVADORA.

Riesgos detectables mas comunes.

Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).

Deslizamiento de la maquina en terrenos embarrados.

Maquina en marcha fuera de control, abandono de la cabina sin desconectar la maquina.

Vuelco de la maquina por trabajar en terrenos con pendiente superior a la admisible por la maquina
Caida por pendientes.

Choque contra otros vehiculos.

Contacto con lineas eléctricas aéreas o enterradas.

Interferencias con infraestructuras urbanas ( alcantarillado, red de aguas y lineas de conduccién de
gas o electricidad).
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¢ Incendio.

¢ Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

¢ Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).

e Proyeccion de objetos.

e Caidas de personas desde la maquina.

e Golpes.

¢ Ruido propio y ambiental (trabajo junto a varias maquinas).
e Vibraciones.

[ ]

Los derivados de los trabajos realizados de los trabajos bajo condiciones meteoroldgicas adversas.

Medidas preventivas.

e Suba y baje de la maquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos y utilizando los peldafios
dispuestos para tal menester.

No salte nunca al suelo si no es por peligro inminente para su persona.

No permita el acceso a la maquina apersonas no autorizadas.

No trabaje con la maquina en situacion de semiaveria, con paros esporadicos.

e Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye la cuchara en el suelo, pare el
motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la maquina; a continuacion realice las operaciones
de mantenimiento que necesite.

e No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, pueden incendiarse.

e N o levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden
producirle quemaduras.

¢ Protéjase con guantes si por algun motivo debe tocar el liquido anticorrosion. Utilice ademas gafas
antiproyecciones.

e Cambie el aceite del motor y del sistema hidraulico en frio para evitar quemaduras.

e Los liquidos de la bateria desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos no fume ni encienda
fuego.

e Si debe manipular en el sistema eléctrico, desconecte la maquina y extraiga primero la llave de
contacto.

e Antes de soldar tuberias del sistema hidraulico, vacielas y limpielas de aceite. Recuerde que el
sistema hidraulico es inflamable.

e No libere los frenos de la maquina en posicion de parada, si antes no ha colocado los tacos de
inmovilizacién de las ruedas.

e Si debe arrancar la maquina mediante la bateria de obra, tome precauciones para evitar el
chisporroteo de los cables.

¢ Vigile la presion de los neumaticos, trabaje con el inflado a la presién recomendada por el fabricante.
e Durante el hinchado de las ruedas, sitiese tras la banda de rodadura, apartado del punto de
conexion. Recuerde que el reventdn de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla pueden
hacerla actuar como un latigo.

¢ Antes de iniciar cada turno de trabajo compruebe que funcionan los mandos correctamente.

¢ No olvide regular el asiento a su peso y dimensiones corporales, se fatigara menos trabajando.

e Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos se hara con marchas
sumamente lentas.

e Sitopa con cables eléctricos, no salga de la maquina hasta haber interrumpido el contacto y alejado
la maquina del lugar. Salte entonces con ambos pies a la vez.

e Se disefiaran y sefalizaran los caminos de circulacién por la obra.

e Se acotara a una distancia igual a la del alcance maximo del brazo excavador el entorno de la
maquina. Se prohibe en la zona la realizacion de trabajos y la presencia de personas.

e No se admitiran retroexcavadoras que no vengan equipadas con la correspondiente cabina de
proteccion antivuelco (pértico de seguridad antivuelco y antiimpactos).

¢ Se revisaran periodicamente todos los puntos de escape de los gases del motor para evitar que en la
cabina se reciban gases nocivos.

e Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha , para evitar el riesgo
de atropello.

e Se prohibe que los conductores abandonen la retroexcavadora sin antes haber apoyado la cuchara
en el suelo.
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e Se prohibe desplazar la retroexcavadora sin antes haber apoyado la cuchara en la maquina, para
evitar balanceos.
e Los ascensos y descensos durante las cargas de la cuchara se realizaran lentamente.
e Se prohibe el transporte de personas sobre la maquina para evitar caidas, golpes, etc.
e Se prohibe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas o0 acceder a trabajos
puntuales.
e Esta maquina estara dotada de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.
e Se prohibe acceder a la cabina de mando de la retroexcavadora con prendas sin ceiir y cadenas,
relojes, anillos etc. que puedan engancharse en los salientes o en los controles.
¢ las retroexcavadoras estaran dotadas de luces y cabina de retroceso.
e Se prohibe el manejo de grandes cargas bajo regimenes de fuertes vientos.
¢ Si se decide utilizar la retroexcavadora como gria ha que tomar las siguientes precauciones:
¢ La cuchara tendra en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente para
ejecutar cuelgues (preferible que el equipo venga montado de fabrica.
¢ El cuelgue se efectuara mediante ganchos o mosquetdn de seguridad incorporado al balancin
0 aparejo indeformable.
¢ los tubos se suspenderan de los extremos (dos puntos), en posicion paralela al eje de la
zanja, con la maquina puesta en la direccién de la misma y sobre su directriz. Es recomendable
el uso para tubos de una ufia de montaje diverso).
¢ La carga sera guiada por cabos manejados por dos operarios.
¢ La maniobra sera dirigida por un especialista.
¢ En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja se paralizaran inmediatamente los
trabajos.
e Se prohibe realizar esfuerzos por encima del limite de la carga util de la retroexcavadora.
e Se prohibe estacionar la retroexcavadora a menos de tres metros del borde de barrancos, pozos,
zanjas o similares, para evitar riego de vuelco por fatiga del terreno.
e Se prohibe verter los productos de la excavacion con la retro a menos de 2 m. del borde de corte
superior de una zanja o trinchera,

11.2. MOTONIVELADORA.

Riesgos profesionales.

¢ Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).

e Deslizamientos incontrolados de la motoniveladora. en terrenos embarrados.

e Maquina en marcha fuera de control, abandono de la cabina sin desconectar la maquina e instalar los
tacos de inmovilizacion.

Vuelco de la maquina por trabajar en terrenos con pendiente superior a la admisible por la maquina
Caida por pendientes.

Choque contra otros vehiculos.

Contacto con lineas eléctricas.

Incendio.

Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).

Proyeccién de objetos.

Caidas de personas desde la maquina.

Golpes.

Ruido propio y ambiental (trabajo junto a varias maquinas).

Vibraciones.

Los derivados de los trabajos realizados de los trabajos bajo condiciones meteoroldgicas adversas.

Medidas preventivas.

e Suba y baje de la motoniveladora de forma frontal, asiéndose con ambas manos y utilizando los
peldanos dispuestos para tal menester.

¢ No salte nunca al suelo si no es por peligro inminente para su persona.

¢ No permita el acceso a la maquina a personas no autorizadas, pueden provocar accidentes.
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¢ No trabaje con la maquina en situacion de semiaveria, con paros esporadicos. arregle las deficiencias
y luego reanude los trabajos.

e Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye la cuchilla en el suelo, pare el
motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la maquina; a continuacion realice las operaciones
de mantenimiento que necesite.

¢ No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, pueden incendiarse.

¢ No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden
producirle quemaduras.

¢ Protéjase con guantes si por algun motivo debe tocar el liquido anticorrosion. Utilice ademas gafas
antiproyecciones.

e Cambie el aceite del motor y del sistema hidraulico en frio para evitar quemaduras.

e Los liquidos de la bateria desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos no fume ni encienda
fuego.

e Si debe manipular en el sistema eléctrico, desconecte la maquina y extraiga primero la llave de
contacto.

¢ Antes de soldar tuberias del sistema hidraulico, vacielas y limpielas de aceite. Recuerde que el aceite
del sistema hidraulico es inflamable.

¢ No libere los frenos de la maquina en posicion de parada, si antes no ha colocado los tacos de
inmovilizacién de las ruedas.

e Si debe arrancar la maquina mediante la bateria de obra, tome precauciones para evitar el
chisporroteo de los cables.

¢ Vigile la presién de los neumaticos, trabaje con el inflado a la presion recomendada por el fabricante.
e Durante el hinchado de las ruedas, sitlese tras la banda de rodadura, apartado del punto de
conexion. Recuerde que el reventdn de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla pueden
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cabina se reciban gases nocivos.

¢ Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha , para evitar el riesgo
de atropello.

e Se prohibe que los conductores abandonen la motoniveladora sin antes haber apoyado la cuchilla en
el suelo.

e Se prohibe el transporte de personas sobre la maquina para evitar caidas, golpes, etc.

e Esta maquina estara dotada de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.

e Se prohibe acceder a la cabina de mando con prendas sin ceiir y cadenas, relojes, anillos etc. que
puedan engancharse en los salientes o en los controles.

e Estaran dotadas de luces y cabina de retroceso.

e Se prohibe estacionar la motoniveladora a menos de tres metros del borde de barrancos, pozos,
zanjas o similares, para evitar riego de vuelco por fatiga del terreno.

e Se prohibe realizar trabajos en la proximidad de las motoniveladoras en movimiento.

e En prevencion de vuelcos por deslizamientos, se sefalizaran los bordes superiores de los taludes que
deban ser transitados mediante cuerda de banderolas, balizas, etc., ubicadas a una distancia no inferior
a 2 m del borde.

e Antes del inicio de los trabajos, al pie de los taludes ya construidos, se inspeccionaran aquellos
materiales (arboles, arbustos, rocas) inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el
tajo.
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11.3. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO.

Riesgos profesionales.

Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).

Maquina en marcha fuera de control, abandono de la cabina sin desconectar la maquina.

Vuelco de la maquina por trabajar en terrenos con pendiente superior a la admisible por la maquina.
Caida por pendientes.

Choque contra otros vehiculos (camiones, otras maquinas).

Incendio.

Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).

Caidas de personas desde la maquina.

Golpes.

Ruido propio y ambiental (trabajo junto a varias maquinas).

Vibraciones.

Los derivados de los trabajos realizados de los trabajos bajo condiciones meteoroldgicas adversas.
Los derivados de trabajos continuados y mondétonos.

Medidas preventivas.

e Suba y baje de la compactadora de forma frontal, asiéndose con ambas manos y utilizando los
peldafos dispuestos para tal menester.

¢ No salte nunca al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace puede fracturarse

los talones.

¢ No permita el acceso a la maquina a personas no autorizadas y menos a su manejo, pueden provocar

accidentes.

¢ No trabaje con la maquina en situacion de semiaveria, con paros esporadicos. arregle las deficiencias

y luego reanude los trabajos.

e Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, pare el motor, ponga en servicio el

freno de mano y bloquee la maquina; a continuacién realice las operaciones de mantenimiento que

necesite.

¢ No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, pueden incendiarse.

¢ Protéjase con guantes si por algun motivo debe tocar el liquido anticorrosion. Utilice ademas gafas

antiproyecciones.

e Los liquidos de la bateria desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos no fume ni encienda

fuego.

e Si debe manipular en el sistema eléctrico, desconecte la maquina y extraiga primero la llave de

contacto.

e Si debe arrancar la maquina mediante la bateria de obra, tome precauciones para evitar el

chisporroteo de los cables.

¢ Antes de iniciar cada turno de trabajo compruebe que funcionan los mandos correctamente.

¢ No olvide regular el asiento a su peso y dimensiones corporales, se fatigara menos trabajando.

e Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos se hara con marchas

sumamente lentas.

e Se disefiaran y sefializaran los caminos de circulacion por la obra.

e Se ajustaran los espejos retrovisores para la circulacién de marcha para cada maquinista, teniendo

especial cuidado en tener activadas las bocinas de marcha atras.

e No se admitiran compactadoras que no vengan equipadas con la correspondiente cabina de

proteccioén antivuelco (pértico de seguridad antivuelco y antiimpactos).

e Se revisaran periddicamente todos los puntos de escape de los gases del motor para evitar que en la

cabina se reciban gases nocivos.

¢ Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha, para evitar el riesgo

de atropello.

e Se prohibe el transporte de personas sobre la maquina para evitar caidas, golpes, etc.

e Esta maquina estara dotada de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.

e Se prohibe acceder a la cabina de mando con prendas sin ceiir y cadenas, relojes, anillos etc. que

puedan engancharse en los salientes o en los controles.
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e Estaran dotadas de luces y cabina de retroceso.

e Se prohibe realizar trabajos en la proximidad de las compactadoras en movimiento.

e En prevencion de vuelcos por deslizamientos, se senalizaran los bordes superiores de los taludes que
deban ser transitados mediante cuerda de banderolas, balizas, etc., ubicadas a una distancia no inferior
a 2 m del borde.

e Conduce usted una maquina peligrosa. Extreme su precaucion para evitar los accidentes.

¢ No acceda a la maquina encaramandose por los rodillos, puede sufrir caidas.

e Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando a la sombra
proyectada por la maquina.

11.4. CAMION BASCULANTE.

Medidas de seguridad.

e La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la
marcha.

e Al realizar las entrada y salidas al solar, lo hara con precaucioén, auxiliado por las senales de un

miembro de la obra.

e Respetara todas las senales del cédigo de la circulacion.

¢ Si por cualquier circunstancia el vehiculo tuviera que parar en la rampa de acceso, quedara frenado y

calzado con topes, respetara en todo momento la sefalizacion de la obra.

e Las maniobras entro del recinto de obra se realizaran sin brusquedades, anunciando con antelacion

las mismas, y auxilidndose del personal de obra.

e La velocidad de circulaciéon estara en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las

Habilitacion coieq. g00: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA
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condiciones del terreno. IS5
¢ No permanecera nadie en la proximidad del camién cuando esté realizando las maniobras. 3
e Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentacion, se aproximara a una 09_
distancia maxima de 1 metro, garantizando ésta mediante topes formados por tablones embridados y
sujetos firmemente al terreno. TI?T?ZZ
e Si el camién dispone de visera, el conductor permanecera en la cabina mientras se procede a la
carga; Si no tiene visera abandonara la cabina antes de que comience la carga. 8« o
e Antes de moverse de la zona de descarga la caja del camién estara bajada completamente. No se ;Zr B
accionara el elevador de la caja del camidn, en la zona de vertido, hasta la total parada de éste. §$ %
e Siempre tendran preferencia de paso los vehiculos cargados. Wo 3
e Estaran dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia. mé\% N
e Dispondran de luz de marcha atras y de bocina de retroceso. %2%%
e Esta prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. %;g( Nk
e Estacionara el vehiculo en las zonas destinadas para ello. 82w '-'>J
e Antes de iniciar la marcha atras se comprobara que la zona estd despejada y que los avisadores @@8 i~
optico y acustico de marcha atras estan en funcionamiento. §29 8

P

220>
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11.5. CAMION HORMIGONERA.

Sistemas de seguridad.

e Tolva de carga: consiste en un pieza en forma de embudo que esta situada en la parte trasera
superior del camién. Una tolva de dimensiones adecuadas evitara la proyeccion de particulas de
hormigén sobre elementos y personas préximos al camién durante el proceso de carga de la
hormigonera. Las dimensiones minimas deben de ser 900x800 mm.

e Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un material sélido y antideslizante.

En la parte inferior de la escalera abatible se colocara un seguro para evitar balanceos, que se fijara a la

propia escalera cuando esté plegada y al camién cuando esté desplegada. Asimismo se debe de tener

una plataforma en la parte superior, para que el operario se situe para observar el estado de la tolva de
carga y efectuar trabajos de limpieza, dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La
plataforma ha de tener unas dimensiones minimas de aproximadamente 400 x 500 mm. y ser de material
consistente. Para evitar acumulacién de suciedad debera ser del tipo rejilla con un tamafio de reticula de

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT:
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5 cm. La escalera sélo se debe utilizar para trabajos de conservacion, limpieza e inspeccién, por un
operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de la
misma. Solo se debe utilizar estando el vehiculo parado. Los elementos para subir o bajar deben de ser
antideslizantes. los asientos deben de estar construidos de forma que absorban en medio suficiente las
vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser comodos.

e Equipo de emergencia: Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquin de primeros
auxilios, un extintor de incendios de nieve carbdénica o componentes halogenados con una capacidad
minima de 5 kg., herramientas especiales para reparaciones, lamparas de repuesto, luces intermitentes,
etc.

Medidas preventivas.

e Cuando un camion circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un auxiliar que vigile que la
ruta del vehiculo esta libre hacia delante y sobre todo hacia atréas.

e Los camiones deben de ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente,

accidentados, blandos, resbaladizos, que entrafien otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en

marcha atras. No se debe de bajar del camidén a menos que esté parado el vehiculo, o haya un espacio

suficiente para apearse.

e Durante el desplazamiento del camion ninguna persona debera ir de pie o sentado en lugar peligroso,

pasar de un vehiculo a otro, aplicar calzos a las ruedas.

e Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5% y el 16% si el camion

hormigonera lleva motor auxiliar, se pude ayudar a frenar colocando una marcha aparte del

correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidraulico, hay que calzar las

ruedas del camion pues el motor funciona de forma continua. En pendientes superiores al 16% se

aconseja no suministrar hormigén con el camién.

e En la lubricacion de resortes mediante vaporizacion o atomizacion, el trabajador permanecera alejado

del chorro de lubricacion, que se sedimenta con rapidez, procurando en todo momento no dirigirlo hacia

otras personas.

¢ Cuando se haya fraguado el hormigdn en una cuba por cualquier razén, el operario que maneje el

martillo neumatico para eliminarlo debera utilizar cascos de proteccion auditiva de forma que el nivel

acustico maximo sea de 80 dB.

o Estaran dotados de extintor , timbrado y con las revisiones al dia.

e Dispondran de luz de marcha atras y bocina de retroceso.

11.6 GRUA SOBRE CAMION.

Riesgos profesionales

Vuelco del camion

Atrapamientos.

Caidas al subir o bajar de la zona de mandos.

Atropellos de personas.

Desplome de la carga.

Golpes por la carga a paramentos verticales o elementos estructurales.

Medidas preventivas.

e Antes de iniciar las maniobras de carga se instalaran calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y
los gatos estabilizadores.

e Las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por un especialista, en prevencién de los riesgos
por maniobras incorrectas.

e Los ganchos de cuelgue estaran dotados de pestillos de seguridad.

e Se prohibe sobrepasar la carga maxima admisible fijada por el fabricante en funcién de la extension

del brazo grua.

e EIl gruista tendra en todo momento la carga suspendida a la vista. Si esto no fuera posible, las

maniobras seran dirigidas por un sefialista.

e Las rampas para acceso del camion grda no superaran el 20% como norma general en prevencion de

riesgos de atoramiento o vuelco.
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e Se prohibe estacionar y circular el camién grua a distancias inferiores a 2 m. del corte del terreno o
situacion similar, para evitar accidentes por vuelco.

e Se prohibe realizar tirones sesgados de la carga.

Se prohibe arrastrar cargas con el camion grua en prevision de accidentes por vuelco.

Las cargas en suspensién para evitar golpes y balanceos se guiaran mediante cabos de gobierno.

Se prohibe la permanencia bajo las cargas en suspension.

El conductor del camién grua estara en posesion del certificado acreditativo de su cualificacion.

Normas de seguridad para los operadores del camion grua.
e Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros propensos a hundimientos. Pueden volcar y sufrir
lesiones.

e Evite pasar el brazo de la grda , con carga o sin ella, por encima del personal.

¢ No de marcha atras sin la ayuda de un sefalista. Tras la maquina puede haber operarios y objetos

que usted desconoce al iniciar la maniobra.

e Suba y baje del camion por los lugares previstos para ello, evitara caidas.

¢ No salte nunca directamente al suelo desde la maquina si no es por un inminente riesgo para su

integridad fisica.

¢ Si entra en contacto con una linea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere a recibir instrucciones.

No intente abandonar la cabina aun cuando el contacto con la energia eléctrica haya cesado, podria

sufrir lesiones. Sobre todo no permita que nadie toque el camién grua, puede estar cargado de

electricidad.

¢ No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un senalista y evitara

accidentes.

e Asegurese de la inmovilidad del brazo de la grua antes de iniciar algun desplazamiento. Péngalo en la

posicion de viaje y evitara accidentes por movimientos incontrolados.

¢ No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho, es

muy peligroso.

e Limpie sus zapatos de barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los

pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 1/12

¢ No realice nunca arrastres de carga ni tirones sesgados. La grua puede volcar y en el mejor de los

casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden danar los sistemas hidraulicos del brazo. s

e Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitara accidentes. g

¢ No intente sobrepasar la carga maxima autorizada para ser izada. Los sobresfuerzos pueden dafiar la §$

grua y sufrir accidentes. m

e Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problematica y @é

dificil de gobernar. =

e Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la diferencia de extension |52
82
3
e
e
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maxima del brazo. No sobrepase el limite maximo marcado en ella, puede volcar.

e Respete siempre las sefiales, tablas y rétulos adheridos a la maquina y haga que las respeten el resto
del personal.

e Evite el contacto con el brazo telescopico en servicio, puede sufrir atrapamientos.

¢ Antes de poner en servicio la maquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.

¢ No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dafiados.

e Asegurese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos, poseen el
pestillo de seguridad que evite el desenganio fortuito.

o Utilice siempre las prendas de proteccion que se le indique en la obra.

COLEGIO DE ARAGON
VISADO : VE2100074
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12. FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicién de los métodos de trabajo y los
riesgos que éstos pudieran entrafar, juntamente con las medidas de seguridad que deberan emplear.

Al comienzo de la obra y durante el desarrollo de la misma se impartiran charlas en las que se informara
a los trabajadores de los riesgos a que estan sometidos, asi como de la forma de evitarlos.

Eligiendo al personal mas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma
que todos los tajos dispongan de algun socorrista.
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13. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.
13.1. RECONOCIMIENTO MEDICO.

Todo el personal de la obra pasara un reconocimiento médico previo que sera repetido en el periodo
maximo de un afo. Dichos reconocimientos se realizaran en un servicio médico concertado autorizado.

13.2. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores de esta obra son las
normales que trata la Medicina del Trabajo y las prevenciones de la Higiene Industrial.

Las causas de riesgos posibles son, ambiente tipico de la obra a la intemperie, inhalacion de polvo de los
distintos materiales trabajados en al obra, exposiciéon a ruido, vibraciones, contaminantes como el
derivado de la soldadura y acciones de pastas de obra sobre la piel, especialmente de las manos.

Para la prevencién de estos riesgos profesionales se prevé el uso de medios ordinarios como:

e Gafas antipolvo.

e Mascarillas de respiracion antipolvo.

e Filtros diversos de mascairrillas.

e Protectores auditivos.

e Impermeables y botas.

e Guantes contra la dermatitis.

En todo caso se estara a lo dispuesto por el Servicio Médico adscrito a la obra.

13.3. BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA.

Se dispondra un botiquin conteniendo como minimo: agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de yodo,
mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodéon hidroéfilo, vendas, esparadrapos, antiespasmodicos,
analgeésicos, ténicos cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes
esterilizados, jeringuilla, agujas inyectables desechables y termdmetro clinico.

Se revisara la menos mensualmente y se repondra inmediatamente lo utilizado.

14. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

Las instalaciones de higiene y bienestar se adaptaran en lo relativo a elementos, dimensiones y
caracteristicas a lo especificado en los articulos 39 a 42, ambos incluidos, de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene y los articulos 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construccion, Vidrio y
Ceramica.

El comedor dispondra de mesas, bancos, placa para calentar la comida, recipiente con tapa para vertido
de desperdicios, pileta para lavar los platos.

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones se responsabilizara a las personas necesarias, las
cuales podran alternar este trabajo con otros de la obra.

Se dispondra la ubicacién de las instalaciones de higiene y bienestar, considerando su emplazamiento
en la obra y la posibilidad de evacuacién de aguas residuales y de abastecimiento de agua potable y
acometida eléctrica.

15. CARTEL DE DIRECCIONES DE URGENCIA.

Se dispondra en lugar bien visible de la obra como acceso, armarios, botiquin, oficina, almacén, un cartel
en el que figuren las direcciones y teléfonos de los Centros Asistenciales mas préximos, indicando la
distancia desde la obra y trazando en un plano de emplazamiento el recorrido a seguir para llegar al
Centro mas proximo en casos urgentes. Se anotaran ademas los teléfonos de ambulancias, taxis,
bomberos y otros Servicios de Urgencias que existan en el entorno de la obra.
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16. PREVENCION DE INCENDIOS.

Riesgos mas frecuentes y sus causas.

Durante el proceso de construccién la fuente de riesgo de incendio esta basada fundamentalmente sobre
dos situaciones concretas: el control sobre los elementos facilmente combustibles y el control sobre las
fuentes de energia.

En el primer caso se deben tener en cuenta las formas de almacenamiento de los materiales, incluyendo
los de desecho, tanto por sus cantidades como por la proximidad a otros elementos facilmente
combustibles.

En el segundo caso, la instalaciéon inadecuada aunque sea provisional, y el manejo poco controlado de
las fuentes de energia en cualquiera de sus aplicaciones, constituyen un riesgo claro del inicio de un
incendio.

Acopio de materiales.

Entre los combustibles solidos podemos considerar la propia madera de encofrado, los elementos de
carpinteria, de madera, los pavimentos y revestimientos de este mismo material, los de productos
plasticos, los de productos textiles y los impermeabilizantes.

Como combustibles liquidos han de tenerse en cuenta los combustibles y lubricantes para la maquinaria
de obra, los disolventes y los barnices.

Todos estos elementos han de ser almacenados de forma aislada, en especial los combustibles liquidos,
que habran de ser ubicados preferentemente en casetas independientes o a la intemperie, utilizandose a
su vez los recipientes de seguridad.

Los materiales combustibles sélidos, a su vez, han de almacenarse sin mezclar maderas con elementos
textiles o productos bituminosos.

Como precaucion comun a todos los casos debe evitarse la proximidad de instalaciones de corriente
eléctrica y de fuentes de calor.

Productos de desecho.
Todos los desechos, virutas y desperdicios que se vayan generando con el trabajo han de ser apartados 1202
con regularidad, dejando limpios y ordenados diariamente los lugares de trabajo 1/12
Por lo general, estos productos se amontonan en lugares que no estan determinados de antemano,
mezclandose unos restos con otros. En tales lugares pueden ser arrojados los sobrantes de lubricantes y
pinturas, de tal forma que con un cigarro encendido puede originarse la combustion.
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que deberan protegerse con lonas, y los encofrados de madera cuando se trabaje sobre estructuras de
hormigén o estructuras mixtas.

Para extinguir fuegos incipientes ocasionados por particulas incandescentes provenientes de
operaciones de corte y soldadura, que caigan sobre elementos combustibles, es conveniente esparcir
arena sobre el lugar recalentado y empaparlo posteriormente de agua.

COLEGIO DE ARAGON
VISADO : VE2100074

Trabajos con empleo de llama abierta.

El riesgo en estos casos, es un riesgo localizado al material con el que se esta trabajando, que puede
propagarse al que exista en sus proximidades.

En este tipo de trabajos es conveniente disponer siempre de un extintor o medio para apagar el incendio
al alcance de la mano.

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT:

Instalaciones provisionales de energia.

En el caso de que sea energia eléctrica la suministrada, casi siempre el riesgo se produce por defecto de
aislamiento, por falsos contactos y por sobrecargas, que originan un incendio en los elementos
combustibles que se encuentren en contacto préximo.

Se deben incluir en este riesgo los calefactores moviles de obra y los hornillos o braseros utilizados para
calentar las comidas.
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El material utilizado en el montaje de las instalaciones de electricidad para la obra ha de estar en
perfectas condiciones de uso.

Medios de extincién

Extintores

Arena

Mantas ignifugas

Cubos (para agua)

La eleccion del agente extintor debe ser hecha en funcion de las clases de fuego mas probables.

El nimero y capacidad de los extintores seran determinados en razén de la importancia del riesgo y de la
eficacia del extintor.

El emplazamiento de los extintores, se elegira en la proximidad de los lugares donde se pueda dar un
conato de incendio. Deben estar visibles y facilmente accesibles, no quedando tapados por otros
materiales Deben colocarse sobre los soportes de forma que la parte superior del mismo esté como
maximo a 1,70 metros del nivel del piso.

17.- NORMATIVA. MARCO LEGAL

Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones referidas a Seguridad y Salud en las obras
de construccion y en especial:

- Estatuto de los Trabajadores y sus modificaciones (Ley 8/1980)

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Titulo Il de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9/3/71)
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion

- R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccion.

- R.D. 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion
por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

- R.D. 485/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad
y salud en el trabajo.

- R.D.487/7997, de 14 de abril, de manipulacion de cargas.

- R.D. 842/2002, de 20 de septiembre, Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

- R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios.
- Convenio Colectivo Provincial de la Construccion

- Ordenanzas Municipales

- Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales.
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Consideraciones Previas al comienzo de la obra

El Promotor tiene obligacion de contratar un Coordinador de Seguridad y Salud para la ejecucion de la
obra y realizara la correspondiente apertura del centro de trabajo de las obras ante la autoridad laboral
competente.

El Coordinador de Seguridad debera disponer de un libro de incidencias de seguridad y salud que estara
a disposicion de todos los intervinientes en esta materia y en el que se anotara cualquier incidencia
acontecida respecto a la seguridad y salud durante el transcurso de la obra.

Previo al comienzo de la obra, el contratista elaborara un Plan de Seguridad y Salud que debera ser
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud designado por el Promotor.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

1. NORMAS APLICABLES A ESTA OBRA
1.1 NORMAS GENERALES

e Las incluidas en el capitulo 17 anterior.

2. CARACTERISTICAS, EMPLEO Y CONSERVACION DE MAQUINAS, UTILES Y HERRAMIENTAS,
SISTEMAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS, E INSTALACIONES PROVISIONALES DE LOS
TRABAJADORES.

2.1 CARACTERISTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACION DE MAQUINAS.

Se cumplira lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las maquinas, R.D. 1495/86, sobre todo en lo
que se refiere a las instrucciones de uso, expuestas en el capitulo IV, a Instalacion y puesta de un
servicio, capitulo V, e Inspecciones y revisiones periodicas, capitulo VI y reglas generales de seguridad,
capitulo VII. Incluye el anexo de este Reglamento maquinas especificas de la Construccion, son:

10. INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
10.1 Maquinas para cimentacién y estructura de hormigon.

1. Clasificacion de aridos.

2. Dosificadores y mezcladores de aridos.
3. Herramientas neumaticas.

4. Hormigoneras.

5. Quebrantadoras giratorias.

6. Quebrantadoras de mandibulas.

7. Trituradoras de martillos.

10.2. Otras maquinas

1. Dobladoras de hierro.

2. Enderezadoras de varillas.

3. Lijadoras, pulidoras de marmol y terrazo.
4. Sierras circulares de disco.

5. Tronzadoras de disco.

6. Gunitadoras (proyeccion de hormigén ligero o de mortero).

2.2 CARACTERISTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACION DE UTILES Y HERRAMIENTAS.

Tanto en el empleo como en la conservacién de los utiles y herramientas, el Encargado de Obra velara
por su correcto empleo y conservacion, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las
especificaciones dadas por el fabricante.

Pag. 34

Habilitacion coieq. g09: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional

—
=N
0O
NN

j0j2smp1h254202122185423

COLEGIO DE ARAGON

NERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
VISADO : VE2100074

OS AGRICOLAS Y PERITOS AGRICOLAS DE ESPANA

TECN

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT:

Qo CONSEJO GE
ICOS

Péagina 93 de 267




Página 93 de 267


C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccion de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”
ANEJO V.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Encargado de Obra cuidara que los utiles y herramientas se utilicen con las prescripciones de
seguridad especificas para ellas.

Las herramientas y Uutiles establecidos en las previsiones de este Plan, pertenecen al grupo de
herramientas y utiles conocidos y con experiencia en su empleo. A dichas herramientas y Utiles deben
aplicarse las normas generales de caracter practico y de general conocimiento, vigentes segun los
criterios generalmente admitidos.

2.3 REPRESENTACION Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA PREVENCION DE
RIESGOS.

2.3.1 Delegado de Prevencién

Arts. 33, 34, 35, 36, 37 y 40 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

2.3.2 Comité de Seqguridad y Salud

Arts. 33, 34, 38, 39y 40 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

2.3.3. Recursos Preventivos

Articulo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos, de la ley 54/2003

2.4 CARACTERISTICAS, EMPLEO Y CONSERVACION DE EQUIPOS PREVENTIVOS.

Dentro de los equipos preventivos, se consideran los dos grupos fundamentales: Equipos de Proteccién
Individual y Medios de Proteccién Colectiva.

2.4.1 Equipos de Proteccion Individual

Toda prenda tendra fijado un periodo de vida util, desechandose a su término.

Cuando por cualquier circunstancia, trabajo o mala utilizacién, una prenda de proteccion individual o
equipo se deteriore, se repondra al margen de la duracién prevista.

Todo elemento de protecciéon individual, se ajustara al R.D. 1407/92, de 20 de Noviembre, y sus
instrucciones complementarias que lo desarrollan. Dichos equipos tendran el marcado "CE" . Asi mismo
se cumplira el R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud para la
eleccién y utilizacién por los trabajadores en el trabajo.

2.4.2 Equipos de Proteccion Colectiva

En ausencia de homologacién especifica por organismo de la Administracion especializado, las
protecciones colectivas y resguardos de seguridad en tajos, maquinas y herramientas, se ajustaran a los
criterios habituales adoptados al respecto por la Comisién de Seguridad de LA ASOCIACION vy las
practicas mas comunes.

En la documentacién grafica se representan las distintas modalidades de aplicacién de protecciones
colectivas que CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MIGUEL NIETO tiene establecidos en sus centros
de trabajo y que, en esencia, calidad, cometidos y eficacia, se ajustan a las caracteristicas técnicas y
filosofia preventiva contenida al respecto en el Estudio de Seguridad.

BARANDILLAS

Estaran formadas por balaustres colocados en cartuchos de PVC previamente incorporados en el forjado
durante la fase de hormigonado. Los referidos balaustres incorporan dos ganchos para la colocacion de
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las barandillas superior a una altura de 90 cms., e intermedia de tubo de 30 mm de diametro. Asi mismo,
el balaustre dispone de una escuadra donde podra incorporarse el correspondiente rodapié.

VALLAS AUTONOMAS DE LIMITACION Y PROTECCION

Tendran como minimo 90 cms. de altura, metélicas y con pies derechos de apoyo de tal modo que
conserven su estabilidad. Estas vallas podran utilizarse, ancladas convenientemente, para la proteccion
de las zanjas y pozos

PASILLOS O MARQUESINAS DE SEGURIDAD

Podran realizarse a base de pérticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados,
firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podran ser
metalicos(los porticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa).

Seran capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer.

REDES PERIMETRALES (Norma UNE 81-650-80).

La proteccién del riesgo de caida al vacio por el borde perimetral se hara mediante la utilizacion de
pescante tipo horca.

El extremo inferior de la red se anclara a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes seran
de poliamida, protegiendo las plantas de trabajo. La cuerda de seguridad sera como minimo de diam. 10
mm. para sujecion a pescantes y de 6 mm. para atado de pafios y malla rombica de cuadricula 10 x 10
cm.

CABLES Y ELEMENTOS DE SUJECCION DE CINTURON DE SEGURIDAD Y SUS ANCLAJES

Tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos, de acuerdo
con su funcion protectora.

SENALES DE TRAFICO Y SEGURIDAD
Estaran de acuerdo con la normativa vigente.
EXTINTORES

Seran de polvo polivalente, revisados en un contenido de carga dentro del afio, y con el retimbrado de
Industria en su recipiente, fechado dentro de los ultimos cinco afios.

ESCALERAS DE MANO

Estaran en buen estado de utilizacion, seran de longitud suficiente para rebasar en 1 m. el punto superior
de apoyo y estaran provistas de zapatas antideslizantes en la base de los largueros.

REDES VERTICALES

En protecciones verticales de cajas de escalera, clausuras de acceso a planta desprotegida y en
voladizos de balcones, etc., se emplearan redes verticales atadas a cada forjado (Norma UNE 81-650-
80).

REDES HORIZONTALES

Se colocaran para proteger la posible caida de personas y objetos en patios (Norma UNE 81-650-80).
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MALLAZOS
Los huecos interiores se protegeran con mallazo de resistencia y malla adecuada.
PLATAFORMAS DE TRABAJO

Tendran como minimo 60 cm. de ancho y las situadas a mas de 2 m. del suelo estaran dotadas de
barandillas de 90 cm. de altura, listén intermedio y rodapié.

TOPES PARA LA DESCARGA DE VEHICULOS A DISTINTO NIVEL

Se podran realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos
hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

2.5 INSTALACIONES PROVISIONALES DE LOS TRABAJADORES

Las instalaciones provisionales de obra, se adaptaran en lo relativo a elementos, dimensiones,
caracteristicas, a lo especificado en los articulos 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construccién, Vidrio y Ceramica.

Se organizara la recogida y retirada de desperdicio y basura que el personal de la obra genere en sus
instalaciones, guardandolos en recipientes con tapa.

3. ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

En caso de accidente laboral, se emitirda el PARTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO DE LA MUTUA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO. Posteriormente, se enviara cumplimentado el INFORME TECNICO DE
ACCIDENTE/INCIDENTE de la empresa, al RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA
EMPRESA CONTRATISTA, quien se encargara de la investigacion del mismo y establecera las medidas
correctoras para evitar su repeticion.

4. LISTA DE CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA
4.1. MEDIDAS GENERALES

4.1.1 Cumplimiento RR.DD.

-Estudio de Seguridad

-Plan de Seguridad:

.Acta de Aprobacion

-Informe.

.Libro de Incidencias tramitado.

.Copiaa D.P.T.

.Copia en Obra

-Carpeta de Seguridad (cumplimiento documentacién del Plan)
- Recursos preventivos

4.1.2 Servicios Preventivos

-Delegado de Prevencién
-Comité de Seguridad y Salud
-Personal con dedicacion a tareas de prevencion de riesgos en obra.
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4.1.3 Instalaciones provisionales de obra

-Vestuario (Taquillas. Bancos. Perchas. Radiador)

-Aseos (Inodoro/25. Ducha/10. Lavabo/10. Espejo 40x50/25. Calentador agua. Jabdn. Portarrollos. Papel
Higiénico.)

-Comedor (Calientacomidas/15. Pileta 1 grifo/10. Cubo desperdicios con tapa.)

-Limpieza de las instalaciones

-Pegatinas de identificacion de instalaciones provis. (comedor,almacen,vestuario,aseos,oficina)

4.1.4 Primeros Auxilios

-Botiquin. Senalizacion
-Teléfonos de urgencia.
-Instrucciones para la asistencia a accidentados e itinerario.

4.1.5 Imagen de empresa

-Cercado de obra adecuado (Minimo 2m. y no desplazable).

-Accesos a obra (Personal. Maquinaria)

-Intercomunicacion.

-Sefializacion general de obra. Pegatinas de seguridad para zonas de riesgo.
-Orden y Limpieza.

-Carteles de Empresa.

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA
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-Senal de riesgo eléctrico.

-Proteccién de intemperie

-Interruptor general de corte (omnipolar)
-Magnetotérmico/fusible.

-Interruptor automatico diferencial de fuerza (30 6 300 mA).
-Interruptor automatico diferencial de alumbrado (30 mA).
-Puesta a tierra (conductor de proteccién del cuadro).
-Proteccion de las partes activas en tension.
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-Bases de enchufe homologadas.

Pag. 38

Péagina 97 de 267




Página 97 de 267


C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccion de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”
ANEJO V.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

4.2.4 Lineas de suministro (de calle a cuadro general)

-Interferencias lineas de alta/baja aéreas o enterradas.

4.2.5 Lineas de distribucién (de cuadro general a cuadros auxiliares 0 maquinas,etc.)

-Conexiones a cuadros y maquinas mediante petacas intemperie.

-Alargaderas mediante petacas intemperie o debidamente protegidas.

-Lineas protegidas (aéreas 6 subterraneas) en zonas de paso de vehiculos o maquinaria.
-Lineas sin repelones o defectos importantes en la funda protectora.

-Lineas en zonas de acopio del taller de ferralla bien canalizadas o debidamente protegidas.
-Lineas en zonas no encharcadas.

-Lineas canalizadas por paramentos verticales en superficie o suspendidas de dichos paramentos.

4.3. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ("CE")

-Proteccion de la cabeza

-Proteccion de los ojos

-Proteccion de los oidos

-Proteccion de las vias respiratorias
-Proteccién de las extremidades inferiores
-Proteccion de las extremidades superiores
-Proteccion contra las caidas

-Ropa de trabajo.

4.4.EXCAVACIONES. ZANJAS. POZOS

-Influencia de los agentes atmosféricos (humedad,sequedad,hielo o deshielo).
-Sobrecargas:

*En bordes de excavacion (escombros o materiales).

*Proximidad de vias de comunicacion (trafico).

*Trepidacién de herramientas (pueden favorecer los hundimientos).

+Edificios colindantes (testigos).

-Frente de trabajo saneado (para evitar desprendimientos).

-Proteccién de los bordes de la excavacion (caidas).

-Presencia de conducciones (agua,saneamiento,gas,electricidad y teléfonos).
-Acceso a los tajos (escaleras).

-Alumbrado (tension de seguridad 24 voltios).

-Taludes o Entibaciones.

-Sefializacion excavacion.

4.5. MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD

4.5.1 Andamios metalicos

-Base y soporte. Apoyo. (placa base con husillo de nivelacion, durmiente, escalerilla en lado contrario al

paramento, tendidos eléctricos A.T/B.T., distancia no superior a 30 cm. del paramento,).
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-Arriostramiento vertical y horizontal. (crucetas, cada 5m. altura barra diagonal alternando posicion en

planta, estabilidad H/L menor<5, elementos de anclaje a fachada como minimo cada 20 m2).

-Plataforma de trabajo. (anchura min. 0,60 m., tablones espesor 0,07 m. madera sana y escuadrada y no
deben moverse y producir basculamientos, no se sobrecargara, los materiales se repartiran
uniformemente, no se trabajara a niveles diferentes sin mediar un sistema de pantalla o proteccion

horizontal).
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-Barandillas. (a partir de 2m. barandillas a 90 cms., listén intermedio y rodapié 15 cms., barandillas
resistirdn carga de 150 kg./ml.

-Acceso a plataforma. (acceso y desembocadura de la escalerilla estara libre de tablones. Escaleras
acceso y descenso, utilizacion de cinturéon de seguridad con instalaciéon cuerda o cable fiador al que
poder anclar un salva-caidas).

4.5.3 Andamios de borriquetas

-Base y soporte. Apoyo. (dos caballetes por andamio, asiento y nivelado, caballetes de madera tendran
sus piezas ensambladas, encoladas y clavadas, maxima separacion entre soportes y puntos de apoyo
sera de 3,50 m., conjunto estable y resistente).

-Arriostramiento. (interior: caballetes de madera dispondran de una pieza horizontal ensamblada,
encolada y clavada, las borriquetas metalicas dispondran de cadenillas, los soportes de tipo vertical
autoestables a partir de 3 m. hasta 6 m. dispondran de crucetas, estabilidad en interiores H/L menor <3,5
en exteriores H/L menor <3 el que supere esta relacion debe atarse, la altura maxima alcanzable sera
inferior a 6 m.).

-Plataforma de trabajo. (anchura min. 0,60 m., tablones espesor 0,07 m. madera sana y escuadrada, los
extremos de la plataforma no presentaran voladizos, los tablones estaran sujetos a los soportes).

-Barandillas. (a 2 o mas metros de altura estaran protegidos con barandillas 0,90 m., listén intermedio y
rodapie, se instalaran puntales acuiados al techo sobre los que interiormente se sujeten las barandillas
con el fin de proteger las dos alturas de trabajo, se instalar redes en los bordes de los forjados cuando se
instalen andamios en zonas altas de la obra tales como terrazas o similares, se instalaran cuerdas guias
o cables fiadores anclados a puntos resistentes con el fin de poder anclar el cinturon de seguridad).

Habilitacion coieq. g00: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA
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-Acceso a la plataforma. (se utilizaran escaleras de tijera metélica o de pisos de madera para el ascenso 1202
y descenso de las plataformas de los andamios de caballete, se utilizaran escaleras de mano, 1/12
convenientemente sujetas a las borriquetas de soporte vertical).

4.5.4 Escaleras portatiles

-Estructura de la escalera. (madera: los largueros seran de madera escuadrada y de una sola pieza sin
deformaciones, peldafios ensamblados y no solamente clavados, barniz no pintura, se prohibe el
emplame de dosescaleras. metalicas: pintura antioxidante, no se realizaran empalmes soldados a los
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-Instalacion de la escalera. (zapatas antideslizantes, anclaje en su parte superior, superar en 1 m. el
punto superior de apoyo, apoyara en elemento sélido y resistente, inclinacion aproximada de 75°, no se
colocaran junto a puertas moviles o zonas de paso, las escaleras de tijera deben tener topes de
seguridad de apertura y cadena o cable que impida su apertura, no se utilizaran a modo de borriqueta
como soporte de plataforma de trabajo).

COLEGIO DE ARAGON
VISADO : VE2100074

-Utilizacién de la escalera. (las escaleras de mano simples no se utilizaran para alturas superiores a 5
m., las escaleras de mano reforzadas en su centro no seran utilizadas para alturas superiores a 7 m.,
para alturas superiores a 7 m. se utilizaran escaleras telescopicas u otro sistema alternativo de andamio
o plataforma, el ascenso y descenso se hara siempre de frente a la misma, no se utilizaran por dos
trabajadores a la vez, se prohiben transportar sobre las escaleras pesos superiores a 25 kg., no se debe
utilizar caja porta-herramientas para el transporte de utiles o herramientas de trabajo, no se trabajara en
proximidades de lineas eléctricas de alta y baja tension).

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT:

4.5.5 Escaleras fijas provisionales

-Estructura de la escalera. (obra: rampas peldafieadas provisionalmente, ancho de peldafio minimo de
0,60 m., huella de 23 cm. y tabica entre 13 y 20 cm., preferiblemente se hormigonara el peldafio a la vez
que la rampa de escalera. fijas provisionales: sera resistente y constructivamente organizada, su altura
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inferior a 3,70 m. y entre descansos minimo 1,12 m., su anchura no sera inferior a 55 cm. y su inclinacion
superior a 60° con una anchura minima de escalones de 15 cm.).

-Instalacion de la escalera. (se evitaran los tramos de andamios a modo de escaleras, se mantendran
libres de obstaculos y cascotes, las interiores estaran dotadas de iluminacion adecuada).

-Proteccién de la escalera. (proteccion perimetral con barandillas 0,90 m. listén intermedio y rodapie, el
frente de los descansillos estaran dotados de similar proteccion).

4.5.6 Marquesinas de proteccién

-Proteccién acceso a la obra. (acotar y definir la entrada o acceso principal del edificio e instalar una
marquesina de proteccion resistente, acotar el resto de perimetro de la obra si este no esta protegido, la
longitud de la visera estd en funcion de la altura del edificio, el acceso y salida de la obra se realizara
siempre por el paso protegido, se instalara marquesina de protecciéon en la zona de salida del edificio
que comunique convestuarios/aseos/comedor, las pasarelas rampas o escaleras de acceso al edificio
deben disponer de visera o marquesina de proteccion).

-Proteccién entorno del edificio. (marquesina volada a nivel de planta 12 en todo el perimetro salvo que
no esté acotado con impedimento a la zona, conductos para el vertido de escombros con acotacion de
zona).

-Proteccién a terceros. (se instalara marquesina en toda zona peatonal para evitar caida de objetos a
transeuntes, vallado que impida el acceso a personas ajenas a la obra).

4.5.7 Pasarelas y rampas

-Estructura de la plataforma. (anchura minima de 0,60 m., ancho de tablones de 0,20 m. y espesor de
0,07 m., los tablones no deben moverse o producir basculamientos).

-Instalacion. (dispositivos o anclajes que eviten el deslizamiento o basculamiento de la plataforma o
rampa, libres de obstaculos, piso no resbaladizo).

-Proteccién. (a mas de 2 m. de altura sobre el suelo dispondran de barandillas, se instalran en zona libre
de riesgo de caida de objetos y se protegeran mediante pantalla horizontal o marquesina.

4.5.8 Plataformas de carga y descarga

-Estructura de la plataforma. (resistente y adecuada a las cargas a soportar, los pescantes estaran
constituidos por perfiles laminados de hierro con la seccion adecuada, el conjunto dispondra del
adecuado arriostramiento longitudinal y transversal).

-Instalacion de la plataforma. (las colas de los pescantes se apuntalaran y calzaran con puntales, entre el
forjado superior y los puntales se instalara un tablon de reparto, los pescantes apoyados en el forjado
inferior dispondran de tetones para la instalacién de los puntales, se instalara un dispositivo para que el
operario pueda anclar su cinturén de seguridad en la recogida de cargas).

-Proteccién de la plataforma. (barandillas y rodapie, puerta abatible o similar en su parte frontal, mientras
permanezca abatida la puerta frontal de la plataforma el operario debe estar atado con el cinturén de
seguridad, las cargas deben estar convenientemente paletizadas, es conveniente disponer de carretilla o
similar para el arrastre de cargas desde la plataforma al interior de la obra).

4.5.9 Horcas y redes

-Anclaje y fijacion de las horcas.

-Unién de modulos de red.

-Fijacion de la red a los puntos de anclaje en el forjado.
-Proteccion perimetral de estructura.
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-Proteccion de los trabajadores de estructura (horcas y redes por encima del nivel de trabajo).
-Mantenimiento de horcas y redes(orificios, materiales depositados,etc;).

4.5.10 Redes

-Verticales (huecos de balcones, terrazas, etc.). Fijacibn de la red a los puntos de anclaje y
mantenimiento.

-Horizontales (patios interiores y otros huecos). Redes en toda la superficie a cubrir. Uniéon de modulos.
Fijacion de la red a los puntos de anclaje al forjado. Mantenimiento de la red. Nivel de caida inferior a 6
m.

4.5.11 Mallazo

-Huecos horizontales (shunt, conducciones y ascensores).
4.5.12 Tapas

-Huecos horizontales (shunt, conducciones y ascensores).

4.5.13 Barandillas

-Interior de forjados (ascensores y otros huecos).
-Perimetro de forjados, balcones y terrazas.

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

-Escaleras.
E
4.5.14 Bateas para transporte de material 2
(0]
-Proteccion del contorno de la batea. 09_
-Eslingas y ganchos. 1202

4.5.15 Conducto para el desescombro

-Anclaje y solidez del conjunto.
-Accesos y bocas de vertido.
-Contenedor o delimitacién de zona de vertido.

j0j2smp1h254202122185423

4.6. MAQUINARIA DE ELEVACION

4.6.1 Montacargas

-Impedimiento del paso por debajo del montacargas.

-Tope final de carrera bajo plataforma.

-Puertas de acceso a plantas del edificio con enclavamiento.
-Puertas de acceso a plataforma con enclavamiento.
-Conductor de proteccion del montacargas (puesta a tierra).
-Puesta a tierra de las guias.

-Cartel de prohibicién de uso para personas. 55
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4.7. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE V.10

4.7.1 Palaltractor

-Cabina de seguridad ROPS__ 6 FOPS__.
-Cabina insonorizada y climatizada.

-Sillén antivibratorio.

-Resguardo partes moviles.
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-Peldarios antideslizantes en accesos.
-Dispositivo de hombre-muerto.
-Senalizacién Optica y acustica marcha atras.
-Extintor.

-Espejos retrovisores.

-Libro de mantenimiento.

-Cinturdn de seguridad.

4.7.2 Retroexcavadora

-idem anterior

4.7.3 Motoniveladora

-idem anterior

4.7.4 Mototrailla/trailla

-idem anterior

4.7.5 Compactadora

-Cabina de seguridad ROPS__.
-idem anterior

4.7.6 Camién Dumper

-Cabina de seguridad ROPS__ 6 FOPS__.
-Cabina insonorizada y climatizada.

-Sillén antivibratorio.

-Resguardo partes moviles.

-Peldanos antideslizantes.

-Senalizacién optica y acustica marcha atras.

-Extintor.

-Espejos retrovisores.
-Libro de mantenimiento.
-Cinturén de seguridad.

4.7.7 Camion

-Proteccion de la cabina.

-Resguardo partes moviles.

-Peldafios antideslizantes acceso a cabina.
-Extintor.

-Cinturén de seguridad.

4.7.8 Motovolquete autopropulsado-Dumper

-Sillén antivibratorio.
-Resguardo en partes méviles.
-Rétulo carga maxima.

-Marca de nivel maximo de llenado del cubilete (pastas, aridos, etc.).
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4.8. MAQUINARIA PARA CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

4.8.1 Hormigonera de carga automatica

-Resguardo partes moviles.
-Control parada de emergencia.
-Conductor de proteccion (puesta a tierra).

4.8.2 Hormigonera eléctrica portatil

-Resguardo partes moviles.
-Conductor de proteccion (puesta a tierra).
-Interruptor exterior de intemperie.

4.8.3 Hormigonera de Gas-oil portatil

-Resguardo partes moviles.

4.8.4 Bomba de hormigonado

-Fijacién sélida de la tuberia.

-Control de la boca de vertido.

-Presién de los mandmetros.

-Dispositivo de recogida de bola (limpieza tuberia).

4.8.5 Sierra circular

-Carcasa de proteccion del disco.
-Resguardo partes moviles.

-Cuchillo divisor.

-Conductor de proteccion (puesta a tierra).
-Interruptor exterior de intemperie.

4.8.6 Compresor eléctrico

-Resguardo partes moviles.
-Conductor de proteccion (puesta a tierra)

4.8.7 Compresor gas-oil

-Resguardo partes moviles.
-Carcasas aislamiento-absorcion del ruido.

4.8.8 Vibrador eléctrico

-Conductor de proteccion (puesta a tierra).

4.8.9 Grupo Soldadura eléctrica

-Resguardo partes accesibles en tension.
-Aislamiento cables de alimentacion.

-Conductor de proteccion (puesta a tierra).
-Acotacion zonas de influencia del puesto de trabajo.

4.8.10 Grupo Soldadura oxiacetilénica

-Amarre y posicion de botellas trabajando.
-Amarre y almacenaje de botellas.
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-Etiquetaje de las botellas.

-Mandémetros de presion de las botellas trabajando.
-Valvula antirretroceso.

-Mantenimiento de las mangueras.

4.9. MEDIDAS VARIAS

4.9.1 Estructuras y Cerramientos

-Peldafieado provisional y acceso al puesto de trabajo.
-Almacenaje de material en planta.

4.9.2 Cubiertas
-Acceso del personal a cubierta.
-Almacenaje de material sobre cubierta.

-Superficies de transito en cubierta.

4.9.3 Demoliciones

-Desinfeccion y desinsectacion.

-Acceso del personal al puesto de trabajo.

-Trabajos a diferente altura y en la misma vertical.

-Mantenimiento de barandillas que cubran huecos.

-Mantenimiento de cercos en muros de carga.

-Sobrecarga de escombros en el forjado.

-Desescombrado por huecos naturales o artificiales (no se incluyen conductos).

7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.

El autor del encargo del proyecto de ejecucion de obra ha incluido el Estudio de Seguridad como
documento adjunto al mencionado proyecto y procedido a su visado en el Colegio Profesional.

LA EMPRESA CONSTRUCTORA tiene la obligaciéon de cumplir las directrices contenidas en el Estudio
de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de
ejecucién que la misma va a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contara con la aprobacion del autor
del Estudio de Seguridad y sera previo al comienzo de la obra.

LA EMPRESA CONSTRUCTORA cumplira las estipulaciones preventivas del Plan de Seguridad y Salud,
respondiendo solidariamente de los dafios que se deriven de la infraccidn del mismo por su parte o de
los posibles subcontratistas y empleados.

La Direccion Facultativa, considerara el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la ejecucion de
la obra, correspondiéndole el control y supervisién de la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud,
autorizando previamente cualquier modificacién de éste, dejando constancia escrita en el Libro de
Incidencias.

8. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL'Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCION Y MONTAJE.

Sera preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de
responsabilidad civil profesional. Asimismo, el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad
civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como
constructor por los dafios a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil
extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las
personas de las que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada
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al campo de la responsabilidad civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratacion de un Seguro en la modalidad de todo riesgo a la
construccion durante el plazo de ejecucion de la obra, con ampliacion a un periodo de mantenimiento de
un afo, contado a partir de la fecha de terminacion definitiva de la obra.

9. NORMAS PARA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

Una vez al mes, LA EMPRESA CONSTRUCTORA extendera la valoracion de las partidas que, en
materia de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra. La valoracion se hara conforme al Presupuesto
del Plan de Seguridad. Esta valoracion sera visada y aprobada por la Direccién Facultativa y sin este
requisito no podra ser abonada por la propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el parrafo anterior se hara conforme se estipule en el
contrato de obra.

Se valoran soélo las partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisién de
medios auxiliares, sin los cuales la obra no podria realizarse.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definiran total y
correctamente las mismas y se les adjudicara el precio correspondiente procediéndose para su abono tal
y como se indica en el punto 7 de este Pliego de Condiciones.

En caso de plantearse una revisiéon de precios, el Contratista comunicara esta proposicion a la Propiedad
por escrito, habiendo obtenido la aprobacion previa de la Direccién Facultativa.

10. FORMACION E INFORMACION A LOS TRABAJADORES

Todos los trabajadores que intervengan en esta obra seran informados de los riesgos para la salud
existentes en la misma y de las medidas preventivas y correctoras propuestas en este Estudio de

seguridad y salud.

Se formara a todos los trabajadores de la empresa LA EMPRESA CONSTRUCTORA en materia de
Seguridad y Salud conforme a los métodos de trabajo de la propia empresa.

En Ejea de los Caballeros (Zaragoza), enero de 2021

El Ingeniero Técnico Agricola en Explotaciones Agropecuarias
peRezOE I
CIRIZA ALEGRIA Yopiredereconocmierto 08
FELIPE g
FRANCISCO - ir-berezo Ghzaaicen
16006145P  Fechssomorst maaos

+01'00"

Fdo.: Felipe Pérez de Ciriza Alegria
Colegiado n° 909
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1.- ACTIVIDAD Y DESCRIPCION DEL EDIFICIO

Se construiran dos naves de dimensiones totales 135 x 15,84 m. a ejes de pilares y altura 2,80
m en alero. Dentro de estos 135 m se incluye el portico destinado a local técnico, es decir, las
dimensiones destinadas a alojamiento de las aves es de 130 x 15,84 m. La superficie total de

las naves incluidos los cooling es de 4.524,48 m2.

Las naves estaran construidas con estructura formada por poérticos metalicos, compuestos de
pilares y dinteles de acero laminado. Cerramiento de paneles prefabricados de doble chapa con
aislamiento. Cubierta a dos aguas con una pendiente aproximada del 15%, chapa metalica
prelacada con poliuretano proyectado por el interior y pur-al bajo correas. Ventanas de PVC y
policarbonato para ventilacion y puertas peatonales y de vehiculos de acceso a granja abatibles

de panel sandwich.

2.- NORMATIVA APLICABLE

Es de aplicacion el Cédigo Técnico de la Edificacién - Documento Basico Sl (Seguridad en
caso de incendio) con sus “Exigencias Basicas”, en concordancia con el resto de “Exigencias
Basicas” pertenecientes a otros Documentos Basicos aplicables, en especial con el Documento

Basico DB SUA (Seguridad de utilizacion y accesibilidad).

Segun el Documento Basico Sl (Seguridad en caso de incendio) con comentarios del Ministerio
de Fomento, en su punto Il referente al ambito de aplicacion de dicho DB SlI, viene a decir lo

siguiente:

Aplicacion del DB Sl cuando un incendio no suponga riesgo para las personas

La aplicacién del DB Sl tiene como finalidad satisfacer el requisito basico Sl, el cual tiene por
objetivo “... reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran
dafios derivados de un incendio de origen accidental...(Parte |, art. 11.1). Por tanto, la
aplicacion de las condiciones del DB Sl es exigible en la medida en que exista riesgo para las
personas y voluntaria si Gnicamente existe riesgo para los bienes.

A titulo de ejemplo, en un aparcamiento situado al exterior, como puede ser en la cubierta de
un edificio, o en un edificio de uso agropecuario, garaje o almacén, de poca superficie, una

planta, ocupaciéon minima y ocasional, suficiente separacién respecto de otros edificios, etc.,
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puede ser suficiente aplicar las condiciones de evacuaciéon (S| 3) que realmente puedan

resultar necesarias para la seguridad de las personas.

En nuestro caso, parece légico pensar, que en el desarrollo de un incendio en la edificacion no
existe riesgo para las personas, ya que la nave dispone de salidas directas al exterior, no
existen espacios en los que el ganadero pueda quedarse encerrado, etc. Por lo que seria
suficiente unicamente aplicar el documento de evacuacion (S| 3). Por seguridad vamos a

justificar tanto esta Exigencia Basica como el resto.

3.- EXIGENCIAS BASICAS

3.1. Exigencia Basica Sl 1 - Propagacién interior

Segun CTE no tenemos un uso especifico para nuestra edificacién, por lo tanto adoptamos las
condiciones generales de la tabla 1.1 “Condiciones de compartimentacion en sectores de
incendio”. Ademas, cumplimos el punto de dicha tabla que dice: En espacios diafanos que
pueden constituir un Unico sector de incendio, cualquiera que sea su superficie construida,
siempre que al menos el 90 % de ésta se desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen
directamente con el espacio libre exterior, al menos el 75 % de su perimetro sea fachada y no

exista sobre dicho recinto ninguna zona habitable.

Por lo tanto, en nuestro caso estamos ante un uUnico sector de incendio.

Los elementos constructivos que se utilizaran para la ejecucion del proyecto tendran una

reaccion al fuego igual o mas favorable segun el citado Documento Basico:

En techos y paredes: C-s2,d0

En suelos: Er.

3.2. Exigencia Béasica Sl 2 - Propagacion exterior

- Fachadas: Las medianerias o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos
El 120. Segun CTE.
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En nuestro caso no existen cerramientos colindantes con otros edificios.

- Cubiertas: La cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo
edificio, ésta tendra una resistencia al fuego REI 60, como minimo, en una franja de 0,50 m de

anchura medida desde el edificio colindante.

No es aplicable en nuestro caso ya que estamos ante un caso de edificaciones aisladas.

3.3. Exigencia Basica S| 3 — Evacuacién de ocupantes

La densidad de ocupacioén en base al mencionado Documento Basico es “Ocupaciéon nula” ya
que estamos ante Zonas de ocupacién ocasional y accesibles Unicamente a efectos de

mantenimiento: salas de maquinas, locales para material de limpieza, aseos de planta, etc.

En nuestro caso y por seguridad, estimamos que la ocupacién sera de 2 personas.

En cuanto al numero de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuacion tenemos
que habra como minimo una unica salida de planta cuando la longitud de los recorridos de
evacuacion hasta una salida de planta no exceden de 50 m si se trata de una planta que tiene

una salida directa al espacio exterior seguro y la ocupacion no excede de 25 personas.

La nave objeto de proyecto dispone de salidas peatonales, segun plano, de tal manera que la
distancia de los recorridos de evacuacion no supera los 50 m.

Las puertas abriran hacia el exterior, son facilmente visibles desde todo punto de dichos
recintos y los ocupantes estan familiarizados con el edificio. Las puertas de salida seran para

manejo de la explotacién aunque deban utilizarse en caso de evacuacion.

En cuanto al control del humo de incendio no se requiere instalar sistemas de control segun DB
Sl

3.4. Exigencia Basica Sl 4 — Instalaciones de proteccién contraincendios

En general se requieren extintores portatiles de eficacia 21A-113B.

Se colocaran extintores portatiles junto a las salidas y en el local técnico.
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Los extintores se sefializaran con sefales luminiscentes.

3.5. Exigencia Béasica S| 5 — Intervencion de los bomberos

La explotacion cuenta con un camino de acceso de anchura de mas de 3,5 metros, con una

altura de galibo superior a 4,5 m y con capacidad portante del vial superior a 20 kN/m?.

El edificio presenta facil acceso por las fachadas a través de los huecos para puertas definidos

en el presente Proyecto.

3.6. Exigencia Basica Sl 6 — Resistencia al fuego de la estructura

Dado que se trata de una nave de ocupacion ocasional, con estructura metédlica y cubierta
ligera, de menos de 100 kg/m?, no usada para la evacuacion de los ocupantes totalmente
diadfana, alejada de otras construcciones y en la que la evacuacién de los ocupantes esta

plenamente garantizada de manera rapida y eficaz, se puede considerar que no es necesario

exigir resistencia al fuego a la estructura.

4.- CONCLUSIONES

Con todo esto se estima quedan aclarados todos los aspectos relativos a la proteccion contra

incendios en la explotacién ganadera que nos ocupa.
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1.- OBJETO Y ALCANCE

El objeto del Plan de Control de Calidad es describir y proponer los pasos a realizar para la

ejecucién y coordinacién de la obra descrita en el presente proyecto.

La Empresa Contratista designara un Responsable de Calidad, como su representante e
interlocutor en todas las cuestiones relacionadas con el Plan de Calidad, dotandole de la

autoridad y responsabilidad para asegurar que:

e Se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el cumplimiento
del Plan.

e Se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de

la organizacién
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0 Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

o El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

0 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas

reglamentariamente, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de los
productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones
que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos

suministrados.

Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad

técnica

El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

o0 Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados,
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El plan de control para el hormigdén estructural consistira en:

1.- Solicitar la Hoja de Suministro del hormigdn para cada camién, convenientemente firmada e

indicando el elemento que va a ser hormigonado.

2.- Para plantas de hormigén con certificado de calidad:

- Solicitar Certificado de Calidad de la planta de hormigén. El certificado quedara

archivado en la correspondiente carpeta del archivo de proveedores.

- Solicitar ensayos de resistencia y consistencia del hormigoén cada lote de 100 m?.

3.- Si la planta de hormigén no tiene sello de calidad se solicitaran también los ensayos de

control de la durabilidad del hormigon.

4.- Solicitar el certificado de garantia del fabricante del acero de las armaduras.
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Control de ejecucion de la obra.

Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucién y

disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y
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demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislacién aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la

direccion facultativa.

En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su

caso, y si procede, realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad

entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,

equipos y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5. del CTE.

Control de obra terminada

Se realizara una inspeccion final de la obra acabada verificando que se ha llevado a cabo un
correcto control de las fases de la obra tanto en ejecucion como en la recepcién de los
materiales. Comprobara que se han solicitado todos los certificados de conformidad de los
materiales y se verificara que se han efectuado todas las pruebas de funcionamiento de las

distintas instalaciones que asi lo requieran y que han resultado satisfactorias.

La direccion facultativa dara el visto bueno a la obra acabada para la entrega al cliente.
De toda la documentacion recogida sobre control de ejecucion y recepcion de materiales, asi
como de las pruebas de verificacion realizadas por los instaladores, sera facilitada una copia a

la Direccién Facultativa para que sea adjuntada al documento de Final de Obra.
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INTRODUCCION
Objetivos

El objetivo fundamental de este Manual no es otro que poner a disposiciéon de los usuarios del el edificio
objeto de proyecto, las instrucciones necesarias para que puedan cumplir las obligaciones asignadas a
los mismos sobre el uso, mantenimiento y conservacion, de conformidad con lo previsto en el CTE y
demas normativa que le sea de aplicacion.

El disefio, la construccion y la ubicacion de las instalaciones de la granja avicola que nos ocupa y el
equipo deben permitir las condiciones 6ptimas de higiene y desinfeccién para garantizar:

= La prevencion de la transmision de enfermedades no solo entre los animales de la misma granja,
sino también con animales ajenos a ella.

* Que el mantenimiento, limpieza y desinfeccion sean apropiados.

= Prevenir intoxicaciones a los trabajadores y los animales.

=  Que se facilite el control de las plagas y enfermedades.

= Propiciar el alargamiento de la vida util del edificio y sus instalaciones.
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= Colaborar a la proteccion del entorno y del medio ambiente.

= Garantizar el servicio de las instalaciones, maquinas, aparatos y equipos cuidando de la eficacia | 1/1z
de su funcionamiento.

= Fomentar el ahorro en los costes de explotacion de las edificaciones, sobre todo en materia de
consumos de agua y energia.
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1. INSTRUCCIONES DE USO.

Con el fin de salvaguardar las condiciones de seguridad y salud, de mantener la validez de las
autorizaciones, licencias, calificaciones otorgadas, etc, los espacios y dependencias integrados en una
edificacion tipo “nave” no deberan destinarse para usos distintos de los que tuvieran asignados por el
proyecto.

Para cualquier cambio de uso o modificacion de las dotaciones, elementos de construccion e
instalaciones, sera necesario contar, previamente, con el asesoramiento e informes técnicos pertinentes
sin perjuicio de solicitar las licencias y autorizaciones correspondientes

En cualquier caso, el usuario debe tener muy claro que estas instrucciones de uso no tienen caracter de
obligacién, pero que el mal uso le hace responsable de los dafios que hubiera causado por ello.

ESPACIOS Y ACTIVIDADES

Los edificios integran un conjunto de espacios en los que se desarrolla la actividad en general. Cada uno
de esos espacios tiene entidad propia y ha sido disefiado para cumplir funciones especificas y bien
diferenciadas.

Espacios dedicados a produccion
En ellos se desarrollaran la actividad productiva para la cual se dispone de licencia.

Son los espacios en los cuales el operario u operarios permaneceran mas tiempo sobre el total de la
jornada. Generalmente se tendran en cuenta las siguientes recomendaciones:

= Prestar especial atencion a las instalaciones y particiones interiores, para evitar golpes, tropiezos
etc.

= Cuidar el nivel de iluminacién (diurna y nocturna) en funcién de las necesidades de produccién.

= Vigilar el nivel de ruidos que se deriven del desarrollo de la actividad.

= Ventilar en funcién de necesidades.

= Mantener el espacio con confort térmico para los animales, si se trata de explotaciones
ganaderas.

= Evitar el apilamiento excesivo en actividades de almacenamiento.

= En almacenes para albergar maquinaria de tipo agricola se tendra especial cuidado en derrames
de aceites o combustibles. Se deberan evitar dichos derrames con un mantenimiento adecuado
de la maquinaria.

= En general se mantendra un nivel adecuado de orden y limpieza.

Espacios dedicados a vestuarios del personal
En dichos espacios el personal cambiara la ropa de calle con la utilizada en la explotacién. Existirdn armarios
con separaciones o taquillas.
= Todos los armarios o taquillas necesitan una buena ventilacion.
No se almacenaran sustancias nocivas y peligrosas.

Cuarto de bafio
En este tipo de espacio (cuando existe en la actividad) el consumo de agua, tanto fria como caliente, es
considerable. En consecuencia:

= Evitar el derroche de agua en todos los aparatos.
= Vigilar el funcionamiento de la cisterna del inodoro.
= Utilizar, si fuera posible, mezcladores automaticos de agua fria y caliente.
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Cerrar perfectamente los grifos después de su utilizacion.

Depésitos y/o balsas de almacenamiento de liquidos

Al usuario de estos depésitos, deben hacérsele las siguientes recomendaciones:

Mantener cubiertos o en su defecto vallados perimetralmente los depdsitos o balsas que
alberguen liquidos ya sea agua, balsas de purines etc. En caso de estar cubiertos, los materiales
empleados en dicha cubricidon seran resistentes debiendo soportar el paso de una o varias
personas por encima.

Se recomienda tener acceso restringido a personas y animales a este tipo de instalaciones.

Se utilizaran materiales para la construccion de depdsitos o balsas que garanticen la
impermeabilidad de los mismos.

Depésitos de almacenamiento de soélidos

Al usuario de estos depésitos, deben hacérsele las siguientes recomendaciones:

Se recomienda tener acceso restringido a personas y animales a este tipo de instalaciones,
sobre todo cuando exista el riesgo de caida y por tanto peligro de lesion de personas o animales.
En estercoleros que no estén cubiertos se dispondra de un sistema de recogida de liquidos para
evitar que los liquidos provenientes del estiércol asi como el agua de lluvia mezclada con dichas
deyecciones pudiera salir al exterior de los estercoleros.

Se utilizaran materiales para la construccion de estos depdsitos que garanticen la
impermeabilidad de los mismos.

En depdsitos ya sean fosas de cadaveres, estercoleros, etc, ejecutados contra el terreno, los
materiales que los integren resistiran los empujes de dicho terreno.

Otras actividades

Limpiezas v desinfecciones

La limpieza y desinfecciones constituyen una actividad esencial para el mantenimiento de la higiene en
niveles aceptables.

Asi pues:

El polvo derivado de actividades como almacenamiento de heno, grano etc, debe eliminarse tan
frecuentemente como sea necesario.

Los restos de deyecciones, pelos, etc, en explotaciones ganaderas, deberan quitarse
frecuentemente para evitar el desarrollo de gérmenes y prevenir enfermedades.

Las limpiezas sobre los locales de produccién se realizaran con agua a presion y las
desinfecciones con productos adecuados que no ataquen o afecten a los materiales
constructivos, instalaciones, animales en explotaciones ganaderas y por supuesto a los
operarios.

Se mantendran niveles adecuados de ventilacion, temperatura y humedad para evitar formacion
de polvo, condensaciones, etc.

Ademas debe moderarse el consumo de un bien tan escaso como el agua, y para ello:

No utilizar cantidad excesiva de agua en limpiezas y saneamientos.

Recogida y tratamiento de residuos

Los residuos derivados de explotaciones ganaderas como residuos zoosanitarios (envases de
medicamentos, agujas, etc) y cadaveres seran retirados por gestor autorizado. Hasta la recogida, los
residuos se mantendran en contenedores especificos para tal fin.

Pag. 4

Habilitacion coieq. g09: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional

j0j2smp1h254202122185423

COLEGIO DE ARAGON

ENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
AGRICOLAS Y PERITOS AGRICOLAS DE ESPANA
VISADO : VE2100074

TECNICO
http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT:

QI CONSEJO G
ICOS

Péagina 121 de 267




Página 121 de 267


C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccion de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”
ANEJO VIII.- USO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

Las deyecciones derivadas de los animales se almacenaran en balsas de purines o estercoleros, en
funcion de la especie productiva. Se justificara una gestion de dichas deyecciones, ya sea mediante el
vertido en terrenos de cultivo, plantas de compostaje, etc. Siempre atendiendo a la normativa
relacionada y en funcién de las cantidades y dosis dictadas en los proyectos técnicos de actividad.

Para la extraccion de las deyecciones de balsas o estercoleros se guardara especial cuidado de no
derramar ni verter deyecciones al suelo, ni durante la carga de cubas de purin, ni de remolques
esparcidores de estiércol. Asi mismo se tendra especial cuidado de no derramar, en el transporte de
dichas deyecciones hasta las parcelas receptoras, plantas de compostaje, etc.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Podemos considerar que un edificio esta formado por un pequefio nimero de partes o conjuntos de
elementos complejos —pero de caracteristicas constructivas semejantes— cada una de las cuales cumple
una funcién importante.

Cimentacion
Por medio de la cimentacién se trasladan todas las cargas del edificio al terreno sobre el que se apoya.
Se aplican diferentes sistemas de cimentacion (pilotes, zapatas, losas, etc.) segun la naturaleza del
terreno. Todos ellos quedan, generalmente, ocultos o enterrados después de su construccion.
No precisan, por tanto, ningun cuidado especial para su normal conservacion.
Es preciso advertir, por su importancia, que:
= No se debe realizar ninguna actuaciéon que pretenda eliminar, disminuir las dimensiones o
cambiar el emplazamiento de cualquiera de los elementos que componen la cimentacién de un
edificio, o apoyar sobre ellos nuevas construcciones u otras cargas.
» En el supuesto de una necesaria intervencion que afectara a alguno de aquellos elementos se
requerird tanto para el proyecto como para la ejecucion de las obras correspondientes, la
intervencion de un técnico facultado para ello.

Estructura
Es el conjunto de elementos que componen el esqueleto portante del edificio, encargado de trasladar a
la cimentacion, las cargas y sobrecargas que soporta.
Las estructuras de mas frecuente utilizacion son las de hormigén armado, hormigén prefabricado, las de
acero y las formadas por muros de fabrica, llamadas asi segun el material que predomine en su
construccion.
Los principales elementos de la estructura son:
= Pilares: elementos resistentes verticales. Su dimensiéon predominante es la altura.
= Vigas: elementos resistentes horizontales (salvo excepciones). Su dimensidén predominante es la
longitud, en cuyo sentido descansan sobre dos 0 méas apoyos.
= Forjados: elementos resistentes de desarrollo superficial, generalmente, planos y horizontales.
Sirven de soporte a los suelos y techos de un edificio, o se convierten en estos mismos después
de algun acabado o revestimiento.
= Muros de carga: fabricas resistentes de bloque de hormigén, termoarcilla u otro material.

A veces se construyen estructuras mixtas en las que se combinan los materiales mencionados.
Puesto que la estabilidad de un edificio depende de todos y cada uno de los elementos resistentes que
componen su estructura y que ésta se calcula y construye en base a un determinado supuesto de carga,
deben tenerse en cuenta las siguientes prohibiciones y limitaciones:
= No se debe realizar ninguna accién que pretenda eliminar, disminuir las dimensiones o cambiar
el emplazamiento de cualquiera de los elementos estructurales.
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= En el supuesto de una necesaria intervencion que afectara a alguno de aquellos elementos se
requerira el asesoramiento de un técnico facultado para ello, tanto en el proyecto como en la
ejecucion de las obras correspondientes.

= No se deben hacer taladros ni rozas en vigas ni en pilares. En los forjados y muros de carga sélo
podrian realizarse previa consulta y autorizacion por técnico competente.

Fachadas
Los cerramientos cubren exteriormente la estructura, definen o delimitan el volumen del edificio,
proporcionan una proteccion térmica y acustica y resguardan de los agentes atmosféricos.

Las fachadas constituyen el cerramiento vertical del edificio con paramento exterior a la vista y a la
intemperie.

Partes macizas
Los humos, la humedad, el polvo y otros agentes atmosféricos son causa de la suciedad que aparece en
las fachadas de los edificios.
Para su limpieza, puede hacerse la siguiente recomendacion:
= Debe evitarse la limpieza con procedimientos fisicos, como el chorro de arena.

Carpinteria exterior, acristalamiento
Conjunto de ventanas, puertas y otros cierres, una de cuyas caras mira al exterior del edificio.
Para la carpinteria y acristalamiento es conveniente tener en cuenta las siguientes observaciones:
= Evite golpes y cierre con cuidado, sin brusquedad, cualquier elemento.
= No introduzca ningun elemento extrafio entre las hojas y cerco, ni presione las hojas abiertas
contra la pared. Estos esfuerzos podrian danar seriamente la posicion de las bisagras y, en
consecuencia, el cierre hermético de la carpinteria.
» Los acondicionadores de aire no deben sujetarse a los perfiles de la ventana.
= Evite apoyar objetos que pudieran dafiar la carpinteria que los soporta. Por ejemplo: pescantes
para la sujecién de andamios, poleas para la elevacién de cargas, etc.
= Si tiene que reponer vidrios rotos en la carpinteria de aluminio, tenga cuidado con el posible
descuadre de la hoja pues, en caso contrario, el elemento mévil no encajara en el cerco.
= Para evitar la entrada de humedad conserve en buen estado la junta elastica de sellado
(generalmente cordén de silicona) entre el contorno exterior de la carpinteria y los paramentos.
= En ventanas de tipo guillotina accionadas de forma automatica se observara el funcionamiento
de las mismas frecuentemente, observando también el estado de sirgas, poleas y motores de
accionamiento.
= Comprobar regularmente el estado de mallas mosquiteras y telas pajareras cuando existan.

Para la limpieza de carpinteria y vidrios:

= No utilice objetos duros ni productos abrasivos.

= En la limpieza del aluminio lacado no use disolventes o alcohol, ni productos que los contengan.

= Limpie la suciedad y el polvo que pueda obstruir los orificios que el perfil inferior del cerco lleva
para evacuacion del agua que recoge.

Cubiertas
Paramentos, generalmente inclinados, que protegen la parte superior del edificio de inclemencias
meteorolégicas y, especialmente, de la lluvia.

Para todos los tipos de cubiertas resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:
= Los tejados seran accesibles, exclusivamente, para su conservacion y limpieza por personal
especializado.
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= Tejados deben estar siempre limpios y libres de vegetacion parasita. De igual forma, se
mantendran los canalones y cazoletas de bajantes, segun el caso. Evite colocar obstaculos que
dificulten los desagues.

= Las cubiertas sélo pueden ser usadas para la finalidad con que han sido concebidas. Por eso,
hay que recordar que el uso indebido, invalida las garantias que pudiera tener el usuario
respecto a su buen funcionamiento e impermeabilidad.

Revestimientos y acabados
Damos esta denominacion a cualquier capa de material aplicada sobre la superficie de paredes, suelos o
techos que componen el edificio, para protegerlas, decorarlas o utilizarlas mejor.

Revestimientos verticales
Entre los revestimientos de paredes, los hay que hasta tienen nombre propio y son, ademas, los mas
comunmente utilizados.
» Enfoscados. Revestimiento con mortero de cemento.
» Guarnecidos. Revestimiento con yeso.
» Enlucidos. Revestimientos finos de diversos materiales (yeso, cal, etc.).
= Alicatados. Revestimientos con azulejo.
= Aplacados. Revestimientos con placas, generalmente de pequefo tamafo (plaquetas o
mosaicos).
= Chapados. Aplacados de piedra natural o artificial con piezas de mediano tamario.
Los tres primeros necesitan un acabado de pintura; los restantes, no.
Todos estos revestimientos, aunque fueran de muy buena calidad, tienen multiples limitaciones
funcionales, por lo que:
= Evite los golpes y roces ya que pueden afectar a su aspecto y estabilidad.
» Las reparaciones deben efectuarse a la mayor brevedad y con materiales analogos a los
originales.

Si tuviera necesidad de hacer alguna perforacién en el paramento revestido:
= Utilice siempre una taladradora.

Los revestimientos estan expuestos a la accién del polvo y la suciedad, por lo que se hace precisa una
frecuente limpieza. Para su limpieza resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:

Cuando se emplee maquinas de agua a presion para la limpieza de paramentos, se evitara la
aplicacion muy préxima (no menor a 1,5 metros) para evitar el desgaste de enfoscados u otro tipo de
revestimientos.

Pinturas
Son revestimientos que sirven de acabado y protecciébn a muchas superficies. Por su situacién y
consiguiente contacto directo con el ambiente, las pinturas sufren en primera instancia la mayor parte de
las agresiones que tendrian que soportar los paramentos protegidos. Si pretende que las pinturas sigan
prestando su accién protectora, observe las siguientes recomendaciones:

= Evite golpes, roces, rayados, etc. Todos ellos pueden dejar una huella en la pintura.

= Las pinturas sobre elementos metalicos protegen a éstos contra la oxidacion, por lo cual, procure

restaurar la pintura a la primera sefial de 6xido que observe.

INSTALACIONES

Denominamos asi a todo tipo de infraestructuras que prestan algun servicio o proporcionan algun
suministro a las naves de tipo agropecuario. Las hay de muchos tipos:
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= Para suministro de agua, gas y electricidad.
= De proteccion contra—incendios.
= De climatizacién, como son las de calefaccion, ventilacion o refrigeracion.

Fontaneria
Es la forma en que, tradicionalmente, se han venido denominando las instalaciones de suministro de
agua fria y caliente y los desagtiies de una edificacion.

Agua fria
Compuesto basicamente por:

Contador de agua.
Llave de entrada.
Red interior de tuberias y accesorios.

La instalacion de agua fria es la encargada de llevar el agua que se consume, desde el punto de
captacion hasta los aparatos de consumo. Su importancia se debe a que:

El agua es un bien escaso y necesario para la vida. Su consumo debe ser objeto de consideracién por
todos los usuarios, para hacer de ella una utilizacion lo mas racional posible.

Para el mejor funcionamiento de las instalaciones, atienda también a las siguientes observaciones:
= No utilice la instalacion para fines extrafios a su propio funcionamiento. Por ejemplo, no cuelgue
ningun objeto de las llaves o tuberias. No utilice estos como «tomas de tierra». Recuerde que los
grifos y llaves de paso, se abren girando hacia la izquierda y se cierran girando hacia la derecha.
= En los grifos o llaves, nunca fuerce los mecanismos de apertura y cierre.

Si hace alguna pequefia reparacion por su cuenta, recuerde que:
= No debe apretar excesivamente las roscas en llaves y grifos para no dafiar las zapatillas.

Un bien tan escaso y de consumo tan generalizado como es el agua, necesita la mentalizacién del
usuario para promover el ahorro en el consumo. Repare inmediatamente las fugas, asi como vigile el
estado de chupetes u otro tipo de bebederos en instalaciones ganaderas (10 gotas de agua por minuto
suponen 2.000 litros de agua al afio desperdiciados).

Agua caliente
Es ésta una instalacion cuyo completo servicio le exige cumplir dos funciones complementarias: produccién y

distribucion. Basicamente esta formada por:

= Calentador. Aparato generador del agua caliente. Si utiliza energia eléctrica, el agua caliente se
mantiene en un acumulador (termo). Cuando funciona con gas, lo mas frecuente es que se
produzca un flujo instantaneo de agua caliente.

= Tuberias. En la actualidad son, generalmente, de cobre.

= Llaves de corte.

»  Griferia.

= Llaves de escuadra.

Debe tenerse en cuenta también que el agua caliente produce dos consumos: el de agua y el de la
energia necesaria para calentarla.

Por tanto:
= Vigilar el consumo de agua caliente.
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= Hacer uso del calentador segun las indicaciones del fabricante. Si circula por la red de suministro
un agua con gran contenido de sales es probable que su instalacion de agua caliente tenga
algun problema afiadido, pues las tuberias van acumulando depdsitos salinos reduciendo el
caudal que puede circular por su interior.

Electricidad

La energia eléctrica es la mas limpia de las energias y no consume oxigeno.
Para medir los consumos la compania suministradora dispondra de un contador a la entrada de la
explotacion (cuando exista enganche a red eléctrica).

Instalacion de la/s navels
Una instalaciéon eléctrica para naves agropecuarias consta, basicamente, de las siguientes lineas y
elementos:

= Cuadro de proteccion individual (fotografia): destinado a la proteccion de los circuitos interiores
asi como de los usuarios contra contactos indirectos. Suele constar de:

— Interruptor de control de potencia (ICP). Aparato destinado al corte automatico del suministro

cuando se sobrepasa por el abonado la potencia contratada.

— Interruptor automatico diferencial (IAD). Desconecta automaticamente la instalacién en caso de

producirse una derivacion de algun aparato o en algun punto de instalacion. Este interruptor esta

dotado de un dispositivo de prueba cuyo accionamiento permite verificar, en su caso, su correcto

funcionamiento.

— Pequefos interruptores automaticos (PIA). Dispositivos automaticos magnetotérmicos de corte

omnipolar y proteccién de los circuitos interiores. Resguardan a cada uno de éstos, con arreglo a su

capacidad, de sobrecargas y cortocircuitos, y permiten el corte de corriente a los mismos.

» [nstalacion interior. Conjunto de circuitos para conectar el cuadro de proteccion individual con los
puntos de utilizacién.

= Circuito interior. Conjunto de conductores, tomas de corriente e interruptores que partiendo del
cuadro general de mando y proteccion estan protegidos por un PIA. La capacidad de los circuitos
interiores en conformidad con los PIA de proteccion es la siguiente:

= Conductores eléctricos. Elementos metalicos recubiertos con material protector destinados a
transportar la energia eléctrica. Se sitian en el interior de los tubos de las canalizaciones. Los
empalmes y cambios de direccién de los conductores se realizan mediante cajas de registro y
derivacion. El color de los conductores permite diferenciar la utilizacién de los mismos: color azul
para el neutro; amarillo—verde para toma de tierra y, negro, marrén o gris para fases activas.

= Mecanismos. Elementos de instalacion para accién directa del usuario. Suelen ser interruptores,
conmutadores, pulsadores y bases de enchufes.

Atender estas primeras recomendaciones:

* No se debe manipular, reparar o modificar su instalacién sin la intervencion de un instalador
electricista, autorizado legalmente por la Delegacion Provincial. Ya que, de lo contrario, ademas
de poder afectar a su seguridad, perdera la garantia que, en su caso, pudiera tener la instalacion
y, en el supuesto de modificacion, no le seria garantizada la misma.

= No intentar puentear, ni anular o sustituir cualquiera de los elementos del Cuadro de Proteccién
Individual; pondria en peligro la seguridad de la instalacién y la de las personas que se sirven de
ella.

Tome las siguientes precauciones, le ayudaran a hacer una mejor y mas correcta utilizacion de su
instalacién eléctrica, a evitar accidentes y a velar por su seguridad y la de sus trabajadores:
= No colocar las lamparas u otro elemento de iluminacion directamente suspendido del cable
correspondiente a un punto de luz.
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= No enchufar cualquier aparato en cualquier toma de corriente. Cada aparato requiere una
potencia distinta y cada toma de corriente esta preparada para soportar una potencia maxima. Si
la potencia del aparato es superior a la que soporta la toma de corriente, puede quemarse la
base del enchufe, la clavija e incluso la instalacién.

= Comprobar el IAD con periodicidad, al menos mensualmente, pulsando para ello el boton de
prueba. Si no se dispara es que esta averiado y, en consecuencia, usted no se encuentra
protegido contra derivaciones. En tal caso, avise a un instalador autorizado para que se lo
sustituya.

= No olvidar desenchufar las clavijas de alimentaciéon de los aparatos de las tomas de corriente
antes de hacer la limpieza.

= No usar nunca aparatos eléctricos con cables pelados, clavijas o enchufes rotos.

= No tomar corriente a través de un portaldmparas con enchufe (ladrén).

= Al desconectar los aparatos, no tirar del cordén o cable, sino de la clavija.

= No acercar los cables de alimentacion de aparatos eléctricos a aparatos de calefaccion o fuentes
de calor. Los aislantes podrian derretirse y causar un incendio o una sacudida eléctrica.

= No manipular ningun aparato eléctrico sin haberlo desconectado.

= Para cambiar una bombilla, o manipular en cualquier mecanismo eléctrico, lo mas aconsejable
es desconectar el circuito correspondiente y efectuar la operaciéon con las manos secas y los
pies calzados. Y lo mas seguro, desconectar el diferencial.

= Si cayera agua sobre algun aparato eléctrico, mantener desconectado el aparato (o mejor, su
circuito) hasta que desaparezca la humedad.

= Procurar no hacer varias conexiones en un mismo enchufe (no utilice ladrones o clavijas
multiples). Hacer uso, si necesita varias tomas, de una alargadera de la seccion adecuada con
una base de tomas mudltiples y, si pudiera ser, mejor con fusible e interruptor, con ello evitara
posibles deterioros en su instalacion.

= Compruebe por donde discurren las canalizaciones eléctricas empotradas antes de taladrar una
pared o techo, ya que podria electrocutarse si atraviesa una canalizacion con el taladro.

Como medidas de ahorro energético, y para reducir la contaminacién, tenga en cuenta:
= Limpiar frecuentemente las bombillas. Si estan sucias iluminan peor y se funden.
= Aprovechar al maximo la luz solar. Encienda la luz sélo cuando sea necesario.
= Devolver bombillas y tubos para que puedan ser reciclados.

Averias

La utilizacion, practicamente permanente, de la energia eléctrica hace muy molesto para el
usuario cualquier interrupcion de suministro. Algunas «averias» en la propia edificacion podrian, no
obstante, ser subsanadas provisionalmente hasta la llegada del técnico o instalador autorizado.

Derivaciones
Al producirse una derivacién en cualquiera de los circuitos el interruptor diferencial «salta»
automaticamente, cortando el paso de corriente a la instalacion.
Si esto sucediera:
= Proceda a desconectar todos los PIA y conecte el interruptor automatico diferencial (IAD).
A continuacion:
» Conecte de nuevo, y de uno en uno, todos los PIA.
Aquel PIA que, al ser conectado, haga que el diferencial se dispare nuevamente, le estara indicando el
circuito averiado. En este caso:
= Deje desconectado ese circuito. No insista en rearmarlo y el resto de la instalacion podra seguir
funcionando.
En cuanto le sea posible:
= Haga que la averia sea subsanada por un instalador autorizado.
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Cortocircuito
Se produce cortocircuito por el contacto directo entre fase y neutro, bien en un receptor, o en la
instalacién. En cuyo caso «saltara» el PIA correspondiente al circuito donde se haya producido el
cortocircuito.
Para localizar el cortocircuito:
= Desconecte todos los receptores o aparatos del circuito correspondiente al PIA que ha
«saltado».
= Conecte el PIAy si vuelve a saltar avise a un instalador ya que la averia esta en la instalacion.
= Si no salta el PIA vaya conectando y desconectando uno a uno los aparatos hasta localizar el
que esta averiado.
= Una vez localizado, proceda a conectar todos los aparatos, excepto el averiado y el PIA.

Sobrecargas
Al producirse, en un determinado momento, una demanda de potencia que supera la capacidad de la
instalada, es decir, si el consumo es superior a la potencia contratada con la compafia suministradora, el
Interruptor de Control de Potencia (ICP) «salta» automaticamente dejando sin corriente a toda la
instalacion.
En este caso:
= Desconecte algunos aparatos (los de mas potencia o los menos necesarios para la labor que
esté realizando). Una vez rebajada la potencia solicitada:
= Proceda arearmar el ICP.

Redes de tierra
Tienen por objeto conseguir que en el conjunto de un edificio y en la superficie préoxima del terreno no
existan diferencias de potencial peligrosas y, al mismo tiempo permitir el paso a tierra de las corrientes
defectuosas o la descarga de origen atmosférico. El sistema consta de las siguientes partes:
= Tomas de tierra. Conexiones hasta donde llevan las lineas de enlace las corrientes de defecto
que puedan presentarse. Un electrodo, masa metalica (pica o placa) en permanente buen
contacto con el terreno, facilita el paso a tierra de aquellas corrientes.
= Lineas principales y derivaciones. Constituyen la red que conectan las tomas de tierra con los
conductores de proteccion.
= Conductores de proteccién. Sirven para unir eléctricamente las masas de una instalacion a
ciertos elementos con el fin de asegurar la proteccién contra los contactos indirectos.
= Si en algun momento percibe alguna anomalia (pequefias descargas, calambres, etc.), consulte
con personal especializado.

Proteccién contra incendios
Son instalaciones para hacer posible la extincién de un incendio y facilitar la evacuacion del edificio
siniestrado, en caso necesario.
Los equipos e instalaciones que pueden encontrarse en los edificios destinados a naves
agropecuarias son principalmente:
= Extintores. Aparatos portatiles y de uso manual. El agente extintor que contienen puede ser
diéxido de carbono, agua, espuma quimica, etc. El extintor universal ABC (solidos, liquidos,
gaseosos) es el mas indicado para intentar la extincién de los fuegos producidos en este tipo de
edificaciones.

Las instalaciones de proteccién contra-incendios deben mantenerse siempre a punto. Por lo que:
= No se puede realizar ninguna modificaciéon que altere el funcionamiento de la instalacion.
= Un extintor que ha rebasado su fecha de caducidad podria no servir para nada.
= Deben mantenerse despejados los accesos a los aparatos y elementos de extincion.
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= Después de un siniestro hay que realizar una revision completa de todos los elementos
componentes de la instalacion.

En general, salvo especifico adiestramiento en el manejo de medios de extincion, el usuario solo
utilizara aparatos extintores en este caso:
» Siga las instrucciones de uso que figuran impresas en el propio aparato.

Térmicas

Generalmente, los usuarios de edificaciones agropecuarias pretenden mantener dentro de ellas un nivel
de temperatura que produzca sensacion de bienestar (confort), principalmente cuando se trata de
explotaciones ganaderas, cualquiera que sea la época del afio y la temperatura exterior. Las
instalaciones correspondientes, aportaran al sistema frio o calor (segun el caso), exclusivamente o frio o
calor, alternativamente, segun la voluntad del usuario. EI nombre de instalaciones de refrigeracion
parece reservado a aquellas que aportan, principalmente, frio, y de calefaccion, a las que tienen por
objeto proporcionar calor.

Refrigeracion
Normalmente este tipo de instalaciones se emplean en explotaciones ganaderas para asegurar el confort

de los animales. El sistema mas empleado es el de paneles de celulosa, que consiste principalmente por
unos paneles de celulosa colocados en las ventanas por los cuales discurre el agua, el aire al ser
forzado mediante ventilacion a atravesar dichos paneles es enfriado, descendiendo asi la temperatura
del recinto.

Los elementos principalmente de este sistema son:
= Paneles de celulosa.
= Bomba de impulsién de agua.
= Tuberias de agua en circuito cerrado.
= Depésito de agua.
= Extractores de aire en paramento opuesto (empleados para ventilacion).

Las temperaturas normales de regulacidon seran las propias segun el tipo de explotacion y segun el
momento de la produccion. Es importante un buen aislamiento de la edificacion para evitar pérdidas.

Se deberan vigilar pérdidas de agua en el circuito a través de tuberias, Unicamente se gastara el
agua derivada de la evaporacion.

Calefaccion
Las instalaciones de calefaccién pretenden conseguir, en el interior de la edificacion, una temperatura
artificial mas elevada que la que registran los termdémetros en el exterior. Este tipo de instalacion puede
combinarse en muchos casos con la de produccidon de agua caliente para uso en aseos. El sistema de
calefaccion mas frecuentemente instalado funciona de la siguiente manera:
= Una caldera, alimentada por gas o gasoleo, calienta el agua que se distribuye mediante tuberias
con aislamiento térmico, a los focos de calor que se requieran. No obstante, hay una
considerable variedad de sistemas para producir calor que permiten elevar la temperatura del
local en que se colocan. De entre ellos, los mas comunes resuelven la cuestion con:
= Aparatos independientes que, tanto producen el calor dentro de sus «paredes», como lo irradian;
y cuyo funcionamiento es independiente de cualquier otro aparato. En el mercado hay diferentes
tipos que pueden realizar esa funcion.

Para cualquiera de los sistemas de calefaccion, tenga en cuenta que:
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= Es conveniente optimizar el bienestar que facilita el sistema de calefaccion utilizando
automatismos para encender y apagar el sistema segun las necesidades.

= Para cualquier modificacién que quiera llevar a cabo, debe consultar a un técnico competente y
hacer que la realice un instalador autorizado.

Ventilacion
Para conseguir la renovacion de aire en el interior de los locales, se utilizan diferentes sistemas de
ventilacion:
= Ventilaciéon natural. Abriendo ventanas y caballetes, las corrientes de aire que se forman
producen un intercambio con el exterior. La ventilaciéon natural estd siempre a disposicion del
usuario y su regulacion no depende mas que de la voluntad del propio usuario.
= Ventilacion forzada. El aire del interior se desplaza a través de extractores al exterior.
» El sistema de ventilacion forzada mas usado es el de extractores colocados en fachadas
opuestas a las tomas de aire.

Para el correcto funcionamiento de estos sistemas:
= Los extractores permaneceran limpios, sin polvo, pelos u otro tipo de suciedad que se pudiera
alojar en el transcurso de la actividad.

2. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Se consideran obras, trabajos y actuaciones de mantenimiento todas aquellas acciones encaminadas a
la conservacion fisica y funcional de un edificio a lo largo del ciclo de vida util del mismo. Mantener, en
general, significa conservar y también mejorar las prestaciones originales de un elemento, maquina,
instalacion o edificio a lo largo del tiempo. El mantenimiento preventivo tiene la posibilidad de ser
programado en el tiempo y, por tanto, evaluado econdmicamente. Esta destinado, como su nombre
indica, a la prevencion, teniendo como objetivo el control a priori de las deficiencias y problemas que se
puedan plantear en el edificio debidas al uso natural del mismo.

MANTENIMIENTO

Elementos constructivos

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional

—
=N
0O
NN

j0j2smp1h254202122185423

COLEGIO DE ARAGON
VISADO : VE2100074

NERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
1li?3 /lcoita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT:

OS AGRICOLAS Y PERITOS AGRICOLAS DE ESPANA

Qo CONSEJO GE
, TECNICOS

Cimentacion
FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES
Permanentemente Vigilar: Usuarios
=  Acciones en zonas contiguas o bajo el edificio.
=  Excavaciones préximas.
= Fugas de agua
Estructura
FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES

Permanentemente | Vigilar: Usuarios
= Aparicién de humedades.
= Desplomes, oxidaciones, fisuras y grietas, en
cualquier elemento constructivo.
= Ataques de termitas, carcoma, hongos por

humedad, etc..., en elementos estructurales de
madera.
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Cada 5 afos

Comprobar: Especialista
= Estructura de hormigén:
dilatacion.
=  Estructura de acero: estado pintura de proteccion.

sellado juntas de

= Ejecutar el tratamiento y
reparaciones detalladas
por el especialista, o...

= Consultar técnico

= Estructura de madera: estado pintura de competente.
proteccion.

Cada 15 afos Revisar: Técnico competente = Segun informe-dictamen

= Estado general de la estructura. del técnico competente.
Fachadas
FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES

Paredes y Revestimientos Exteriores

Permanentemente | Vigilar: Usuarios

Cada 3 anos

Cada 5 afos

Cada 15 afos

=  Aparicion de humedades.

= Desplomes, fisuras y grietas.

= Desprendimientos, piezas sueltas.
Revisar: Especialista

= Juntas de dilatacién y el sellado de juntas.

Comprobar: Especialista
= Fijaciones de aplacados, cornisas, impostas y
elementos salientes.
= Estado de ganchos de servicio ( se deben
comprobar siempre con caracter previo a su
utilizacién).
= Estado de pinturas.
Revisar: Técnico competente
= Estado general de las paredes.
= Fijaciones de aplacados, cornisas, impostas y
elementos salientes.

A\

= Reposicién en su caso

= Ejecutar el tratamiento y
reparaciones detalladas
por el especialista, o...

= Consultar técnico
competente.

= Segun informe-dictamen
del técnico competente.
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Carpinterias y elementos de proteccion

Permanentemente

Cada ano

Cada 3 anos

Vigilar: Usuarios
= Roturas de cristales.
= Fijaciones y anclajes defectuosos de barandillas.
=  Oxidaciones y corrosiones en elementos
metalicos.
= Ataque de hongos o insectos en los elementos de
madera.
Comprobar: usuarios
= Lasjuntas de estanqueidad en la carpinteria, y
entre la carpinteria y los vidrios.
= Los sistemas de evacuacion.
= Juntas de sellado entre carpinterias y alféizares.

Revisar: Usuarios
= La pintura de la carpinteria y la cerrajeria.
= Mecanismos de cierre y maniobra.

A\

= Limpiar las carpinterias y
persianas.

= Reponer juntas, en su
caso, por especialista.

= Limpiar orificios para
evacuacioén de
condensaciones.

= Repintar o barnizar, en su
caso por especialista.

= Ajustar y engrasar cierres,
bisagras y demas
elementos moviles de la
carpinteria y elementos de
proteccion.
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Cada 5 afos Comprobar: Especialista = Ejecutar el tratamiento y
= Los elementos de fijacion y anclaje de las reparaciones detalladas
carpinterias, rejas y barandillas. por el especialista, o...
=  Ataques de termitas, carcoma, hongos por = Consultar técnico
humedad, etc.. en elementos de madera. competente.
= Estanqueidad.
= Mecanismos de cierre y maniobras.
= Cintas, guias y topes de persianas.
Cubiertas
FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES
Tejados
Permanentemente | Vigilar: usuarios
=  Aparicién de vegetaciones.
= Hundimientos y piezas rotas o desplazadas.
Cada afio Revisar: especialista = Limpieza general de

Cada 5 anos

Preferentemente antes de la época de lluvias:
= Limahoyas, limatesas, canalones, cazoletas y
piezas de cubricion.
=  Encuentros con paramentos verticales.

Comprobar: especialista
= Estado de sujeciones de piezas, juntas, canalones,
faldones, vierteaguas, anclaje de mastiles,
chimeneas, etc.
= Estado y solidez de los ganchos de servicio. (Se
deben comprobar siempre con caracter previo a su
utilizacion).

limahoyas, limatesas,
canalones, cazoletas, y
canalones de desague.
Reponer o reparar por
especialista, los elementos
dafados.

Ejecutar el tratamiento y
reparaciones detalladas
por el especialista, o...
Consultar técnico
competente.
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FRECUENCIA

INSPECCIONES Y COMPROBACIONES

ACTUACIONES

Permanentemente

Cada 2 anos

Vigilar: Usuarios

= Deterioro superficial.
Comprobar: Especialista

= Estado de los aislamientos.

A

Ejecutar el tratamiento y
reparaciones detalladas
por el especialista, o...
Consultar técnico

competente.
Revestimientos y acabados
FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES
Solados
Permanentemente | Vigilar: Usuarios

Cada 2 afos

=  Aparicion de hundimientos, piezas sueltas, fisuras,
grietas y abofamientos.
=  Aparicion de humedades.
Revisar: usuarios
= Estado de las juntas.

A

Rejuntar en su caso por
especialista.

Guarnecidos y enfoscados
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Vigilar: Usuarios
=  Aparicion de abofamientos, desprendimientos,
fisuras y grietas.
=  Aparicion de humedades.

VAN
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Cada 10 afos

Revisar: especialista
= Estado del revestimiento

= Ejecutar el tratamiento y
reparaciones detalladas
por el especialista, o...

= Consultar técnico
competente.

Pinturas interiores

Permanentemente

Cada 5 anos

Vigilar: usuarios
= Aparicion de abofamientos y desprendimientos.
= Aparicién de humedades.

Comprobar: usuarios
= Estado general de las pinturas.

A\

= Proceder, en su caso, al
repintado de las zonas en
mal estado.

Instalaciones

Fontaneria
FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES
Desagiies (aparatos, botes sifénicos y tuberias)
Permanentemente | Vigilar: Usuarios A
. Atascos y malos olores. =  Mantener el agua a nivel
=  Apariciéon de humedades y fugas de agua. en cazoletas y sumideros
sifonicos
Cada afio Comprobar: usuario = Limpieza de bote sifénico,
= Bote sifénico y sifones registrables de fregaderos sifones registrables y
y lavabos. valvulas de desagles de
aparatos.
Red de distribucién de agua fria
Permanentemente | Vigilar: usuarios

Cada 3 meses

Cada ano

Cada 5 afos

=  Excesivo consumo.
=  Aparicion de humedades y fugas de agua.
Comprobar: usuario
=  Obstrucciones en rompechorros de grifos.
Comprobar: usuario
= Aperturay cierre en grifos y llaves de corte de la
instalacion.

Revisar: especialista
= Fijaciones en columnas y montantes vistos.
= Estanqueidad y funcionamiento.

A\

= Limpieza de rompechorros
en grifos.

= En caso de deficiente
funcionamiento, proceder
a su reparacion o
sustitucion por
especialista.

= Proceder, en su caso, a
las reparaciones

oportunas por especialista.
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Permanentemente | Vigilar: usuarios
=  Deficiente funcionamiento del mecanismo de
descarga de la cisterna del inodoro.
= Roturas y desplazamientos en aparatos sanitarios.
Cada afio Comprobar: usuario = Ejecutar el tratamiento y
= Juntas de aparatos con solerias, alicatados y reparaciones detalladas
encimeras. por el especialista.
= Anclajes y fijaciones.
Electricidad
FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES
Permanentemente | Vigilar: Usuarios

= Deterioro de aislamientos en cables vistos.

=  Desprendimientos o roturas de tomas de
mecanismos eléctricos.

= Desprendimientos de aparatos de iluminacion.

= Reiterados saltos de interruptores automaticos
magnetotérmicos (PIA) o diferenciales (IAD).

A
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Cada mes

Cada aino

Cada 5 anos

Comprobar: Usuarios
=  Correcto funcionamiento del interruptor automatico
diferencial (IAD).

Comprobar: Usuarios
=  Ventilacion, desagle y ausencia de humedades en
centralizacion de contadores.
Comprobar: Especialista
=  Caja general de proteccion.

= Accionar el dispositivo de
prueba.

= Sustitucion en su caso por
personal especialista.

= Ejecutar el tratamiento y
reparaciones detalladas por
el especialista.

= Ejecutar las sustituciones y
reparaciones detalladas por

= Estado, aislamiento y caida de tension de el especialista.
conductores, linea repartidora y lineas individuales
y de distribucién.
= Estado de precintos.
= Dispositivos de proteccion en cuadro de proteccion =
de lineas de fuerza motriz, cuadro general de 9
proteccion de lineas de alumbrado y cuadro 2
general de distribucion. §
(@]
ol
Redes de tierra E
FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES §
[N
Permanentemente | Vigilar: Usuarios ﬁ =
= Roturas y deterioros en dispositivos de toma de §
tierra en enchufes. S
Cada 5 afos Comprobar: Especialista = Ejecutar, en sus caso, las 8
= Lainstalacion en general. recomendaciones y c —
= Laresistencia a tierra. reparaciones detalladas por ?8 g
el especialista, o 8 5
= Consultar técnico 3 £
competente. £ 5
Tc0¢c
Proteccién contra incendios tte
Extintores 8¢ o
Cada 3 meses Comprobar (obligatorio): personal de un instalador o un = Ejecutar, en su caso, el 6z §
mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o tratamiento y las gﬁ g
titular de la instalacion. reparaciones detalladas por | |24 S
=  Accesibilidad, buen estado aparente de el especialista mantenedor. HDJQ %
conservacion, seguros, precintos, inscripciones, @g% EZ}
manguera, etc. z—‘)‘gg 84
‘. . = O T
= Estado de carga (peso y presion) del extintor y del g;g( INES
botellin de gas impulsor (si existe). Lo jwe
= Estado de las partes mecanicas (boquilla, valvulas, b0 > ?
manguera, etc.). gig Q 2
) o , , ke
Cada afio Comprobar (obligatorio): personal de un instalador o un = Ejecutar, en su caso, el 2809L3%
mantenedor autorizado. tratamiento y las %go = g
= Estado de carga (peso y presion) y en el caso de reparaciones detalladas por g; f
extintores de polvo con botellin de impulsién, el especialista mantenedor. o8 s
estado del agente extintor. 05 g
= La presion de impulsién del agente extintor. §E £
= Estado de la manguera, boquilla o lanza, valvulas 20
y partes mecanicas. E( )2
i
~ e . . . . . NOOVHV
Cada 5 afos Verificar (obligatorio): personal del fabricante, instalador o = A partir de la fecha de V110D

Cada 20 afnos

mantenedor autorizado.
= Retimbrado del extintor.

timbrado del extintor (y por
tres veces, una cada 5 afios)
se retrimbrara el extintor.

= Sustitucion de extintores.
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Instalaciones térmicas

Calefaccion

Advertencias previas

Aunque existen sistemas de calefaccion que utilizan

exclusivamente la electricidad como fuente de energia,
en este apartado trataremos de las instalaciones de
calefaccion que precisan, para su funcionamiento de uno
de los dos tipos de combustible siguientes:

— Gases licuados del petroleo (GLP): gas natural, gas ciudad,

propano y butano.

— Productos petroliferos liquidos, concretamente de la clase C: gasoil,

fuel—oil, diesel—oil.

Revisiones e Inspecciones periddicas reglamentarias.
Segun la normativa vigente, las instalaciones de calefaccién

deberan someterse a revisiones e inspecciones periddicas
reglamentarias.

FRECUENCIA

INSPECCIONES Y COMPROBACIONES

ACTUACIONES

Permanentemente

Cada 10 afos

Vigilar: usuarios

Aparicion de olores o sefales que denoten fugas.
Roturas, desprendimientos de elementos de la
instalacion.

Deterioro de llaves de corte, gomas, canalizaciones, etc.
Desaparicion de placas con advertencias, prohibiciones,
etc., adheridas a la carcasa del aparato.

Goteos en valvula de seguridad.

Obstrucciones o anulacion de rejillas de ventilacion, en
chimeneas de evacuacién de gases de combustion.

Prueba de presion (obligatoria): instalador autorizado (a contratar
por el usuario)

Estanqueidad de la instalacion de depésitos de
almacenamiento.

A\

= Segun Acta de
la prueba
realizada.

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional

Red de distribucion de agua caliente

Iguales instrucciones que para Redes de agua fria,
en el apartado de «Fontaneria»

Refrigeracién (refrigeracion con paneles)

FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES
Permanentemente Vigilar: usuarios
= Estado de paneles de refrigeracion. f}
= Estado de tuberias.
= Deterioro de las llaves de corte.
Cada mes Comprobar: usuarios
= Bomba de impulsion de agua
=  Deposito
Agua caliente sanitaria
Instalaciones de agua caliente sanitaria con potencia total
instalada inferior a 100 Kw. (Calentadores de agua a gas)
Permanentemente Vigilar: usuarios

Aparicion de olores o sefales que denoten fugas.
Roturas, desprendimientos de elementos de la
instalacion.

Deterioro de llaves de corte, canalizaciones, etc.
Desapariciéon de placas con advertencias, prohibiciones,
etc., adheridas a la carcasa del aparato.
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Cada afio Comprobar: instalador autorizado = Limpiado a
= Funcionamiento del calentador. fondo del
=  Bloque térmico y los tubos de conexion. aparato y del
= Estanqueidad del grupo de gas y agua del calentador. bloque de
laminas en el
lado de la salida
de humos.
= Descalcificar,
en su caso, el
bloque térmico
segun las
prescripciones
del fabricante.
= Reparaciones y =
sustituciones 9
indicadas, en su 2
caso, por el 3
técnico o
especialista. A
Cada 4 afos Inspeccionar (obligatorio): empresa suministradora. = Segun E
= Partes de la instalacién, desde la red general de Certificado de la g
suministro hasta la llave de corte del contador (obligacién inspeccion &
de la compafiia suministradora). realizada, m
emitido por el 3
técnico de la et
empresa 3
suministradora. c
Cada 4 afios Revisar (obligatorio): empresa instaladora autorizada y servicio = Segun :g ©
técnico oficial de los aparatos. Certificados de 8 2
. Instalacion a partir del contador o en su caso, desde la revision de la g L
bombona de suministro de gas de los aparatos, (gomas, instalacion y de % 053
reguladores y otros elementos complementarios). los aparatos.
= aparatos a gas(obligacion del usuario y/o propietario). Tc0c
Ventilacion T/T¢
Permanentemente Vigilar: usuario @
= Roturas, desprendimientos, fisuras, desplomes etc. 5% §
= Ruidos y calentamiento anormales en extractores y / j \ za g
ventiladores. % 8
Cada afio Comprobar: usuario = Limpieza de L'DJE %
= Conexiones eléctricas de aparatos y elementos de control extractores. mg\% N
y proteccion. L34
Cada 5 afos Revisar: especialista = Proceder, en su E%é Sr
=  Fijaciones de conductos. caso, a las §§$ mé
reparaciones oz0 > g
oportunas por 22055
especialista. Qo Qs
O3 178
— £8923
Abastecimiento de agua %go >s
FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES g;
o8 g
Permanentemente | Vigilar: Usuarios A 3,% g
=  Aparicién de humedades y fugas de agua. Rl £
Cada afio Comprobar: usuario = En caso de deficiente ° 2,2
=  Apertura y cierre en grifos y llaves de corte de la funcionamiento proceder a 'g( SE
instalacion. su reparacion o sustitucion w9
por especialista. N\S’ﬁgijv
Cada 5 afos Revisar: especialista = Ejecutar las sustituciones y
=  Fijaciones en columnas y montantes vistos. reparaciones detalladas por
= Estanqueidad y funcionamiento. especialista.
Programa esquematico de mantenimiento
CAPITULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y COMPROBACIONES
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Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional
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DIAS MESES ANOS

cada cada cada

1115 3 6 5 10|15 |20
ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS
Cimentacion
Estructura L4 L4
Fachadas
Paredes y Revestimientos [ [
exteriores
Carpinterias y E. de P. de huecos [
exteriores
Divisiones interiores
Paredes
Puertas, mamparas y barandillas L
Cubiertas
Tejados L
Aislamientos térmicos,
acusticos, contra el fuego
Revestimientos y acabados
Solados
Alicatados L4
Guarnecidos y enfoscados o
Falsos techos ®
Revestimientos de madera L4
Pinturas interiores o
Programa esquematico de mantenimiento
CAPITULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y COMPROBACIONES

DIAS MESES ANOS

cada cada cada

1115 3 6 5 10 | 15 | 20
INSTALACIONES
Fontaneria
Desaglies (aparatos y botes
sifénicos)
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Red de distribucién de agua fria y ° ° °
caliente
Aparatos sanitarios y griferia ®
Grupo de presion e o ® ®
Electricidad 1 L L
Redes de tierra g
Proteccion contra incendios
—

= = — S
Programa esquematico de mantenimiento
CAPITULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y COMPROBACIONES

DIAS MESES ANOS

cada cada cada
1115 ] 1 3| 6 1 2|1 3|45 |6 10]15]|20

Instalaciones térmicas

Calefaccion

Instalaciones con potencia inferior
a 100 KW (gas)

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional

Instalaciones con potencia inferior
a 100Kw (gasoleo)

Red de distribucién de agua
caliente

Emisores de calor

Climatizacion
(Aire Acondicionado)

Instalaciones con potencia inferior
a 100 KW(individuales)

Agua Caliente Sanitaria

Instalaciones con potencia inferior
a 100 KW(calentadores)

Paneles Solares

Ventilacién

Abastecimiento de agua

RS

ABREVIATURAS UTILIZADAS. SIGNIFICADO

NA

ERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
RICOLAS Y PERITOS AGRICOLAS DE ESPA
COLEGIO DE ARAGON
VISADO : VE2100074

nttp://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=j0j2smp1h254202122185423

oy
S,

i
NOOVYY
V100

Inspecciones y comprobaciones recomendadas. Con la frecuencia indicada es recomendable efectuar las inspecciones,
comprobaciones y actuaciones correspondientes.

M °

debidamente autorizado.

Mantenimiento obligatorio. Con la frecuencia indicada es obligacién del titular que se efectuen las inspecciones,
comprobaciones y actuaciones para el mantenimiento, previa contratacion de los mismos por el titular de la instalacion, con
empresa 0 mantenedor debidamente autorizado o, en su caso, por el personal del usuario titular de la instalacion

Inspeccién reglamentaria. con la frecuencia indicada es obligacion de la empresa suministradora de gas o del Organo
Territorial competente, en sus caso, que se efectien las inspecciones establecidas reglamentariamente.

=

Prueba reglamentaria. Con la frecuencia indicada es obligacion del titular que se efectien las pruebas reglamentariamente
establecidas, previa contratacion para la realizaciéon de las mismas, con empresa o mantenedor debidamente autorizado.

Pag. 21

Péagina 138 de 267




Página 138 de 267


C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccion de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”
ANEJO VIII.- USO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

Control obligatorio. Con la frecuencia indicada es obligacidon del titular que se efectuen los controles establecidos
reglamentariamente.

Sustituciéon obligatoria. Con la frecuencia indicada es obligatorio proceder a la sustitucion de los elementos
correspondientes.

Inspeccidén reglamentaria / Sustitucion obligatoria. (véase apartados anteriores)

En Ejea de los Caballeros (Zaragoza), enero de 2021
<
El Ingeniero Técnico Agricola en Explotaciones Agropecuarias &
2
N
PEREZ DE oyt o x
CIRIZA ALEGRIA Vi srecnscimens o °
FELIPE oo o, N
FRANCISCO - smzoramanion z
16006145P Fecha- 20901 21 0541 10100 5
o
7
Fdo.: Felipe Pérez de Ciriza Alegria g
Colegiado n° 909 3
S S
Q o
S5
50
8 S
I o
Tc0¢c
T/1¢
8
< g
HE S
zu 8
wo 3
< 2
oy
<(9@ o &
e og
Ei’(l){ O 7
S2% Ng
RS
020 = g
35208
CrO 0
B35S
2850923
220> 5
Yo K]
o8 8
= &
0o @
P} ©
OF 2
2
golE
ol
NOOVHY
V110D
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INTRODUCCION

A la obra civil definida en el presente Proyecto Técnico le es de aplicacion el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la produccion y

gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Se considera productor de residuos a la persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica

en una obra de construccion o demolicidon. En este caso el Promotor.

Se considera poseedor de residuos de construccién y demolicion a la persona fisica o juridica
que tenga en su poder los residuos de construccion y demolicion y que no ostente la condicion
de gestor de residuos. En este caso el constructor, los subcontratistas o los trabajadores

auténomos encargados de la ejecucion de la obra.

Obligaciones del productor de residuos de construccién (Promotor).

a) Incluir en el proyecto de ejecucién de la obra un estudio de gestion de residuos de

construccion y demolicion.

b) En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos que se generaran, que debera incluirse en el estudio de gestion a que se
refiere la letra a) del apartado 1, asi como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la
mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores

autorizados de residuos peligrosos.

c) Disponer de la documentacion que acredite que los residuos de construccién y demolicion
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a
una instalacion de valorizacién o de eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos
autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de
gestion de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentacién correspondiente a
cada ano natural debera mantenerse durante los cinco afios siguientes.

d) En el caso de obras sometidas a licencia urbanistica, constituir, cuando proceda, en los
términos previstos en la legislacién de las comunidades auténomas, la fianza o garantia
financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha

licencia en relacion con los residuos de construccion y demolicion de la obra.

Pag. 1
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Obligaciones del poseedor de residuos de construccion.

1. Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica
que ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje
como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de
construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la
direccién facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos

contractuales de la obra.

2. El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por
si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboracién para su gestion. Los residuos de construccion y demolicion se destinaran
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de

valorizacion.

3. La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor
habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificaciéon del
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el niumero de licencia de la
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la
identificaciéon del gestor de las operaciones de destino. Cuando el gestor al que el poseedor
entregue los residuos de construccion y demolicion efectle Unicamente operaciones de
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera
figurar también el gestor de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinaran los
residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacion con la cesion de los
residuos de construccion y demolicion por parte de los poseedores a los gestores se regira por
lo establecido en el articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

4. El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de

fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.
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5. Los residuos de construccion y demolicion deberan separarse en las siguientes fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generacién para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

e Hormigédn: 80 t.

e Ladrillos, tejas, ceramicos: 40 t.

e Metal: 2t.
e Madera: 1t.
e Vidrio: 1t.

e Plastico: 0,5 t.
e Papely cartén: 0,5t.

La separacién en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construccién y demolicion dentro de la obra. Cuando por falta de espacio fisico
en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacién en origen, el poseedor

podra encomendar la separacién de fracciones a un gestor de residuos en una instalacion

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

®

c

de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra. En este ultimo %
caso, el poseedor debera obtener del gestor de la instalacién documentacion acreditativa §

de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en el presente apartado. TI%)ZZ

S

6. El 6érgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma en que se %‘3‘% §
wo IN]
. . . 'y . . w S
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separacién de los residuos no haya sido %g g
0% &
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos @%\ggg
‘. L, . ., ., . 058
de construccion y demolicion de la obligacién de separacién de alguna o de todas las anteriores ;gégg
DL NG

. o] <
fracciones. ocwl s
Lo s
o>=0%
0,008
AsH s
7. El poseedor de los residuos de construccion y demolicion estara obligado a sufragar los 5588%)5
. . . -
correspondientes costes de gestion y a entregar al productor los certificados y demas |25 -
. I - : , o8 s
documentacion acreditativa de la gestion de los residuos, asi como a mantener la |z ¢
P} ©
' 2 . ~ . ~ L o z
documentacién correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios siguientes. O sy, &
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RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA CONSTRUCCION

Estimacion de los residuos generados:

Residuo Cédigo CER | Cantidad Operaciones
estimada de gestion
Hormigén 17 01 01 0,10 tn D5
Ladrillos y bloques 17 01 02 0,06 tn D5 §
Tejas y material ceramico 17 01 03 0,02 tn D5 %
Madera 17 02 01 0,01 tn D5 %
Vidrio 17 02 02 0,005 tn D5 E
Plastico 17 02 03 0,001 tn D5 E
Metal (hierro y acero) 17 04 05 0,05 tn R4 g
Materiales de aislamiento 17 06 04 0,01 tn D5 Og;
Restos de yeso 17 08 02 0,01 tn D5 ;50 =
Papel y carton 200101 0,001 tn R3 ‘é %
No se prevén residuos peligrosos en esta obra. Tﬁ?zz
B
Medidas para la prevenciéon de residuos: %% é
o Todo el hormigdn, a ser posible, sera elaborado en planta, trasladado y vertido con géé%%
camién hormigonera. El camion hormigonera no limpiara la cuba en la obra. Egégg‘
o0 Los residuos seran trasladados a vertedero autorizado de residuos inertes. g%% U>J—
o Laferralla sobrante sera recogida y reutilizada bien en la misma obra u en otras obras. g%%gf
0 Los restos de panel de cubierta (chapa y aislamientos), remates, plasticos, etc. seran ggé%ﬁ
25" §
almacenados en un contenedor de residuos en obra. {8‘
Almacenamiento, separacion y gestion de los residuos: 8@;»4\5&
NQ?){".;V
Las cantidades estimadas de residuos previstos durante la ejecucion de la obra proyectada no L 792

exigen separacion individualizada para su almacenamiento.
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Los residuos se almacenaran en un contenedor metalico de retirada de material sobrante,
ubicado en un lugar en la obra donde no molesten el paso peatonal ni de maquinaria, asi
mismo, se limitara su acceso mediante sefalizacion con cinta visible o similar para evitar

accidentes.

Una vez acabadas las tareas, los residuos almacenados y separados se llevaran a vertedero
autorizado por un gestor autorizado. Los asimilables a urbanos (plasticos, carton y papel) se

trasladaran a los contendores del municipio habilitados para tales residuos.

Prescripcipones técnicas particulares

En relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de

gestién de los residuos de construccidon dentro de la obra.

e El depdsito temporal de los residuos se realizard en contenedor metalico especificos con la
ubicacion y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. El depdsito en acopios
también deberd estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

Habilitacion coieq. g00: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA
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o Elresponsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias
para evitar el depésito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados
o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a | 1202
las obras a la que prestan servicio. T/T¢

e Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la |&
licencia de obras), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias |z
objeto de reciclaje o deposicion. En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista |2
realizar una evaluacién econdémica de las condiciones en las que es viable esta operacion. Y |5

.z . o ege .z 0
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccién lo |«
permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Direccion de Obras |5
P T I . . g .z . TR

sera la responsable ultima de la decision a tomar y su justificacion ante las autoridades locales o o

o]
o
4
o
(]
w
[a)
&
L,
P4
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autondmicas pertinentes.

e Se debera asegurar en la contratacién de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos / Madera...... )
sean centros autorizados. Asi mismo se debera contratar solo transportistas o gestores |29
autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizara un estricto control |©%
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberan aportar los vales de wz
cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean |3
reutilizados en otras obras o proyectos de restauracién, se debera aportar evidencia documental del O,
destino final. RSN

COLEGIO DE ARAGON
VISADO : VE2100074

1lip /lcoita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT:

e La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una | V.02

obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regira conforme a la legislacion
nacional vigente, la legislacién autondmica y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo
los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de
fosas sépticas...), serdn gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y
autoridad municipales.

e Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigén, seran tratados como residuos
“escombro”.
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e Se evitard en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos de los plasticos
y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.

e Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de
suelos degradados, sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones
de altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion, y la
contaminacion con otros materiales.

e Ante la deteccion de un suelo como potencialmente contaminado se debera dar aviso a las
autoridades ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto
9/2005.

Valoracion del coste de la gestién de los residuos:
El coste de gestidn de los residuos previstos en obra queda reflejado en capitulo independiente

del presupuesto del proyecto.
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En Ejea de los Caballeros (Zaragoza), enero de 2021

El Ingeniero Técnico Agricola en Explotaciones Agropecuarias

16006145P

CIRIZA ALEGRIA iom
FELIPE
FRANCISCO - it

e
FELIPE FRANCISCO - 16006145P
16006145P Fecha: 2021.01.21 0841144 40100

Fi do digitals PEREZ DE
PEREZ DE CIZA ALEGRA FELIPE FRANCISCO -
,e

conocimiento (DN):

Fdo.: Felipe Pérez de Ciriza Alegria
Colegiado n° 909
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MEMORIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA

(Ley 11/2017, de 4 de diciembre, de prevencion y proteccidon ambiental de Aragdon)
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iNDICE DE LA MEMORIA

1.- Antecedentes

2.- Situacion y emplazamiento

3.- Descripcion general de la explotacion
4.- Condiciones higiénico sanitarias

5.- Incidencias ambientales

6.- Medidas correctoras

7.- Normativa. Marco Legal

8.- Consideraciones finales
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1.- ANTECEDENTES

La presente Memoria Ambiental de Actividad Clasificada se redacta por encargo de PROYECTOS
AVICOLAS CINCO VILLAS S.L., con N.I.F.: B-99.398.398 y domicilio en C/ Mayor, n® 15, CP.:
50.619 de Biel (Zaragoza), con objeto de definir los aspectos higiénico-sanitarios y
medioambientales relacionados con la construccion de una explotacién avicola de pollos de

engorde con capacidad para 72.000 pollos.

La principal incidencia en la salubridad y en el medio ambiente derivada del funcionamiento de
la explotacion consistird en la produccion de estiércol y la emision de gases y olores. Sin
embargo, se han adoptado una serie de medidas, tal y como se expone en la presente

memoria, con el fin de anular este riesgo.

2.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

La explotacion ocupara parcialmente la parcela n® 766 del poligono 9 del Término Municipal de

Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

La superficie de dicha parcela es de 109.085 m? segun datos del catastro.

Las coordenadas UTM del emplazamiento son:
ETRS89 Huso 30: X =659.226 Y =4.663.917

La ubicacién de la explotacion a construir cumple las distancias minimas dictadas en el Decreto
94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragon, por el que se aprueba la revision de las
Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas y por el planeamiento
municipal, la ORDEN de 13 de febrero de 2015, de los Consejeros de Obras Publicas,

Urbanismo, Vivienda y Transportes, de Politica Territorial e Interior, y de Agricultura, Ganaderia .

y Medio Ambiente, por la que se sustituyen varios anexos de las Directrices sectoriales sobre
actividades e instalaciones ganaderas, cuya revision se aprobo por el Decreto 94/2009, de 26
de mayo, del Gobierno de Aragén y la ORDEN DRS/330/2019, de 26 de marzo, por la que se
actualizan varios anexos de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones
ganaderas, cuya revision se aprobo por el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de

Aragon.
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3.- DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPLOTACION

Se construiran dos naves de dimensiones totales 135 x 15,84 m. a ejes de pilares y altura 2,80
m en alero. Dentro de estos 135 m se incluye el pértico destinado a local técnico, es decir, las

dimensiones destinadas a alojamiento de las aves es de 130 x 15,84 m. La superficie total de

las naves incluidos los cooling es de 4.524,48 m?.

Caracteristicas constructivas

- Estructura formada por pérticos metalicos, compuestos de pilares y dinteles de acero

laminado.
- Cerramiento de paneles prefabricados de doble chapa con aislamiento.

- Cimentacion corrida y solera de hormigon “in situ”.

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

- Cubierta a dos aguas con una pendiente aproximada del 15%, chapa metélica g
S
prelacada con poliuretano proyectado por el interior y pur-al bajo correas. 2
o
a
- Ventanas de PVC y policarbonato para ventilacion. 1c0¢
T/1¢
. , . 0
- Puertas peatonales de acceso a granja de panel sandwich. e g
5k 8
T
. .y g , . . w S
- Alimentacién automatica, con lineas de comederos, bebederos y silos instalados en §5; §
. wfz q—%
el exterior. 2005 ¢
FOSL
QoL S F
SR
. . e . L . . o
- Sistema de ventilacion y refrigeracion con control de temperatura y humedad interior. éég W
mw = -8
55908
. . 0,008
- Sistema de calefaccion. w<ll I
200 Y3
220> 5
Yo ]
gx ¢
- : . - , oL
También se instalaran las siguientes infraestructuras: %
0o 5
S
A
- Estercolero de dimensiones interiores libres de 16 x 13 m aunque en el lateral de 13 m se ~§(<f>»l<é

A
aprovechan para almacenar solo 10 m. Tanto el muro como el fondo estan |NO575Y

impermeabilizados, el muro con bloques de hormigén y el fondo con losa de hormigdn de 10
cm. Altura de muros 1 m. La capacidad de almacenamiento de este estercolero se calcula
considerando una figura formada por el estiércol en piramide truncada hasta una altura de 3

metros y un talud del estiércol de 45°, para estas dimensiones sera de 347 m®.
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Contenedores homologados para recogida de cadaveres y fosa de cadaveres para casos
especiales autorizados por los servicios veterinarios con capacidad 5,88 m3. La fosa de
cadaveres estara soterrada y estara construida con fabrica de bloque dejando unas
dimensiones interiores libres de 1,6 x 1,6 m y 2,3 m de profundidad sobre solera de

hormigdn de 10 cm de espesor.

El perimetro de la explotacion esta vallado con malla metalica galvanizada de 2 metros de
altura de simple torsidn anclada a postes metalicos dispuestos cada 3 m. cogidos al

terreno con hormigoén.

A la entrada de la explotacion se dispone de vado sanitario para desinfeccion de las ruedas

de los vehiculos.

Para el almacenamiento de agua de la explotacién se dispone de un depdsito de 90 m? de

capacidad superior al consumo previsto para 5 dias de actividad.

4.- CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS

El proceso de engorde consiste en el llenado de una sola vez de la granja con pollitos de 1 dia.

Estos pollitos son alimentados “ad libitum” hasta alcanzar aproximadamente los 1,80 kg de peso a

los 32 dias de edad, momento en que se realiza una primera extraccién de la granja. El resto de

pollos se engorda hasta alcanzar un peso de 2,4 kg de peso a los 42 dias de edad

aproximadamente.

Se cumpliran todas las condiciones higiénico-sanitarias y de bienestar animal exigidas por R.D.

1084/2005, el R.D. 695/2010, R.D. 328/2003 vy resto de normativa aplicable:

Para poder iniciar su actividad, la explotacién debera obtener una autorizacién sanitaria
previa de la autoridad competente de la comunidad autonoma. Para ello debera presentar
una propuesta de programa sanitario encaminado al control de los procesos infecto-

contagiosos y parasitarios, establecido por el veterinario responsable de la granja.

Dicho programa sanitario contendra entre otros aspectos: descripcion de las medidas de

bioseguridad y de limpieza, desinfeccién, desratizacion y desinsectacion de las

Pag. 5

Habilitacion coieq. g09: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional

EROS

E% 3
B

qu g
ZwWw S
Zzu 8
8o &
Bz X3
2095 ¢
O S
) [S)
20O
g<z o
U)8<NU
oPw W
550>
55908
0500 £
uJ<|.|J<:
O3 178
2003
S20>%
LIJD: °
Z(D @
< 2
w >
og &
o3 B
wz 3|
900 5
2d 2
o 3
é’, 3

Péagina 151 de 267




Página 151 de 267


C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccion de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”
ANEJO X.- MEMORIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA

instalaciones vy utillaje y con un programa de formacién en materia de bioseguridad y

bienestar animal para los operarios en contacto con los animales.

- No se administraran a ningun animal ninguna otra sustancia, a excepcion de las

administradas con fines terapéuticos o profilacticos o para tratamiento zootécnico.

- Para proporcionar un ambiente higiénico y evitar la aglomeracién de animales, esta
explotacion dispondra de la capacidad suficiente para albergar el nUmero de animales
previsto, no superando la densidad maxima en kg de peso vivo establecida por la

normativa vigente.

- Una vez sacados los pollos, se procedera a la limpieza, desinfeccion y desratizacion de la
granja y utillajes de manera adecuada, mediante la utilizaciéon de diversos productos
quimicos autorizados, manteniendo un tiempo de espera de 12 dias hasta volver a

introducir animales.

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

any
>0

®
c
S
3
- Las caracteristicas constructivas de la instalacién proyectada permiten una facil limpieza, kS
o
desinfeccion, desinsectacion y desratizacion de la misma. 1202
T/1¢
0
- Los animales tendran acceso a los alimentos a intervalos adecuados, en cantidad (g2 ¢
Za 2
suficiente y a una cantidad suficiente de agua. Los bebederos estaran situados de §§ 5
-0 I
. P w 3
manera que el derramamiento de agua sea minimo. 0% 48
2805¢
OS5
Lo O F
- Los animales dispondran de pienso de forma continua. 2o gé
ozQ - g
I e
82028
SO aE:
. . . , . . ~ \.IJ<(L|J<:E
- Los equipos para el suministro de alimentos y agua estaran construidos y disenados de |532 &<
: L : - 520> 5
tal forma que el riesgo de contaminacion quede reducido al maximo. “5@ 3
0 g
88 s
wz g
. s : : : 28 3
- Se afiadira una cama de paja en el pavimento para confort de los animales. S

P2
i

- El nivel de ruido se mantendra lo mas bajo posible. Los ventiladores y sistemas de |"95257

alimentacion estaran construidos, instalados y deberan mantenerse de manera que

produzcan el menor ruido posible.
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- El nivel de iluminaciéon minimo sera de 20 lux durante los periodos de luz natural, en al
menos el 80% de la zona utilizable. La iluminacion debera seguir un ritmo de 24 horas e
incluir periodos de oscuridad de duracion minima de 6 horas en total, con un periodo

minimo de oscuridad ininterrumpida de 4 horas.

- Los pollos seran inspeccionados como minimo dos veces al dia por personal con

formacién adecuada.

- El propietario de la explotacién llevara dispondra de un registro o libro de explotacién con
los datos de entrada y salida de los animales, asi como un registro de los tratamientos

médicos aplicados asi como del nUmero de bajas causadas.

Para poder disponer de una mayor densidad de animales en la granja, esta explotacién

cumplira con los siguientes requisitos:

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA
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e Un sistema automatico de ventilacién, con sistema mecanico auxiliar, que

garantice el control y modificacion de los parametros ambientales de temperatura, [ 170z

humedad relativa y renovacion de aire.

e La concentracion de gases en la granja no superara los siguientes valores:
Amoniaco (NH3) 20 ppm
Dioxido de carbono (CO,) 3.000 ppm

j0j2smp1h254202122185423

e Latemperatura interior no excedera de la temperatura exterior en mas 3° C cuando

esta ultima, medida a la sombra, supere los 30 ° C.
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e La humedad relativa media dentro de la nave durante 48 horas no superara el 70
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o El titular de la explotacion dispondra en la granja de la siguiente documentacion | viioo

con los datos técnicos del sistema de produccion:

Plano con las superficies ocupadas por los animales

Sistema de ventilacion y refrigeracién
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Sistema de comederos y bebederos y su disposicion
Sistemas de alarma y auxiliares en caso de fallo del equipo automatico de
ventilacion.

Tipo de suelo y cama que se utiliza normalmente.

Condiciones minimas de bioseguridad establecidas por el Decreto 94/2009:

La explotacién contara con suministro de agua apta para el consumo de los animales y para

otros usos de la explotacion.

El agua procede de la red de riego y se dispondra de un depdsito de almacenamiento para

garantizar el suministro de al menos 5 dias de consumo.

La explotacién contara con suministro de energia eléctrica con potencia suficiente para el
correcto funcionamiento de los equipos. Se dispondra de un grupo electrogeno de

emergencia, accionado con gas-oil, para su uso en caso de fallo del suministro de la red.

Contara con un sistema de gestion del estiércol. Para el almacenamiento hasta su retirada
contara con un estercolero impermeable con arqueta para recogida de lixiviados. La
capacidad del estercolero sera un 10% superior a la produccion de estiércol durante 120 dias
de actividad, pudiéndose reducir en un 60 % al contar la explotacién con un gestor autorizado

encargado de la gestion del mismo.

Se dispondra un sistema de eliminacion de cadaveres conforme a los requisitos del R(CE)
1774/2002. Para casos extraordinarios la explotacion dispondra de una fosa de cadaveres,
impermeable y cerrada con capacidad para albergar al menos un 2 % de bajas.

Todas las dependencias estaran dotadas de agua corriente para limpieza.

La superficie de la explotaciéon sera impermeable.
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Se dispondra de un sistema apropiado para la desinfeccion del calzado de operarios y

visitantes.

La limpieza de la granja sera continuada para evitar malos olores.

Todos los huecos al exterior se cubriran con red de malla de paso 1 cm. para defensa contra

la entrada de pajaros.

Se establecera un sistema efectivo de lucha contra roedores e insectos, mediante una
desinsectacion adecuada y la instalacion de trampas, cebos y un control adecuado de los

mismos.

El personal debera utilizar ropa de trabajo de uso exclusivo en la explotacion. Los visitantes

utilizaran prendas de proteccion facilmente lavables o de un solo uso.
Se llevara un control eficaz de todas las visitas que se realicen a la explotacion, mediante el
registro de la fecha y hora de la visita, la identificacion de las personas y vehiculos y lugar de

procedencia.

La explotacion debera disponer de un vallado perimetral que limite la superficie de la granja 'y

que impida el acceso a vehiculos, animales y personas no autorizadas.

Se construira un vado sanitario de desinfeccion en su acceso.

5.- INCIDENCIAS AMBIENTALES

5.1.- Capacidad de la explotacion.

En cada nave, la superficie libre en cada nave es de 2.016 m? x 2 naves = 4.032 m?, para una

densidad maxima de 38 kg peso vivo / m? se obtienen una capacidad maxima de:

4.032 m? x 38 kg peso vivo / m? = 153.216 kg de peso vivo.
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Teniendo en cuenta la extraccion a sacrificio a 32 dias, con 1,8 kg de peso vivo de 15.000

pollos y el resto hasta los 2,1 kg se obtiene:

TOTAL 72.000 pollos x 1,8 kg/ peso vivo y pollo = 129.600 kg peso vivo, inferior al

maximo exigido.

ACLARADO 20.000 pollos x 1,8 kg/ peso vivo y pollo = 36.000 kg peso vivo, inferior al

maximo exigido.

RESTO 52.000 pollos x 2,4 kg/ peso vivo y pollo = 124.800 kg peso vivo, inferior al

maximo exigido.

Este sistema de extraccion permite aumentar el tiempo de engorde hasta alcanzar los 2,9 kg de

peso vivo sin superar la densidad maxima permitida (20.000 pollos x 2,9 kg = 58.000 kg peso

vivo < 153.216 kg)

Se tendra en cuenta un porcentaje de bajas del 2%, lo que implica una densidad menor de la

calculada.

Capacidad en UGM:

72.000 pollos x 0,004 UGM/pollo = 288 UGM

5.2.- Distancias

e Ndcleo urbano mas proximo:

e A barranco de La parada

e Ario Arba de Biel

o Explotaciones de la misma especie
e Yacimiento N° 8

o Explotaciones porcinas u otra especie

4.300 m.
590,43 m
592,22 m
> 500 m.
> 200 m.
> 200 m.
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interés cultural a menos de 1.000 m, histérico o arquitectdnico a menos de 200 m de la

explotacion.

5.3.- Tratamiento y gestion de los estiércoles

Produccion de estiércoles

Segun el Decreto 94/2009 y su posterior Orden13 de febrero de 2015, la produccion de estiércol

de una explotacion avicola como la que nos ocupa es de 0,007 m%/120 dias y plaza.

72.000 plazas x 0,007 m?¥/plaza = 504 m? cada 120 dias = 1.512 m¥%afio.

Almacenamiento de estiércol

El estiércol generado en el interior de las naves sera limpiado periédicamente y almacenado en

un estercolero exterior.

El estiércol sera retirado por un gestor autorizado de estiércoles con destino final en planta de

elaboracién, comercializacion y distribucién de materias organicas naturales.

Se adjunta documento de compromiso por parte de REDONDO IZAL S.L., para la gestion de los

estiércoles de la explotacion.

Conforme al Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragon, por el que se aprueba la
revision de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas y su
posterior Orden 13 de febrero de 2015, la capacidad minima de almacenamiento de la explotacion

debera ser superior al 10% de la produccién calculada para 120 dias, es decir:

72.000 plazas x 0,008 m*/plaza = 576 m? (para 120 dias)
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Teniendo en cuenta que se podra reducir en un 60% ya que la gestion del estiércol se llevara a cabo

por un gestor autorizado, la capacidad minima resulta:

576 m3x 0,40 = 230,4 m®.

El estercolero tendra unas dimensiones interiores libres de 16 x 13 m aunque en el lateral de 13 m se
aprovechan para almacenar sélo 10 m. Tanto el muro como el fondo estan impermeabilizados, el
muro con bloques de hormigén y el fondo con losa de hormigdn de 10 cm. Altura de muros 1 m. La
capacidad de almacenamiento de este estercolero se calcula considerando una figura formada por el
estiércol en piramide truncada hasta una altura de 3 metros y un talud del estiércol de 45°, para estas

dimensiones sera de 347 m°.

La capacidad de almacenamiento para estercolero es de 347 m3. (Este volumen esta calculado
teniendo en cuenta la piramide truncada que forma el estiércol amontonado sobre la superficie
de solera, con un talud 1/1, una altura de almacenamiento sobre el muro de 1,0 m y una altura

total de almacenamiento de 3 m).

5.4.- Fosa de cadaveres

A los subproductos animales generados en la explotacion, le sera de aplicacion el Decreto
56/2005, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Publico de Recogida y
Transporte de los cadaveres de los animales de las explotaciones ganaderas. La fosa de
cadaveres unicamente podra ser utilizada como método de eliminacion excepcional, en casos
justificados y siempre que cuente con la autorizacion de los Servicios Veterinarios Oficiales.

El lugar de almacenamiento de los subproductos animales cumplira con las especificaciones
contenidas en el Capitulo | del Decreto 57/ 2005, de 29 de marzo, sobre transporte y eliminacion

de los cadaveres de animales de explotaciones ganaderas.

Por tanto, los animales muertos deberan ser retirados del resto de la explotacion y recogidos sin
demora por una empresa autorizada de gestion de residuos. Hasta el momento de su recogida se
mantendran aislados en un contenedor adecuado y homologado para tal uso, con cierre

hermético.
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El titular de la explotacion debera mantener los contenedores en adecuadas condiciones
higiénicas y de conservacion. Estos contenedores estaran ubicados dentro de la explotacién en un

lugar que evite la entrada de los vehiculos de recogida a la zona de actividad ganadera.

La fosa de cadaveres quedara dimensionada de la siguiente manera:

Teniendo en cuenta un numero de bajas a prever del 2% del total de plazas de la explotacion,

con un indice de ocupacion de 250 pollos/m3. Con estos parametros se tiene que:

Numero de bajas previstas: 72.000 x 0,02 = 1.440 pollos.
Volumen necesario: 1.440/250 = 5,76 m>.

Se construira una fosa de cadaveres con una capacidad de 5,88 m3. La fosa de cadaveres estara
soterrada y estara construida con fabrica de bloque dejando unas dimensiones interiores libres de

1,6 x 1,6 my 2,3 m de profundidad sobre solera de hormigén de 10 cm de espesor.

5.5.- Residuos sanitarios

El tratamiento veterinario de los animales lleva asociado la generacion de residuos sanitarios
tales como agujas, guantes, calzas, envases de productos veterinarios, residuos organicos en

caso de realizarse autopsia, etc.

Este tipo de residuos se clasifican en infecciosos (codigo 18 02 02) y quimicos (cédigo 18 02
05). La cantidad producida se puede estimar segun los indices recomendados por el Plan de

Gestion de los Residuos Ganaderos de la Comunidad Auténoma de Aragon:

Infecciosos: 72.000 plazas x 0,00005 kg/afio y plaza = 3,6 kg/afo.
Quimicos: 72.000 plazas x 0,0017 kg/afio y plaza = 122,4 kg/afio.

Estos residuos se almacenaran en contenedores adecuados, debidamente homologados vy
etiquetados para el acopio de los residuos, y seran recogidos por un gestor autorizado. El Titular

retendra la documentacion que asi lo acredite.

5.6.- Emisiones a la atmésfera. Humos, gases, polvo y particulas en suspension.
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La gestidon del estiércol de las actividades de ganaderia de pollos de engorde con capacidad
inferior a 85.000 pollos esta incluida en el catalogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmdésfera, clasificada dentro del grupo C con el codigo 10 04 08 02, por lo que esta
sometida a la notificacion prevista en el articulo 13.3 de la Ley 34/2004 de calidad del aire y

proteccion de la atmaésfera.

La actividad no es susceptible de generar humos, polvo y particulas en suspension.

Las principales incidencias en la atmosfera de una explotacion porcina son las debidas a las
emisiones de gases y olores de los purines producidos, las sustancias que componen estos gases

son:

- Diéxido de carbono, CO..
- Metano, CHa.

- Amoniaco, NHs.

- Oxido Nitroso, NO..

- Olores.

Estos gases pueden liberarse en el interior de la granja, durante el almacenamiento en la balsa y

durante y después de la aplicacion en el campo como abono organico.

Las emisiones se pueden estimar aplicando los factores de emision elaborados por el Gobierno

de Aragon:

Di6xido de carbono

La produccion de CO; deriva principalmente de la respiracion animal y de los subproductos
de su metabolismo. Su incidencia en la atmosfera se puede considerar despreciable

respecto a las de otros sectores.

Metano

El metano se produce por la descomposicion bacteriana de la materia organica en

condiciones anaerobicas, caracteristica fisioldgica propia de este tipo de animales.

72.000 plazas x 0,0078 kg CHa/plaza y afio = 561,6 kgCHa/afo.
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Amoniaco y Oxido Nitroso

Estos gases se producen mayoritariamente por la hidrélisis de la urea contenida en la

orina. Es el principal gas contaminante derivado de este tipo de explotaciones

ganaderas.

La volatilizaciéon sucede cuando la concentracion de éste en la superficie es superior a
la concentracion en el aire. Las emisiones directas de estos gases producen dafos
directos sobre la vegetacién existente en la zona ademas de ser uno de los principales

responsables de la acidificacion de la atmdésfera.

Amoniaco:

72.000 plazas x 0,28 kg NHs/plaza y afio = 20.160 kgNHs/afo

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA
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Las aguas residuales y de limpieza se evacuaran un contenedor estanco enterrado y que se

vaciara periédicamente por un gestor autorizado.

5.8.- Consumo de recursos
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Abastecimiento y consumo de agua

El consumo de agua previsto para una explotacion de pollos de engorde como la que nos

ocupa es el siguiente:

Consumo biolégico medio para pollos de cebo: 0,25 1/ dia.
Para el total de la explotacion, 72.000 pollos: 18 m3 / dia.
= 6.570 m3/afio

6.570 m%afio + 150 m¥/afo (limpiezas, etc) = 6.720 m®afio

El abastecimiento de agua de la explotacién se obtendra de acequia de riego.

Desde la acometida, la distribucién se hara mediante tuberias y piezas auxiliares de polietileno. Se
instalara un depdsito de almacenamiento con capacidad superior a 5 dias de consumo, 90 m® o

sistema equivalente.

Consumo de enerqgia

La energia que abastecera la explotacion provendra de la red eléctrica. El punto de enganche

estara situado en poste cercano a la explotacion.

El consumo de energia total se estima en 80.000 Kw-h al afho.

Para garantizar el suministro eléctrico en caso de emergencia por fallo en la red, la explotacion

contara con un grupo electrégeno de gasoil de 100 KW., con un consumo medio de 5 litros diarios.

Las emisiones no superaran los valores de 4 g/Nm? de 6xidos de nitrogeno (NOx) y de 1 g/Nm? de

monéxido de carbono (CO).

Consumo de pienso

El consumo de pienso se estima en una media de 120 g/ dia y pollo:

e 72.000 pollos x 0,120 Kg/cerdo y dia = 8.640 Kg/dia 3.152 Tm/afo.
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El pienso se almacenara en los silos instalados en el extremo de la nave.

5.9.- Vallado perimetral

El vallado perimetral sera de 2 metros de altura estara compuesto por enrejado metalico de

malla simple torsion y postes de tubo de acero galvanizado.

5.10.- Ruidos y vibraciones

El ruido de una explotacion ganadera es producido basicamente por los propios animales,
sobretodo en momentos previos a la alimentacion. Esto se debe a que si la alimentacion es

manual se tarda cierto tiempo en realizarse y los animales producen ruido por el nerviosismo.

En la explotacion que nos ocupa la alimentacion sera automatica, lo que elimina practicamente la
causa principal de produccion de ruidos ya que los animales comen todos al mismo tiempo y no se
excitan esperando. Ademas, la situacién aislada de la poblacién contribuye a atenuar
considerablemente los efectos del ruido producido. El nivel de ruido en el interior de la nave sera

inferior a los 85 dB.

No existiran vibraciones en el desarrollo de la actividad.

5.11.- Vado sanitario y sistema de desinfeccion

Se dispondra de un vado de desinfeccion para las ruedas de los vehiculos que accedan a la
explotacion. También se dispondra de un sistema de agua de alta presion con desinfectante,

para la desinfeccion del resto del vehiculo situado a la entrada.

En los accesos a la nave se dispondra de pediluvios para la desinfeccion del calzado del

personal que acceda a los mismos.

5.12.- Impacto ambiental sobre la fauna y flora.
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Descripcion del paisaje y usos del suelo

La zona donde se encuentra la explotacién es mayoritariamente de terrenos de cultivo con
pequefos encuentros de vegetacion autoctona de tipo arbustivo y matorral. La visibilidad es
media con un valor paisajistico escaso.

Se trata de una zona dedicada principalmente al desarrollo de actividades agricolas vy

ganaderas.

Fauna y flora protegida

No existe fauna y flora protegida en el emplazamiento.
La zona de afeccién del proyecto no esta dentro de ningun area de proteccion especial

significativa (LIC, ZEPA, ENP, etc.).

6.- MEDIDAS CORRECTORAS

Para evitar la propagacion de enfermedades infectocontagiosas, la proliferacion de olores
molestos, la contaminacion del medio fisico y se evite el contacto de los cadaveres y otros

residuos con el exterior, se tomaran las siguientes medidas correctoras:

Control de los accesos a la explotacién: vallado perimetral, vado sanitario, sistema de

limpieza presioén.

La explotacion se encontrara vallada en todo su perimetro, constituyendo un recinto cerrado
con los accesos perfectamente controlados. Quedara prohibida la entrada de vehiculos no

autorizados.

El acceso al recinto contara con un vado sanitario para la desinfeccién de las ruedas del
vehiculo y se dispondra de un equipo de agua a presion para la desinfeccion del resto del

vehiculo.
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En los accesos a la nave se dispondra de pediluvios para la desinfeccion del calzado del

personal que acceda a los mismos.

Se debera disponer de un libro de visitas donde se anotara todas las que se produzcan y el

numero de matricula de todos los vehiculos que entren en la explotacion.

Limpieza y desinfeccion de las instalaciones

Para evitar altas concentraciones de los gases emitidos en el interior de la nave sera necesario

realizar una correcta ventilacion, de manera gradual y continuada.

Una vez sacados los animales se procedera a realizar una limpieza y desinfeccion total de la

granja.

Gestion de estiércol

La gestidn del estiércol sera llevada a cabo por un gestor autorizado.

Eliminacion de cadaveres

La explotacién contara con una fosa de cadaveres para su uso en situaciones excepcionales

con autorizacion de los servicios veterinarios.
Se dispondra de contenedores herméticos y homologados para el almacenamiento de

cadaveres previa recogida por el gestor autorizado, ubicados junto a la entrada a la

explotacion, segun Decreto 55/2005 del Gobierno de Aragon.

Reduccion de las emisiones a la atmoésfera

Se llevara a cabo una correcta ventilacion de la nave, asi como una limpieza y desinfeccion

periodica adecuada.
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Se evitaran fuertes ventilaciones interiores, procurando que ésta sea suave y gradual, ya que un

exceso en la ventilacién produce un aumento de emisiones al producirse un mayor gradiente de

concentracion de amoniaco.

Instalaciones de proteccién contra incendios

Se instalaran extintores portatiles de polvo polivalente ABC, eficacia 21A-113B, ubicados segun

plano.

7.- NORMATIVA. MARCO LEGAL

La explotacién cumplira cuantas disposiciones legales sean de aplicacion y en especial:

- Instruccion de Hormigén Estructural EHE.

- Caodigo Técnico de la Edificacion (CTE).

- R.D. 1627/1997. Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de | 1<0¢

construccion.

- R.D. 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

- Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragon, por el que se aprueba

la revision de las Directrices sectoriales sobre actividades e

ganaderas.

- Orden de 13 de febrero de 2015, de los Consejeros de Obras Publicas, Urbanismo,

Vivienda y Transportes, de Politica Territorial e Interior, y de Agricultura, Ganaderia

instalaciones

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional

j0j2smp1h254202122185423

COLEGIO DE ARAGON
VISADO : VE2100074

OS AGRICOLAS Y PERITOS AGRICOLAS DE ESPANA
htip /lcoita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT:
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y Medio Ambiente, por la que se sustituyen varios anexos de las Directrices
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C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccion de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”
ANEJO X.- MEMORIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA

Sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, cuya revision se aprobo
por el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragodn.

- ORDEN DRS/330/2019, de 26 de marzo, por la que se actualizan varios anexos de

las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, cuya
revision se aprobd por el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de
Aragon.

- R.D. 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenacion de la avicultura de carne.

- Real Decreto 328/2003, de 14 de marzo, por el que se establece y regula el plan
sanitario avicola.

- Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional

juridico la Directiva 98/58/CE, relativa a la proteccién de los animales en las

explotaciones ganaderas.

- Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por el que se establecen las normas

j0j2smp1h254202122185423

minimas para la proteccion de los pollos destinados a la produccién de carne.

- Decreto 77/1997, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragén. Cédigo de buenas

practicas agrarias de la Comunidad Auténoma de Aragon.

COLEGIO DE ARAGON

ENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
AGRICOLAS'Y PERITOS AGRICOLAS DE ESPANA
VISADO : VE2100074

- R.D. 261/1996, de 16 de febrero, sobre proteccién de las aguas contra la

TECNICO
tp://coita-aragon.e-visado.net/validacion aspx?CVT:

contaminacion producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. »
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- Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los |"/175

lugares de trabajo.
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C.A.D.A. S.L. “Proyecto de construccion de explotacion avicola de engorde en Ejea de los Caballeros”
ANEJO X.- MEMORIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA

- Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones minimas en materia de Sefializacion
de Seguridad y Salud en el trabajo.

- LEY 11/2014, de 4 de diciembre, de prevencion y protecciéon ambiental de Aragon.

- Orden de 12 de abril de 1991 del Gobierno de Aragén. Normas Subsidiarias de la
Provincia de Zaragoza.

- Normativa urbanistica de Ejea de los Caballeros.

8.- CONSIDERACIONES FINALES

Con lo anteriormente expuesto, estima el facultativo que suscribe, quedan suficientemente

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional

aclarados todos los aspectos referentes a las medidas higiénico-sanitarias y medioambientales

del proyecto de construccién de una explotacién avicola de engorde en el Término Municipal de | 1zoz

Ejea de los Caballeros (Zaragoza) quedando a disposicién de la autoridad competente para

aclarar cuantas dudas fuesen necesarias.

j0j2smp1h254202122185423

En Ejea de los Caballeros (Zaragoza), enero de 2021

El Ingeniero Técnico Agricola en Explotaciones Agropecuarias

COLEGIO DE ARAGON
VISADO : VE2100074
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REDONDO:ZAL

CONTRATO PARA RETIRADA DE ESTIERCOLES DE NAVE DE POLLOS

Reunidos por una parte Ana Redondo Izal con Dni44643551E en representacién
de la empresa Redondo Izal, S.L. con Nif B-31764509 vy domicilio social C/ Paraje |

la venta, 6 de Carcar (Navarra) y por otra parte Oscar Mufioz Berduque con D
25197828V en representacion de PROYECTOS AVICOLAS CINCO VILLAS cf
domicilio social en C/ Mayor, n°20 , c.p: 50619 de BIEL (ZARAGOZA)

ACUERDAN:

QUE la empresa Redondo Izal, S.L. retirara el estiércol producido en es
explotacion avicola,

- La retirada de dicho estiércol se realizard en la finalizacién de cada pollada.

- La duracién del contrato serd de un afio. Transcurrido dicho plazo, el contra
se renovard por periodos anuales si no es denunciado por escrito y con i
preaviso de dos meses por ninguna de las partes

REDONDO IZAL, S.L. CERTIFICA:

ni
DN

ra

to
1N
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QUE retira todo el estiércol producido anuaimente de la explotacién aq
indicada:

- Numero de explotacion En tramite
- Cédigo NIMA En tramite

- Ubicada en - Pol.: 9 Par.: 766

- Cantidad de pollos.72000

QUE el esti€rcol es retirado de las instalaciones de la nave tras cada pollada
llevado a fa planta de tratamiento de Cércar.

QUE Redondo Izal, S.L. estd inscrita en categoria 2 con el ndmet
SANDACHS.31.066001.

QUE Redondo Izal, S.L. estd inscrita en el Registro SANDACHS.31.GRE.02.07@

como Establecimiento de Transporte

L DE:! LEGIOS OFICIALES DE INGENIERO!
ANGEI{IR/C\OLAéGgPERITOS AGRICOLAS DE ESPANA ==*
COLEGIO DE ARAGON
4 ISADO T VERT

<7

CONSEJO
., TECNICO
v

OOBFA L 5 S

e

QUE Redondo Izal, S.L. estd inscrita en el Registro SANDACHS.31.COM.02.06
como Planta de Compostaje

QUE Redondo 1Izal, S.L. estd inscrita con el Registro PLANTA

TECNICAS31PTC02120

9
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QUE Redondo 1Izal, S.L. esta inscrita con el Registro CENTRO

DESINFECIONCDESNAQO35

PROYECTOS AVICOLAS CINCO VILLAS:

QUE todo el estiércol producido en esta explotacién lo cedera a Redondo Izal,

S.L., seguin se estipula en contrato

QUE dicha explotacion es de ganaderia no intensiva por lo siguiente:

- Los pollos pueden efectuar un giro de 360°
- Tienen cama
- Ventilacién fresca

- Luz
- No pasan de 25Kg/m2

Y para que asf conste, firma este documento en Céarcar a 20 de enero de 2020 /T2

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional

Fdo.: Ana Redondo Izal Fdo.: Oscar Mufioz Berduque
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Habilitacion  cieq. g00: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional
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C.A.D.A. S.L. INGENIERIA

Proyecto: PROYECTO
EXPLOTACION AVICOLA
Promotor: P OYECTOS AVICOLAS
CINCO VILLAS S.L.
Plano: }
SITUACION
Municipio: Provincia: Fecha: Escala:
EJEA DE LOS
CABALLEROS ZARAGOZA |ENERO-2021| 1/120.000

El ingeniero técnico agricola
en explotaciones agropecuarias

CIRIZA AL

PEREZ DE CIRIZA ¢
ALEGRIA FELIPE ¢
FRANCISCO- &
16006145P

FELIPE FRANCISCO

Felipe Pérez de Ciriza Alegria
Colegiado n® 909
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Proyecto: PROYECTO . . P .
7 ; El ingeniero técnico agricola
EXPLOTACION AvicoLA en explotaciones agropecuarias
Promotor: ;
PROYECTOS AVICOLAS PEREZDE
CINCO VILLAS SL. FELIPE :
Plano: FRANCISC;)- :
16006145 :
EMPLAZAMIENTO
Felipe Pérez de Ciriza Alegria
Municipio: Provincia: Fecha: Escala: Colegiado n°® 909
EJEA DE LOS
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Proyecto: PROYECTO

EXPLOTACION AVECOLA El ingeniero técnico agricola

en explotaciones agropecuarias

PROYECTOS AViCOLAS PEREZ DE CIRIZA &

CINCO VILLAS SLL. ALEGRIA FELIPE
FRANCISCO -

Plano: 16006145P i
PLANTA GENERAL

Felipe Pérez de Ciriza Alegria
Municipio: Escala: Colegiado n® 909

EJEA DE LOS
o nAllEroe | ZARAGOZA |ENERO-2021|  1/1500 03
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PLANTA CIMENTACION.

Escala 1/250

130.00
5.00 I 5.00 5.00 I 5.00 5.00- 5.00 5.00 I 5.00 5.00 5.00- 5.00 I 5.00 5.00 5.00 I 5.00 5.00 5.00 I 5.00 5.00- 5.00- 5.00 I 5.00 5.00 5.00 5.00- 5.00 I
4+ 4+ + 4+ +
\ 4 A/ ¥ A/ ¥
50.00- 40.00 45.00-
<
o
2
2
N
o«
PLANTA PARCIAL DE CIMENTACION. Escala 1/150 E
iy
i
o
5.00 5.00 | 5.00 | 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 g
2
) ) g
c =
o ®
g <
ra v 2 0
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE 3 <
HORMIGONES B
ELEMENTO TIPO DE Nivel de Coef. parcial Resistencia caracteristica] Recubrimiento| L[0C
HORMIGON control de seguridad(E.L.U.) fck (N/mm2) minimo (mm) te
' CIMENTACION HA-25/B/20/IIa | EsTAdEsTICO 15 25 70 8 o
A1°/° A MUROS HA-25/B/20/IIa | ESTADISTICO 15 25 30 %é Ed
7777777777777777 Solera con pendiente hacia laterales SOLERAS HM-20/B/20/T1a | EsTAbisTICO 15 20 o &
H. LIMPIEZA HL-15/B/20 EsTADESTICO 15 ool &
1% UDE N
TIPO DE Nivel de Coef. parcial Resistencia caracteristica| El acero utilizado par E% 4 g £
ELEMENTO ACERO control de seguridad(E.L.U.) fyk (N/mm2) ls armaduras debe e7fed i
cerfificado por e et %
CIMENTACION B-5005 NORMAL 115 500 fabricante (art. 90) | 3515 1
O>Ix S
MUROS B-500S NORMAL 1,15 500 u;jg ﬁ <DE é
SOLERAS B-5005 NORMAL 115 500 2R 2s
/ e §
EJECUCION
TIPO DE ACCION Nivel de Coeficientes parciales de seguridad o8 5
* ’ control Efecto favorable Efecto desfavorable l&ﬁ &
& g 7 o ° g o o 5 - 3 5 Permanente NORMAL 1.00 1.35 8’_‘,"\_,.. E:
Permanente de valor no constante NORMAL 1.00 150 E(f:»)]"’g
Varible NORMAL 0 1.0 Moy
50.00 En cimentaciones expuestas a terrenos con yesos consultar el tipo de hormigén con la Direccién Facultativa. V10D
ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES Y HORMIGONES
TIPO DE ARIDO A EMPLEAR CEMENTO | CONSISTENCIA T A ARACTER TS TICA
HORMIGONES TIPO DE ARIDO | TAMARO MAX. | Dhneio 3 EhE . | "> "hbRAMa O | ALOS7DIAS | ALOS28DIAS
, HA-25/B/20/1IIa REDONDEADO 20 mm CEM II-32.5 6-9 cm 16,25 25
DETALLES DE CIMENTACION. Escala 1/20 HM-20/B/20/IIa | REDONDEADO| 20 mm CEM II-325 6-9 cm 13,00 20
. PL-A PL-B
ANCLAJES DE PORTICOS
ZAPATA CORRIDA
Ol O O O
¢ 005 Nivel de solera acabada 0.50
012 T Nivel superi imi i6 —
perior de cimientacion o
3 ud #12 mm ° 0 O
HORMIGON ARMADO HA-25
FERRALLA B-500S r 110 mm r 110 mm
o5 050 2 ud @8 mm e e e Ny /
\& 1] @8 mm ¢/25 cm Longitud de pernos: 300 mm Longitud de pernos: 300 mm I N G E N I E RI A
[ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ]
3 ud @12 mm
, Proyecto: PROYECTO . . P .
HORMIGON DE LIMPIEZA HL-15 EXPLOTACION AVECOLA El mgemer‘o.'recmco agr‘lcola.
-~ 050 = en explotaciones agropecuarias
_ 2] tor: .
0.10 romotor PROYECTOS AVICOLAS PEREZ DE et
CINCO VILLAS S.L. FELIPE -
Plano: , FRANCISCO - Zliiiiii3?2\:1?22&2222@»;
CIMENTACION 16006145P S nSiau o
Felipe Pérez de Ciriza Alegria
Municipio: Provincia: Fecha: Escala: Colegiado n°® 909
EJEA DE LOS
CABALLEROS ZARAGOZA |ENERO-2021 VARIAS No. Plano: 04 Pagina 175 de 267
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ALZADO LATERAL ESTE

Cubierta de chapa lacada con aislamiento proyectado de poliuretano, 20 mm

] L e e R

ALZADO LATERAL NORTE

e e R e O e QR A T B e O
&® / /@
Panel sandwich de fachada de chapa lacada con aislamiento /
Extraccién transversa
DISTRIBUCION NAVE GANADERA A
}30.22
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 I 5.00 5.00 1300 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00——
—— — — — — e e — = I e e —— e = — R QL = e e — 1= | = — e R —— B e e —— I — B i —s B 4 — B 4=

| * % |

] ) RO M %

U
Local técnico / oo oo 0ot Linea alimentacion- platos []
2

%; o —s e {ll 4

= L 6n-plat [:I %

| | | 1 jlr_ 1 | | 4&'; | I _ | | | | | | % | |l L | !
- i B 1 L/ ==
\ 135.00
\‘Panel de refrigeracién (13 ventanas 2 x 0,6 m) A <>
ALZADO LATERAL OESTE

Cubierta de chapa lacada con aislamiento de poliuretano, 20 mm

entanas de entrada de aire (0,8x0,32 m)

" e O e e et T
e e O P e O O e R e A\AMCIO OU _oH
— — — — — — — — — — — — 3 — — — — — —

Zécalo de hormigdn

Solera de hormigdn

Perfil en U galvanizado para anclaje de panel

LEYENDA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

— Evacuacion
& Extintor poértatil 6 kg ABC 21A-113B

Alumbrado de emergencia y sefalizacion

Habilitacion cejeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional

n.aspx?CVT=j0j2smp1h254202122185423

COLEGIO DE ARAGON
VISADO : VE2100074

sado.net/validacio

Y CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
= TECNICOS AGRICOLAS Y PERITOS AGRICOLAS DE ESPANA

C.A.D.A. S.L. INGENIERIA

Proyecto:

PROYECTO
EXPLOTACION AVICOLA

Promotor:

PROYECTOS AVICOLAS
CINCO VILLAS SL.

Plano:

—
A i \ I
\‘Panel de refrigeracién (13 ventanas 2 x 0,6 m) \‘Puer"ra de panel de chapa con aislamiento \'Panel sandwich de fachada de chapa lacada con aislamiento
y marco de acero
SECCION COMEDEROS. Escala 1/100
. £scala _ 150—
ALZADO ESTE. Escala 1/100 ALZADO OESTE. Escala 1/100 o150 |
_150— ’
3.30 3.30 1 \‘/1.50’,\ /l J\‘\-I\J\l\] 1
ﬁl Iﬂ
\ | |
e i i B i e i i
5 | . ]
i i i e i ; u u g u i
\ \ \ \ \ \ \
15.84
\P \—Puer‘m de panel de chapa lacada con aislamiento \ \—L , . \o \—Puer‘ra de panel de chapa lacada con aislamiento \
Acceso a paneles ocal técnico Acceso (
anel sandwich de fachada de chapa lacada con aislamiento de refrigeracién anel sandwich de fachada de chapa lacada con aislamiento de refri
ESTRUCTURA. Escala 1/100
15019077 L CC-225x2.0
150 1507 IPE-220
il IPE 220 IPE 220 iﬁ
SECCION CONSTRUCTIVA. Escala 1/20 i s
| IPE 240 § % IPE 240
| SECCION A-A. Escala 1/100 Cubierta de chapa prelacada | Y |
| Chapa prelacada 1.50/'\ "'
/ —— I 0 Correas galvanizadas 1584 |
//i Perfil TPE-220 50 - 50—~ 19
u | | : | ,
/% e asiant et b i i PORTICO INTERIOR
| anel asilante poliester bajo correas _ /
| Y | Pur-Al bajo correas | 7
| N | - . |
| o\ H Panel sandwich 50 mm [
| o™ | | CC-225x2.0
| | |
‘ ‘ ] | UPN 160 ‘ n
| Perfil IPE-240 | | 15.60 - | ﬂ%' ‘ | +f
| | Solera de hormigdn Zécalo de hormigén (|| i UPN 160 e i
! | ! B con mallazo #20x20x5 | | | 430 | |
| | Panel sandwich 50 mm | | | |
‘ Al L L
| 6.24 | 3.37 6.24
‘ - 15.84 - 15.84
|
| - Q - .
| 16.08 PORTICO EXTERIOR
|
|
|
|
|
}
\
|
|

PLANTA, SECCION Y ALZADO

Municipio:
EJEA DE LOS
CABALLEROS

Provincia:

ZARAGOZA

Fecha:

ENERO-2021

Escala:

VARIAS

El ingeniero técnico agricola
en explotaciones agropecuarias

PEREZ DE
CIRIZA ALEGRIA
FELIPE p
FRANCISCO
16006145P

Felipe Pérez de Ciriza Alegria
Colegiado n® 909
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Objeto y ambito de aplicacion

El presente Pliego de Condiciones tiene por finalidad regular la ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad
exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segun el contrato y con arreglo a la legislacion aplicable, al
Promotor o duefio de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Ingeniero o Ingeniero
Técnico, asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato
de obra.

Se consideraran sujetas a las condiciones de este Pliego todas las obras cuyas caracteristicas, planos y presupuestos, se

adjuntan en las partes correspondientes del presente Proyecto, asi como todas las obras y obras accesorias necesarias para
dejar completamente terminados los edificios e instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos.

Se entiende por obras accesorias aquellas que por su naturaleza, no pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida
que avanza la ejecucion de los trabajos.

Las obras accesorias, se construiran segun se vaya conociendo su necesidad. Cuando su importancia lo exija se construiran

en base a los proyectos adicionales que se redacten. En los casos de menor importancia se llevaran a cabo conforme a la
propuesta que formule el Ingeniero Director de la Obra.

Articulo 2.- Obras accesorias no especificadas en el pliego

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras o instalaciones que no se encuentren
descritas en este Pliego de condiciones, el Adjudicatario estara obligado a realizarlas con estricta sujecion a las 6rdenes que, al
efecto, reciba del Ingeniero Director de la Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte constructivo.

El Ingeniero Director de la Obra tendra plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los sistemas empleados, los cuales
estaran expuestos para su aprobacion de forma que, a su juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o

parcialmente, deberan ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello de derecho a ningun tipo
de reclamacion por parte del Adjudicatario.

Articulo 3.- Documentos que definen las obras

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al Contratista, pueden tener caracter contractual o
meramente informativo.

Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de Precios y Presupuestos Parcial y Total que se
incluyen en el presente Proyecto.

Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, asi como la justificacion de precios tienen caracter meramente informativo.

Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial respecto de lo proyectado, debera ponerse
en conocimiento de la Direccion técnica para que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado.

Articulo 4.- Compatibilidad y relacion entre los documentos
En caso de contradiccién entre los Planos y Pliego de Condiciones, prevalecera lo prescrito en este Ultimo documento. Lo

mencionado en los planos y omitido en el Pliego de Condiciones o viceversa, habra de ser ejecutado como si estuviera
expuesto en ambos documentos.

Articulo 5.- Director de Obra

La propiedad nombrara en su representacién a un Ingeniero Técnico o Superior, en quién recaeran las labores de direccion,
control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. El Contratista proporcionara toda clase de facilidades para que el
Ingeniero Director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el maximo de eficacia.

No sera responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos Competentes en la tramitacion del Proyecto. La
tramitacion es ajena el Ingeniero Director quien, una vez conseguidos todos los permisos, dara la orden de comenzar la obra.

Articulo 6.- Disposiciones Legales a tener en cuenta

e Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.
. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.
. Instruccion de Hormigén Estructural (EHE), aprobado por el Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre.

. R.D. 842/2002 Reglamento Electrotécnico Baja Tension (REBT) y Normas MIBT complementarias.

-1-
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. R.D 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presion e Instrucciones
Técnicas Complementarias. Modificaciones posteriores R.D. 507/1982 y R.D. 1504/1990.

. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.
. Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

. R.D. 1627/1997 Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en obras de construccion.

DISPOSICIONES FACULTATIVAS

EPIGRAFE 1° ]
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

Articulo 7.- Obligaciones del Promotor
Son obligaciones del Promotor:
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacién e informacién previa necesaria parar la redaccion del proyecto, asi como autorizar al director de obra
las posteriores modificaciones del mismo.

Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de recepcién de la
obra.

Suscribir los seguros previstos en el art.-19 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

Articulo 8.- Obligaciones del Constructor

Son obligaciones del Constructor:

Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable, y a las instrucciones del ingeniero director de obra.

Tener la titulacion o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como
constructor.

Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del constructor en la obra y que por su titulacion o experiencia
debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales necesarios para su correcta ejecucion.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos en el
contrato.

Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcion de la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacion de la obra ejecutada.

Suscribir las garantias previstas en el art.-19 de la Ley de Ordenacioén de la Edificacion.

Articulo 9.- Obligaciones del Ingeniero Director de Obra

Son obligaciones del Ingeniero Director de Obra:

Verificar el replanteo y adecuacién de la cimentacion y de la estructura proyectada a las caracteristicas geotécnicas del terreno.

Dirigir la ejecucion de la obra comprobando replanteos, materiales, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos
constructivos y de las instalaciones, de acuerdo al proyecto.

Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones
precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto que vengan exigidas por
la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la
redaccion del proyecto.

Suscribir el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de la obra, asi como conformar las certificaciones
parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.

Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla al promotor.
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EPIGRAFE 2°
OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONTRATISTA

Articulo 10.- Verificacion de los documentos de proyecto

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestara que la documentacion aportada le resulta suficiente para la
comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitara por escrito las aclaraciones pertinentes.

Articulo 11.- Caseta de obra

El Constructor habilitara en la obra una caseta para oficina. En dicha oficina tendra siempre con Contratista a disposicion de la
Direccion Facultativa: El Proyecto de Ejecucion; La Licencia de Obras; El Libro de Ordenes y Asistencias; El Plan de Seguridad
y Salud; El Libro de Incidencias; La documentacién de los seguros mencionados en el articulo 8.

Articulo 12.- Presencia del constructor en la obra

El Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara presente durante la jornada legal de trabajo y
acompanfara al Ingeniero, en las visitas que haga a la obra, poniéndose a su disposicion para la practica de los
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandole los datos precisos para la comprobacion de mediciones y
liquidaciones.

Articulo 13.- Trabajos no estipulados expresamente

Es obligacion de la contrata ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, aun cuando no
se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta
interpretacion, lo disponga el Ingeniero dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad
de obra y tipo de ejecucion.

Se requerira reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda variaciéon que suponga incremento de
precios de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 6 del total del presupuesto en mas de un 10 por 100.

Articulo 14.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos de proyecto

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o
croquis, las drdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le
comuniquen por escrito, con detalles necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra de
dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dara al Constructor el correspondiente
recibo, si éste lo solicitase.

El Constructor podra requerir del Ingeniero, segun sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen
para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

Articulo 15.- Reclamaciones contra las érdenes del Direccién

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las 6rdenes emanadas del Ingeniero Director, s6lo podra presentarlas
a través del mismo ante la propiedad, si ellas son de orden econdémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los
Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no se
admitira reclamacion alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion
razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podra limitar su contestaciéon al acuse de recibo que, en todo caso, sera
obligatorio para este tipo de reclamaciones.

Articulo 16.- Recusacion por el contratista de la direccién facultativa

El Constructor no podra recusar a los Ingenieros, Ingenieros Técnicos o personal encargado por éstos de la vigilancia de las
obras, ni pedir que por parte del promotor se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin
que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

Articulo 17.- Despido por insubordinacién, incapacidad o mala fe

Por falta de cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus subalternos de cualquier clase, encargados de la
vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el
Contratista tendra obligacion de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Director lo reclame.

Articulo 18.- Copia de los documentos

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los pliegos de condiciones, presupuestos y demas documentos de la

contrata. El Ingeniero Director de la Obra, si el Contratista solicita éstos, autorizara las copias después de contratadas las
obras.
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EPIGRAFE 3°
TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

Articulo 19.- Caminos y accesos

El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. ElI Coordinador de seguridad y
salud podra exigir su modificacién o mejora.

Articulo 20.- Replanteo

El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que
mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del Contratista e incluido en
su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su
conformidad preparara un acta acompafiada de un plano que debera ser aprobada por el Ingeniero, siendo responsabilidad del
Constructor la omisién de este tramite.

Articulo 21.- Libro de Ordenes

En la caseta u oficina de la obra, tendra el Contratista el Libro de Ordenes, en el que se anotaran las que el Ingeniero Director
de Obra precise dar en el transcurso de la obra.

ElI cumplimiento de las 6rdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el Contratista como las que figuran en el
Pliego de Condiciones.

Articulo 22.- Comienzo de los trabajos y plazo de ejecucion

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director del comienzo de los trabajos, antes de
transcurrir veinticuatro horas de su iniciacion; previamente se habra suscrito el acta de replanteo en las condiciones
establecidas en los articulos 8 y 9.

El adjudicatario comenzara las obras dentro del plazo de 15 dias desde la fecha de adjudicacién. Dara cuenta al Ingeniero
Director, mediante oficio, del dia en que se propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo.

Las obras quedaran terminadas dentro del plazo de ejecucién acordado en el contrato, un afio como maximo.
Articulo 23.- Condiciones generales de ejecucién de los trabajos

El Contratista, como es natural, debera emplear los materiales y mano de obra que cumplan las condiciones exigidas en el
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo
especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcioén definitiva de la obra, el Contratista es el Unico responsable de la ejecucion de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir, por su mala ejecucion o por la deficiente
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno la
circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la atencion sobre el particular, ni tampoco el
hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se extienden y
abonan a buena cuenta.

Articulo 24.- Trabajos defectuosos

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su representante en la obra adviertan vicios
o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados, o los aparatos colocados no retnen las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucién de los trabajos, o finalizados éstos y antes de verificarse la recepcion
definitiva de la obra, podran disponer que las partes defectuosas sean demolidas o reconstruidas de acuerdo con lo contratado,
y todo ello a expensas de la contrata.

Articulo 25.- Vicios ocultos

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccion en las obras
ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo y antes de la recepcion definitiva, las demoliciones que crea necesarias para
reconocer los trabajos que suponga defectuosos.

Los gastos de la demolicion y de la reconstruccion que se ocasionen, seran de cuenta del Contratista, siempre que los vicios
existan realmente; en caso contrario, correran a cargo del propietario.

Articulo 26.- Materiales no utilizables o defectuosos

No se procedera al empleo y colocacion de los materiales y de los aparatos sin que antes sean examinados y aceptados por el
Ingeniero Director, en los términos que prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las
muestras y modelos necesarios, previamente contrasefiados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas
preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra.

Los gastos que ocasionen, los ensayos, analisis, pruebas, etc antes indicados seran a cargo del Contratista.
Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen perfectamente preparados, el Ingeniero

Director dara orden al Contratista para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos
0, a falta de éstos, a las 6rdenes del Ingeniero Director.
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Articulo 27.- Medios auxiliares

Es obligacién de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras aun cuando no
se halle expresamente estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta
interpretacion, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los limites de posibilidad que los presupuestos determinen para
cada unidad de la obra y tipo de ejecucion.

Seran de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, maquinas y demas medios auxiliares que para la debida
marcha y ejecucién de los trabajos se necesiten, no cabiendo por tanto, el Propietario responsabilidad alguna por cualquier
averia o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares.

Seran asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de proteccion y sefializacion de la obra, tales como vallado,
elementos de proteccion provisionales, sefiales de trafico adecuadas, sefiales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias
para evitar accidentes previsibles en funcién del estado de la obra y de acuerdo con la legislacion vigente.

Articulo 28.- Limpieza de la obra

Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales
sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar
todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

Articulo 29.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecucion de las
obras, seran de cuenta del Constructor.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a
cargo del mismo.

EPIGRAFE 4° ]
RECECPCION Y LIQUIDACION

Articulo 30.- Recepcion y Liquidacion

Para proceder a la recepcion provisional de las obras sera necesaria la asistencia del Propietario, del Ingeniero Director de la
Obra y del Contratista o su representante debidamente autorizado.

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas, se daran por
percibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallan en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se especificaran en la misma las
precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero Director debe sefialar al Contratista para remediar los defectos
observados, fijandose un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo reconocimiento en idénticas
condiciones, a fin de proceder a la recepcién provisional de la obra.

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con las condiciones de este Pliego, se
levantara un acta por duplicado, a la que acompafaran los documentos justificantes de la liquidacion final. Una de las actas
quedara en poder de la propiedad y la otra se entregara al Contratista.

Articulo 31.- Plazo de garantia

Desde la fecha en que la recepcion provisional quede hecha, comienza a contarse el plazo de garantia que sera de un afo.
Durante este periodo, el Contratista se hara cargo de todas aquellas reparaciones y desperfectos imputables a defectos y
vicios ocultos.

Articulo 32.- Conservacion de los trabajos recibidos provisionalmente

Si el Contratista, siendo su obligacién, no atiende a la conservacién de la obra durante el plazo de garantia, en el caso de que
el edificio no haya sido ocupado por el Propietario, procedera a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la
guarderia, limpieza y todo lo que fuere menester para su buena conservacién, abonandose todo aquello por cuenta de la
contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras, como en el caso de rescision de contrato, esta
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Ingeniero Director fije.

Después de la recepcioén provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del mismo corra a cargo del Contratista, no
debera haber en él mas herramientas, utiles materiales, muebles, etc. que los indispensables para su guarderia y limpieza y
para los trabajos que fuere preciso realizar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a revisar y repasar la obra durante el plazo expresado,
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econdmicas".

El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestara su servicio de acuerdo con las 6rdenes
recibidas de la Direccion Facultativa.

Articulo 33.- Recepcidn definitiva

Terminado el plazo de garantia, se verificara la recepcion definitiva con las mismas condiciones que la provisional, y si las
obras estan bien conservadas y en perfectas condiciones, el Contratista quedara relevado de toda responsabilidad econdmica;
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en caso contrario se retrasara la recepcion definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero Director de la Obra, y dentro del plazo
gue se marque, queden las obras del modo y forma que se determinan en este Pliego.

Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se declarara rescindida la contrata con pérdida de
la fianza, a no ser que la propiedad crea conveniente conceder un nuevo plazo.

Articulo 34.- Liquidacion final

Terminadas las obras, se procedera a la liquidacion fijada, que incluira el importe de las unidades de obra realizadas y las que
constituyen modificaciones del Proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Direccion Técnica con
sus precios. De ninguna manera tendra derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de obra que no
estuviesen autorizados por escrito a la Entidad propietaria con el visto bueno del Ingeniero Director.

Articulo 35.- Liquidaciéon en caso de rescision

En este caso, la liquidacion se hara mediante un contrato liquidatorio, que se redactara de acuerdo por ambas partes. Incluira
el importe de las unidades de obra realizadas hasta la fecha de la rescision.

DISPOSICIONES ECONOMICAS

EPiGRAFE 1°
BASE FUNDAMENTAL

Articulo 36.- Base fundamental

Como base fundamental de estas "Disposiciones de indole Econémica", se establece el principio de que el Contratista debe
percibir el importe de todos los trabajo ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y sujecion al Proyecto y
Condiciones Generales y particulares que rijan la construccion de edificio y obra aneja contratada.

EI Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento
puntual de sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2°
GARANTIAS Y FIANZAS

Articulo 37.- Garantias

El Ingeniero Director podra exigir al Contratista la presentacion de referencias bancarias o de otras entidades o personas al
objeto de cerciorarse de si éste reune todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas
referencias, si le son pedidas, las presentara el Contratista antes de la firma del Contrato.

Articulo 38.- Fianzas

Se podra exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una fianza del 10 % del presupuesto de
las obras adjudicadas.

Articulo 39.- Ejecucién de los trabajos con cargo a la fianza

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra en las condiciones contratadas, el
Ingeniero Director, en nombre y representacion del Propietario, los ordenara ejecutar a un tercero, o directamente por
administracion, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el
propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades
de obra que no fueran de recibo.

Articulo 40.- Devolucién de la fianza

La fianza depositada sera devuelta al Contratista en un plazo que no excedera 8 dias, una vez firmada el acta de recepcion
definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito Municipal en
cuyo término se halla emplazada la obra contratada, que no existe reclamacion alguna contra él por los dafos y perjuicios que
sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el
trabajo.

EPIGRAFE 3°
PRECIOS Y REVISIONES

Articulo 41.- Composicion de los precios unitarios

El calculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los
gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de
obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean
necesarios para su ejecucion.
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c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevencion y protecciéon de accidentes y enfermedades
profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria
e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacién de almacenes, talleres, pabellones temporales
para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los
imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracion, legalmente establecidas. Se
cifrardn como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos.

BENEFICIO INDUSTRIAL
El beneficio industrial del Contratista sera el pactado en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor.

PRECIO DE EJECUCION MATERIAL
Se denominara Precio de Ejecucion material el resultado obtenido por la suma de los Costes Directos mas Costes Indirectos.

PRECIO DE CONTRATA
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.
Articulo 42.- Precios de contrata. Importe de contrata

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a tanto alzado, se entiende por
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra. El Beneficio Industrial del Contratista se fijara en el
contrato entre el contratista y el Promotor.

Articulo 43.- Precios contradictorios

Si ocurriese algun caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se procedera a estudiarlo y convenirlo
contradictoriamente de la siguiente forma:

El Adjudicatario formulara por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe aplicarse a la nueva unidad. La Direccion
Técnica estudiara el que, segun su criterio, debe utilizarse.

Si ambos son coincidentes se formulara por la Direccion Técnica el Acta de Aveniencia, igual que si cualquier pequefa
diferencia o error fuesen salvados por simple exposiciéon o conviccion de una de las partes, quedando asi formalizado el precio
contradictorio.

Si no fuera posible conciliar por simple discusion los resultados, el Sr. Director propondra a la propiedad que adopte la
resolucion que estime conveniente, que podra ser aprobatoria del precio exigido por el adjudicatario o, en otro caso, la
segregacion de la obra o instalacion nueva, para ser ejecutada por administracion o por otro adjudicatario distinto.

La fijaciéon del precio contradictorio habra de proceder necesariamente al comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por
cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el Adjudicatario estara obligado a aceptar el que buenamente quiera el Sr. Director
y a concluirla a satisfaccion de éste.

Articulo 44.- Reclamaciones de aumento de precios

Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamacién u observado oportuna, no podra bajo ningin
pretexto de error y omisién, reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de
base para la ejecucion de las obras.

Tampoco se le admitira reclamacion de ninguna especie fundada en indicaciones que, sobre las obras, se hagan en la
Memoria, por no servir este documento de base a la Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las
unidades de obra o en su importe, se corregiran en cualquier época que se observen, pero no se tendran en cuenta a los
efectos de rescision de contrato, sefialados en los documentos relativos a las "Condiciones Generales o Particulares de indole
Facultativa", sino en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los hubiera hecho notar dentro del plazo de cuatro
meses contados desde la fecha de adjudicacion. Las equivocaciones materiales no alteraran la baja proporcional hecha en la
Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijara siempre por la
relacion entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida.

Articulo 45.- Revision de precios

Contratandose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir la revision de los precios contratados.
No obstante y dada la variabilidad continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, asi como la de los materiales y
transportes, que es caracteristica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la revision de los precios
contratados, bien en alza o en baja y en anomalia con las oscilaciones de los precios en el mercado.

Por ello y en los casos de revision en alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, en cuanto se produzca cualquier
alteracion de precio, que repercuta, aumentando los contratos. Ambas partes convendran el nuevo precio unitario antes de
comenzar o de continuar la ejecucion de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y por
causa justificada, especificandose y acordandose, también, previamente, la fecha a partir de la cual se aplicara el precio
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revisado y elevado, para lo cual se tendra en cuenta y cuando asi proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que
estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario.

Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representacion, no estuviese conforme con los nuevos precios de los materiales,
transportes, etc. que el Contratista desea percibir como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al
contratista, y este la obligacién de aceptarlos, los materiales, transportes, etc. a precios inferiores a los pedidos por el
Contratista, en cuyo caso légico y natural, se tendran en cuenta para la revision, los precios de los materiales, transportes, etc.
adquiridos pro el Contratista merced a la informacion del propietario.

Cuando el propietario, o el Ingeniero Director, en su representacion, no estuviese conforme con los nuevos precios de los
materiales, transportes, etc. concertara entre las dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en
equidad por la experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha en que empezaran
a regir los precios revisados.

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios unitarios contratados
descompuestos, se seguira un procedimiento similar al preceptuado en los casos de revision por alza de precios.

Articulo 46.- Elementos comprendidos en el presupuesto

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en cuenta el importe de andamios, vallas,
elevacion y transporte del material, es decir, todos los correspondientes a medios auxiliares de la construccion, asi como toda
suerte de indemnizaciones impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, con los que se hallen
gravados o se graven los materiales o las obras por el Estado, Provincia o Municipio.

Por esta razén no se abonara al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos.

En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra
completamente terminada y en disposicion de recibirse.

EPIGRAFE 4°
VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

Articulo 47.- Valoracion de la obra
La medicion de la obra concluida se hara por el tipo de unidad fijada en el correspondiente presupuesto.

La valoracion debera obtenerse a las diversas unidades de obra, el precio que tuviese asignado en el Presupuesto, afiadiendo
a este importe el de los tantos por ciento que correspondan al beneficio industrial y descontado al tanto por ciento que
corresponda a la baja en la subasta hecha por el Contratista.

Articulo 48.- Mediciones parciales y finales

Las mediciones parciales se verificaran en presencia del Contratista, de cuyo acto se levantara acta por duplicado que sera
firmada por ambas partes. La medicion final se hara después de terminadas las obras con precisa asistencia del contratista.

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medicién en los documentos que la acompafian, debera aparecer la
conformidad del Contratista o de su representacion legal. En caso de haber conformidad, lo expondra sumariamente y a
reserva de ampliar las razones que a ello obliga.

Articulo 49.- Equivocaciones en el presupuesto

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el Proyecto, y por tanto al no haber
hecho ninguna observacion sobre posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposicion
alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor
numero de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamacién alguna. Si por el contrario, el niumero de unidades fuera
inferior, se descontara del presupuesto.

Articulo 50.- Valoracion de obras incompletas

Cuando por consecuencia de rescision u otras causas fuera preciso valorar las obras incompletas, se aplicaran los precios del
presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la valoracion de la unidad de obra fraccionandola en forma distinta a la
establecida en los cuadros de descomposicion de precios.

Articulo 51.- Caréacter provisional de las liquidaciones parciales

Las liquidaciones parciales tienen caracter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones
que resulten de la liquidacion final. No suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacién o recepcién de las obras que
comprenden la propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las liquidaciones parciales, el
derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos
en la Obra, a cuyo efecto debera presentar el contratista los comprobantes que se exijan.

Articulo 52.- Pagos

Los pagos se efectuaran pro el Propietario en los plazos previamente establecidos y por su importe correspondera
precisamente al de las Certificaciones de obra expedidas por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.
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Articulo 53.- Suspension por retraso de pagos

En ningun caso podra el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que
les corresponda, con arreglo al plazo en que deben terminarse.

Articulo 54.- Indemnizaci6n por retraso de los trabajos

El importe de la indemnizacién que debe abonar el Contratista por causas de retraso no justificado, en el plazo de terminacion
de las obras contratadas, sera el importe de la suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupacion del
inmueble, debidamente justificados.

Articulo 55.- Indemnizacién por dafios de causa mayor al contratista

El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por causas de pérdidas, averias o perjuicio ocasionados en las obras, sino en
los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este articulo, se consideraran como tales casos Unicamente los que siguen:

1.-Los incendios causados por electricidad atmosférica
2.-Los dafios producidos por terremotos y maremotos

3.-Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de rios superiores a las que sean de prever en el
pais, y siempre que exista constancia inequivoca de que el Contratista tomo las medidas posibles, dentro de sus
medios, para evitar o atenuar los dafios.

4 .-Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras.

5.-Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, movimientos sediciosos
populares o robos tumultuosos.

La indemnizacion se referira, exclusivamente, al abono de las unidades de obras ya ejecutadas o materiales acopiados a pie
de obra; en ningun caso comprendera medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc. propiedad de la Contrata.

EPiGRAFE 5°
VARIOS

Articulo 56.- Mejoras de obras

No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el Ingeniero Director haya ordenado por escrito la ejecucion de
los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el
Contrato. Tampoco se admitirdn aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del
Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, la ampliacién de las contratadas.

Articulo 57.- Seguro de los trabajos

El Contratista esta obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure su ejecucion, hasta la recepciéon
definitiva; la cuantia del seguro coincidira, en todo momento, con el valor que tengan por Contrata los objetos asegurados. El
importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresara a cuenta, a nombre del propietario, para que,
con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al
Contratista se efectuara por Certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccion. En ningun caso, salvo
conformidad expresa del Contratista, hecha en documento publico, el Propietario podra disponer de dicho importe para
menesteres ajenos a los de la construccion de la parte siniestrada; la inflacién de lo anteriormente expuesto sera motivo
suficiente para que el Contratista pueda rescindir la contrata, con devolucion de la fianza, abono completo de gastos,
materiales acopiados, etc. y una indemnizacion equivalente al importe de los dafios causados al Contratista por el siniestro y
que no le hubiesen abonado, pero solo en proporcién equivalente a lo que suponga la indemnizacién abonada por la Compafiia
Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos por el Ingeniero
Director.

En las obras de reforma o reparacion se fijara, previamente, la proporcion de edificio que se debe asegurar y su cuantia, y si
nada se previese, se entendera que el seguro ha de comprender toda parte de edificio afectado por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la pdliza de seguros, los pondra el Contratista antes de contratarlos
en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Articulo 58.- Conservacion de la obra

Si el Contratista, siendo su obligacién, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de garantia, en el caso de que
el edificio no haya sido ocupado por el Promotor, el Ingeniero-Director, en representacién del Propietario, podra disponer todo
lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacion,
abonandose todo ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras, como en el caso de resolucion del contrato,
esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Ingeniero-Director fije, salvo que existan circunstancias que
justifiquen que estas operaciones no se realicen.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacién del edificio corra cargo del Contratista, no
debera haber en él mas herramientas, utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y
para los trabajos que fuese preciso ejecutar.
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En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo de garantia,
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econémicas”.

Articulo 59.- Uso por el contratista del edificio o bienes del promotor

Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorizacion del Promotor, edificios o
haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo, tendra obligacién de repararlos y conservarlos para hacer entrega de
ellos a la terminacién del contrato, en perfecto estado de conservacion, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho
a indemnizacion por esta reposicién ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el
Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o retencién.

DISPOSICIONES LEGALES

Articulo 60.- Jurisdiccion

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los trabajos, las partes se someteran a
juicio de amigables componedores nombrados en numero igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra y, en
ultimo término, a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario.

El Contratista es responsable de la ejecucion de las obras en las condiciones establecidas en el Contrato y en los documentos
que componen el Proyecto (la Memoria no tendra consideracion de documento del Proyecto).

El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y ademas a lo dispuesto por la de Accidentes de
Trabajo, Subsidio familiar y Seguros Sociales.

Seran de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policia del solar, cuidando de la conservacién de sus lineas de lindeo y
vigilando que, por los poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o
modifiquen la propiedad.

Toda observacion referente a este punto sera puesta inmediatamente en conocimiento del Ingeniero Director.

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la politica Urbana y a las Ordenanzas Municipales a estos aspectos
vigentes en la localidad en que la edificacion esta emplazada.

Articulo 61.- Accidentes de trabajo y dafios a terceros
En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecucion de las obras, el Contratista se
atendra a lo dispuesto a estos respectos, en la legislacion vigente, y siendo en todo caso, Unico responsable de su

cumplimiento y sin que por ningun concepto, pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidad en cualquier aspecto.

El Contratista esta obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes preceptdan para evitar,
en lo posible, accidentes a los obreros o viandantes, no solo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra.

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado sobre la materia, pudiera acaecer o
sobrevenir, sera éste el Unico responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios
contratados estan incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales.

El Contratista sera el responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la
edificaciéon donde se efectien las obras como en las contiguas. Sera por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a
quien corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los dafios y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de
ejecucion de las obras.

El Contratista cumplira los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a
ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento.

Articulo 62.- Pagos de arbitrios

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc. cuyo abono debe
hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correra a
cargo de la Contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No obstante, el
Contratista debera ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que el Ingeniero Director considere justo hacerlo.
Articulo 63.- Causas de rescisién de contrato

Se consideran causas suficientes de rescision las que a continuacion se sefialan:

1.- Muerte o incapacidad del Contratista

2.- La quiebra del Contratista

En los casos anteriores, si los herederos o sindicos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las mismas condiciones estipuladas
en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este Ultimo caso tengan aquellos derecho a

indemnizacion alguna.

3.- Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes:
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A.- La modificacion del Proyecto en forma tal que presente alteraciones fundamentales del mismo, a juicio del
Ingeniero Director y, en cualquier caso, siempre que la variacion del presupuesto de ejecucion, como consecuencia de estas
modificaciones, represente, en mas del 40 %, de algunas unidades del Proyecto modificadas.

B.- La modificacidon de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen variaciones en mas o en
menos, del 40 %, como minimo de las unidades del Proyecto modificadas.

4.- La suspension de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas a la Contrata, no se de comienzo a
la obra adjudicada dentro del plazo de 3 meses, a partir de la adjudicacion, en este caso, la devoluciéon de la fianza sera
automatica.

5.- La suspension de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensién haya excedido un afio.

6.- El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo sefialado en las condiciones particulares del Proyecto.

7.- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala fé, con perjuicio de los intereses de la
obra.

8.- La terminacion del plazo de ejecucion de la obra, sin haberse llegado a ésta.
9.- El abandono de la obra sin causa justificada.

10.- La mala fe en la ejecucion de los trabajos.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES

EPIGRAFE 1°
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las condiciones exigidas vigentes
referentes a materiales y prototipos de construccion.

Los productos de construccion que se incorporen con caracter permanente a los edificios, en funcion de su uso previsto,
llevaran el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construccion, transpuesta por el Real
Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995, de 28 de julio, y disposiciones de
desarrollo, u otras Directivas Europeas que les sean de aplicacion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la contrata,
que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear debera
ser aprobado por la Direccién de las obras, bien entendido que sera rechazado el que no reuna las condiciones exigidas por la
buena practica de la construccién.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las condiciones de bondad
necesarias, a juicio de la Direccion Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacién alguna por estas condiciones
exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con
arreglo a las buenas practicas de la construccion, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el articulo 7 del Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.

EPIGRAFE 2°

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA, VERIFICACIONES POSTERIORES TRAS LA
EJECUCION

Articulo 5.- Movimiento de tierras
5.1 Explanacion y préstamos.
Comprende los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal.

- El desmonte a cielo abierto consiste en rebajar el terreno hasta la cota de profundidad de la explanacion.

- El terraplenado consiste en el relleno con tierras de huecos del terreno o en la elevacion del nivel del mismo.

- Los trabajos de limpieza del terreno consisten en extraer y retirar de la zona de excavacion, los arboles, tocones, plantas,
maleza, broza, escombro, basuras o cualquier tipo de material no deseable, asi como excavacion de la capa superior de los
terrenos cultivados o con vegetacion, mediante medios manuales o mecanicos.

- La retirada de la tierra vegetal consiste en rebajar el nivel del terreno mediante la extracciéon, por medios manuales o
mecanicos, de la tierra vegetal para obtener una superficie regular definida, donde se han de realizar posteriores excavaciones.

5.1.1_De los componentes

Productos constituyentes

Tierras de préstamo o propias.

Control y aceptacion

- En la recepcion de las tierras se comprobara que no sean expansivas, no contengan restos vegetales y no estén
contaminadas.

- Préstamos.

- El contratista comunicara al director de obra, con suficiente antelacion, la apertura de los préstamos, a fin de que se puedan
medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado.

- Los taludes de los préstamos deberan ser suaves y redondeados y, una vez terminada su explotacion, se dejaran en forma
que no dafen el aspecto general del paisaje.

5.1.2_De la ejecucioén

Preparacion

- Replanteo. Se marcaran unos puntos de nivel sobre el terreno, indicando el espesor de tierra vegetal a excavar.

- En el terraplenado se excavara previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal.

Fases de ejecucion
Durante la ejecucion de los trabajos se tomaran las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no
excavado. En especial, se adoptaran las medidas necesarias para evitar los siguientes fenédmenos: deslizamientos
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ocasionados por el descalce del pie de la excavacion, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso

de las obras.

- Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal.

Los arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantandose vallas que acoten las zonas de
arbolado o vegetacion destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm de diametro seran eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por
debajo de la rasante de excavacion y no menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno.

Todas las oquedades causadas por la extraccion de tocones y raices, se rellenaran con material analogo al suelo que ha
quedado descubierto, y se compactara hasta que su superficie se ajuste al terreno existente.

La tierra vegetal se podra acopiar para su posterior utilizaciéon en protecciones de taludes o superficies erosionables.

- Sostenimiento y entibaciones.

El contratista debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar
oportunamente los medios de sostenimiento, entibacion, refuerzo y proteccion superficial del terreno apropiados, a fin de
impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar dafios a personas o a las obras, aunque tales medios no
estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por el director de obra.

- Evacuacion de las aguas y agotamientos.

El contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las
excavaciones. Las aguas superficiales seran desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o
paredes de la excavacion, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presion del
agua intersticial y para que no se produzcan erosiones de los taludes.

- Tierra vegetal.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraido en el desbroce, se removera y se acopiara
para su utilizacién posterior en proteccion de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el director de obra.

- Desmontes.

Se excavara el terreno con pala cargadora, entre los limites laterales, hasta la cota de base de la maquina. Una vez excavado
un nivel descendera la maquina hasta el siguiente nivel ejecutando la misma operaciéon hasta la cota de profundidad de la
explanacion. La diferencia de cota entre niveles sucesivos no sera superior a 1,65 m.

En los bordes ataluzados se dejara el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y coronacién a ambos lados, en
una longitud igual o mayor de 1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura
maxima de las franjas horizontales sera de 150 cm. Cuando el terreno natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizaran
bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia dentro en terrenos permeables y hacia afuera en
terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuaciéon de la maquina.

- Empleo de los productos de excavacion.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion se utilizaran en la formacién de rellenos, y demas usos fijados en el
proyecto, o que sefiale el director de obra. Las rocas o bolas de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte
en tierra, deberan eliminarse.

- Excavacion en roca.

Las excavaciones en roca se ejecutaran de forma que no se dafie, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondra
especial cuidado en no dafar los taludes del desmonte y la cimentacién de la futura explanada.

- Terraplenes.

La temperatura ambiente sera superior a 2° C. Con temperaturas menores se suspenderan los trabajos.

Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderan tongadas sucesivas de anchura y
espesor uniforme, paralelas a la explanacién y con un pequefio desnivel, de forma que saquen aguas afuera.

Los materiales de cada tongada seran de caracteristicas uniformes.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactacion prevista, se
tomaran las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecacion por oreo, o a la adicién y mezcla de materiales secos o
sustancias apropiadas, tales como cal viva.

Conseguida la humectacién mas conveniente (segun ensayos previos), se procedera a la compactacion.

En funcion del tipo de tierras, se pasara el compactador a cada tongada, hasta alcanzar una densidad seca no inferior en el
ensayo Proctor al 95%, o a 1,45 kg/dm3.

En la coronacion del terraplén, en los 50 cm ultimos, se extenderan y compactaran las tierras de igual forma, hasta alcanzar
una densidad seca de 100%, e igual o superior a 1,75 kg/dm3.

La ultima tongada se realizara con material seleccionado.

Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberan darse al final unas pasadas sin aplicar vibracion, para corregir
las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibracion, y sellar la superficie.

El relleno del trasdos de los muros, se realizara cuando éstos tengan la resistencia necesaria.

Sobre las capas en ejecucién debe prohibirse la accién de todo tipo de trafico hasta que se haya completado su compactacion.
Si ello no es factible, el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuira de forma que no se concentren
huellas de rodadas en la superficie.

- Taludes.

La excavacién de los taludes se realizara adecuadamente para no dafar su superficie final, evitar la descompresion prematura
0 excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavacion final.

La zanja se mantendra abierta el tiempo minimo indispensable, y el material del relleno se compactara cuidadosamente.
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la proteccion superficial del talud, tales como plantaciones superficiales,
revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos se realizaran inmediatamente después de la excavacion del talud.
Acabados

La superficie de la explanada quedara limpia y los taludes estables.

Control y aceptacion

Unidad y frecuencia de inspeccion: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta.

Controles durante la ejecucion: Puntos de observacion.

- Limpieza y desbroce del terreno.

El control de los trabajos de desbroce se realizara mediante inspeccion ocular, comprobando que las superficies desbrozadas
se ajustan a lo especificado. Se controlara:

- Situacion del elemento.

- Cota de la explanacién.

- Situacion de vértices del perimetro.

- Distancias relativas a otros elementos.

- Forma y dimensiones del elemento.

- Horizontalidad: nivelacién de la explanada.

- Altura: grosor de la franja excavada.

- Condiciones de borde exterior.
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- Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminacion de restos vegetales y restos susceptibles de pudricion.

- Retirada de tierra vegetal.

- Comprobacion geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal.

- Desmontes.

- Control geométrico: se comprobaran, en relaciéon con los planos, las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanacién y
pendiente de taludes, con mira cada 20 m como minimo.

- Base del terraplén.

- Control geométrico: se comprobaran, en relacién con los planos, las cotas de replanteo.

- Excavacion.

- Terraplenes:

- Nivelacion de la explanada.

- Densidad del relleno del nucleo y de coronacion.

- En el nucleo del terraplén, se controlara que las tierras no contengan mas de un 25% en peso de piedras de tamafio superior
a 15 cm. El contenido de material organico sera inferior al 2%.

- En el relleno de la coronacion, no apareceran elementos de tamafio superior a 10 cm, y su cernido por el tamiz 0,08 UNE,
sera inferior al 35% en peso. El contenido de materia organica sera inferior al 1%.

Conservacioén hasta la recepcion de las obras

- Terraplenes.

Se mantendran protegidos los bordes ataluzados contra la erosion, cuidando que la vegetacion plantada no se seque y en su
coronacion contra la acumulaciéon de agua.

No se concentraran cargas superiores a 200 kg/m2 junto a la parte superior de bordes ataluzados ni se modificara la geometria
del talud socavando en su pie o coronacion.

Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultara a técnico competente que dictaminara su importancia y
en su caso la solucion a adoptar.

No se depositaran basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regara regularmente.

Se mantendran exentos de vegetacion, tanto en la superficie como en los taludes.

5.1.3 Medicion y abono
- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno.
Con medios manuales o mecanicos.
- Metro cubico de retirada de tierra vegetal.
Retirado y apilado de capa de tierra vegetal, con medios manuales o mecanicos.
- Metro cubico de desmonte.
Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y afinado.
Si se realizaran mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de excavacién se justificara
para su abono.
- Metro cubico de base del terraplén.
Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y afinado.
- Metro cubico de terraplén.
Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensién, riego, compactacion y refino de taludes.

5.2 Vaciados
Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecanicos, que en todo su perimetro quedan por debajo del
suelo, para anchos de excavacion superiores a 2 m.

5.2.1. De los componentes

Productos constituyentes

- Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cufias, etc.

- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumatico, martillo rompedor.
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

El soporte

El terreno propio.

5.2.2. De la ejecucién

Preparacion

Antes de empezar el vaciado, el director de obra aprobara el replanteo efectuado.

Las camillas del replanteo seran dobles en los extremos de las alineaciones y estaran separadas del borde del vaciado no
menos de 1 m.

Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se referiran todas
las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las lecturas diarias de los
desplazamientos referidos a estos puntos se anotaran en un estadillo para su control por la direccion facultativa.

Ademas se comprobara la distancia, profundidad y tipo de la cimentacion y estructura de contencién de los edificios que
puedan ser afectados por el vaciado.

Antes de comenzar los trabajos, se revisara el estado de las entibaciones, reforzandolas si fuera necesario, asi como las
construcciones préximas, comprobando si se observan asientos o grietas.

Fases de ejecucion

El contratista debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar
oportunamente los medios de sostenimiento, entibacion, refuerzo y proteccion superficial del terreno apropiados, a fin de
impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar dafios a personas o a las obras.

Ademas, el director de obra podra ordenar la colocacién de apeos, entibaciones, protecciones, refuerzos o cualquier otra
medida de sostenimiento o proteccion en cualquier momento de la ejecucion del elemento de las obras .

El contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las
excavaciones. A estos fines se construiran las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desaglie que sean
necesarios.

Si apareciera el nivel freatico, se mantendra la excavacion en cimientos libre de agua asi como el relleno posterior, para ello se
dispondra de bombas de agotamiento, desaglies y canalizaciones de capacidad suficiente.

Los pozos de acumulacion y aspiracion de agua se situaran fuera del perimetro de la cimentacion y la succién de las bombas
no producira socavacion o erosiones del terreno, ni del hormigén colocado.

No se acumularan terrenos de excavacion junto al borde del vaciado, separandose del mismo una distancia igual o mayor a
dos veces la profundidad del vaciado.
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En tanto se efectue la consolidacion definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se conservaran las contenciones,
apuntalamientos y apeos realizados.

En caso de lluvia y suspension de los trabajos, los frentes y taludes quedaran protegidos.

Se suspenderan los trabajos de excavacion cuando se encuentre cualquier anomalia no prevista, como variacion de los
estratos, cursos de aguas subterraneas, restos de construcciones, valores arqueoldgicos y se comunicara a la direccion
facultativa.

El vaciado se podra realizar:

a. Sin bataches.

El vaciado se realizara por franjas horizontales de altura no mayor de 1,50 m o de 3 m, segun se ejecute a mano o0 a maquina,
respectivamente. En los bordes con elementos estructurales de contencién y/o medianeros, la maquina trabajara en direcciéon
no perpendicular a ellos y se dejara sin excavar una zona de proteccién de ancho no menor de 1 m, que se quitara a mano
antes de descender la maquina en ese borde a la franja inferior.

b. Con bataches.

Una vez replanteados los bataches se iniciara, por uno de los extremos del talud, la excavacion alternada de los mismos.

A continuacién se realizaran los elementos estructurales de contencién en las zonas excavadas y en el mismo orden.

Los bataches se realizaran, en general, comenzando por la parte superior cuando se realicen a mano y por su parte inferior
cuando se realicen con maquina.

- Excavacion en roca.

Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones propicias al deslizamiento del
terreno de cimentacion, estén abiertas o rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sdlidos excesivamente
pequefios, se profundizara la excavacion hasta encontrar terreno en condiciones favorables.

Acabados

- Nivelacion, compactacion y saneo del fondo.

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminaran la tierra y los trozos de roca sueltos, asi como las capas de terreno
inadecuado o de roca alterada que por su direccion o consistencia pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Se limpiaran
también las grietas y hendiduras rellenandolas con hormigdn o con material compactado.

También los laterales del vaciado quedaran limpios y perfilados.

La excavacion presentara un aspecto cohesivo. Se eliminaran los lentejones y se repasara posteriormente.

Control y aceptacion

Unidad y frecuencia de inspeccion: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta.

Controles durante la ejecucion: Puntos de observacion.

- Replanteo:

- Dimensiones en planta y cotas de fondo.

- Durante el vaciado del terreno:

- Identificacion del terreno de fondo en la excavacion. Compacidad.

- Comprobacion cota de fondo.

- Excavacién colindante a medianerias. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hara una revisién general de
las edificaciones medianeras.

- Nivel freatico en relacién con lo previsto.

- Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.

- Entibacion. Se mantendra un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzandolos y/o sustituyéndolos si
fuera necesario.

- Altura: grosor de la franja excavada, una vez por cada 1000 m3 excavados, y no menos de una vez cuando la altura de la
franja sea igual o mayor de 3 m.

- Condiciones de no aceptacion.

- Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm.

- Zona de proteccion de elementos estructurales inferior a 1 m.

- Angulo de talud: superior al especificado en mas de 2 °.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberan ser corregidas por el contratista.

Conservacion hasta la recepcioén de las obras
Se tomaran las medidas necesarias para asegurar que las caracteristicas geométricas permanezcan estables, protegiéndose el
vaciado frente a filtraciones y acciones de erosién o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentia.

Acabados

- Nivelacion, compactacion y saneo del fondo.

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminaran la tierra y los trozos de roca sueltos, asi como las capas de terreno
inadecuado o de roca alterada que por su direccion o consistencia pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Se limpiaran
también las grietas y hendiduras rellenandolas con hormigén o con material compactado.

También los laterales del vaciado quedaran limpios y perfilados.

La excavacion presentara un aspecto cohesivo. Se eliminaran los lentejones y se repasara posteriormente.

Control y aceptacion

Unidad y frecuencia de inspeccion: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta.

Controles durante la ejecucion: Puntos de observacion.

- Replanteo:

- Dimensiones en planta y cotas de fondo.

- Durante el vaciado del terreno:

- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio Geotécnico.

- Identificacion del terreno de fondo en la excavacion. Compacidad.

- Comprobacion cota de fondo.

- Nivel freatico en relacion con lo previsto.

- Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.

- Entibaciéon. Se mantendra un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzandolos y/o sustituyéndolos si
fuera necesario.

- Altura: grosor de la franja excavada, una vez por cada 1000 m3 excavados, y no menos de una vez cuando la altura de la
franja sea igual o mayor de 3 m.

- Condiciones de no aceptacion.

- Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm.

- Zona de proteccion de elementos estructurales inferior a 1 m.

- Angulo de talud: superior al especificado en mas de 2 °.
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Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberan ser corregidas por el contratista.

Conservacion hasta la recepcion de las obras
Se tomaran las medidas necesarias para asegurar que las caracteristicas geométricas permanezcan estables, protegiéndose el
vaciado frente a filtraciones y acciones de erosién o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentia.

5.2.3 Medicion y abono

- Metro cubico de excavacion a cielo abierto.

Medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil es el correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes, blandos,
medios, duros y rocosos), con medios manuales 0 mecanicos (pala cargadora, compresor, martillo rompedor). Se estableceran
los porcentajes de cada tipo de terreno referidos al volumen total.

El exceso de excavacién debera justificarse a efectos de abono.

5.3 Excavacion en zanjas y pozos.

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o mecanicos, con
ancho o diametro no mayor de 2,5 m ni profundidad superior a 7 m.

Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los pozos son
excavaciones de boca relativamente estrecha con relacion a su profundidad.

Los bataches son excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o cimentaciones préximas.

5.3.1 De los componentes

Productos constituyentes

- Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cufias, etc.

- Maquinaria: pala cargadora, compresor, retroexcavadora, martillo neumatico, martillo rompedor, motoniveladora, etc.
- Materiales auxiliares: bomba de agua, etc.

5.3.2 De la ejecucion

Preparacion

Antes de comenzar las excavaciones, estaran aprobados por la direccion facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean
al corte.

Las camillas de replanteo seran dobles en los extremos de las alineaciones, y estaran separadas del borde del vaciado no
menos de 1 m.

Se dispondran puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavacion, a los que se referiran
todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones
proximas sefalados en la documentacion técnica.

El contratista notificara al director de las obras, con la antelacién suficiente el comienzo de cualquier excavacion, a fin de que
éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.

Fases de ejecucion

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el director de obra autorizara el inicio de la excavacion.

La excavacién continuara hasta llegar a la profundidad sefialada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel
o escalonada, segun se ordene por la direccion facultativa.

El comienzo de la excavacion de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometera cuando se disponga de todos los
elementos necesarios para proceder a su construccion.

Los fondos de las zanjas se limpiaran de todo material suelto y sus grietas o hendiduras se rellenaran con el mismo material
que constituya el apoyo de la tuberia o conduccion.

En general, se evitarda la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicandolas lo antes posible cuando se
produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas.

Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibaran.

En tanto se efectue la consolidacion definitiva de las paredes y fondo de la excavacién, se conservaran las contenciones,
apuntalamientos y apeos realizados para la sujecion de las construcciones y/o terrenos adyacentes, asi como de vallas y/o
cerramientos.

Los productos de excavacioén de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podran depositar en caballeros situados a
un solo lado de la zanja, y a una separacion del borde de la misma de un minimo de 60 cm.

- Los pozos junto a cimentaciones proximas y de profundidad mayor que ésta, se excavaran con las siguientes prevenciones:

- reduciendo, cuando se pueda, la presién de la cimentacion préxima sobre el terreno, mediante apeos,

- realizando los trabajos de excavacion y consolidacion en el menor tiempo posible,

- dejando como maximo media cara vista de zapata pero entibada,

- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas aisladas o
mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas,

- no se consideraran pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contencién o se hayan rellenado
compactando el terreno.

- Cuando la excavacion de la zanja se realice por medios mecanicos, ademas, sera necesario:

- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad,

- que la separacion entre el tajo de la maquina y la entibacion no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese
punto.

- En general, los bataches comenzaran por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a
maquina.

Se acotara, en caso de realizarse a maquina, la zona de accion de cada maquina.

Podran vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contencion, hasta una profundidad maxima, igual a la
altura del plano de cimentacion préximo mas la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronacion del talud a la
cimentacioén o vial mas proximo.

Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibara.

Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciaran por uno de los extremos, en excavacion alternada.

No se acumulara el terreno de excavacion, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una
distancia no menor de dos veces su profundidad.

Acabados

Refino, limpieza y nivelacion.

Se retiraran los fragmentos de roca, lajas, bloques, y materiales térreos, que hayan quedado en situacién inestable en la
superficie final de la excavacion, con el fin de evitar posteriores desprendimientos.

El refino de tierras se realizara siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de
excavacion, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenara con material compactado.
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En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizaran en un plazo comprendido entre
3y 30 dias, segun la naturaleza del terreno y las condiciones climatoldgicas del sitio.

Control y aceptacion

Unidad y frecuencia de inspeccion.

- Zanjas: cada 20 m o fraccion.

- Pozos: cada unidad.

- Bataches: cada 25 m, y no menos de uno por pared.

Controles durante la ejecucion: Puntos de observacion.

- Replanteo:

- Cotas entre ejes.

- Dimensiones en planta.

- Zanjas y pozos. No aceptacion de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a + - 10 cm.

- Durante la excavacion del terreno:

- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio Geotécnico.

- Identificacion del terreno de fondo en la excavacion. Compacidad.

- Comprobacion cota de fondo.

- Excavacion colindante a medianerias. Precauciones.

- Nivel freatico en relacién con lo previsto.

- Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.

- Agresividad del terreno y/o del agua freatica.

- Pozos. Entibacion en su caso.

- Comprobacion final:

- El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendran las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones
inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de + - 5 cm, con las superficies tedricas.

- Se comprobara que el grado de acabado en el refino de taludes, sera el que se pueda conseguir utilizando los medios
mecanicos, sin permitir desviaciones de linea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m.

- Las irregularidades localizadas, previa a su aceptacion, se corregiran de acuerdo con las instrucciones de la direccion
facultativa.

- Se comprobaran las cotas y pendientes, verificandolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la
base del firme y en los correspondientes bordes de la coronacién de la trinchera.

Conservacion hasta la recepcioén de las obras
Se conservaran las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelacion, libres de
agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad.

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavacion no debera permanecer abierta a su
rasante final mas de 8 dias sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocaciéon de la tuberia, cimentacion o
conduccion a instalar en ella.

5.3.3 Medicion y abono

- Metro cubico de excavacion a cielo abierto

Medidos sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavacion, y aplicadas las
secciones tedricas de la excavacion, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o
mecanicos.

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavacion y nivelacion de tierras.

En terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecanicos, sin incluir carga sobre transporte.

5.4 Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Se definen como obras de relleno, las consistentes en la extension y compactacion de suelos procedentes de excavaciones o
préstamos que se realizan en zanjas y pozos.

5.4.1 De los componentes.

Productos constituyentes

Tierras o suelos procedentes de la propia excavacion o de préstamos autorizados por la direccion facultativa.

Control y aceptacion

Previa a la extension del material se comprobard que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su
segregacion durante su puesta en obra y obtener el grado de compactacion exigido.

Los acopios de cada tipo de material se formaran y explotaran de forma que se evite su segregacién y contaminacion,
evitandose una exposicién prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y
evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

El soporte

La excavacion de la zanja o pozo presentara un aspecto cohesivo. Se habran eliminado los lentejones y los laterales y fondos
estaran limpios y perfilados.

5.4.2 De la ejecucion.

Preparacion

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subalvea, se desviaran
las primeras y captaran las segundas, conduciéndolas fuera del area donde vaya a realizarse el relleno, ejecutandose éste
posteriormente.

Fases de ejecucion

En general, se verteran las tierras en el orden inverso al de su extraccion cuando el relleno se realice con tierras propias.

Se rellenara por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de aridos o terrones mayores de 8 cm.

En los ultimos 50 cm se alcanzara una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Proctor Normal y del 95% en el
resto. Cuando no sea posible este control, se comprobara que el pisén no deje huella tras apisonarse fuertemente el terreno y
se reducira la altura de tongada a 10 cm y el tamafio del arido o terrén a 4 cm.

Si las tierras de relleno son arenosas, se compactara con bandeja vibratoria.

Control y aceptacion

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada 50 m3 o fraccion, y no menos de uno por zanja o pozo.

- Compactacion.

Rechazo: si no se ajusta a lo especificado o si presenta asientos en su superficie.
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Se comprobard, para volumenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno
inalterado colindante.

Conservacion hasta la recepcion de las obras

El relleno se ejecutara en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo momento la
contaminacion del relleno por materiales extrafios o por agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminacién en alguna zona del relleno, se eliminara el material
afectado, sustituyéndolo por otro en buenas condiciones.

5.4.3 Medicién y abono.
- Metro cubico de relleno y extendido de material filtrante.

Compactado, incluso refino de taludes.
- Metro cubico de relleno de zanjas o pozos.
Con tierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisén manual o bandeja vibratoria.

Articulo 6.- Hormigones.

El hormigén armado es un material compuesto por otros dos: el hormigén (mezcla de cemento, aridos y agua y, eventualmente,
aditivos y adiciones, o solamente una de estas dos clases de productos) y el acero, cuya asociacion permite una mayor
capacidad de absorber solicitaciones que generen tensiones de traccion, disminuyendo ademas la fisuracion del hormigon y
confiriendo una mayor ductilidad al material compuesto.

Nota: Todos los articulos y tablas citados a continuacion se corresponden con la Instruccion EHE "Instruccion de Hormigén
Estructural", salvo indicacién expresa distinta.

6.1 De los componentes.

Productos constituyentes

- Hormigon para armar.

Se tipificara de acuerdo con el articulo 39.2 indicando:

- la resistencia caracteristica especificada, que no sera inferior a 25 N/mm2 en hormigén armado, (articulo 30.5) ;
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams, (articulo 30.6);

- el tamafio maximo del arido (articulo 28.2) y

- la designacién del ambiente (articulo 8.2.1).

Tipos de hormigon:
A. Hormigon fabricado en central de obra o preparado.
B. Hormigén no fabricado en central.

Materiales constituyentes:

- Cemento.

Los cementos empleados podran ser aquellos que cumplan la vigente Instruccion para la Recepcion de Cementos (RC-97),
correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones del articulo 26 de la Instruccion EHE.

El cemento se almacenara de acuerdo con lo indicado en el articulo 26.3; si el suministro se realiza en sacos, el
almacenamiento sera en lugares ventilados y no humedos; si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevara a
cabo en silos o recipientes que lo aislen de la humedad.

- Agua.

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigén en obra, no contendra sustancias nocivas en
cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigon o a la proteccion de las armaduras. En general, podran emplearse
todas las aguas sancionadas como aceptables por la practica.

Se prohibe el empleo de aguas de mar o salinas analogas para el amasado o curado de hormigén armado, salvo estudios
especiales.

Debera cumplir las condiciones establecidas en el articulo 27.

- Aridos.

Los aridos deberan cumplir las especificaciones contenidas en el articulo 28.

Como aridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o rocas
machacadas, asi como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica o resulte aconsejable como
consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Los aridos se designaran por su tamafio minimo y maximo en mm.

El tamafio maximo de un arido grueso sera menor que las dimensiones siguientes:

- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una armadura que
forme un angulo mayor de 45° con la direccion del hormigonado;

- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un angulo no mayor de 45° con la direccién de
hormigonado,

- 0,25 de la dimensiéon minima de la pieza, excepto en los casos siguientes:

- Losa superior de los forjados, donde el tamafio maximo del arido sera menor que 0,4 veces el espesor minimo.

- Piezas de ejecucion muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que
sélo se encofran por una cara), en cuyo caso sera menor que 0,33 veces el espesor minimo.

Los aridos deberan almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminaciéon por el ambiente, y
especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas.

Deberan también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregacion, tanto durante el
almacenamiento como durante el transporte.

- Otros componentes.

Podran utilizarse como componentes del hormigén los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentacion del
producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto
deseado sin perturbar excesivamente las restantes caracteristicas del hormigon ni representar peligro para la durabilidad del
hormigdn ni para la corrosiéon de armaduras.
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En los hormigones armados se prohibe la utilizacion de aditivos en cuya composicién intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u
otros componentes quimicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosion de las armaduras.
La Instruccién EHE recoge unicamente la utilizacion de cenizas volantes y el humo de silice (articulo 29.2).

- Armaduras pasivas: Seran de acero y estaran constituidas por:

- Barras corrugadas:

Los diametros nominales se ajustaran a la serie siguiente:

6-8-10-12-14-16-20-25-32y 40 mm

- Mallas electrosoldadas:

Los diametros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustaran a la serie siguiente:
5-55-6-65-7-75-8-85-9-95-10-10,5-11-11,5-12y 14 mm.

- Armaduras electrosoldadas en celosia:

Los diametros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustaran a la serie siguiente:
5-6-7-8-9-10y 12 mm.

Cumpliran los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, respectivamente, entre ellos las
caracteristicas mecanicas minimas, especificadas en el articulo 31 de la Instruccion EHE.

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegeran de la lluvia, la humedad del
suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas
segun sus tipos, calidades, diametros y procedencias.

Control y aceptacion
A. Hormigon fabricado en central de obra u hormigén preparado.

- Control documental:

En la recepcién se controlara que cada carga de hormigén vaya acompafada de una hoja de suministro, firmada por persona
fisica, a disposicion de la direccién de obra, y en la que figuren, los datos siguientes:

1. Nombre de la central de fabricacion de hormigén.

2. Numero de serie de la hoja de suministro.

3. Fecha de entrega.

4. Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.

5. Especificacion del hormigon:

a. En el caso de que el hormigdn se designe por propiedades:

- Designacion de acuerdo con el articulo 39.2.

- Contenido de cemento en kilogramos por metro cubico de hormigén, con una tolerancia de + - 15 kg.

- Relacién agua/cemento del hormigén, con una tolerancia de + - 0,02.

En el caso de que el hormigon se designe por dosificacion:

- Contenido de cemento por metro cubico de hormigon.

- Relacién agua/cemento del hormigén, con una tolerancia de + - 0,02.

- Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2.

b. Tipo, clase, y marca del cemento.

c. Consistencia.

d. Tamafo maximo del &rido.

e. Tipo de aditivo, segun UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicacion expresa de que no contiene.

f. Procedencia y cantidad de adicién (cenizas volantes o humo de silice, articulo 29.2) si la hubiere, y en caso contrario,
indicacion expresa de que no contiene.

6. Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).

7. Cantidad del hormigdn que compone la carga, expresada en metros cubicos de hormigén fresco.

8. Identificacion del camién hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga, segun articulo
69.2.9.2.

9. Hora limite de uso para el hormigon.

La direccién de obra podra eximir de la realizacion del ensayo de penetracién de agua cuando, ademas, el suministrador
presente una documentacion que permita el control documental sobre los siguientes puntos:

1. Composicion de las dosificaciones de hormigdon que se va a emplear.

2. ldentificacién de las materias primas.

3. Copia del informe con los resultados del ensayo de determinacién de profundidad de penetracién de agua bajo presion
realizados por laboratorio oficial o acreditado, como maximo con 6 meses de antelacion.

4. Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricacién de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que
deberan coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigéon empleado en obra.

- Ensayos de control del hormigon.

El control de la calidad del hormigén comprendera el de su resistencia, consistencia y durabilidad:

1. Control de la consistencia (articulo 83.2).

Se realizard siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la
direccion de obra.

2. Control de la durabilidad (articulo 85).

Se realizara el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relacion a/c y del contenido de cemento.

Si las clases de exposicion son Il o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposicion especifica, se realizara el
control de la penetracion de agua.

Se realizara siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la
direccion de obra.

3. Control de la resistencia (articulo 84).

Con independencia de los ensayos previos y caracteristicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en materiales,
dosificacion y proceso de ejecucion previstos), y de los ensayos de informacién complementaria, la Instruccién EHE establece
con caracter preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecucion del elemento mediante los ensayos de control,
indicados en el articulo 88.

Ensayos de control de resistencia:

Tienen por objeto comprobar que la resistencia caracteristica del hormigén de la obra es igual o superior a la de proyecto. El
control podra realizarse segun las siguientes modalidades:

1. Control a nivel reducido (articulo 88.2).

-19-

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional

j0j2smp1h254202122185423

COLEGIO DE ARAGON

ENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
AGRICOLAS'Y PERITOS AGRICOLAS DE ESPANA
VISADO : VE2100074

TECN
http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT:

QI CONSEJO G
ICOS

Péagina 197 de 267




Página 197 de 267


2. Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (articulo 88.3).

3. Control estadistico del hormigén cuando solo se conozca la resistencia de una fraccion de las amasadas que se colocan
(articulo 88.4 de la Instruccion EHE). Este tipo de control es de aplicacion general a obras de hormigon estructural. Para la
realizacién del control se divide la obra en lotes con unos tamafios maximos en funciéon del tipo de elemento estructural de que
se trate. Se determina la resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la resistencia caracteristica estimada. Los criterios de
aceptacioén o rechazo del lote se establecen en el articulo 88.5.

B. Hormigén no fabricado en central.
En el hormigén no fabricado en central se extremaran las precauciones en la dosificacién, fabricacion y control.

- Control documental:

El constructor mantendra en obra, a disposicion de la direccion de obra, un libro de registro donde constara:

1. La dosificaciéon o dosificaciones nominales a emplear en obra, que debera ser aceptada expresamente por la direcciéon de
obra. Asi como cualquier correccién realizada durante el proceso, con su correspondiente justificacion.

2. Relacion de proveedores de materias primas para la elaboracién del hormigén.

3. Descripcion de los equipos empleados en la elaboracién del hormigon.

4. Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificacion del cemento.

5. Registro del numero de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados,
en su caso. En cada registro se indicara el contenido de cemento y la relacién agua cemento empleados y estara firmado por
persona fisica.

- Ensayos de control del hormigén.

- Ensayos previos del hormigon:

Para establecer la dosificacion, el fabricante de este tipo de hormigén debera realizar ensayos previos, segun el articulo 86,
que seran preceptivos salvo experiencia previa.

- Ensayos caracteristicos del hormigén:

Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigdn que se va a colocar en la
obra no es inferior a la de proyecto, el fabricante de este tipo de hormigén debera realizar ensayos, segun el articulo 87, que
seran preceptivos salvo experiencia previa.

- Ensayos de control del hormigén:

Se realizaran los mismos ensayos que los descritos para el hormigén fabricado en central.

De los materiales constituyentes:

- Cemento (articulos 26 y 81.1 de la Instruccion EHE, Instruccion RC-97).

Se establece la recepcion del cemento conforme a la vigente Instruccién para la Recepcién de Cementos (RC-97).El
responsable de la recepcion del cemento debera conservar una muestra preventiva por lote durante 100 dias.

- Control documental:

Cada partida se suministrard con un albaran y documentacion anexa, que acredite que esta legalmente fabricado y
comercializado, de acuerdo con lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificacion de la Instruccion RC-97.

- Ensayos de control:

Antes de comenzar el hormigonado, o si varian las condiciones de suministro y cuando lo indique la direccion de obra, se
realizaran los ensayos de recepcion previstos en la Instruccion RC-97 y los correspondientes a la determinacién del ion cloruro,
segun el articulo 26 de la Instruccion EHE.

Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la direccion de obra, se comprobaran: componentes del
cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresion y estabilidad de volumen.

- Distintivo de calidad. Marca AENOR. Homologacién MICT:

Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximira de los ensayos de recepcion. En tal caso, el
suministrador debera aportar la documentacion de identificacion del cemento y los resultados de autocontrol que se posean.
Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el periodo de almacenamiento supera 1,
2 6 3 meses para los cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 dias anteriores a su
empleo se realizaran los ensayos de principio y fin de fraguado y resistencia mecanica inicial a 7 dias (si la clase es 32,5) 0 a 2
dias (las demas clases).

- Agua (articulos 27 y 81.2).

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacién, o en caso de duda, se realizaran los siguientes ensayos:

- Ensayos (segun normas UNE): Exponente de hidrogeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. lon Cloruro. Hidratos de carbono.
Sustancias organicas solubles en éter.

- Aridos (articulo 28).

- Control documental:

Cada carga de arido ird acompafiada de una hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion de la direccién de
obra, y en la que figuren los datos que se indican en el articulo 28.4.

- Ensayos de control: (segun normas UNE): Terrones de arcilla. Particulas blandas (en arido grueso). Materia que flota en
liquido de p.e. = 2. Compuesto de azufre. Materia organica (en arido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno.
Granulometria. Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. Determinacion de cloruros.
Ademas para firmes rigidos en viales: Friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorcion de agua.
Estabilidad de los aridos.

Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los aridos que vayan a utilizarse emitido como maximo un afio antes
de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial o acreditado, deberan realizarse los ensayos indicados.

- Otros componentes (articulo 29).

- Control documental:

No podran utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompanados del certificado de garantia del
fabricante, firmado por una persona fisica.

Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de silice, se exigira el correspondiente certificado de garantia emitido por un
laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en el articulo 29.2.

- Ensayos de control:

Se realizaran los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los articulos 29 y 81.4 acerca de su composicion quimica y otras
especificaciones.
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Antes de comenzar la obra se comprobara en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las caracteristicas de calidad del
hormigén. Tal comprobacioén se realizara mediante los ensayos previos citados en el articulo 86.

- Acero en armaduras pasivas:

- Control documental.

a. Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE segun articulo 1):

Cada partida de acero ira acompafada de:

- Acreditacion de que esta en posesion del mismo;

- Certificado especifico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;

- Certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica, en el que se indiquen los valores limites de las diferentes
caracteristicas expresadas en los articulos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas electrosoldadas) y 31.4 (armaduras basicas
electrosoldadas en celosia) que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instruccion EHE.

b. Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE segun articulo 1):

Cada partida de acero ira acompafiada de:

- Resultados de los ensayos correspondientes a la composicién quimica, caracteristicas mecanicas y geométricas, efectuados
por un organismo de los citados en el articulo 1° de la Instruccion EHE;

- Certificado especifico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados.

- CC-EHE, que justifiqguen que el acero cumple las exigencias establecidas en los articulos 31.2, 31.3 y 31.4, segun el caso.

- Ensayos de control.

Se tomaran muestras de los aceros para su control segun lo especificado en el articulo 90, estableciéndose los siguientes
niveles de control:

Control a nivel reducido, so6lo para aceros certificados.

Se comprobara sobre cada diametro:

- que la seccién equivalente cumple lo especificado en el articulo 31.1, realizandose dos verificaciones en cada partida;

- no formacién de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspeccién en obra.

Las condiciones de aceptacion o rechazo se establecen en el articulo 90.5.

Control a nivel normal:

Las armaduras se dividiran en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designacion y serie. Se definen las siguientes
series:

Serie fina: diametros inferiores o iguales 10 mm.

Serie media: diametros de 12 a 25 mm.

Serie gruesa: diametros superiores a 25 mm.

El tamafio maximo del lote sera de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado.

Se comprobara sobre una probeta de cada didametro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones:

- Limite elastico, carga de rotura y alargamiento en rotura.

Por cada lote, en dos probetas:

- se comprobara que la seccién equivalente cumple lo especificado en el articulo 31.1,

- se comprobaran las caracteristicas geométricas de los resaltos, segun el articulo 31.2,

- se realizara el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el articulo 31.2 y 31.3.

En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobara la soldabilidad (articulo 90.4).

Las condiciones de aceptacion o rechazo se establecen en el articulo 90.5.

Compatibilidad

Se prohibe el empleo de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigon.

Se tomaran las precauciones necesarias, en funcion de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada
elemento, para evitar su degradacion pudiendo alcanzar la duracion de la vida util acordada. Se adoptaran las prescripciones
respecto a la durabilidad del hormigon y de las armaduras, segun el articulo 37, con la seleccién de las formas estructurales
adecuadas, la calidad adecuada del hormigén y en especial de su capa exterior, el espesor de los recubrimientos de las
armaduras, el valor maximo de abertura de fisura, la disposicion de protecciones superficiales en al caso de ambientes muy
agresivos y en la adopcion de medidas contra la corrosion de las armaduras, quedando prohibido poner en contacto las
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvanico.

6.2 De la ejecucion.

Preparacion

- Deberan adoptarse las medidas necesarias durante el proceso constructivo, para que se verifiquen las hipotesis de carga
consideradas en el calculo de las estructura (empotramientos, apoyos, etc.).

- Ademas de las especificaciones que se indican a continuacion, son de observacion obligada todas las normas y
disposiciones que exponen la Instruccion de Hormigon Estructural EHE, la Instruccion para el Proyecto y la Ejecucion de
Forjados Unidireccionales de Hormigén Armado o Pretensado EF-96 y la Norma de Construccion Sismorresistente NCSE-
94. En caso de duda o contraposicion de criterios, seran efectivos los que den las Instrucciones, siendo intérprete la
direccion facultativa de las obras.

- Documentacién necesaria para el comienzo de las obras.

- Disposicion de todos los medios materiales y comprobacion del estado de los mismos.

- Replanteo de la estructura que va a ejecutarse.

- Condiciones de disefio
En zona sismica, con aceleracion sismica de céalculo mayor o igual a 0.16g, siendo g la aceleracion de la gravedad, el
hormigdén utilizado en la estructura debera tener una resistencia caracteristica a compresion de, al menos 200 kp/cm2 (20
Mpa), asi como el acero de las armaduras sera de alta adherencia, de dureza natural, y de limite elastico no superior a
5.100 kp/cm2 (500 Mpa); ademas, la longitud de anclaje de las barras sera de 10 diametros mayor de lo indicado para
acciones estaticas.

Fases de ejecucion

e  Ejecucion de la ferralla

- Corte. Se llevara a cabo de acuerdo con las normas de buena practica, utilizando cizallas, sierras, discos 0 maquinas de
oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico.

- Doblado, segun articulo 66.3
Las barras corrugadas se doblaran en frio, ajustandose a los planos e instrucciones del proyecto, se realizara con medios
mecanicos, con velocidad moderada y constante, utilizando mandriles de tal forma que la zona doblada tenga un radio de
curvatura constante y con un diametro interior que cumpla las condiciones establecidas en el articulo 66.3
Los cercos y estribos podran doblarse en diametros inferiores a los indicados con tal de que ello no origine en dichos
elementos un principio de fisuracién. En ningun caso el diametro sera inferior a 3 cm ni a 3 veces el diametro de la barra.
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En el caso de mallas electrosoldadas rigen también siempre las limitaciones que el doblado se efectie a una distancia
igual a 4 didmetros contados a partir del nudo, o soldadura, mas préximo. En caso contrario el diametro minimo de
doblado no podra ser inferior a 20 veces el diametro de la armadura.
No se admitira el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operacion puede realizarse sin
dafio, inmediato o futuro, para la barra correspondiente.
Colocacion de las armaduras
Las jaulas o ferralla seran lo suficientemente rigidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las barras durante su
transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varie su posicién especificada en proyecto y
permitan al hormigon envolventes sin dejar coqueras.
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, sera
igual o superior al mayor de los tres valores siguientes:
a. 2cm
b. El diametro de la mayor
c. 1.25 veces el tamafio maximo del arido
Separadores
Los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberan ser de hormigén, mortero o plastico o de otro
material apropiado, quedando prohibidos los de madera vy, si el hormigén ha de quedar visto, los metalicos.
Se comprobaran en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto, que en cualquier caso cumpliran los
minimos del articulo 37.2.4.
Los recubrimientos deberan garantizarse mediante la disposicion de los correspondientes elementos separadores
colocados en obra y se dispondran de acuerdo con lo prescrito en la tabla 66.2.
Anclajes
Se realizaran segun indicaciones del articulo 66.5.
Empalmes
En los empalmes por solapo, la separacion entre las barras sera de 4 diametros como maximo.
En las armaduras en traccion esta separacion no sera inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras
aisladas.
La longitud de solapo sera igual a lo indicado en el articulo 66.5.2 y en la tabla 66.6.2.
Para los empalmes por solapo en grupo de barras y de mallas electrosoldadas se ejecutara lo indicado respectivamente,
en los articulos 66.6.3 y 66.6.4.
Para empalmes mecanicos se estara a lo dispuesto en el articulo 66.6.6.
Los empalmes por soldadura deberan realizarse de acuerdo con los procedimientos de soldadura descritos en la UNE
36832:97, y ejecutarse por operarios debidamente cualificados.
Las soldaduras a tope de barras de distinto diametro podran realizarse siempre que la diferencia entre diametros sea
inferior a 3mm.
Fabricacioén y transporte a obra del hormigon
Criterios generales
Las materias primas se amasaran de forma que se consiga una mezcla intima y uniforme, estando todo el arido recubierto
de pasta de cemento.
La dosificaciéon del cemento, de los aridos y en su caso, de las adiciones, se realizara por peso,
No se mezclaran masas frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las
hormigoneras antes de comenzar la fabricaciéon de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la
masa anterior.
a. Hormigén fabricado en central de obra o preparado
En cada central habra una persona responsable de la fabricacion, con formacion y experiencia suficiente, que estara
presente durante el proceso de produccién y que sera distinta del responsable del control de produccion.
En la dosificacion de los aridos, se tendra en cuenta las correcciones debidas a su humedad, y se utilizaran basculas
distintas para cada fraccion de arido y de cemento.
El tiempo de amasado no sera superior al necesario para garantizar la uniformidad de la mezcla del hormigon,
debiéndose evitar una duracion excesiva que pudiera producir la rotura de los aridos.
La temperatura del hormigén fresco debe, si es posible, ser igual o inferior a 30 °C e igual o superior a 5°C en tiempo
frio o con heladas. Los aridos helados deben ser descongelados por completo previamente o durante el amasado.
b.  Hormigoén no fabricado en central
La dosificacion del cemento se realizara por peso. Los aridos pueden dosificarse por peso o por volumen, aunque no
es recomendable este segundo procedimiento.
El amasado se realizara con un periodo de batido, a la velocidad del régimen, no inferior a noventa segundos.
El fabricante sera responsable de que los operarios encargados de las operaciones de dosificacion y amasado
tengan acreditada suficiente formacion y experiencia.
Transporte del hormigon preparado
El transporte mediante amasadora movil se efectuara siempre a velocidad de agitacion y no de régimen
El tiempo transcurrido entre la adicion de agua de amasado y la colocacién del hormigén no debe ser mayor a una hora y
media.
En tiempo caluroso, el tiempo limite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el
tiempo de fraguado.
Cimbras, encofrados y modes (articulo 65)
Seran lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicandose claramente
sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares.
El encofrado (los fondos y laterales) estara limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior pintado con
desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante no impedira la ulterior
aplicacién de revestimiento ni la posible ejecucion de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que
posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. El empleo de estos productos debera se expresamente
autorizado por la direccion facultativa.
Las superficies internas se limpiaran y humedeceran antes del vertido del hormigén.
La seccion del elemento no quedara disminuida en ningun punto por la introduccién de elementos del encofrado ni de
otros.
No se transmitiran al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizara sin golpes y sin sacudidas.
Los encofrados se realizaran de madera o de otro material suficientemente rigido. Podran desmontarse facilmente, sin
peligro para las personas y la construccion, apoyandose las cimbras, pies derechos, etc. que sirven para mantenerlos en
su posicion, sobre cufias, cajas de arena y otros sistemas que faciliten el desencofrado.
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Las cimbras, encofrados y moldes poseeran una resistencia y rigidez suficientes para garantizar el cumplimiento de las
tolerancias dimensionales y para resistir sin deformaciones perjudiciales las acciones que puedan producirse como
consecuencia del proceso de hormigonado, las presiones del hormigdn fresco y el método de compactacion empleado.
Las caras de los moldes estaran bien lavadas. Los moldes ya usados que deban servir para unidades repetidas seran
cuidadosamente rectificados y limpiados.
Puesta en obra del hormigén
Colocacién, segun articulo 70.1
No se colocaran en obra masas que acusen un principio de fraguado.
No se colocaran en obra tongadas de hormigén cuyo espesor sea superior al que permita una compactacién completa de
la masa.
No se efectuara el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la direccién de obra.
El hormigonado de cada elemento se realizara de acuerdo con un plan previamente establecido en el que se deberan
tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de encofrados y cimbras.
En general, se controlara que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada.
Se adoptaran las medidas necesarias para que, durante el vertido y colocacion de las masas de hormigén, no se produzca
disgregacion de la mezcla, evitandose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y
las armaduras.
Queda prohibido el vertido en caida libre para alturas superiores a un metro.
Compactacion, segun articulo 70.2.
Se realizara mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que
refluya la pasta a la superficie.
Como criterio general el hormigonado en obra se compactara por:
Picado con barra: los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picaran hasta la capa inferior ya compactada
Vibrado enérgico: Los hormigones secos se compactaran, en tongadas no superiores a 20 cm.
Vibrado normal en los hormigones plasticos o blandos.
Juntas de hormigonado, segun articulo 71.
Las juntas de hormigonado se situaran en direcciéon lo mas normal posible a la de las tensiones de compresion, y alli
donde su efecto sea menos perjudicial, alejandolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a
fuertes tracciones. Se les dara la forma apropiada que asegure una unién lo mas intima posible entre el antiguo y el nuevo
hormigon.
Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondran en los lugares que
apruebe la direccion de obra, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitaran juntas horizontales.
No se reanudara el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede, por
la direccién de obra.
Antes de reanudar el hormigonado se limpiara la junta de toda suciedad o arido suelto y se retirara la capa superficial de
mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohibe a tal fin el uso de productos corrosivos.
Para asegurar una buena adherencia entre el hormigdn nuevo y el antiguo se eliminara toda lechada existente en el
hormigén endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecera antes de proceder al vertido del nuevo hormigén.
No se autorizara el hormigonado directo sobre superficies de hormigén que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin
haber retirado previamente las partes dafiadas por el hielo.
Hormigonado en temperaturas extremas.
La temperatura de la masa del hormigén en el momento de verterla en el molde o encofrado, no sera inferior a 5°C.
Se prohibe verter el hormigdn sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0°C.
En general se suspendera el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
El empleo de aditivos anticongelantes requerira una autorizacion expresa, en cada caso, de la direccion de obra.
Cuando el hormigonado se efectie en tiempo caluroso, se adoptaran las medidas oportunas para evitar la evaporacion del
agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigdn y para reducir la temperatura de la masa.
Para ello, los materiales y encofrados deberan estar protegidos el soleamiento y una vez vertido se protegera la mezcla
del sol y del viento, para evitar que se deseque.
Curado del hormigén, segun articulo 74.
Se deberan tomas las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigén durante el
fraguado y primer periodo de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Este se prolongara durante el plazo
necesario en funcién del tipo y clase de cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. y sera
determinada por la direccién de obra.
Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hara sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua
sancionada como aceptable por la practica.
Queda prohibido el empleo de agua de mar.
Descimbrado, desencofrado y desmoldeo, segun articulo 75.
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizaran hasta que el hormigén haya alcanzado la
resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a
estar sometido, durante y después de estas operaciones, y en cualquier caso, precisaran la autorizacion de la direccion de
obra.
En el caso de haber utilizado cemento de endurecimiento normal, pueden tomarse como referencia los periodos minimos
de la tabla 75.

Acabados

Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentaran coqueras o irregularidades que perjudiquen al
comportamiento de la obra a su aspecto exterior.

Para los acabados especiales se especificaran los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie.

Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez
terminadas las piezas, en general se utilizaran morteros fabricados con masas analogas a las empleadas en el hormigonado de
dichas piezas, pero retirando de ellas los aridos de tamafio superior a 4mm. Todas las superficies de mortero se acabaran de
forma adecuada.

Control y aceptacion

Comprobaciones previas al comienzo de la ejecucion:
Directorio de agentes involucrados
Existencia de libros de registro y érdenes reglamentarios.
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- Existencia de archivo de certificados de materias, hojas de suministro, resultados de control, documentos de proyecto y
sistema de clasificacion de cambios de proyecto o de informacién complementaria.
- Revision de planos y documentos contractuales.
- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados
- Comprobaciéon general de equipos: certificados de tarado, en su caso.
- Suministro y certificado de aptitud de materiales.
. Comprobaciones de replanteo y geométricas
- Comprobacién de cotas, niveles y geometria.
- Comprobacién de tolerancias admisibles.
e  Cimbras y andamiajes
- Existencia de calculo, en los casos necesarios.
- Comprobacién de planos
- Comprobacién de cotas y tolerancias
- Revision del montaje
. Armaduras
- Disposicion, numero y diametro de barras, segun proyecto.
- Corte y doblado,
- Almacenamiento
- Tolerancias de colocacion
- Recubrimientos y separacion entre armaduras. Utilizacion de calzos, separadores y elementos de suspension de las
armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posicion correcta.
- Estado de anclajes, empalmes y accesorios.
. Encofrados
- Estanqueidad, rigidez y textura.
- Tolerancias.
- Posibilidad de limpieza, incluidos los fondos.
- Geometria.
e  Transporte, vertido y compactacion del hormigon.
- Tiempos de transporte
- Limitaciones de la altura de vertido. Forma de vertido no contra las paredes de la excavacion o del encofrado.
- Espesor de tongadas.
- Localizacion de amasadas a efectos del control de calidad del material.
- Frecuencia del vibrador utilizado
- Duracién, distancia y profundidad de vibracion en furncién del espesor de la tongada (cosido de tongadas).
- Vibrado siempre sobre la masa hormigén.
e  Curado del hormigén
- Mantenimiento de la humedad superficial en los 7 primeros dias.
- Proteccion de superficies.
- Prediccién meteorolégica y registro diario de las temperaturas.
- Actuaciones:
- En tiempo frio: prevenir congelacion
- En tiempo caluroso: prevenir el agrietamiento en la masa del hormigén
- En tiempo lluvioso: prevenir el lavado del hormigén
- En tiempo ventoso: prevenir evaporacion del agua
Temperatura registrada menor o igual a —4°C o mayor o igual a 40°C, con hormigén fresco: Investigacion.
. Juntas
- Disposicion y tratamiento de la superficie del hormigén endurecido para la continuaciéon del hormigonado (limpieza no
enérgica y regado).
- Tiempo de espera
- Armaduras de conexion.
- Posicion, inclinacion y distancia.
- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.
. Desmoldeado y descimbrado
- Control de sobrecargas de construccion
- Comprobacion de los plazos de descimbrado
. Comprobacién final
- Reparacion de defectos y limpieza de superficies
- Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigacion.
Se comprobara que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el
funcionamiento adecuado de la construccion. El autor del proyecto podra adoptar el sistema de tolerancias de la Instrucciéon
EHE, Anejo 10, completado o modificado segun estime oportuno.

Conservacion hasta la recepcion de las obras
Durante la ejecucion se evitara la actuacion de cualquier carga estatica o dinamica que pueda provocar dafios irreversibles en
los elementos ya hormigonados.

6.3 _Medicién y Abono.
El hormigén se medira y abonara por metro cubico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado

de superficies vistas. En las obras de cimentacion que no necesiten encofrado se medira entre caras de terreno excavado. En
el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigén se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras,
forjado, etc., se medira de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que
esta incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerara la misma mediciéon del hormigén por metro cubico o por metro
cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigon.

Articulo 7.- Morteros.
7.1 Dosificacion de morteros.

Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicandose cual ha de emplearse en cada caso
para la ejecucion de las distintas unidades de obra.
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7.2 Fabricacion de morteros.
Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta
obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

7.3 Medicion y abono.
El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicién va incluida en las unidades a las que sirve: fabrica de

ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algin caso excepcional se medira y abonara por metro cubico, obteniéndose su
precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

Articulo 8.- Encofrados.

Elementos auxiliares destinados a recibir y dar forma a la masa de hormigon vertida, hasta su total fraguado o endurecimiento.
Segun el sistema y material de encofrado se distinguen los siguientes tipos:

1. Sistemas tradicionales de madera, montados en obra.

2. Sistemas prefabricados, de metal y/o madera, de cartdn o de plastico.

8.1 De los componentes.

Productos constituyentes

- Material encofrante.

Superficie en contacto con el elemento a hormigonar, constituida por tableros de madera, chapas de acero, moldes de
poliestireno expandido, cubetas de polipropileno, tubos de carton, etc.

- Elementos de rigidizacion.

El tipo de rigidizacion vendra determinado por el tipo y las caracteristicas de la superficie del encofrado.

Con los elementos de rigidizacién se debera impedir cualquier abolladura de la superficie y debera tener la capacidad
necesaria para absorber las cargas debidas al hormigonado y poder transmitirlas a los elementos de atirantamiento y a los
apoyos.

- Elementos de atirantamiento.

En encofrados de muros, para absorber las compresiones que actuan durante el hormigonado sobre el encofrado se ataran las
dos superficies de encofrado opuestas mediante tirantes de alambres. La distancia admisible entre alambres esta en funcion de
la capacidad de carga de los elementos de rigidizacion.

- Elementos de arriostramiento.

En encofrados de forjados se dispondran elementos de arriostramiento en cruz entre los elementos de apoyo para garantizar la
estabilidad del conjunto.

- Elementos de apoyo y diagonales de apuntalamiento.

Los apoyos y puntales aseguran la estabilidad del encofrado y transmiten las cargas que se produzcan a elementos de
construccion ya existentes o bien al subsuelo.

- Elementos complementarios.

Piezas disefiadas para sujecion y union entre elementos, acabados y encuentros especiales.

- Productos desencofrantes.

Compatibilidad

Se prohibe el empleo de aluminio en moldes que hayan de estar en contacto con el hormigon.

Si se reutilizan encofrados se limpiaran con cepillo de alambre para eliminar el mortero que haya quedado adherido a la
superficie y seran cuidadosamente rectificados.

Se evitara el uso de gasodleo, grasa corriente o cualquier otro producto analogo, pudiéndose utilizar para estos fines barnices
antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida.

8.2 De la ejecucion.

Preparacion

Se replantearan las lineas de posicion del encofrado y se marcaran las cotas de referencia.

Se planificara el encofrado de cada planta procediéndose, en general, a la ejecucion de encofrados de forma que se
hormigonen en primer lugar los elementos verticales, como soportes y muros, realizando los elementos de arriostramiento
como nucleos rigidizadores o pantallas, antes de hormigonar los elementos horizontales o inclinados que en ellos se apoyen,
salvo estudio especial del efecto del viento en el conjunto del encofrado.

En elementos de hormigén inclinados, como vigas-zanca, tiros de escalera o rampas, sera necesario que en sus extremos, el
encofrado se apoye en elemento estructural que impida su deslizamiento.

Se localizaréan en cada elemento a hormigonar las piezas que deban quedar embebidas en el hormigén, como anclajes y
manguitos.

Cuando el elemento de hormigén se considere que va a estar expuesto a un medio agresivo, no se dejaran embebidos
separadores o tirantes que sobresalgan de la superficie del hormigon.

Fases de ejecucion

- Montaje de encofrados.

Se seguiran las prescripciones sefialadas para la ejecucion de elementos estructurales de hormigén armado en el articulo 65
de la Instruccién EHE.

Antes de verter el hormigén se comprobara que la superficie del cofre se presenta limpia y humeda y que se han colocado
correctamente, ademas de las armaduras, las piezas auxiliares que deban ir embebidas en el hormigén, como manguitos,
patillas de anclaje y calzos o separadores.

Antes del vertido se realizard una limpieza a fondo, en especial en los rincones y lugares profundos de los elementos
desprendidos (clavos, viruta, serrin, etc., recomendandose el empleo de chorro de agua, aire o vapor). Para ello, en los
encofrados estrechos o profundos, como los de muros y pilares, se dispondran junto al fondo aberturas que puedan cerrarse
después de efectuada la limpieza.

Un aspecto de importancia es asegurar los ajustes de los encofrados para evitar movimientos ascensionales durante el
hormigonado.

Los encofrados laterales de paramentos vistos deben asegurar una gran inmovilidad, no debiendo admitir flechas superiores a
1/300 de la distancia libre entre elementos estructurales, adoptando si es preciso la oportuna contraflecha.

Es obligatorio tener preparados dispositivos de ajuste y correccion (gatos, cufias, puntales ajustables, etc.) que permitan
corregir movimientos apreciables que se presenten durante el hormigonado.

- Resistencia y rigidez.
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Los encofrados y las uniones entre sus distintos elementos, tendran resistencia suficiente para soportar las acciones que sobre
ellos vayan a producirse durante el vertido y la compactacién del hormigdn, y la rigidez precisa para resistirlas, de modo que
las deformaciones producidas sean tales que los elementos del hormigdén, una vez endurecidos, cumplan las tolerancias de
ejecucion establecidas.

- Condiciones de paramento.

Los encofrados tendran estanquidad suficiente para impedir pérdidas apreciables de lechada de cemento dado el sistema de
compactacion previsto.

La circulacion entre o sobre los encofrados, se realizara evitando golpearlos o desplazarlos.

Cuando el tiempo transcurrido entre la realizacion del encofrado y el hormigonado sea superior a tres meses se hara una
revision total del encofrado.

- Desencofrado.

Los encofrados se construiran de modo que puedan desmontarse facilmente sin peligro para la construccion.

El desencofrado se realizara sin golpes y sin causar sacudidas ni dafios en el hormigon.

Para desencofrar los tableros de fondo y planos de apeo se tomara el tiempo fijado en el articulo 75° de la Instruccion EHE, con
la previa aprobacion de la direccién facultativa una vez comprobado que el tiempo transcurrido es no menor que el fijado. Las
operaciones de desencofrado se realizaran cuando el hormigon haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con
suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a que va a estar sometido durante y después del
desencofrado.

Cuando los tableros ofrezcan resistencia al desencofrar se humedecera abundantemente antes de forzarlos o previamente se
aplicara en su superficie un desencofrante, antes de colocar la armadura, para que ésta no se engrase y perjudique su
adherencia con el hormigén. Dichos productos no deben dejar rastros en los paramentos de hormigén, ni deslizar por las
superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados. Ademas, el desencofrante no impedira la ulterior aplicacion de
revestimiento ni la posible ejecucién de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se
hayan de unir para trabajar solidariamente.

Los productos desencofrantes se aplicaran en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado,
colocandose el hormigon durante el tiempo en que sean efectivos.

Acabados

Para los elementos de hormigéon que vayan a quedar vistos se seguiran estrictamente las indicaciones de la direccion
facultativa en cuanto a formas, disposiciones y material de encofrado, y el tipo de desencofrantes permitidos.

Control y aceptacion

Puntos de observacion sistematicos:

- Cimbras:

- Superficie de apoyo suficiente de puntales y otros elementos para repartir cargas.

- Fijacion de bases y capiteles de puntales. Estado de las piezas y uniones.

- Correcta colocacion de codales y tirantes.

- Buena conexion de las piezas contraviento.

- Fijacion y templado de cufias.

- Correcta situacion de juntas de estructura respecto a proyecto.

- Encofrado:

- Dimensiones de la seccién encofrada. Altura.

- Correcto emplazamiento. Verticalidad.

- Contraflecha adecuada en los elementos a flexion.

- Estanquidad de juntas de tableros, en funcién de la consistencia del hormigén y forma de compactacién. Limpieza del
encofrado.

- Recubrimientos segun especificaciones de proyecto.

- Unién del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el
hormigonado.

- Descimbrado. Desencofrado:

- Tiempos en funcién de la edad, resistencia y condiciones de curado.

- Orden de desapuntalamiento.

- Flechas y contraflechas. Combas laterales. En caso de desviacion de resultados previstos, investigacion.

- Defectos superficiales. En su caso, orden de reparacion.

- Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigacion.

Conservacioén hasta la recepcion de las obras

Se mantendra la superficie limpia de escombros y restos de obra, evitdndose que actien cargas superiores a las de célculo,
con especial atencion a las dinamicas.

Cuando se prevea la presencia de fuertes lluvias, se protegera el encofrado mediante lonas impermeabilizadas o plasticos.

8.3 Medicion y abono.
Los encofrados se mediran siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigén, no siendo de abono

las obras o excesos de encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujecion o apeos necesarios para mantener el
encofrado en una posicion correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen ademas, los
desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté
incluido el encofrado la unidad de hormigén, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el
desencofrado van incluidos en la medicion del hormigon.

Articulo 9.- Forjados Unidireccionales.

NO PROCEDE

Articulo 10.- Soportes de hormigén armado.

Elementos de directriz recta y seccion rectangular, cuadrada, poligonal o circular, de hormigén armado, pertenecientes a la
estructura del edificio, que transmiten las cargas al cimiento.

10.1 De los componentes
Productos constituyentes
- Hormigén para armar (HA), de resistencia o dosificaciéon especificados en proyecto.
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- Barras corrugadas de acero, de caracteristicas fisicas y mecanicas indicadas en proyecto.

Control y aceptacion

Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacion de los componentes, el control que podra llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuacion. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su
utilizacién, estos podran ser los que se indican, ademas de la comprobacion de la documentacién de suministro en todos los
casos.

- El hormigén para armar y las barras corrugadas de acero deberan cumplir las condiciones indicadas en el subcapitulo EEH-
Hormigén armado, para su aceptacion.

- Otros componentes.

Deberan recibirse en obra conforme a la documentacion del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y
a las indicaciones de la direccion facultativa durante la ejecucion de las obras.

El soporte

Las cimentaciones o los soportes inferiores.

Se colocaran y hormigonaran los anclajes de arranque, a los que se ataran las armaduras de los soportes.

Compatibilidad

Se tomaran las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la durabilidad del hormigén y de las armaduras,
de acuerdo con el articulo 37 de la Instruccién EHE, indicadas en el subcapitulo EEH-Hormigén armado.

Estas medidas incluyen la adecuada eleccién del tipo de cemento a emplear (segin la Instruccién RC-97), de la dosificacién y
permeabilidad del hormigén, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.

10.2 De la ejecucion

Preparacion

- Replanteo.

Plano de replanteo de soportes, con sus ejes marcados, indicando los que se reducen a ejes y los que mantienen cara o caras
fijas, sefialandolas.

- Condiciones de disefio.

Dimension minima de soporte de hormigén armado 25 cm, segun el articulo 55 de la Instruccién EHE, o de 30 cm, en zona
sismica con aceleracion sismica de calculo mayor o igual a 0,169, siendo g la aceleracion de la gravedad, para estructuras de
ductilidad muy alta, segun la norma NBE NCSE-94.

La disposicion de las armaduras se ajustara a las prescripciones de la Instruccion EHE, y de la norma NCSE-94, en caso de
zona sismica, siendo algunas de ellas las siguientes:

- Se cumpliran las cuantias minimas y maximas, establecidas por limitaciones mecanicas, y las cuantias minimas, por motivos
térmicos y reolégicos. Se establecen cuantias maximas para conseguir un correcto hormigonado del elemento y por
consideraciones de proteccion contra incendios.

- La armadura principal estara formada, al menos, por cuatro barras, en el caso de secciones rectangulares y por seis, en el
caso de secciones circulares.

- La separacion maxima entre armaduras longitudinales sera de 35 cm.

- El diametro minimo de la armadura longitudinal sera de 12 mm. Las barras iran sujetas por cercos o estribos con las
separaciones maximas y diametros minimos de la armadura transversal que se indican en el articulo 42.3.1 de la Instruccion
EHE.

- Si la separacion entre las armaduras longitudinales es inferior o igual a 15 cm, éstas pueden arriostrarse alternativamente.

- El diametro del estribo debe ser superior a la cuarta parte del diametro de la barra longitudinal mas gruesa. La separacién
entre estribos debera ser inferior o igual a 15 veces el diametro de la barra longitudinal mas fina.

- En zona sismica, el numero minimo de barras longitudinales en cada cara del soporte sera de tres y su separacion maxima
de 15 cm. Los estribos estaran separados, con separacion maxima y diametro minimo de los estribos segun la Norma NCSE-
94.

- En soportes circulares los estribos podran ser circulares o adoptar una distribucion helicoidal.

Fases de ejecucion

Ademas de las prescripciones del subcapitulo EEH-Hormigén armado, se seguiran las siguientes indicaciones particulares:

- Colocacion del armado.

Colocacién y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su seccién se grifara la parte correspondiente a la
espera de la armadura, solapandose la siguiente y atdandose ambas.

Los cercos se sujetardn a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idéneo, prohibiéndose
expresamente la fijacion mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados, segun el articulo
66.1 de la Instruccién EHE.

Se colocaran separadores con distancias maximas de 100d o 200 cm; siendo d, el diametro de la armadura a la que se acople
el separador. Ademas, se dispondran, al menos, tres planos de separadores por tramo, acoplados a los cercos o estribos.

- Encofrado. Segun subcapitulo EEE-Encofrados.

Los encofrados pueden ser de madera, cartén, plastico o metalicos, evitdandose el metalico en tiempos frios y los de color negro
en tiempo soleado. Se colocaran dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera se
humedeceran ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigéon. En la colocacion de las placas metalicas de
encofrado y posterior vertido de hormigén, se evitara la disgregacion del mismo, picandose o vibrandose sobre las paredes del
encofrado. Tendran facil desencofrado, no utilizandose gasoil, grasas o similares.

Encofrado, aplomado y apuntalado del mismo, hormigonandose a continuacion el soporte.

- Hormigonado y curado.

El hormigén colocado no presentara disgregaciones o vacios en la masa, su seccién en cualquier punto no se quedara
disminuida por la introduccion de elementos del encofrado ni otros.

Se vertera y compactara el hormigén dentro del molde mediante entubado, tolvas, etc.

Se vibrara y curara sin que se produzcan movimientos de las armaduras.

Terminado el hormigonado, se comprobara nuevamente su aplomado.

- Desencofrado.

Segun se haya previsto, cumpliendo las prescripciones de los subcapitulos EEH-Hormigén armado y EEE-Encofrados.
Acabados

Los pilares presentaran las formas y texturas de acabado en funcion de la superficie encofrante elegida.

Control y aceptacion

Unidad y frecuencia de inspeccion: 2 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta.

Controles durante la ejecucion: puntos de observacion.

- Replanteo:

- Verificacién de distancia entre ejes de arranque de cimentacion.

- Verificacion de angulos de esquina y singulares en arranque de cimentacion.

- Diferencia entre eje real y de replanteo de cada planta. Mantenimiento de caras de soportes aplomadas.
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- Colocacion de armaduras.

- Longitudes de espera. Correspondencia en situacién para la continuidad.

- Solapo de barras de pilares de ultima planta con las barras en traccién de las vigas.

- Continuidad de cercos en soportes, en los nudos de la estructura.

- Cierres alternativos de los cercos y atado a la armadura longitudinal.

- Utilizacion de separadores de armaduras, al encofrado.

- Encofrado.

- Dimensiones de la seccién encofrada.

- Correcto emplazamiento.

- Estanquidad de juntas de tableros, funcién de la consistencia del hormigén y forma de compactacion. Limpieza del encofrado.
- Vertido y compactacion del hormigon.

- Curado del hormigén.

- Desencofrado:

- Tiempos en funcién de la edad, resistencia y condiciones de curado.

- Orden para desencofrar.

- Comprobacion final.

- Verificacion del aplomado de soportes de la planta.

- Verificacion del aplomado de soportes en la altura del edificio construida.

- Tolerancias.

- Se realizaran ademas las comprobaciones correspondientes del subcapitulo EEH-Hormigén armado.
- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.

Conservacion hasta la recepcion de las obras

Se evitara la actuacion de cualquier carga estatica o dinamica que pueda provocar dafios en los elementos ya hormigonados.

10.3 Medicion y abono

- Metro lineal de soporte de hormigdn armado.

Completamente terminado, de seccién y altura especificadas, de hormigén de resistencia o dosificaciéon especificados, de la
cuantia del tipo acero especificada, incluyendo encofrado, elaboracion, desencofrado y curado, segun Instruccion EHE.

- Metro cubico de hormigdn armado para pilares.

Hormigoén de resistencia o dosificacién especificados, con una cuantia media del tipo de acero especificada, en soportes de
seccion y altura determinadas incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigén
segun Instruccién EHE, incluyendo encofrado y desencofrado.

10.4 Mantenimiento.

Uso

La propiedad conservara en su poder la documentacion técnica relativa a los soportes construidos, en la que
figuraran las solicitaciones para las que han sido previstos.

Cuando se prevea una modificacion que pueda altera las solicitaciones previstas en los soportes, sera necesario el
dictamen de un técnico competente.

No se realizaran perforaciones ni cajeados en los soportes de hormigén armado.

Conservacion

Cada 5 afios se realizara una inspeccion, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, observando si aparecen
fisuras o cualquier otro tipo de lesion.

Reparacion. Reposicion

En el caso de ser observado alguno de los sintomas anteriores, sera estudiado por técnico competente que
dictaminara su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse.

Articulo 11.- Vigas de hormigén armado.

Elementos estructurales, planos o de canto, de directriz recta y seccion rectangular que salvan una determinada luz,
soportando cargas principales de flexion.

11.1 De los componentes

Productos constituyentes

- Hormigon para armar (HA), de resistencia o dosificacion especificados en proyecto.

- Barras corrugadas de acero, de caracteristicas fisicas y mecanicas indicadas en proyecto.

Control y aceptacion

Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacion de los componentes, el control que podra llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuacion. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su
utilizacién, estos podran ser los que se indican, ademas de la comprobacion de la documentacién de suministro en todos los
casos.

- El hormigdn para armar y las barras corrugadas de acero deberan cumplir las condiciones indicadas en el subcapitulo EEH-
Hormigén armado, para su aceptacion.

- Otros componentes.

Deberan recibirse en obra conforme a la documentacion del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y
a las indicaciones de la direccion facultativa durante la ejecucion de las obras.

El soporte

Se dispondra de la informacién previa de las condiciones de apoyo de las vigas en los elementos estructurales que las
sustentan.

Compatibilidad

Se tomaran las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la durabilidad del hormigén y de las armaduras,
de acuerdo con el articulo 37 de la Instruccion EHE, indicadas en el subcapitulo EEH-Hormigdn armado.

Estas medidas incluyen la adecuada eleccion del tipo de cemento a emplear (segun la Instruccién RC-97), de la dosificacién y
permeabilidad del hormigén, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.

11.2 De la ejecucion

Preparacion

- Replanteo.

Pasado de niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar, verificar la distancia vertical entre los trazos de nivel de dos
plantas consecutivas, y entre los trazos de la misma planta.

- Condiciones de disefio.
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La disposiciéon de las armaduras, asi como el anclaje y solapes de las armaduras, se ajustara a las prescripciones de la
Instruccion EHE y de la norma NCSE-94, en caso de zona sismica.

En zona sismica, con aceleracion sismica de calculo mayor o igual a 0,16g, siendo g la aceleracion de la gravedad, no se
podran utilizar vigas planas, segun el articulo 4.4.2 de la norma NBE NCSE-94.

Fases de ejecucion

La organizacion de los trabajos necesarios para la ejecucion de las vigas es la misma para vigas planas y de canto: encofrado
de la viga, armado y posterior hormigonado.

En el caso de vigas planas el hormigonado se realizara tras la colocacion de las armaduras de negativos, siendo necesario el
montaje del forjado.

En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga sera anterior a la colocacion del
forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocacién del forjado, en el caso de forjados semiempotrados.

Ademas de las prescripciones del subcapitulo EEH-Hormigén armado, se seguiran las siguientes indicaciones particulares:

- Encofrado: segun subcapitulo EEE-Encofrados.

Los fondos de las vigas quedaran horizontales y las caras laterales, verticales, formando angulos rectos con aquellos.

- Colocacion del armado.

Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocaran las armaduras longitudinales principales de traccion y compresion, y las
transversales o cercos segun la separacion entre si obtenida.

Se utilizaran calzos separadores y elementos de suspension de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y
posicion correcta de negativos en vigas.

Se colocaran separadores con distancias maximas de 100 cm. Se dispondran, al menos, tres planos de separadores por vano,
acoplados a los cercos o estribos.

- Hormigonado y curado.

Se seguiran las prescripciones del subcapitulo EEH-Hormigén armado.

El hormigén colocado no presentara disgregaciones o vacios en la masa, su seccién en cualquier punto no se quedara
disminuida por la introduccién de elementos del encofrado ni otros.

Se vertera y compactara el hormigén dentro del molde mediante entubado, tolvas, etc.

La compactacion se realizara por vibrado. El vibrado se realizara de forma, que su efecto se extienda homogéneamente por
toda la masa.

Se vibrara y curara sin que se produzcan movimientos de las armaduras.

- Desencofrado.

Segun se haya previsto, cumpliendo las prescripciones de los subcapitulos EEH-Hormigén armado y EEE-Encofrados.

Control y aceptacion

Unidad y frecuencia de inspeccion: 2 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta.

Controles durante la ejecucién: puntos de observacion.

- Niveles y replanteo.

- Pasados los niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar la siguiente verificar:

- Distancia vertical entre los trazos de nivel de dos plantas consecutivas.

- Diferencia entre trazos de nivel de la misma planta.

- Replanteo de ejes de vigas. Tolerancias entre ejes de viga real y de replanteo, segun proyecto.

- Encofrado.

- Numero y posicion de puntales, adecuado.

- Superficie de apoyo de puntales y otros elementos, suficientes para repartir cargas.

- Fijacion de bases y capiteles de puntales. Estado de piezas y uniones.

- Correcta colocacion de codales y tirantes.

- Correcta disposicion y conexion de piezas a cortaviento.

- Espesor de cofres, sopandas y tableros, adecuado en funcién del apuntalamiento.

- Dimensiones y emplazamiento correcto del encofrado de vigas y forjados.

- Estanquidad de juntas de tableros, funcién de la consistencia del hormigén y forma de compactacion.

- Union del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el
hormigonado.

- Fijacion y templado de cufias. Tensado de tirantes en su caso.

- Correcta situacion de juntas estructurales, segun proyecto.

- Colocacion de piezas de forjado.

- Verificacion de la adecuada colocacién de las viguetas y tipo segun la luz de forjado.

- Separacion entre viguetas.

- Empotramiento de las viguetas en viga, antes de hormigonar. Longitud.

- Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones.

- Verificacion de la adecuada colocacion de cada tipo de bovedilla. Apoyos.

- No invasion de zonas de macizado o del cuerpo de vigas o de soportes con bovedillas.

- Colocacion de armaduras.

- Longitudes de espera y solapo. Cortes de armadura. Correspondencia en situacién para la continuidad.

- Colocacion de armaduras de negativos en vigas. Longitudes respecto al eje del soporte.

- Separacion de barras. Agrupacion de barras en paquetes o capas evitando el tamizado del hormigén.

- Anclaje de barras en vigas extremo de pértico o brochales.

- Colocacion de las armaduras de negativos de forjados. Longitudes respecto al eje de viga.

- Colocacion de la armadura de reparto en la losa superior de forjado. Distancia entre barras.

- Vertido y compactacion del hormigon.

- Espesor de la losa superior de forjados.

- Juntas.

- Correcta situacion de juntas en vigas.

- Distancia maxima de juntas de retraccion en hormigonado continuo tanto en largo como en ancho, 16 m.

- Curado del hormigdn: segun especificaciones del subcapitulo EEH-Hormigén Armado.

- Desencofrado:

- Tiempos en funcion de la edad, resistencia y condiciones de curado.

- Orden de desapuntalamiento.

- Comprobacion final.

- Flechas y contraflechas excesivas, o combas laterales: investigacion.

- Tolerancias.

- Se realizaran ademas las comprobaciones correspondientes del subcapitulo EEH-Hormigén armado.

- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.

Conservacion hasta la recepcioén de las obras
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Se evitara la actuacién de cualquier carga estatica o dinamica que pueda provocar dafios en los elementos ya hormigonados.

11.3 Medicién y abono

- Metro cubico de hormigén armado para vigas y zunchos.

Hormigén de resistencia o dosificacion especificados, con una cuantia media del tipo de acero especificada, en vigas o
zunchos de la seccion determinada, incluso recortes, encofrado, vibrado, curado y desencofrado, segun Instruccion EHE.

11.4 Mantenimiento.

Uso

La propiedad conservara en su poder la documentacion técnica relativa a las vigas construidas, en la que figuraran
las sobrecargas para las que han sido previstas.

No se realizaran perforaciones ni oquedades en las vigas de hormigén armado.

Conservacion

Las vigas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estaran expuestas a humedad habitual y se denunciara
cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacion.

Cada 5 afos se realizara una inspeccion, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, observando si aparecen
fisuras, flechas excesivas o cualquier otro tipo de lesion.

Reparacion. Reposicion

En el caso de ser observado alguno de los sintomas anteriores, sera estudiado por técnico competente que
dictaminara su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse.

Articulo 12.- Albafiileria.

12.1 Fabrica de ladrillo.

Cerramiento de ladrillo ceramico tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que
constituye fachadas compuestas de varias hojas, con / sin camara de aire, pudiendo ser sin revestir (ladrillo caravista), o con
revestimiento, de tipo continuo o aplacado.

12.1.1 De los componentes

Productos constituyentes

- Cerramiento sin camara de aire: estara formado por las siguientes hojas:

- Con / sin revestimiento exterior: si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, podra ser de mortero
cola armado con malla de fibra de vidrio de espesor minimo acabado con revestimiento plastico delgado, etc. Si el aislante se
coloca en la parte interior, podra ser de mortero bastardo (Cemento:cal:arena), etc.

- Hoja principal de ladrillo, formada por :

- Ladrillos: cumpliran las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de condiciones para la recepcién de los
ladrillos ceramicos en las obras de construccion, RL-88. Los ladrillos presentaran regularidad de dimensiones y forma que
permitan la obtencién de tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos regulares y asiento uniforme de las
fabricas, satisfaciendo para ello las caracteristicas dimensionales y de forma Para asegurar la resistencia mecanica,
durabilidad y aspecto de las fabricas, los ladrillos satisfaran las condiciones relativas a masa, resistencia a compresion,
heladicidad, eflorescencias, succion y coloracién especificadas. Los ladrillos no presentaran defectos que deterioren el aspecto
de las fabricas y de modo que se asegure su durabilidad; para ello, cumpliran las limitaciones referentes a fisuras, exfoliaciones
y desconchados por caliche.

- Mortero: en la confeccién de morteros, se utilizaran las cales aéreas y organicas clasificadas en la Instruccion para la
Recepcion de Cales RCA-92. .Asimismo se admitiran todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de
duda, el agua debera cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., especificadas en
las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplird las exigencias en cuanto a composicion, caracteristicas
mecanicas, fisicas y quimicas que establece la Instruccion para la recepcion de cementos RC-97.

Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegaran a obra con la designacion
correspondiente segun normas UNE, asi como la garantia del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y
condiciones previstas, produce la funcién principal deseada.

En caso de fabrica de ladrillo caravista, sera adecuado un mortero algo menos resistente que el ladrillo: un M-8 para un ladrillo
R-10, o un M-16 para un ladrillo R-20.

- Revestimiento intermedio: se colocara sélo en caso de que la hoja exterior sea de ladrillo caravista. Sera de enfoscado de
mortero bastardo (Cemento:cal:arena), mortero de cemento hidrofugo, etc.

- Aislamiento térmico: podra ser de lana mineral, paneles de poliuretano, de poliestireno expandido, de poliestireno
extrusionado, etc., segun las especificaciones recogidas en el subcapitulo ENT Termoacusticos del presente Pliego de
Condiciones.

- Hoja interior: (sélo en caso de que el aislamiento vaya colocado en el interior): podra ser de hoja de ladrillo ceramico, panel de
cartén-yeso sobre estructura portante de perfiles de acero galvanizado, panel de cartén-yeso con aislamiento térmico incluido,
fijado con mortero, etc.

- Revestimiento interior: sera de guarnecido y enlucido de yeso y cumplira lo especificado en el pliego del apartado ERPG
Guarnecidos y enlucidos.

- Cerramiento con camara de aire ventilada: estara formado por las siguientes hojas:

- Con / sin revestimiento exterior: podra ser mediante revestimiento continuo o bien mediante aplacado pétreo, fibrocemento,
ceramico, compuesto, etc.

- Hoja principal de ladrillo.

- Camara de aire: podra ser ventilada o semiventilada. En cualquier caso tendra un espesor minimo de 4 cm y contara con
separadores de acero galvanizado con goterén. En caso de revestimiento con aplacado, la ventilacion se producira a través de
los elementos del mismo.

- Aislamiento térmico.

- Hoja interior.

- Revestimiento interior.

Control y aceptacion

- Ladrillos:

Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la direccién de obra podra simplificar la recepcion,
comprobando Unicamente el fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresiéon en kp/cm2, dimensiones nominales y
sello INCE, datos que deberan figurar en el albaran y, en su caso, en el empaquetado. Lo mismo se comprobara cuando los
ladrillos suministrados procedan de Estados miembros de la Union Europea, con especificaciones técnicas especificas, que
garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados por el sello INCE.
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- Identificacion, clase y tipo. Resistencia (segin RL-88). Dimensiones nominales.

- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista.

- Ensayos: con caracter general se realizaran ensayos, conforme lo especificado en el Pliego General de Condiciones para la
Recepcion de los Ladrillos Ceramicos en las Obras de Construccion, RL-88 de caracteristicas dimensionales y defectos,
nédulos de cal viva, succion de agua y masa. En fabricas caravista, los ensayos a realizar, conforme lo especificado en las
normas UNE, seran absorcion de agua, eflorescencias y heladicidad. En fabricas exteriores en zonas climaticas X e Y se
realizaran ensayos de heladicidad.

- Morteros:

- Identificacion:

- Mortero: tipo. Dosificacion.

- Cemento: tipo, clase y categoria.

- Agua: fuente de suministro.

- Cales: tipo. Clase.

- Arenas (aridos): tipo. Tamafio maximo.

- Distintivos:

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificacion de la calidad del fabricante.

- Cemento: Marca AENOR u Homologacion del Ministerio de Fomento.

- Arenas: Marca AENOR u Homologacion por el Ministerio de Fomento.

- Ensayos:

- Mortero: resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrams.

- Cemento: resistencia a compresion. Tiempos de fraguado. Expansion por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo
insoluble. Triéxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.

- Agua: exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, i6n Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias
organicas solubles en éter.

- Cales: analisis quimico de cales en general segun RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y
estabilidad de volumen de cales hidraulicas.

- Arenas: materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08.

- Aislamiento térmico:

Cumplira todo lo referente a control y aceptacion especificado en el subcapitulo ENT Termoacusticos, del presente Pliego de
Condiciones.

- Panel de cartén-yeso:

Cumplira todo lo referente a control y aceptacién especificado en el subcapitulo EFT Tabiques y tableros, del presente Pliego
de Condiciones.

- Revestimiento interior y exterior:

Cumplira todo lo referente a control y aceptacion especificado en el subcapitulo ERP Paramentos, del presente Pliego de
Condiciones.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizard comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.

El soporte

Se exigira la condicion de limitacién de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado.

Se comprobara el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenara con una torta de mortero

Los perfiles metalicos de los dinteles que conforman los huecos se protegeran con pintura antioxidante, antes de su colocacién.
Compatibilidad

En caso de fachada, la hoja interior del cerramiento podra ser de paneles de carton-yeso cuando no lleve instalaciones
empotradas o éstas sean pequefas.

Cuando el aislante empleado se vea afectado por el contacto con agua se emplearan separadores para dejar al menos 1 cm
entre el aislante y la cara interna de la hoja exterior.

El empleo de lana de roca o fibra de vidrio hidrofugados en la camara del aplacado, sera sopesado por el riesgo de humedades
y de condensacion intersticial en climas frios que requeririan el empleo de barreras de vapor.

En caso de cerramiento de fachada revestido con aplacado, se valorara la repercusion del material de sellado de las juntas en
la mecanica del sistema, y la generacion de manchas en el aplacado.

En caso de fabricas de ladrillos silicocalcareos se utilizaran morteros de cal o bastardos.

12.1.2 De la ejecucion.

Preparacion

Estara terminada la estructura, se dispondra de los precercos en obra y se marcaran niveles en planta.

En cerramientos exteriores, se sacaran planos y de ser necesario se recortaran voladizos.

Antes del inicio de las fabricas ceramicas, se replantearan; realizado el replanteo, se colocaran miras escantilladas a distancias
no mayores que 4 m, con marcas a la altura de cada hilada.

Los ladrillos se humedeceran en el momento de su colocacién, para que no absorban el agua del mortero, regandose los
ladrillos, abundantemente, por aspersion o por inmersién, apilandolos para que al usarlos no goteen.

Fases de ejecucion

- En general:

Las fabricas ceramicas se levantaran por hiladas horizontales enteras, salvo cuando 2 partes tengan que levantarse en
distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejara escalonada.

Las llagas y tendeles tendran en todo el grueso y altura de la fabrica el espesor especificado. El espacio entre la ultima hilada y
el elemento superior, se rellenara con mortero cuando hayan transcurrido un minimo de 24 horas.

Los encuentros de esquinas o con otras fabricas, se haran mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.

Los dinteles de los huecos se realizara mediante viguetas pretensadas, perfiles metalicos, ladrillo a sardinel, etc.

Las fabricas de ladrillo se trabajaran siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 °C. Si se sobrepasan estos
limites, 48 horas después, se revisara la obra ejecutada.

Durante la ejecucion de las fabricas ceramicas, se adoptaran las siguientes protecciones:

- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegeran con laminas de material plastico o similar, para evitar la
erosion de las juntas de mortero.

- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendra humeda la fabrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de
una rapida evaporacion del agua del mortero.
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- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisara escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores,
demoliéndose las zonas dafiadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspendera protegiendo lo
recientemente construido.

- Contra derribos: hasta que las fabricas no estén estabilizadas, se arriostraran y apuntalaran.

- Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderan los trabajos y se aseguraran las fabricas de ladrillo realizadas.

La terminacién de los antepechos y del peto de las azoteas se podra realizar con el propio ladrillo mediante un remate a
sardinel, o con otros materiales, aunque siempre con pendiente suficiente para evacuar el agua, y disponiendo siempre un
carton asfaltico, e iran provistas de un goteron.

En cualquier caso, la hoja exterior de ladrillo apoyara 2/3 de su profundidad en el forjado.

Se dejaran juntas de dilatacion cada 20 m.

En caso de que el cerramiento de ladrillo constituya una medianera, ird anclado en sus 4 lados a elementos estructurales
verticales y horizontales, de manera que quede asegurada su estabilidad, cuidando que los posibles desplomes no invadan
una de las propiedades.

El pafio de cerramiento dispondra al menos de 60 mm de apoyo.

- En caso de cerramiento de fachada compuesto de varias hojas y camara de aire:

Se levantara primero el cerramiento exterior y se prevera la eliminacion del agua que pueda acumularse en la camara de aire.
Asimismo se eliminaran los contactos entre las dos hojas del cerramiento, que pueden producir humedades en la hoja interior.
La camara se ventilara disponiendo orificios en las hojas de fabrica de ladrillo caravista o bien mediante llagas abiertas en la
hilada inferior.

Se dejaran sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada para poder comprobar la limpieza del fondo de la camara
tras la construccién del paiio completo.

En caso de ladrillo caravista con juntas verticales a tope, se trasdosara la cara interior con mortero hidréfugo.

En caso de recurrir a angulares para resolver las desigualdades del frente de los forjados y dar continuidad a la hoja exterior
del cerramiento por delante de los soportes, dichos angulares estaran galvanizados y no se haran soldaduras en obra.

- En caso de cerramiento de fachada aplacado con camara de aire:

Los orificios que deben practicarse en el aislamiento para el montaje de los anclajes puntuales deberan ser rellenados
posteriormente con proyectores portatiles del mismo aislamiento o recortes del mismo adheridos con colas compatibles. En
aplacados ventilados fijados mecanicamente y fuertemente expuestos a la accién del agua de lluvia, deberan sellarse las
juntas.

- En caso de cerramiento de fachada con aplacado tomado con mortero, sin camara de aire:

Se rellenaran las juntas horizontales con mortero de cemento compacto en todo su espesor; el aplacado se realizara después
de que el muro de fabrica haya tenido su retraccion mas importante (45 dias después de su terminacion).

Acabados

Las fabricas ceramicas quedaran planas y aplomadas, y tendran una composicion uniforme en toda su altura.

Control y aceptacion

Controles durante la ejecucién: puntos de observacion.

Unidad y frecuencia de inspeccion: 2 cada 400 m2 en fabrica caravista y cada 600 m2 en fabrica para revestir.

- Replanteo:

- Se comprobara si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de las hojas.

- En caso de cerramientos exteriores, las juntas de dilatacién, estaran limpias y aplomadas. Se respetaran las estructurales
siempre.

- Ejecucion:

- Barrera antihumedad en arranque de cimentacion.

- Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros.

- Colocacion de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecucion, traba.

- Aparejo y espesor de juntas en fabrica de ladrillo caravista.

- Dinteles: dimension y entrega.

- Arriostramiento durante la construccion.

- Revoco de la cara interior de la hoja exterior del cerramiento en fabrica caravista.

- Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior ( de 2 cm y relleno a las 24 horas).

- Aislamiento térmico:

- Espesor vy tipo.

- Correcta colocacion. Continuidad.

- Puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados soportes).

- Comprobacion final:

- Planeidad. Medida con regla de 2 m.

- Desplome. No mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio.

- En general, toda fabrica de ladrillo hueco debera ir protegida por el exterior (enfoscado, aplacado, etc.)

- Prueba de servicio:
- Estanquidad de pafios de fachada al agua de escorrentia.

12.1.3 Medicién y abono
Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo ceramico tomado con mortero de cemento y o cal, de una o varias hojas, con o sin

camara de aire, con o sin enfoscado de la cara interior de la hoja exterior con mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento
térmico, con o sin revestimiento interior y exterior, con o sin trasdosado interior, aparejada, incluso replanteo, nivelacion y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y limpieza, incluso ejecucion de
encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

12.1.4 Mantenimiento.

Uso

No se permitiran sobrecargas de uso superiores a las previstas, ni alteraciones en la forma de trabajo de los elementos
estructurales o en las condiciones de arriostramiento.

Sin la autorizacién del técnico competente no se abrirdn huecos en muros resistentes o de arriostramiento, ni se permitira la
ejecucion de rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor del muro, ni se realizara ninguna alteracién en la fachada.

Conservacion

Cuando se precise la limpieza de la fabrica de ladrillo con cara vista, se lavara con cepillo y agua, o una solucién de acido
aceético.

Reparacion. Reposicion
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En general, cada 10 afios, o antes si fuera apreciada alguna anomalia se realizara una inspeccioén, observando si aparecen en
alguna zona fisuras de retraccion, o debidas a asientos o a otras causas. Cualquier alteracion apreciable debida a desplomes,
fisuras o envejecimiento indebido, debera ser analizada por técnico competente que dictaminara su importancia y peligrosidad,
y en su caso las reparaciones que deban realizarse.

12.2 Tabiques ceramicos.
Tabique de ladrillo ceramico tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, que constituye particiones interiores.

12.2.1 De los componentes

Productos constituyentes

- Ladrillos:

Los ladrillos presentaran regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtenciéon de tendeles de espesor uniforme,
igualdad de hiladas, paramentos regulares y asiento uniforme de las fabricas, satisfaciendo para ello las caracteristicas
dimensionales y de forma Para asegurar la resistencia mecanica, durabilidad y aspecto de las fabricas, los ladrillos satisfaran
las condiciones relativas a masa, resistencia a compresion, heladicidad, eflorescencias, succién y coloracion especificadas

Los ladrillos no presentaran defectos que deterioren el aspecto de las fabricas y de modo que se asegure su durabilidad; para
ello, cumpliran las limitaciones referentes a fisuras, exfoliaciones y desconchados por caliche.

- Mortero:

En la confeccién de morteros, se utilizaran las cales aéreas y organicas clasificadas en la Instruccion para la Recepcion de
Cales RCA-92. Asimismo se admitiran todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua
debera cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., especificadas en las normas
UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplira las exigencias en cuanto a composicion, caracteristicas mecanicas, fisicas y
quimicas que establece la Instruccion para la recepcion de cementos RC-97.

Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegaran a obra con la designacion
correspondiente segun normas UNE, asi como la garantia del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y
condiciones previstas, produce la funcién principal deseada.

Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevaran el nombre del fabricante y la dosificacion, asi
como la cantidad de agua a afadir para obtener las resistencias de los morteros tipo.

El asentamiento en cono de Abrams, sera de 17 + -2 cm.

- Revestimiento interior:

Sera de guarnecido y enlucido de yeso, etc. Cumplira las especificaciones recogidas en el subcapitulo ERP Paramentos del
presente Pliego de Condiciones.

Control y aceptacion

- Ladrillos:

Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la direccién de obra podra simplificar la recepcion,
comprobando Unicamente el fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresion en kp/cm2, dimensiones nominales y
sello INCE, datos que deberan figurar en el albaran y, en su caso, en el empaquetado. Lo mismo se comprobara cuando los
ladrillos suministrados procedan de Estados miembros de la Union Europea, con especificaciones técnicas especificas, que
garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados por el sello INCE.

- Identificacion, clase y tipo. Resistencia (segun RL-88). Dimensiones nominales.

- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista.

- Con caracter general se realizaran ensayos, conforme lo especificado en el Pliego General de Condiciones para la Recepcién
de los Ladrillos Ceramicos en las Obras de Construcciéon, RL-88 de caracteristicas dimensionales y defectos, nédulos de cal
viva, succion de agua y masa. En fabricas caravista, los ensayos a realizar, conforme lo especificado en las normas UNE,
seran absorcion de agua, eflorescencias y heladicidad. En fabricas exteriores en zonas climaticas X e Y se realizaran ensayos
de heladicidad.

- Morteros:

- Identificacion:

- Mortero: tipo. Dosificacion.

- Cemento: tipo, clase y categoria.

- Agua: fuente de suministro.

- Cales: tipo. Clase.

- Arenas (aridos): tipo. Tamafio maximo.

- Distintivos:

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificacion de la calidad del fabricante.

- Cemento: Marca AENOR u Homologacion del Ministerio de Fomento.

- Arenas: Marca AENOR u Homologacién por el Ministerio de Fomento.

- Ensayos:

- Mortero: resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrams.

- Cemento: resistencia a compresion. Tiempos de fraguado. Expansion por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo
insoluble. Triéxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.

- Agua: exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, i6n Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias
organicas solubles en éter.

- Cales: analisis quimico de cales en general segin RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y
estabilidad de volumen de cales hidraulicas.

- Arenas: materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizara comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.

El soporte

Se exigira la condicién de limitacién de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado.

Se comprobara el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenara con una torta de mortero

12.2.2 De la ejecucion

Preparacion
Estara terminada la estructura, se dispondra de los precercos en obra y se marcaran niveles en planta.
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Antes del inicio de las fabricas ceramicas, se replantearan; realizado el replanteo, se colocaran miras escantilladas a distancias
no mayores que cuatro m, con marcas a la altura de cada hilada.

Los ladrillos se humedeceran en el momento de su colocacién, para que no absorban el agua del mortero, regandose los
ladrillos, abundantemente, por aspersion o por inmersioén, apilandolos para que al usarlos no goteen.

Fases de ejecucion

Las fabricas ceramicas se levantaran por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en
distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejara escalonada.

Los encuentros de esquinas o con otras fabricas, se haran mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.

Entre la hilada superior del tabique y el forjado o elemento horizontal de arriostramiento, se dejara una holgura de 2 cm que se
rellenara transcurridas un minimo de 24 horas con pasta de yeso o con mortero de cemento.

El encuentro entre tabiques con elementos estructurales, se hara de forma que no sean solidarios.

Las rozas tendran una profundidad no mayor que 4 cm. Sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo hueco. El ancho no
sera superior a dos veces su profundidad. Se ejecutaran preferentemente a maquina una vez guarnecido el tabique.

Los dinteles de huecos superiores a 100 cm, se realizaradn por medio de arcos de descarga o elementos resistentes.

Las fabricas de ladrillo se trabajaran siempre a una temperatura ambiente que oscile entre cinco y cuarenta grados centigrados
(5 a 40 °C). Si se sobrepasan estos limites, 48 horas después, se revisara la obra ejecutada.

Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderan los trabajos y se aseguraran las fabricas de ladrillo realizadas.
Durante la ejecucion de las fabricas ceramicas, se adoptaran las siguientes protecciones:

- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegeran con laminas de material plastico o similar, para evitar la
erosion de las juntas de mortero.

- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendra humeda la fabrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de
una rapida evaporacion del agua del mortero.

- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisara escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores,
demoliéndose las zonas dafiadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspendera protegiendo lo
recientemente construido.

- Contra derribos: hasta que las fabricas no estén estabilizadas, se arriostraran y apuntalaran.

Acabados

Las fabricas ceramicas quedaran planas y aplomadas, y tendran una composicion uniforme en toda su altura.

Control y aceptacion

Controles durante la ejecucién: puntos de observacion.

Unidad y frecuencia de inspeccion: 2 cada planta.

- Replanteo:

- Adecuacion a proyecto.

- Comprobacion de espesores (tabiques con conducciones de diametro > 6 = 2 cm seran de hueco doble).

- Comprobacién de huecos de paso, y de desplomes y escuadria del cerco o premarco.

- Ejecucion del tabique:

- Unién a otros tabiques.

- Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.

- Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso.

- Comprobacion final:

- Planeidad medida con regla de 2 m.

- Desplome inferior a 1 cm en 3 m de altura.

- Fijacion al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).

- Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos rellenadas a las 24 horas con pasta de yeso.

12.2.3 Medicion y abono.
Metro cuadrado de fabrica de ladrillo ceramico tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, aparejada, incluso replanteo,

nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y limpieza, ejecucion de
encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

12.2.4 Mantenimiento.

Uso

No se colgaran elementos ni se produciran empujes que puedan dafar la tabiqueria. Los dafios producidos por escapes de
agua o condensaciones se repararan inmediatamente.

Conservacion

Cuando se precise la limpieza de la fabrica de ladrillo con cara vista, se lavara con cepillo y agua, o una solucién de acido
acetico.

Reparacion. Reposicion

En caso de particiones interiores, cada 10 afios en locales habitados, cada afio en locales inhabitados, o antes si fuera
apreciada alguna anomalia, se realizara una revision de la tabiqueria, inspeccionando la posible aparicion de fisuras,
desplomes o cualquier otro tipo de lesion.

En caso de ser observado alguno de estos sintomas, sera estudiado por técnico competente, que dictaminara su importancia y,
en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

12.3 Guarnecido y enlucido de yeso.

Revestimiento continuo de paramentos interiores, maestreados o no, de yeso, pudiendo ser monocapa, con una terminacion
final similar al enlucido o bicapa, con un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una
capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos podran aplicarse
manualmente o mediante proyectado.

12.3.1 De los componentes

Productos constituyentes

- Yeso grueso (YG): se utilizara en la ejecucion de guarnecidos y se ajustara a las especificaciones relativas a su composicion
quimica, finura de molido, resistencia mecanica a flexotraccion y trabajabilidad recogidas en el Pliego general de condiciones
para la recepcion de yesos y escayolas RY-85.

- Yeso fino(YF): se utilizara en la ejecucién de enlucidos y se ajustara a las especificaciones relativas a su composicion
quimica, finura de molido, resistencia mecanica a flexotraccion y trabajabilidad recogidas en el Pliego general de condiciones
para la recepcion de yesos y escayolas RY-85.

- Aditivos: plastificantes, retardadores del fraguado, etc.

- Agua.
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- Guardavivos: podra ser de chapa de acero galvanizada, etc.

Control y aceptacion

- Yeso:

- Identificacion de yesos y correspondencia conforme a proyecto.

- Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR u Homologacién del Ministerio de Fomento.

- Ensayos: identificacion, tipo, muestreo, agua combinada, indice de pureza, contenido en SO4Ca+1/2H20, determinacién del
PH, finura de molido, resistencia a flexotraccion y trabajabilidad detallados en el Pliego general de condiciones para la
recepcion de yesos y escayolas RY-85.

- Agua:

- Fuente de suministro.

- Ensayos: exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, i6n Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias
organicas solubles en éter.

- Lotes: segun EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizara comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.

El soporte

La superficie a revestir con el guarnecido estara limpia y humedecida.

El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido debera estar fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al
aplicar éste. La superficie del guarnecido debera estar, ademas, rayada y limpia.

Compatibilidad

No se revestirdn con yeso las paredes y techos de locales en los que esté prevista una humedad relativa habitual superior al
70%, ni en aquellos locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad
desarrollada.

No se revestiran directamente con yeso las superficies metalicas, sin previamente revestirlas con una superficie ceramica.
Tampoco las superficies de hormigon realizadas con encofrado metalico si previamente no se han dejado rugosas mediante
rayado o salpicado con mortero.

12.3.2 De la ejecucion.

Preparacion

En las aristas verticales de esquina se colocaran guardavivos, aplomandolos y punteandolo con pasta de yeso su parte
perforada. Una vez colocado se realizara una maestra a cada uno de sus lados.

En caso de guarnecido maestreado, se ejecutaran maestras de yeso en bandas de al menos 12 mm de espesor, en rincones,
esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perimetro del techo y en un mismo pafio cada 3 m como minimo.
Previamente al revestido, se habran recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los desperfectos
que pudiera haber; asimismo se habran recibido los ganchos y repasado el techo.

Los muros exteriores deberan estar terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, asi como la cubierta del edificio o
tener al menos tres forjados sobre la plante en que se va a realizar el guarnecido.

Antes de iniciar los trabajos se limpiara y humedecera la superficie que se va a revestir.

Fases de ejecucion

No se realizara el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 °C

La pasta de yeso se utilizara inmediatamente después de su amasado, sin adicién posterior de agua.

Se aplicara la pasta entre maestras, apretandola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido sera
de 12 mm y se cortara en las juntas estructurales del edificio.

Se evitaran los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado.

Cuando el espesor del guarnecido deba ser superior a 15 mm, debera realizarse por capas sucesivas de este espesor maximo,
previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia.

Acabados

Sobre el guarnecido fraguado se enlucira con yeso fino terminado con llana, quedando a linea con la arista del guardavivos,
consiguiendo un espesor de 3 mm.

Control y aceptacion

Controles durante la ejecucion: puntos de observacion

Unidad y frecuencia de inspeccion: exteriores, 2 cada 200 m2. Interiores, 2 cada 4 viviendas o equivalente.

- Comprobacion del soporte:

- Se comprobara que el soporte no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos metalicos
en contacto y que esté humedo en caso de guarnecidos.

- Ejecucion:

- Se comprobara que no se afiade agua después del amasado.

- Comprobar la ejecucion de maestras u disposicion de guardavivos.

- Comprobacion final:

- Se verificara espesor segun proyecto.

- Comprobar planeidad con regla de 1 m.

12.3.3 Medicion y abono
Metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre paramentos verticales u

horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las
mochetas.

12.3.4 Mantenimiento.

Uso

Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someteran a humedad relativa habitual superior al 70% o salpicado
frecuente de agua.

No se admitira la sujecion de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso.

Si el yeso se revistiera a su vez con pintura, ésta debera ser compatible con el mismo.

Conservacion

Se realizara inspecciones periddicas para detectar desconchados, abombamientos, humedades estado de los guardavivos, etc.
Reparacion. Reposicion

Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizaran con los mismos materiales
utilizados en el revestimiento original.
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Cuando se aprecie alguna anomalia en el revestimiento de yeso, se levantara la superficie afectada y se estudiara la causa por
técnico competente que dictaminara su importancia y en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Cuando se efectien reparaciones en los revestimientos de yeso, se revisara el estado de los guardavivos, sustituyendo
aquellos que estén deteriorados.

12.4 Enfoscados

Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, de cal, o mixtos, de 2
cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un
revoco u otro tipo de acabado.

12.4.1 De los componentes.

Productos constituyentes

- Material aglomerante:

- Cemento, cumplira las condiciones fijadas en la Instruccion para la Recepcién de cementos RC-97 en cuanto a composicion,
prescripciones mecanicas, fisicas, y quimicas.

- Cal: apagada, se ajustara a lo definido en la Instruccion para la Recepcion de Cales RCA-92.

- Arena :

Se utilizaran arenas procedentes de rio, mina, playa , machaqueo o mezcla de ellas, pudiendo cumplir las especificaciones en
cuanto a contenido de materia organica, impurezas, forma y tamafio de los granos y volimen de huecos recogidas en NTE-
RPE.

- Agua:

Se admitiran todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua debera cumplir las
condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,... especificadas en las Normas UNE.

- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc.

- Refuerzo: malla de tela metalica, armadura de fibra de vidrio etc.

Control y aceptacion

- Morteros:

- Identificacion:

- Mortero: tipo. Dosificacion.

- Cemento: tipo, clase y categoria.

- Agua: fuente de suministro.

- Cales: tipo. Clase.

- Arenas (aridos): tipo. Tamafio maximo.

- Distintivos:

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificacion de la calidad del fabricante.

- Cemento: Marca AENOR u Homologacion del Ministerio de Fomento.

- Arenas: Marca AENOR u Homologacion por el Ministerio de Fomento.

- Ensayos:

- Mortero: resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrams.

- Cemento: resistencia a compresion. Tiempos de fraguado. Expansion por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo
insoluble. Triéxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.

- Agua: exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, i6n Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias
organicas solubles en éter.

- Cales: analisis quimico de cales en general segin RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y
estabilidad de volumen de cales hidraulicas.

- Arenas: materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizara comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.

El soporte

El soporte debera presentar una superficie limpia y rugosa.

En caso de superficies lisas de hormigén, sera necesario crear en la superficie rugosidades por picado, con retardadores
superficiales del fraguado o colocando una tela metdlica.

Segun sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podran elegir las proporciones en volumen de cemento, cal y arena segun
Tabla 1 de NTE-RPE.

Si el paramento a enfoscar es de fabrica de ladrillo, se rascaran las juntas, debiendo estar la fabrica seca en su interior.
Compatibilidad

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia analoga o inferior al yeso. Tampoco lo son
las superficies metalicas que no hayan sido forradas previamente con piezas ceramicas.

12.4.2 De la ejecucion.

Preparacion

Se habran recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demas elementos fijados a los paramentos.

Ha fraguado el mortero u hormigdn del soporte a revestir.

Para enfoscados exteriores estara terminada la cubierta.

Para la dosificacion de los componentes del mortero se podran seguir las recomendaciones establecidas en al Tabla 1 de la
NTE-RPE. No se confeccionara el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 °C o superior a 40 °C.
Se amasara exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar.

Se humedecera el soporte, previamente limpio.

Fases de ejecucion

- En general:

Se suspendera la ejecuciéon en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando el soporte no esté protegido, y en tiempo
extremadamente seco y caluroso.

En enfoscados exteriores vistos se hara un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar, agrietamientos.
Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecucion, se mantendra humeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya
fraguado.

Se respetaran las juntas estructurales.

- Enfoscados maestreados:

Se dispondran maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de
hueco de paramentos verticales y en todo el perimetro del techo con separacién no superior a 1 m en cada pafo.
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Se aplicara el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 2 cm; cuando sea superior a 15 mm se realizara por
capas sucesivas.

En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocara un refuerzo de tela metalica en la junta, tensa y fijada con un
solape minimo de 10 cm a cada lado.

- Enfoscados sin maestrear. Se utilizara en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se
obtenga con un revoco, estuco o aplacado.

Acabados

- Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado.

- Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequefas recibidas con mortero o
adhesivo.

- Bruiiido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiere un
enfoscado mas impermeable.

Control y aceptacion

Controles durante la ejecucion: puntos de observacion.

Unidad y frecuencia de inspeccion: exteriores, una cada 300 m2. Interiores una cada 4 viviendas o equivalente.

- Comprobacion del soporte:

- Comprobar que el soporte esta limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o analogos).

- Ejecucion:

- Idoneidad del mortero conforme a proyecto.

- Inspeccionar tiempo de utilizacién después de amasado.

- Disposicion adecuada del maestreado.

- Comprobacion final:

- Planeidad con regla de 1 m.

12.4.3 Medicién y abono
Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparacion del soporte, incluyendo mochetas y

dinteles y deduciéndose huecos.

12.4.4 Mantenimiento

Uso

No se admitira la sujecion de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo sujetarse en el soporte o elemento
resistente.

Se evitara el vertido sobre el enfoscado de aguas que arrastren tierras u otras impurezas.

Conservacion

Se realizaran inspecciones para detectar anomalias como agrietamientos, abombamientos, exfoliacion, desconchados, etc.

La limpieza se realizara con agua a baja presion.

Reparacion. Reposicion

Cuando se aprecie alguna anomalia, no imputable al uso, se levantara la superficie afectada y se estudiara la causa por
profesional cualificado.

Las reparaciones se realizaran con el mismo material que el revestimiento original.

Articulo 13.- Alicatados.

Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, de cal, o mixtos, de 2
cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un
revoco u otro tipo de acabado.

13.1 De los componentes.

Productos constituyentes

- Material aglomerante:

- Cemento, cumplira las condiciones fijadas en la Instruccion para la Recepcién de cementos RC-97 en cuanto a composicion,
prescripciones mecanicas, fisicas, y quimicas.

- Cal: apagada, se ajustara a lo definido en la Instruccion para la Recepcion de Cales RCA-92.

- Arena :

Se utilizaran arenas procedentes de rio, mina, playa , machaqueo o mezcla de ellas, pudiendo cumplir las especificaciones en
cuanto a contenido de materia organica, impurezas, forma y tamafo de los granos y volimen de huecos recogidas en NTE-
RPE.

- Agua:

Se admitiran todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua debera cumplir las
condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,... especificadas en las Normas UNE.

- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc.

- Refuerzo: malla de tela metalica, armadura de fibra de vidrio etc.

Control y aceptacion

- Morteros:

- Identificacion:

- Mortero: tipo. Dosificacion.

- Cemento: tipo, clase y categoria.

- Agua: fuente de suministro.

- Cales: tipo. Clase.

- Arenas (aridos): tipo. Tamafio maximo.

- Distintivos:

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificacion de la calidad del fabricante.

- Cemento: Marca AENOR u Homologacién del Ministerio de Fomento.

- Arenas: Marca AENOR u Homologacion por el Ministerio de Fomento.

- Ensayos:

- Mortero: resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrams.

- Cemento: resistencia a compresion. Tiempos de fraguado. Expansién por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo
insoluble. Triéxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.

- Agua: exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ié6n Cloro ClI-, hidratos de carbono, sustancias
organicas solubles en éter.
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- Cales: analisis quimico de cales en general segun RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y
estabilidad de volumen de cales hidraulicas.

- Arenas: materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizara comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.

El soporte

El soporte debera presentar una superficie limpia y rugosa.

En caso de superficies lisas de hormigoén, sera necesario crear en la superficie rugosidades por picado, con retardadores
superficiales del fraguado o colocando una tela metalica.

Segun sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podran elegir las proporciones en volumen de cemento, cal y arena segun
Tabla 1 de NTE-RPE.

Si el paramento a enfoscar es de fabrica de ladrillo, se rascaran las juntas, debiendo estar la fabrica seca en su interior.
Compatibilidad

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia analoga o inferior al yeso. Tampoco lo son
las superficies metalicas que no hayan sido forradas previamente con piezas ceramicas.

13.2 De la ejecucion.

Preparacion

Se habran recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demas elementos fijados a los paramentos.

Ha fraguado el mortero u hormigén del soporte a revestir.

Para enfoscados exteriores estara terminada la cubierta.

Para la dosificacion de los componentes del mortero se podran seguir las recomendaciones establecidas en al Tabla 1 de la
NTE-RPE. No se confeccionara el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 °C o superior a 40 °C.
Se amasara exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar.

Se humedecera el soporte, previamente limpio.

Fases de ejecucion

- En general:

Se suspendera la ejecucion en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando el soporte no esté protegido, y en tiempo
extremadamente seco y caluroso.

En enfoscados exteriores vistos se hara un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar, agrietamientos.
Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecucién, se mantendra hiumeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya
fraguado.

Se respetaran las juntas estructurales.

- Enfoscados maestreados:

Se dispondran maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de
hueco de paramentos verticales y en todo el perimetro del techo con separacion no superior a 1 m en cada pafo.

Se aplicara el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 2 cm; cuando sea superior a 15 mm se realizara por
capas sucesivas.

En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocara un refuerzo de tela metalica en la junta, tensa y fijada con un
solape minimo de 10 cm a cada lado.

- Enfoscados sin maestrear. Se utilizara en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se
obtenga con un revoco, estuco o aplacado.

Acabados

- Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado.

- Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequefas recibidas con mortero o
adhesivo.

- Brufiido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiere un
enfoscado mas impermeable.

Control y aceptacion

Controles durante la ejecucién: puntos de observacion.

Unidad y frecuencia de inspeccion: exteriores, una cada 300 m2. Interiores una cada 4 viviendas o equivalente.

- Comprobacion del soporte:

- Comprobar que el soporte esta limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o analogos).

- Ejecucion:

- Idoneidad del mortero conforme a proyecto.

- Inspeccionar tiempo de utilizacién después de amasado.

- Disposicion adecuada del maestreado.

- Comprobacion final:

- Planeidad con regla de 1 m.

13.3 Medicién y abono.
Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparacién del soporte, incluyendo mochetas y

dinteles y deduciéndose huecos.

13.4 Mantenimiento.

Uso

Se evitaran los golpes que puedan dafar el alicatado, asi como roces y punzonamiento.

No se sujetaran sobre el alicatado elementos que puedan dafiarlo o provocar la entrada de agua, es necesario profundizar
hasta encontrar el soporte.

Conservacion

Se eliminaran las manchas que puedan penetrar en las piezas, dada su porosidad.

La limpieza se realizara con esponja humedecida, con agua jabonosa y detergentes no abrasivos.

En caso de alicatados de cocinas se realizara con detergentes con amoniaco o con bioalcohol.

Se comprobara periddicamente el estado de las piezas de piedra para detectar posibles anomalias, o desperfectos.

La aparicion de manchas negras o verduscas en el revestimiento, normalmente se debe a la apariciéon de hongos por
existencia de humedad en el recubrimiento. Para eliminarlo se debe limpiar, lo mas pronto posible, con lejia.

Reparacion. Reposicion

Al concluir la obra es conveniente que el propietario disponga de una reserva de cada tipo de revestimiento, equivalente al 1%
del material colocado, para posibles reposiciones.
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Las reparaciones del revestimiento o sus materiales componentes, ya sean por deterioro u otras causas, se realizaran con los
mismos materiales utilizados en el original.

Cada dos afios se comprobara la existencia o no de erosidbn mecanica o quimica, grietas y fisuras, desprendimientos,
humedades capilares o accidentales.

En caso de desprendimiento de las piezas se comprobara el estado del mortero.

Se inspeccionara el estado de las juntas de dilatacion, reponiendo en su caso el material de sellado.

Articulo 14.- Carpinteria metalica.

Ventanas y puertas compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, realizadas con
perfiles de aluminio, con proteccién de anodizado o lacado. Recibidas sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre
precerco. Incluiran todos los junquillos, patillas de fijacion, chapas, tornillos, burletes de goma, accesorios, asi como los
herrajes de cierre y de colgar necesarios.

14.1 De los componentes.
Productos constituyentes
Precerco, en los casos que se incluye, este podra ser de perfil tubular conformado en frio de acero galvanizado, o de madera.

Perfiles y chapas de aleacion de aluminio con proteccién anddica de espesor variable, en funcién del las condiciones
ambientales en que se vayan a colocar:

- 15 micras, exposicion normal y buena limpieza.

- 20 micras, en interiores con rozamiento.

- 25 micras, en atmoésferas marina o industrial agresiva.

El espesor minimo de pared en los perfiles es 1,5 mm, En el caso de perfiles vierteaguas 0,5 mm y en el de junquillos 1 mm.
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijacion, etc.; y burletes de goma, cepillos, ademas
de todos accesorios y herrajes necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas.

Control y aceptacion

El nombre del fabricante o marca comercial del producto.

Ensayos (segun normas UNE):

- Medidas y tolerancias. (Inercia del perfil).

- Espesor del recubrimiento anddico.

- Calidad del sellado del recubrimiento anédico.

El suministrador acreditara la vigencia de la Certificacion de Conformidad de los perfiles con los requisitos reglamentarios.
Inercia de los perfiles (podra atenerse a lo especificado en la norma NTE-FCL).

Marca de Calidad EWAA/EURAS de pelicula anddica.

Distintivo de calidad (Sello INCE).

Los perfiles y chapas seran de color uniforme y no presentaran alabeos, fisuras, ni deformaciones y sus ejes seran rectilineos.
Las uniones entre perfiles se haran por medio de soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a presion.

Los ejes de los perfiles se encontraran en un mismo plano, y sus encuentros formaran angulo recto.

La camara o canales que recogen el agua de condensacion tendra las dimensiones adecuadas. Y los orificios de desagule
seran al menos 3 por m.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizara comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.

El soporte

La fabrica que reciba la carpinteria debera estar terminada, a falta de revestimientos. En su caso el precerco debera estar
colocado y aplomado.

Debera estar dispuesta la lamina impermeabilizante entre antepecho y el vierteaguas de la ventana.

Compatibilidad

Proteccion del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, o si no existe precerco, mediante algun
tipo de proteccion, cuyo espesor sera segun el certificado del fabricante.

Debera tenerse especial precaucion en la posible formacion de puentes galvanicos por la unién de distintos materiales
(soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.).

14.2 De la ejecucion

Preparacion

El almacenamiento en obra sera en un lugar protegido de lluvias y focos humedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No
estaran en contacto con el terreno.

Antes de su colocaciéon hay que asegurarse de que la carpinteria conserva su proteccion, igual que llego a la obra.

Se comprobara el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso del precerco.

Fases de ejecucion

Repaso general de la carpinteria: ajuste de herrajes, nivelacion de hojas, etc.

Se realizaran los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido.

Fijacion de la carpinteria al precerco, o recibido de las patillas de la ventana a la fabrica, con mortero de cemento.

Los mecanismos de cierre y maniobra seran de funcionamiento suave y continuo.

Los herrajes no interrumpiran las juntas perimetrales de los perfiles.

Se podran tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FLC/74.

Acabados

La carpinteria quedara aplomada. Se retiraréd la proteccion después de revestir la fabrica; y se limpiara para recibir el
acristalamiento.

Una vez colocadas se sellaran las juntas de la carpinteria con la fachada en todo su perimetro exterior. La junta sera continua y
uniforme, y se aplicara sobre superficies limpias y secas. Asi se asegura la estanquidad al aire y al agua.

El acristalamiento de la carpinteria podra ajustarse a lo dispuesto en la norma NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. Planos.

Las persianas, guias y hueco de alojamiento podran seguir las condiciones especificadas en la norma NTE-FDP. Fachadas.
Defensas. Persianas.

Control y aceptacion

Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberan ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra
afectada.

La prueba de servicio, para comprobar su estanqueidad, debe consistir en someter los pafios mas desfavorables a escorrentia
durante 8 horas conjuntamente con el resto de la fachada, pudiendo seguir las disposiciones de la norma NTE-FCA.
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- Controles durante la ejecuciéon: puntos de observacion.

Unidad y frecuencia de inspeccién: 2 cada 50 unidades.

- Fijaciones laterales: minimo dos en cada lateral. Empotramiento adecuado.

- Fijacion a la caja de persiana o dintel: tres tornillos minimo.

- Fijacion al antepecho: taco expansivo en el centro del perfil (minimo)

- Comprobacion de la proteccioén y del sellado perimetral.

- Se permitira un desplome maximo de 2 mm por m en la carpinteria. Y en algunos casos ésta debera estar enrasada con el
paramento.

- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.

Conservacion hasta la recepcion de las obras

Se conservara la proteccion de la carpinteria hasta el revestimiento de la fabrica y la colocacion del acristalamiento.

No se apoyaran pescantes de sujecion de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros
objetos que puedan dafiarla.

14.3 Medicion y abono
Metro cuadrado de carpinteria o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los herrajes de cierre y de

colgar, con todos los accesorios necesarios; asi como colocacién, sellado, protecciéon durante las obras y limpieza final. No se
incluyen persianas o todos, ni acristalamientos.

14.4 Mantenimiento.

Uso

No se modificara la carpinteria, ni se colocaran acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que previamente
se aprueben estas operaciones por técnico competente.

Conservacion

Cada tres afios, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionara la
carpinteria, Se repararan los defectos que puedan aparecer en ella.

Todos los afios se limpiara la suciedad y residuos de polucion, detergente no alcalino y utilizando trapos o
esponjas que no rayen la superficie.

Reparacion. Reposicion

En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberan reintegrarse las condiciones iniciales o
procederse a la sustitucion de los elementos afectados.

Articulo 15.- Pintura.

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpinteria, cerrajeria e
instalaciones, previa preparacion de la superficie 0 no con imprimacion, situados al interior o al exterior, que sirven como
elemento decorativo o protector.

15.1 De los componentes.

Productos constituyentes

- Imprimacién: servira de preparacion de la superficie a pintar, podra ser: imprimacion para galvanizados y metales no férreos,
imprimacién anticorrosiva (de efecto barrera o de proteccién activa), imprimacion para madera o tapaporos, imprimacién
selladora para yeso y cemento, etc.

- Pinturas y barnices: constituiran mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estaran compuestos de:

- Medio de disolucion:

- Agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura plastica, etc.).

- Disolvente organico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulésica, pintura de
barniz para interiores, pintura de resina vinilica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignifugas,
pinturas intumescentes, etc.).

- Aglutinante (colas celulésicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.).

- Pigmentos.

- Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc.
Control y aceptacion

- Pintura:

- Identificacion de la pintura de imprimacioén y de acabado.

- Distintivos: Marca AENOR.

- Ensayos: determinacién del tiempo de secado, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso especifico, determinacion de la
materia fija y volatil, resistencia a la inmersion, determinacién de adherencia por corte enrejado, plegado, espesor de la pintura
sobre material ferromagnético.

- Lotes: cada suministro y tipo.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizard comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.

El soporte

En caso de ladrillo, cemento y derivados, éstos estaran limpios de polvo y grasa y libres de adherencias o imperfecciones. Las
fabricas nuevas deberan tener al menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas impermeabilizantes de silicona.

En caso de madera, estara limpia de polvo y grasa. El contenido de humedad de una madera en el momento de pintarse o
barnizarse sera para exteriores, 14-20 % y para interiores, 8-14 % demasiado hiumeda. Se comprobara que la madera que se
pinta o barniza tiene el contenido en humedad normal que corresponde al del ambiente en que ha de estar durante su servicio.
En caso de soporte metalico, estara libre de 6xidos.

En general, las superficies a recubrir deberan estar secas si se usan pinturas de disolvente organico; en caso de pinturas de
cemento, el soporte debera estar humedecido.

Compatibilidad

- En exteriores, y segun el tipo de soporte, podran utilizarse las siguientes pinturas y barnices:

- Sobre ladrillo, cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plastica, al esmalte y barniz hidréfugo.

- Sobre madera: pintura al 6leo, al esmalte y barnices.

- Soporte metalico: pintura al esmalte.

- En interiores, y segun el tipo de soporte, podran utilizarse las siguientes pinturas y barnices:

- Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plastica.

- Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plastica y al esmalte.
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- Sobre cemento y derivados: pintura al temple, a la cal, plastica y al esmalte.
- Sobre madera: pintura plastica, al 6leo, al esmalte, laca nitrocelulésica y barniz.
- Soporte metalico: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitroceluldsica.

15.2 De la ejecucion.

Preparacion

Estaran recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.

Segun el tipo de soporte a revestir, se considerara:

- Superficies de yeso, cemento, albafileria y derivados: se eliminaran las eflorecencias salinas y la alcalinidad con un
tratamiento quimico; asimismo se rascaran las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectara con fungicidas.
Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislaran con productos adecuados. En caso de
pintura cemento, se humedecera totalmente el soporte.

- Superficies metalicas: se realizara una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizard un rascado de
o6xidos mediante cepillo metdlico, seguido de una limpieza manual esmerada de la superficie. Se aplicara un producto que
desengrase a fondo de la superficie.

- En cualquier caso, se aplicara o no una capa de imprimacion tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.

Fases de ejecucion

- En general:

La aplicacién se realizara segun las indicaciones del fabricante y el acabado requerido.

La superficie de aplicacion estara nivelada y uniforme.

La temperatura ambiente no sera mayor de 28 °C a la sombra ni menor de 12 °C durante la aplicacién del revestimiento. El
soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacién. En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacién cuando el
paramento no esté protegido.

Se dejaran transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitaran, en las zonas préximas a los
paramentos en periodo de secado, la manipulacion y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen particulas en
suspension.

- Pintura al temple: se aplicara una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnacion de los poros del ladrillo, yeso o
cemento y una mano de acabado.

- Pintura a la cal: se aplicara una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnacion de los poros del ladrillo o
cemento y dos manos de acabado.

- Pintura al silicato: se protegeran las carpinterias y vidrierias dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se aplicara
una mano de fondo y otra de acabado.

- Pintura al cemento: se preparara en obra y se aplicara en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.

- Pintura plastica, acrilica, vinilica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicara una mano de imprimacién selladora y dos
manos de acabado; si es sobre madera, se aplicara una mano de imprimacion tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con
posterior lijado y dos manos de acabado. Dentro de este tipo de pinturas también las hay monocapa, con gran poder de
cubricion.

- Pintura al aceite: se aplicara una mano de imprimacion con brocha y otra de acabado, espaciandolas un tiempo entre 24 y 48
horas.

- Pintura al esmalte: previa imprimacion del soporte se aplicara una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de que
el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metalicas.

- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicara una mano de imprimacién anticorrosiva y una mano de acabado
a pistola.

- Laca nitroceluldsica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicard una mano de imprimacién no grasa y en caso de
superficies metalicas, una mano de imprimacién antioxidante; a continuacion, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de
laca nitroceluldsica.

- Barniz hidrofugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicara el nimero de manos recomendado por el fabricante.

- Barniz graso o sintético: se dara una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicaran dos
manos de acabado.

Acabados

- Pintura al cemento: se regaran las superficies pintadas dos o tres veces al dia unas 12 horas después de su aplicacion.

- Pintura al temple: podra tener los acabados liso, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyeccion a pistola de
gotas de temple.

Control y aceptacion

Controles durante la ejecucion: puntos de observacion.

Unidad y frecuencia de inspeccion: exteriores, una cada 300 m2. Interiores: una cada 4 viviendas o equivalente..

- Comprobacion del soporte:

- Madera: humedad segun exposicién (exterior o interior) y nudos.

- Ladrillo, yeso o cemento: humedad inferior al 7 % y ausencia de polvo, manchas o eflorescencias.

- Hierro y acero: limpieza de suciedad y éxido.

- Galvanizado y materiales no férreos: limpieza de suciedad y desengrasado de la superficie.

- Ejecucion:

- Preparacion del soporte: imprimacion selladora, anticorrosiva, etc.

- Pintado: numero de manos.

- Comprobacion final:

- Aspecto y color, desconchados, embolsamientos, falta de uniformidad, etc.

15.3 Medicion y abono.
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparaciéon del soporte y de la pintura,
mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final.

15.4 Mantenimiento.

Uso

Se evitara el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., asi como la humedad que pudiera
afectar las propiedades de la pintura.

En el caso de la pintura a la cal, se evitara la exposicion a lluvia batiente.

En cualquier caso, se evitaran en lo posible golpes y rozaduras.

Conservacion
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El periodo minimo de revisiéon del estado de conservacion de los distintos revestimientos sera funcién del tipo de soporte, asi
como su situacion de exposicion, pudiendo seguir las recomendaciones de la norma NTE-RPP Pinturas.
La limpieza se llevara a cabo segun el tipo de pintura:
- Pinturas al temple y a la cal: se eliminara el polvo mediante trapos secos.
- Pinturas plasticas, al esmalte o martelé, lacas nitroceluldsicas, barnices grasos y sintéticos: su limpieza se realizara con
esponjas humedecidas en agua jabonosa.
Reparacion. Reposicion
Pinturas al temple: previo humedecido del paramento mediante brocha, se rascara el revestimiento con espatula
hasta su eliminacion.
Pinturas a la cal o al silicato: se recurrira al empleo de cepillos de puas, rasquetas, etc.
Pinturas plasticas: se conseguira el reblandecimiento del revestimiento mediante la aplicacion de cola vegetal,
rascandose a continuacién con espatula.
Pinturas y barnices al aceite o sintéticos: se eliminaran con procedimientos mecanicos (lijado, acuchillado, etc.),
quemado con llama, ataque quimico o decapantes técnicos.
Pinturas de lacas nitroceluldsicas: se rascaran con espatula previa aplicacion de un disolvente.
Pintura al cemento: se eliminara la pintura mediante cepillo de puas o rasqueta.
En cualquier caso, antes de la nueva aplicacion del acabado, se dejara el soporte preparado como indica la
especificacion correspondiente.

Articulo 16.- Fontaneria.

16.1 Abastecimiento.

Conjunto de conducciones exteriores al edificio, que alimenta de agua al mismo, normalmente a cuenta de una compafiia que
las mantiene y explota. Comprende desde la toma de un depdsito o conduccion, hasta el entronque de la llave de paso general
del edificio de la acometida.

16.1.1 De los componentes

Productos constituyentes

Genéricamente la instalacion contara con:

Tubos y accesorios de la instalacion que podran ser de fundicion, polietileno puro...

Llave de paso con o sin desagiie y llave de desague.

Valvulas reductoras y ventosas.

Arquetas de acometida y de registro con sus tapas, y tomas de tuberias en carga.

Materiales auxiliares: ladrillos, morteros, hormigones...

Control y aceptacion

Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacion de los componentes, el control que podra llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuacion. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su
utilizacién, estos podran ser los que se indican, ademas de la comprobacion de la documentacién de suministro en todos los
casos.

Tubos de acero galvanizado:

- Identificacién. Marcado. Diametros.

- Distintivos: homologacién MICT y AENOR

- Ensayos (segun normas UNE): aspecto, medidas y tolerancias. Adherencia del recubrimiento galvanizado. Espesor medio y
masa del recubrimiento. Uniformidad del recubrimiento.

- Lotes: 1.000 m o fraccidn por tipo y didametro.

Tubos de polietileno:

- Identificacién. Marcado. Diametros.

- Distintivos: ANAIP

- Ensayos (segun normas UNE): identificacion y aspecto. Medidas y tolerancias

- Lotes: 1.000 m o fraccién por tipo y diametro.

El resto de componentes de la instalacion deberan recibirse en obra conforme a: la documentacién del fabricante, la normativa
si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la direccion facultativa durante la ejecucién de las obras.

El soporte

El soporte de los tubos de la instalacién de abastecimiento de agua seran zanjas (con sus camas de apoyo para las tuberias)
de profundidad y anchura variable dependiendo del diametro del tubo.

Dicho soporte para los tubos se preparara dependiendo del diametro de las tuberias y del tipo de terreno:

Para tuberias de D< 6 = 30 cm, sera suficiente una cama de grava, gravilla, arena, o suelo mojado con un espesor minimo de
15 cm, como asiento de la tuberia.

Para tuberias de D> 6 = 30 cm, se tendra en cuenta las caracteristicas del terreno y el tipo de material:

- En terrenos normales y de roca, se extendera un lecho de gravilla o piedra machacada, con un tamafio maximo de 25 mm, y
minimo de 5 mm, a todo lo ancho de la zanja, con un espesor de 1/6 del didmetro exterior del tubo y minimo de 20 cm,
actuando la gravilla de dren al que se dara salida en los puntos convenientes.

- En terrenos malos (fangos, rellenos...), se extendera sobre la solera de la zanja una capa de hormigén pobre, de zahorra, de
150 kg de cemento por m3 de hormigoén, y con un espesor de 15 cm.

- En terrenos excepcionalmente malos, (deslizantes, arcillas expandidas con humedad variable, en margenes de rios con
riesgo de desaparicion...) se tratara con disposiciones adecuadas al estudio de cada caso, siendo criterio general procurar
evitarlos.

Compatibilidad

El terreno del interior de la zanja debera estar limpio de residuos y vegetacion ademas de libre de agua.

Para la unién de los distintos tramos de tubos y piezas especiales dentro de las zanjas, se tendra en cuenta la compatibilidad
de materiales y sus tipos de union, asi:

Para tuberias de fundicion las piezas especiales seran de fundicién y las uniones entre tubos de enchufe y cordén con junta de
goma.

Para tuberias de polietileno puro, las piezas especiales seran de polietileno duro o cualquier otro material sancionado por la
practica, y no se admitiran las fabricadas por la unién mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones
entre tubos se efectuaran con mordazas a presion.

16.1.2 De la ejecucion
Preparacion
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Las zanjas podran abrirse manual o mecanicamente, pero en cualquier caso su trazado debera ser el correcto, alineado en
planta y con la rasante uniforme, coincidiendo con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinira en presencia de
la direccién facultativa.

Se excava hasta la linea de rasante siempre que el terreno sea uniforme, y si quedasen al descubierto piedras, cimentaciones,
rocas..., se excavara por debajo de la rasante y se rellenara posteriormente con arena. Dichas zanjas se mantendran libres de
agua, residuos y vegetacion para proceder a la ejecucion de la instalacion.

Al marcar los tendidos de la instalacion de abastecimiento, se tendran en cuanta las separaciones minimas de los conductos
con otras instalaciones (medidas entre generatrices interiores de ambas conducciones) y quedando siempre por encima de la
red de abastecimiento. En caso de no poder mantener las separaciones minimas especificadas, se toleraran separaciones
menores siempre que se dispongan protecciones especiales. Siendo dichas instalaciones en horizontal y en vertical
respectivamente:

- Alcantarillado: 60 y 50 cm.

- Gas: 50 y 50 cm.

- Electricidad-alta: 30 y 30 cm.

- Electricidad-baja: 20 y 20 cm.

- Telefonia: 30 cm en horizontal y vertical.

Fases de ejecucion

Manteniendo la zanja libre de agua, disponiendo en obra de los medios adecuados de bombeo, se colocara la tuberia en el
lado opuesto de la zanja a aquel en que se depositen los productos de excavacion, evitando que el tubo quede apoyado en
puntos aislados, y aislado del trafico.

Preparada la cama de la zanja segun las caracteristicas del tubo y del terreno (como se ha especificado en el apartado de
soporte), se bajaran los tubos examinandolos y eliminando aquellos que hayan podido sufrir dafios, y limpiando la tierra que se
haya podido introducir en ellos.

A continuacion se centraran los tubos, calzandolos para impedir su movimiento.

La zanja se rellenara parcialmente, dejando las juntas descubiertas. Si la junta es flexible, se cuidara en el montaje que los
tubos no queden a tope. Dejando entre ellos la separacion fijada por el fabricante.

Cuando se interrumpa la colocacién, se taponaran los extremos libres.

Una vez colocadas las uniones-anclajes y las piezas especiales se procedera al relleno total de la zanja con tierra apisonada,
en casos normales, y con una capa superior de hormigén en masa para el caso de conducciones reforzadas.

Cuando la pendiente sea superior al 10%, la tuberia se colocara en sentido ascendente.

No se colocaran mas de 100 m de tuberia sin proceder al relleno de la zanja.

En el caso en que la instalacion incluya boca de incendio:

- Estaran conectadas a la red mediante una conduccion para cada boca, provista en su comienzo de una llave de paso,
facilmente registrable.

- En redes malladas se procurara no conectar distribuidores ciegos, en caso de hacerlo se limitara a una boca por distribuidor.

- En calles con dos conducciones se conectara a ambas.

- Se situaran preferentemente en intersecciones de calles y lugares faciimente accesibles por los equipos de bomberos.
Acabados

Limpieza interior de la red, por sectores, aislando un sector mediante las llaves de paso que la definen, se abriran las de
desagle y se hara circular el agua, haciéndola entrar sucesivamente por cada uno de los puntos de conexion del sector de la
red, mediante la apertura de la llave de paso correspondiente, hasta que salga completamente limpia.

Evacuacién del agua clorada mediante apertura de llaves de desague y limpieza final circulando nuevamente agua segun el
primer paso.

Limpieza exterior de la red, limpiando las arquetas.

Control y aceptacion

Controles durante la ejecucién: puntos de observacion.

Para la ejecucion de las conducciones enterradas:

Conducciones enterradas:

Unidades y frecuencia de inspeccién: cada ramal

- Zanjas. Profundidad. Espesor del lecho de apoyo de tubos. Uniones. Pendientes. Compatibilidad del material de relleno.

- Tubos y accesorios. Material, dimensiones y didametro segun especificaciones. Conexién de tubos y arquetas. Sellado.
Anclajes.

Arquetas:

Unidades y frecuencia de inspeccién: cada ramal

- Disposicion, material y dimensiones segun especificaciones. Tapa de registro.

- Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado

Acometida:

Unidades y frecuencia de inspeccién: cada una.

- Verificacion de caracteristicas de acuerdo con el caudal suscrito, presién y consumo.

- La tuberia de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado.

- Llave de registro.

Pruebas de servicio:

Prueba hidraulica de las conducciones:

Unidades y frecuencia de inspeccion: uno por instalacion.

- Prueba de presién

- Prueba de estanquidad

- Comprobacion de la red bajo la presion estatica maxima.

- Circulacion del agua en la red mediante la apertura de las llaves de desague.
- Caudal y presion residual en las bocas de incendio.

Conservacion hasta la recepcioén de las obras

Una vez realizada la puesta en servicio de la instalacion, se cerraran las llaves de paso y se abriran las de desague hasta la
finalizacion de las obras. También se taparan las arquetas para evitar su manipulacion y la caida de materiales y objetos en
ellas.

16.1.3 Medicion y abono

Se medira y valorara por metro lineal de tuberia, incluso parte proporcional de juntas y complementos, completamente
instalada y comprobada; por metro cubico la cama de tuberias, el nivelado, relleno y compactado, completamente acabado; y
por unidad la acometida de agua.
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16.1.4 Mantenimiento.

Conservacion

A los 15 afios de la primera instalacion, se procedera a la limpieza de los sedimentos e incrustaciones producidos en el interior
de las conducciones, certificando la inocuidad de los productos quimicos empleados para la salud publica.

Cada 5 afos a partir de la primera limpieza se limpiara la red nuevamente.

Reparacion. Reposicion

En el caso de que se haya que realizar cualquier reparacion, se vaciara y se aislara el sector en el que se encuentre la averia,
procediendo a cerrar todas las llaves de paso y abriendo las llaves de desagiie. Cuando se haya realizado la reparacién se
procedera a la limpieza y desinfeccién del sector.

Durante los procesos de conservacion de la red se deberan disponer de unidades de repuesto, de llaves de paso, ventosas...,
de cada uno de los diametros existentes en la red, que permitan la sustitucién temporal de las piezas que necesiten reparacion
el taller.

Sera necesario un estudio, realizado por técnico competente, siempre que se produzcan las siguientes modificaciones en la
instalacion:

- Incremento en el consumo sobre el previsto en célculo en mas de un 10%.

- Variacion de la presion en la toma.

- Disminucién del caudal de alimentacién superior al 10% del necesario previsto en calculo.

16.2 Agua fria y caliente.
Instalaciéon de agua fria y caliente en red de suministro y distribucién interior de edificios, desde la toma de la red interior hasta
las griferias, ambos inclusive.

16.2.1 De los componentes

Productos constituyentes

Agua fria:

Genéricamente la instalacion contara con:

Acometida.

Contador general y/o contadores divisionarios.

Tubos y accesorios de la instalacion interior general y particular. El material utilizado podra ser cobre, acero galvanizado,
polietileno

Llaves: llaves de toma, de registro y de paso.

Griferia.

En algunos casos la instalacion incluira:

Valvulas: valvulas de retencion, valvulas flotador

Otros componentes: Antiariete, deposito acumulador, grupo de presién, descalcificadores, desionizadores.

Agua caliente:

Genéricamente la instalacion contara con:

Tubos y accesorios que podran ser de polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero inoxidable

Llaves y griferia.

Aislamiento.

Sistema de produccion de agua caliente, como calentadores, calderas, placas

En algunos casos la instalacion incluira:

Valvulas: valvulas de seguridad, antiretorno, de retencion, valvulas de compuerta, de bola...

Otros componentes: dilatador y compensador de dilatacion, vaso de expansién cerrado, acumuladores de A.C.S, calentadores,
intercambiadores de placas, bomba aceleradora

Control y aceptacion

Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacion de los componentes, el control que podra llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuacion. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su
utilizacién, estos podran ser los que se indican, ademas de la comprobacion de la documentacion de suministro en todos los
casos.

Tubos de acero galvanizado:

- Identificaciéon, marcado y diametros.

- Distintivos: homologacion MICT

- Ensayos (segun normas UNE): Aspecto, medidas y tolerancias. Adherencia del recubrimiento galvanizado. Espesor medio y
masa del recubrimiento. Uniformidad del recubrimiento.

- Lotes: 1.000 m o fraccion por tipo y diametro.

Tubos de cobre:

- Identificaciéon, marcado y diametros.

- Distintivos: marca AENOR.

- Ensayos (segun normas UNE): identificacion. Medidas y tolerancias. Ensayo de traccion.

- Lotes: 1.000 m o fraccion por tipo y diametro.

Tubos de polietileno:

- Identificacion, marcado y diametros.

- Distintivos: ANAIP

- Ensayos (segun normas UNE): identificacion y aspecto. Medidas y tolerancias.

- Lotes: 1.000 m o fraccion por tipo y diametro.

Griferias:

- Identificaciéon, marcado y diametros.

- Distintivos: Marca AENOR. Homologacion MICT.

- Ensayos (segun normas UNE): consultar a laboratorio.

- Lotes: cada 4 viviendas o equivalente.

Deposito hidroneumatico:

- Distintivos: homologaciéon MICT.

El resto de componentes de la instalacion deberan recibirse en obra conforme a: la documentacion del fabricante, la normativa
si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la direccion facultativa durante la ejecucién de las obras.

El soporte

El soporte seran los paramentos horizontales y verticales, donde la instalacion podra ser vista o estar empotrada.

En el caso de instalacion vista, los tramos horizontales, pasaran preferentemente cerca del forjado o pavimento y las verticales
se fijaran con tacos y/o tornillos a los paramentos verticales, con una separacion maxima entre ellos de 2,00 m.
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Para la instalaciéon empotrada, en tramos horizontales ira bajo el solado o por el forjado, evitando atravesar elementos
estructurales; en tramos verticales, discurriran a través de rozas practicadas en los paramentos, que tendran una profundidad
maxima de un canuto cuando se trate de ladrillo hueco, y el ancho no sera mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se
realizaran preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es asi, tendra una longitud maxima de 1 m. Cuando se
practique rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas, sera de 50 cm. La separacion de las rozas a
cercos y premarcos sera como minimo de 20 cm.

Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albafiileria se hara a través de pasamuros.

Compatibilidad

Se interpondra entre los elementos de fijacion y las tuberias un anillo elastico y en ninguin caso se soldaran al tubo.

Para la fijacion de los tubos, se evitara la utilizacion de acero galvanizado/mortero de cal (no muy recomendado) y de acero
galvanizado/yeso (incompatible)

Los collares de fijacion para instalacion vista seran de acero galvanizado para las tuberias de acero y de latdn o cobre para las
de cobre. Si se emplean collares de acero, se aislara el tubo rodeandolo de cinta adhesiva para evitar los pares electroliticos.
Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion, y si se hace se aislaran eléctricamente de manera que no se
produzca corrosion, pares galvanicos... (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre)

En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procurara que el acero vaya primero en el sentido de circulacién del
agua evitando la precipitacion de iones de cobre sobre el acero, formando cobre de cementacién, disolviendo el acero y
perforando el tubo.

16.2.2 De la ejecucion

Preparacion

Se comprobara que todos los elementos de la instalacion de agua fria y caliente, coinciden con su desarrollo en proyecto, y en
caso contrario se redefinira en presencia de la direccién facultativa. Se marcara por Instalador autorizado y en presencia de la
direccion facultativa los diversos componentes de la instalacion.

Al marcar los tendidos de la instalacién, se tendra en cuenta la separacion minima de 30 cm entre la instalacion de fontaneria y
cualquier otro tendido (eléctrico, telefénico). Al igual que evitar que los conductos de agua fria no se vean afectados por focos
de calor, y si discurren paralelos a los de agua caliente, situarlos por debajo de estos y a una distancia minima de 4 cm.

Fases de ejecucion

El ramal de acometida, con su llave de toma colocada sobre la tuberia de red de distribucion, sera unico, derivandose a partir
del tubo de alimentacion los distribuidores necesarios, segun el esquema de montaje. Dicha acometida debera estar en una
camara impermeabilizada de facil acceso, y disponer ademas de la llave de toma, de una llave de registro, situada en la
acometida a la via publica, y una llave de paso en la unién de la acometida con el tubo de alimentacion.

En la instalacion interior general, los tubos quedaran visibles en todo su recorrido, si no es posible, quedara enterrado, en una
canalizacion de obra de fabrica rellena de arena, disponiendo de registro en sus extremos.

Cada montante dispondra de llave de paso con/sin grifo de vaciado. Las derivaciones particulares, partiran de dicho montante,
junto al techo, y en todo caso, a un nivel superior al de cualquier aparato, manteniendo horizontal este nivel. De esta derivacion
partiran las tuberias de recorrido vertical a los aparatos.

La holgura entre tuberias y de estas con los paramentos no sera inferior a 3 cm. En la instalacion de agua caliente, las tuberias
estaran disefiadas de forma que la perdida de carga en tramos rectos sea inferior a 40 milicalorias por minuto sin sobrepasar 2
m/s en tuberias enterradas o galerias. Se aislara la tuberia con coquillas de espumas elastoméricas en los casos que proceda,
y se instalaran de forma que se permita su libre dilatacién con fijaciones elasticas.

Las tuberias de la instalacion procuraran seguir un trazado de aspecto limpio y ordenado por zonas accesibles para facilitar su
reparacion y mantenimiento, dispuestas de forma paralela o a escuadra con los elementos estructurales del edificio o con tres
ejes perpendiculares entre si, que permita asi evitar puntos de acumulacion de aire.

La colocacion de la red de distribucién de ACS se hara siempre con pendientes que eviten la formacion de bolsas de aire.
Acabados

Una vez terminada la ejecucion, las redes de distribucion deben ser limpiadas internamente antes de realizar las pruebas de
servicio, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro elemento extrafio. Posteriormente se hara pasar una solucion
acuosa con producto detergente y dispersantes organicos compatibles con los materiales empleados en el circuito.
Posteriormente se enjuagara con agua procedente del dispositivo de alimentacion.

Control y aceptacion

Controles durante la ejecucién: puntos de observacion.

Instalacion general del edificio.

Acometida:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento.

Tubo de alimentacion y grupo de presion:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento.

- Tubo de igual diametro que el de la acometida, a ser posible aéreo.

- Grupo de presién de marca y modelo especificado y depodsito hidroneumatico homologado por el Ministerio de Industria.

- Equipo de bombeo, marca, modelo caudal presion y potencia especificados. Llevara valvula de asiento a la salida del equipo
y valvula de aislamiento en la aspiracion. Se atendera especificamente a la fijacion, que impida la transmision de esfuerzos a la
red y vibraciones.

Pruebas de servicio:

Instalacion general del edificio.

Prueba hidraulica de las conducciones.

Unidad y frecuencia de inspeccion: uno por instalacion.

- Prueba de presion.

- Prueba de estanquidad.

- Grupo de presién: verificacion del punto de tarado de los presostatos. Nivel de agua/aire en el depdsito. Lectura de presiones
y verificacion de caudales. Comprobacién del funcionamiento de valvulas.
Prueba hidraulica de las conducciones.

Unidad y frecuencia de inspeccion: uno por instalacion.

- Prueba de presion.

- Prueba de estanquidad.

Prueba de funcionamiento:

Unidad y frecuencia de inspeccion: uno por instalacion.

- Simultaneidad de consumo.

- Caudal en el punto mas alejado.

Conservacion hasta la recepcioén de las obras
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Se colocaran tapones que cierren las salidas de agua de las conducciones hasta la recepcidon de los aparatos sanitarios y
griferia, con el fin de evitar inundaciones.

16.2.3 Medicién y abono

Las tuberias y aislamientos se mediran y valoraran por metro lineal de longitud de iguales caracteristicas, sin descontar los
elementos intermedios como valvulas, accesorios, todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de
accesorios, manguitos, soportes para tuberias, y la proteccion en su caso cuando exista para los aislamientos.

El resto de componentes de la instalacion se mediran por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los
accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.

16.2.4 Mantenimiento.

Se recomiendan las siguientes condiciones de mantenimiento:

Uso

No se manipulara ni modificara las redes ni se realizaran cambios de materiales.

No se debe dejar la red sin agua.

No se conectaran tomas de tierra a la instalacion de fontaneria.

No se eliminaran los aislamientos.

Conservacion

Cada dos afios se revisara completamente la instalacion.

Cada cuatro afios se realizara una prueba de estanquidad y funcionamiento.

Reparacion. Reposicion

Cuando se efectue la revision completa de la instalacion, se repararan todas aquellas tuberias, accesorios y equipos que
presenten mal estado o funcionamiento deficiente, todo ello realizado por técnico acreditado, debiendo quedar las posibles
modificaciones que se realicen modificadas en planos para la propiedad.

16.3 Aparatos sanitarios
Elementos de servicio de distintas formas, materiales y acabados para la higiene y limpieza. Cuentan con suministro de agua
fria y caliente mediante griferia y estan conectados a la red de saneamiento.

16.3.1 De los componentes

Productos constituyentes

Platos de ducha, lavabos, inodoros, vertederos, urinarios colocados de diferentes maneras, e incluidos los sistemas de fijacion
utilizados para garantizar su estabilidad contra el vuelco, y su resistencia necesaria a cargas estaticas.

Estos a su vez podran ser de diferentes materiales: porcelana, porcelana vitrificada, acrilicos, fundicién, chapa de acero
esmaltada...

Control y aceptacion

Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacion de los componentes, el control que podra llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuacion. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su
utilizacién, estos podran ser los que se indican, ademas de la comprobacion de la documentacién de suministro en todos los
casos.

Aparatos sanitarios:

- Identificacién. Tipos. Caracteristicas.

- Verificar con especificaciones de proyecto, y la no-existencia de manchas, bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros
defectos en las superficies lisas, verificar un color uniforme y una textura lisa en toda su superficie.

- Comprobar que llevan incorporada la marca del fabricante, y que esta sera visible aun después de la colocacion del aparato.

- Distintivos: Marca AENOR. Homologacion MICT.

- Ensayos: consultar a laboratorio.

El soporte

El soporte en algunos casos sera el paramento horizontal, siendo el pavimento terminado para los inodoros, vertederos, bidés y
lavabos con pie; y el forjado limpio y nivelado para bafieras y platos de ducha.

El soporte sera el paramento vertical ya revestido para el caso de sanitarios suspendidos (inodoro, bidé y lavabo)

El soporte de fregaderos y lavabos encastrados sera el propio mueble o meseta.

En todos los casos los aparatos sanitarios iran fijados a dichos soportes sélidamente con las fijaciones suministradas por el
fabricante y rejuntados con silicona neutra.

Compatibilidad

No habra contacto entre el posible material de fundicién o planchas de acero de los aparatos sanitarios con yeso.

16.3.2 De la ejecucion

Preparacion

Se preparara el soporte, y se ejecutaran las instalaciones de agua fria- caliente y saneamiento, como previos a la colocacion
de los aparatos sanitarios y posterior colocacion de griferias.

Se mantendra la proteccion o se protegeran los aparatos sanitarios para no dafiarlos durante el montaje.

Se comprobara que la colocacion y el espacio de todos los aparatos sanitarios coinciden con el proyecto, y se procedera al
marcado por Instalador autorizado de dicha ubicacion y sus sistemas de sujecion.

Fases de ejecucion

Los aparatos sanitarios se fijaran al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, y dichas
uniones se sellaran con silicona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de union con la griferia.

Los aparatos metalicos, tendran instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexion equipotencial
eléctrica.

Las valvulas de desagiie se solaparan a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o neopreno para asegurar
la estanquidad.

Los aparatos sanitarios que se alimentan de la distribucion de agua, esta debera verter libremente a una distancia minima de
20 mm por encima del borde superior de la cubeta, o del nivel maximo del rebosadero.

Los mecanismos de alimentacion de cisternas, que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del deposito, deberan
incorporar un orificio antisifon u otro dispositivo eficaz antiretorno.

Una vez montados los aparatos sanitarios, se montaran sus griferias y se conectaran con la instalacion de fontaneria y con la
red de saneamiento.

Acabados

Todos los aparatos sanitarios quedaran nivelados en ambas direcciones en la posicion prevista y fijados solidariamente a sus
elementos soporte.

Quedara garantizada la estanquidad de las conexiones, con el conducto de evacuacion.
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Los grifos quedaran ajustados mediante roscas. (junta de aprieto)

El nivel definitivo de la bafiera sera en correcto para el alicatado, y la holgura entre revestimiento- bafiera no sera superior a 1,5
mm, que se sellara con silicona neutra.

Control y aceptacion

Puntos de observacion durante la ejecucion de la obra:

Aparatos sanitarios:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada 4 viviendas o equivalente.

- Verificacion con especificaciones de proyecto.

- Unién correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la griferia.

- Fijacion de aparatos

Durante la ejecucion de se tendran en cuenta las siguientes tolerancias:

- En bafieras y duchas: horizontalidad 1 mm/m

- En lavabo y fregadero: nivel 10 mm y caida frontal respecto al plano horizontal < 6 =5 mm.
- Inodoros, bidés y vertederos: nivel 10 mm y horizontalidad 2 mm

Conservacion hasta la recepcion de las obras
Todos los aparatos sanitarios, permaneceran precintados o en su caso se precintaran evitando su utilizaciéon y protegiéndolos
de materiales agresivos, impactos, humedad y suciedad.

16.3.3 Medicion y abono
Se medira y valorara por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalacién incluidas ayudas de albaiileria y

fijaciones, y sin incluir griferia ni desagues.

16.3.4 Mantenimiento.

Uso

Las manipulaciones de aparatos sanitarios se realizaran habiendo cerrado las llaves de paso correspondientes.

Evitar el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y de elementos duros y pesados que puedan dafar

el material. Atender a las recomendaciones del fabricante para el correcto uso de los diferentes aparatos.

Conservacion

El usuario evitara la limpieza con agentes quimicos agresivos, y si con agua y jabones neutros.

Cada 6 meses comprobacion visual del estado de las juntas de desagtie y con los tabiques.

Cada 5 afios rejuntar las bases de los sanitarios.

Reparacion. Reposicion

Las reparaciones y reposiciones se deben hacer por técnico cualificado, cambiando las juntas de desaglie cuando se aprecie
su deterioro.

En el caso de material esmaltado con aparicién de oxido, reponer la superficie afectada para evitar la extensién del dafio.
Para materiales sintéticos eliminar los rayados con pulimentos.

Articulo 17.- Calefaccion.

NO PROCEDE

Articulo 18.- Instalacién de climatizacién.

NO PROCEDE

Articulo 19.- Instalacién eléctrica. Baja Tension.

Instalacion de la red de distribucion eléctrica para tensiones entre 230/400 V, desde el final de la acometida de la compafia
suministradora en el cuadro o caja general de proteccion, hasta los puntos de utilizacion en el edificio.

19.1 De los componentes

Productos constituyentes

Genéricamente la instalacion contara con:

Acometida.

Caja general de proteccion. (CGP)

Linea repartidora.

- Conductores unipolares en el interior de tubos de PVC,. en montaje superficial o empotrados.

- Canalizaciones prefabricadas.

- Conductores de cobre aislados con cubierta metalica en montaje superficial.

- Interruptor seccionador general.

Centralizacion de contadores.

Derivacién individual.

- Conductores unipolares en el interior de tubos en montaje superficial o empotrados.

- Canalizaciones prefabricadas.

- Conductores aislados con cubierta metalica en montaje superficial siendo de cobre.

Cuadro general de distribucion.

- Interruptores diferenciales.

- Interruptor magnetotérmico general automatico de corte omnipolar.

- Interruptores magnetotérmicos de proteccion bipolar.

Interruptor de control de potencia.

Instalacion interior.

- Circuitos

- Puntos de luz y tomas de corriente.

Regletas de la instalacién como cajas de derivacion, interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores, zumbadores.
En algunos casos la instalacion incluira:

Grupo electrégeno y/o SAI.

Control y aceptacion

Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptaciéon de los componentes, el control que podra llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuacion. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su
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utilizacién, estos podran ser los que se indican, ademas de la comprobacion de la documentacion de suministro en todos los
casos.

Conductores y mecanismos:

- Identificacién, segun especificaciones de proyecto

- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de Fomento para materiales y equipos
eléctricos.

Contadores y equipos:

- Distintivos: centralizacion de contadores. Tipo homologado por el MICT.

Cuadros generales de distribucion. Tipos homologados por el MICT.

- El instalador posee calificacién de Empresa Instaladora.

Aparatos y pequefio material eléctrico para instalaciones de baja tension.

- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento.

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.

- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento.

El resto de componentes de la instalacion deberan recibirse en obra conforme a: la documentacién del fabricante, la normativa
si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la direccién facultativa durante la ejecucion de las obras.

El soporte

El soporte seran los paramentos horizontales y verticales, donde la instalacion podra ser vista o empotrada.

En el caso de instalacion vista, esta se fijara con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector de los
conductores tubos, bandejas o canaletas.

Para la instalacién empotrada los tubos flexibles de proteccién, se dispondran en el interior de rozas practicadas a los tabiques.
Las rozas no tendran una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no
sera superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizaran preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es asi
tendra una longitud maxima de 100 cm. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas
paralelas, sera de 50 cm.

19.2 De la ejecucion

Preparacion

Se comprobara que todos los elementos de la instalacion de baja tensién, coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso
contrario se redefinira en presencia de la direccién facultativa. Se marcara por Instalador autorizado y en presencia de la
direccion facultativa los diversos componentes de la instalacion, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas.
Al marcar los tendidos de la instalacion se tendra en cuenta la separacién minima de 30 cm con la instalacién de fontaneria.

Se comprobara la situacion de la acometida, ejecutada esta segin R.E.B.T. y normas particulares de la compaiiia
suministradora.

Fases de ejecucion

Se colocara la caja general de proteccién en lugar de permanente acceso desde la via publica, y préxima a la red de
distribucion urbana o centro de transformacién. La caja de la misma debera estar homologada y disponer de dos orificios que
alojaran los conductos (metalicos protegidos contra la corrosion, fibrocemento o PVC rigido, autoextinguible de grado 7 de
resistencia al choque) para la entrada de la acometida de la red general. Dichos conductos tendran un didmetro minimo de 150
mm o seccion equivalente, y se colocaran inclinados hacia la via publica. La caja de proteccion quedara empotrada y fijada
sdlidamente al paramento por un minimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superaran las de la caja en 15 cm en
todo su perimetro y su profundidad sera de 30 cm como minimo.

Se colocara un conducto de 100 mm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para poder
realizar alimentaciones provisionales en caso de averias, suministros eventuales,.

Las puertas seran de tal forma que impidan la introduccion de objetos, colocandose a una altura minima de 20 cm sobre el
suelo, y con hoja y marco metalicos protegidos frente a la corrosion. Dispondran de cerradura normalizada por la empresa
suministradora y se podra revestir de cualquier material.

Se ejecutara la linea repartidora hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso comun con conductores
aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metalica en montaje superficial,
instalada en tubo cuya seccién permita aumentar un 100% la seccién de los conductos instalada inicialmente. La unién de los
tubos sera roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dispondran los registros adecuados. Se procedera a la
colocacién de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guias) impregnadas de sustancias que permitan su
deslizamiento por el interior.

El recinto de contadores, se construirda con materiales no inflamables, no estara atravesado por conducciones de otras
instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendran resistencia inferior a la del tabicén del 9 y dispondra de sumidero,
ventilacién natural e iluminacién (minimo 100 Ix). Los médulos de centralizaciéon quedaran fijados superficialmente con tornillos
a los paramentos verticales, con una altura minima de 50 cm y maxima de 1,80 cm.

Se ejecutaran las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizaran a través de canaladuras empotradas
0 adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos
como maximo en dos filas superpuestas, manteniendo distancia entre ejes de tubos de 5 cm como minimo. En cada planta se
dispondra un registro y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden los conductores se sujetaran mediante
bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutaran mediante manguitos de 100 mm de longitud.
Se colocaran los cuadros generales de distribucion e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada como minimo por 4
puntos o empotrada, en cuyo caso se ejecutara como minimo en tabicén de 12 cm de espesor.

Se ejecutara la instalacion interior, que si es empotrada se realizaran, rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el
interior de las mismas se alojaran los tubos de aislante flexible. Se colocaran registros con una distancia maxima de 15 m. Las
rozas verticales se separaran de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de
paramento la distancia entre dos paralelas sera como minimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1
canuto para hueco, el ancho no sera superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivacion quedaran a una distancia de
20 cm del techo. El tubo aislante penetrara 0,5 cm en las cajas donde se realizara la conexién de los cables (introducidos estos
con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivaciéon quedaran adosadas al
paramento.

Si el montaje fuera superficial el recorrido de los tubos, de aislante rigido, se sujetara mediante grapas y las uniones de
conductores se realizaran en cajas de derivacion igual que en la instalacion empotrada.

Se realizara la conexion de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.

Acabados

Las rozas quedaran cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared.

Terminada la instalacién eléctrica interior, se protegeran las cajas y cuadros de distribucién para evitar que queden tapados por
los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubriran y se colocaran los
automatismos eléctricos, embellecedores y tapas.

Control y aceptacion
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Controles durante la ejecucion: puntos de observacion.

Instalacion general del edificio:

Caja general de proteccion:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento.

- Dimensiones del nicho mural. Fijacion (4 puntos)

- Conexion de los conductores. Tubos de acometidas.

Lineas repartidoras:

Unidad y frecuencia de inspeccién: cada elemento.

- Tipo de tubo. Diametro y fijacién en trayectos horizontales. Seccion de los conductores.

- Dimension de patinillo para lineas repartidoras. Registros, dimensiones.

- Numero, situacion, fijacion de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de lineas repartidoras.

Recinto de contadores:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento.

- Centralizacién de contadores: numero y fijacién del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de lineas
repartidoras y derivaciones individuales.

- Contadores trifasicos independientes: numero y fijacién del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones.

- Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilacion. Desagtie.

- Cuadro de proteccion de lineas de fuerza motriz: situacién, alineaciones, fijacion del tablero. Fijacion del fusible de
desconexion, tipo e intensidad. Conexiones.

- Cuadro general de mando y proteccién de alumbrado: situacion, alineaciones, fijacion. Caracteristicas de los diferenciales,
conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones.

Derivaciones individuales:

Unidad y frecuencia de inspeccién: cada elemento.

- Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta) dimensiones. Numero, situacion vy fijacién de
pletinas y placas cortafuegos.

- Derivacién individual: tipo de tubo protector, seccion y fijacion. Seccion de conductores. Sefializacién en la centralizaciéon de
contadores.

Canalizaciones de servicios generales:

Unidad y frecuencia de inspeccién: cada elemento.

- Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Numero, situacion y fijacion de pletinas, placas
cortafuegos y cajas de derivacion.

- Lineas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, seccion. Fijacion. Secciéon de
conductores.

Tubo de alimentacion y grupo de presion:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento.

- Tubo de igual diametro que el de la acometida, a ser posible aéreo.

Instalacion interior del edificio:

Cuadro general de distribucion:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada 4 viviendas o equivalente.

- Situacién, adosado de la tapa. Conexiones. Identificacion de conductores.

Instalacion interior:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada 4 viviendas o equivalente.

- Dimensiones trazado de las rozas.

- Identificacion de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diametros.

- Identificacion de los conductores. Secciones. Conexiones.

- Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatacion.

- Acometidas a cajas.

- Se respetan los volumenes de prohibicion y proteccion en locales humedos.

- Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diametro. Seccién del conductor.
Conexiones.

Cajas de derivacion:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada 4 viviendas o equivalente.

- Numero, tipo y situacién. Dimensiones segun n° y diametro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento.
Mecanismos:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada 4 viviendas o equivalente.

- Numero, tipo y situacién. Conexiones. Fijacién al paramento.

Pruebas de servicio:

Instalaciéon general del edificio:

Resistencia al aislamiento:

Unidad y frecuencia de inspeccién: una por instalacién

- De conductores entre fases (si es trifasica o bifasica), entre fases y neutro y entre fases y tierra.

Conservacioén hasta la recepcion de las obras
Se preservaran todos los componentes de la instalacién del contacto con materiales agresivos y humedad.

19.3 Medicién y abono

Los conductores se mediran y valoraran por metro lineal de longitud de iguales caracteristicas, todo ello completamente
colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivacién y ayudas de albaiileria
cuando existan.

El resto de elementos de la instalacion, como caja general de proteccion, médulo de contador, mecanismos,.

- Por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto
funcionamiento.

- Por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos.

19.4 Mantenimiento.

Uso

El papel del usuario debe limitarse a la observacion de la instalacion y sus prestaciones, y dar aviso a instalador
autorizado de cualquier anomalia encontrada.

Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas...
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Conservacion

Caja general de proteccion:

Cada 2 afios, o después de producirse algun incidente en la instalacion, se comprobara mediante inspeccion visual el estado
del interruptor de corte y de los fusibles de proteccion, el estado frente a la corrosién de la puerta del nicho y la continuidad del
conductor de puesta a tierra del marco metalico de la misma.

Cada 5 afios se comprobaran los dispositivos de proteccion contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, asi como sus
intensidades nominales en relacion a la seccion de los conductores que protegen.

Linea repartidora:

Cada 2 afos, o después de producirse algun incidente en la instalacion, se comprobara mediante inspeccion visual los bornes
de abroche de la linea repartidora en la CGP.

Cada 5 afios se comprobara el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro.

Centralizacion de contadores:

Cada 2 afios se comprobaran las condiciones de ventilacion, desaglie e iluminacion, asi como de apertura y accesibilidad al
local.

Cada 5 afos se verificara el estado del interruptor de corte en carga, comprobandose su estabilidad y posicion.

Derivaciones individuales:

Cada 5 afios se comprobara el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro.

Cuadro general de distribucion:

Cada afio se comprobara el funcionamiento de todos los interruptores del cuadro y cada dos se realizara por personal
especializado una revision general, comprobando el estado del cuadro, los mecanismos alojados y conexiones.

Instalacion interior:

Cada 5 afos, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.

Revisién general de la instalacion cada 10 afios por personal cualificado, incluso tomas de corriente, mecanismos interiores...
Reparacion. Reposicion

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, se repondran
las piezas que lo precisen.

Articulo 20.- Instalacion de puesta a tierra.

Instalacion que comprende toda la ligazéon metalica directa sin fusible ni proteccion alguna, de seccion suficiente, entre
determinados elementos o partes de una instalacion y un electrodo, o grupo de electrodos, enterrados en el suelo, con objeto
de conseguir que el conjunto de instalaciones, edificios y superficie préxima del terreno no existan diferencias de potencial
peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de fuga o la de descarga de origen atmosférico.

20.1 De los componentes

Productos constituyentes

Tomas de tierra.

- Electrodo, de metales inalterables a la humedad y a la accidon quimica del terreno, tal como el cobre, el acero galvanizado o
sin galvanizar con proteccién catédica o fundicién de hierro. Los conductores seran de cobre rigido desnudo, de acero
galvanizado u otro metal con alto punto de fusién

- Electrodos simples, constituidos por barras, tubos, placas, cables, pletinas,

- Anillos o mallas metalicas constituidos por elementos indicados anteriormente o por combinacién de ellos.

- Lineas de enlace con tierra, con conductor desnudo enterrado en el suelo.

- Punto de puesta a tierra.

Arquetas de conexion.

Linea principal de tierra, aislado el conductor con tubos de PVC rigido o flexible.

Derivaciones de la linea principal de tierra, aislado el conductor con tubos de PVC rigido o flexible.

Conductor de proteccion.

Control y aceptacion

Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacion de los componentes, el control que podra llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuacion. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su
utilizacién, estos podran ser los que se indican, ademas de la comprobacion de la documentacion de suministro en todos los
casos.

Conductores:

- Identificacion, segun especificaciones de proyecto.

- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de Fomento para materiales y equipos
eléctricos.

El resto de componentes de la instalacion deberan recibirse en obra conforme a: la documentacion del fabricante, la normativa
si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la direccion facultativa durante la ejecucion de las obras.

El soporte

El soporte de la instalacion de puesta a tierra de un edificio sera por una parte el terreno ya sea el lecho del fondo de las zanjas
de cimentacién a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincaran picas, placas,

El soporte para el resto de la instalacion sobre nivel de rasante, lineas principales de tierra y conductores de proteccion, seran
los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocaran los
conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rigido o flexible respectivamente.

Compatibilidad

Los metales utilizados en la toma de tierra en contacto con el terreno deberan ser inalterables a la humedad y a la accion
quimica del mismo.

Para un buen contacto eléctrico de los conductores, tanto con las partes metalicas y masas que se quieren poner a tierra como
con el electrodo, dicho contacto debe disponerse limpio, sin humedad y en forma tal que no sea facil que la accién del tiempo
destruya por efectos electroquimicos las conexiones efectuadas. Asi se protegeran los conductores con envolventes y/o
pastas, si se estimase conveniente.

20.2 De la ejecucién

Preparacion

Se comprobara que la situacion, el espacio y los recorridos de la instalacion coinciden con el proyecto, principalmente la
situacion de las lineas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metalicas y en caso contrario se redefinira
por la direccion facultativa, se procedera al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalacién en
presencia de esta.

Durante la ejecucion de la obra se realizara una puesta a tierra provisional que estara formada por un cable conductor que
unira las maquinas eléctricas y masas metalicas que no dispongan de doble aislamiento, y un conjunto de electrodos de picas.
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Fases de ejecucion

Al iniciarse las obras de cimentacion del edificio se pondra en el fondo de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm, el
cable conductor, formando una anillo cerrado exterior al perimetro del edificio, al que se conectaran los electrodo, hasta
conseguir un valor minimo de resistencia a tierra.

Una serie de conducciones enterradas, unira todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del edificio. Estos
conductores iran conectados por ambos extremos al anillo y la separacion entre dos de estos conductores no sera inferior a 4
m.

Para la ejecucioén de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados (picas) verticalmente, se
realizara excavaciones para alojar las arquetas de conexion, se preparara la pica montando la punta de penetracién y la
cabeza protectora, se introducira el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la
verticalidad de la plomada, paralelamente se golpeara con una maza, enterrado el primer tramo de pica, se quitara la cabeza
protectora y se enrosca el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora se vuelve a golpear; cada vez que se
introduzca un nuevo tramo se medira la resistencia a tierra. A continuacion se debe soldar o fijar el collar de proteccion y una
vez acabado el pozo de inspeccion se realizara la conexion del conductor de tierra con la pica.

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizara un hoyo y se colocara la
placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como minimo de la superficie del terreno, se recubrira totalmente de tierra
arcillosa y se regara, se realizara el pozo de inspeccion y la conexion entre la placa y el conductor de tierra con soldadura
aluminotérmica.

Se ejecutaran las arquetas registrables en cuyo interior alojaran los puntos de puesta a tierra al que se suelda en un extremo la
linea de enlace con tierra y en el otro la linea principal de tierra, mediante soldadura. La puesta a tierra se ejecutara sobre
apoyos de material aislante.

La linea principal se ejecutara empotrada o en montaje superficial, aisladas con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a
tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible, sus recorridos seran lo mas cortos posibles y sin cambios bruscos de
direccion y las conexiones de los conductores de tierra seran realizadas mediante dispositivos, con tornillos de aprieto u otros
elementos de presion o con soldadura de alto punto de fusién.

Acabados

Para garantizar una continua y correcta conexion los contactos dispuestos limpios y sin humedad, se protegeran con
envolventes o pastas.

Las rozas quedaran cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared.

Control y aceptacion

Controles durante la ejecucién: puntos de observacion.

Linea de enlace con tierra:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento

- Conexiones.

Punto de puesta a tierra:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento

- Conexiones.

Barra de puesta a tierra:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento

- Fijacion de la barra. Seccion del conductor de conexién. Conexiones y terminales.

Linea principal de tierra:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento

- Tipo de tubo protector. Diametro. Fijacion. Seccién de conductor. Conexion.

Picas de puesta a tierra, en su caso:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento

- Numero y separacion. Conexiones.

Arqueta de conexion:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento

- La conexion de la conduccion enterrada, registrable. Ejecucion y disposicion.

Pruebas de servicio:

Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles.

Unidad y frecuencia de inspeccién: una por instalacion.

- La linea de puesta a tierra se empleara especificamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no previstas para tal
fin.

- Comprobacién de que la tensién de contacto es inferior a 24 V en locales hiumedos y 50 V en locales secos, en cualquier
masa del edificio.

- Comprobacion de que la resistencia es menor de 10 ohmios.

20.3 Medicién y abono
Los conductores de las lineas principales o derivaciones de la puesta a tierra se mediran y valoraran por metro lineal, incluso

tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivacion, ayudas de albafiileria y conexiones.

El conductor de puesta a tierra se medira y valorara por metro lineal, incluso excavacion y relleno.

El resto de componentes de la instalacion, como picas, placas, arquetas, . se mediran y valoraran por unidad, incluso ayudas y
conexiones.

20.4 Mantenimiento.

Uso

Al usuario le corresponde ante una sequedad excesiva del terreno y cuando lo demande la medida de la resistividad del
terreno, el humedecimiento periddico de la red bajo supervision de personal cualificado.

Conservacion

En la puesta a tierra de la instalacion provisional cada 3 dias se realizara una inspeccion visual del estado de la instalacion.
Una vez al afo se realizara la medida de la resistencia de tierra por personal cualificado, en los meses de verano

coincidiendo con la época mas seca, garantizando que el resto del afio la medicidon sea mayor.

Si el terreno fuera agresivo para los electrodos, se revisaran estos cada 5 afios con inspeccion visual. En el mismo plazo se
revisaran las corrosiones de todas las partes visibles de la red.

Cada 5 afios se comprobara el aislamiento de la instalacion interior que entre cada conductor y tierra, y entre cada dos
conductores no debe ser inferior a 250.000 ohmios.

Reparacion. Reposicion

Todas las operaciones sobre el sistema, de reparacion y reposicion, seran realizadas por personal especializado, que es aquel
con el titulo de instalador electricista autorizado, y que pertenece a empresa con la preceptiva autorizacion administrativa.
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Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, se repondran
las piezas que lo precisen.

Articulo 21.- Impermeabilizaciones.

Materiales o productos que tienen propiedades protectoras contra el paso del agua y la formacion de humedades interiores.
Estos materiales pueden ser imprimadores o pinturas, para mejorar la adherencia del material impermeabilizante con el soporte
0 por si mismos, laminas y placas.

21.1 De los componentes
Productos constituyentes
- Imprimadores:
Podran ser bituminosos (emulsiones asfalticas o pinturas bituminosas de imprimacioén), polimeros sintéticos (poliuretanos,
epoxi-poliuretano, epoxi-silicona, acrilicos, emulsiones de estireno-butidieno, epoxi-betun, poliester...) o alquitran-brea
(alquitran con resinas sintéticas...).
- Laminas:
Podran ser laminas bituminosas (de oxiasfalto, de oxiasfalto modificado, de betin modificado, laminas extruidas de betin
modificado con polimeros, laminas de betin modificado con plastomeros, placas asfalticas, laminas de alquitran modificado
con polimeros), plasticas (policloruro de vinilo, polietileno de alta densidad, polietileno clorado, polietileno clorosulfonado) o de
cauchos (butilo, etileno propileno dieno monémero, cloropreno...).
Control y aceptacion
Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacion de los componentes, el control que podra llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuacion. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su
utilizacién, estos podran ser los que se indican, ademas de la comprobacion de la documentacién de suministro en todos los
casos.
Los imprimadores deberan llevar en el envase del producto sus incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en el que
debe ser aplicado. En la recepcion del material debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo. Si
durante el almacenamiento las emulsiones asfalticas se sedimentan, deben poder adquirir su condicién primitiva mediante
agitacion moderada.
Las laminas y el material bituminoso deberan llevar, en la recepcion en obra, una etiqueta identificativa indicando la clase de
producto, el fabricante, las dimensiones y el peso neto por metro cuadrado. Dispondran de SELLO INCE-AENOR y de
homologacion MICT.
Ensayos (segun normas UNE):
- Cada suministro y tipo.
- Identificacion y composicion de las membranas, dimensiones y masa por unidad de area, resistencia al calor y pérdida por
calentamiento, doblado y desdoblado, resistencia a la traccion y alargamiento de rotura, estabilidad dimensional, composicion
cuantitativa y envejecimiento artificial acelerado.

En plasticos celulares destinados a la impermeabilizacion de cerramientos verticales, horizontales y de cubiertas:
dimensiones y tolerancias y densidad aparente cada 1.000 m2 de superficie o fraccion.
Si el producto posee un Distintivo de Calidad homologado por el Ministerio de Fomento, la direccion facultativa puede
simplificar la recepcion, reduciéndola a la identificacién del material cuando éste llegue a obra.
El soporte
El soporte debera tener una estabilidad dimensional para que no se produzcan grietas, debe ser compatible con la
impermeabilizacion a utilizar y con la pendiente adecuada.
El soporte debera estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades
Compatibilidad
Debera utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los paneles de aislamiento al instalar las
membranas impermeabilizantes o al instalarse los impermeabilizantes sobre un soporte incompatible. Podran ser fieltros de
fibra de vidrio o de poliéster, laminas de PVC con fieltro de poliéster, etc.
No deberan utilizarse en la misma membrana materiales a base de betunes asfalticos y masticos de alquitran modificado,
oxiasfalto o laminas de oxiasfalto con laminas de betin plastdomero que no sean especificamente compatibles con aquellas.
Se evitara el contacto entre laminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfalticos (emulsiones, laminas, aislamientos
con asfaltos o restos de anteriores impermeabilizaciones asfalticas), salvo que el PVC esté especialmente formulado para ser
compatible con el asfalto.
Se evitara el contacto entre laminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rigidas de poliestireno (expandido o
extruido), asi como el contacto entre ldaminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rigidas de poliuretano (en
paneles o proyectado).
Se evitara el contacto de las laminas impermeabilizantes bituminosas, de plasticos o de caucho, con petréleos, aceites, grasas,
disolventes en general y especialmente con sus disolventes especificos.

21.2 De la ejecucion

Preparacion

Se seguiran las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulacion y colocacién de los impermeabilizantes.

No deben realizarse trabajos de impermeabilizacion cuando las condiciones climatoldgicas puedan resultar perjudiciales, en
particular cuando esté nevando o el soporte esté mojado o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos
cuando la temperatura no sea la adecuada para la correcta utilizacion de cada material.

Fases de ejecucion

En cubiertas, siempre que sea posible, la membrana impermeable debe independizarse del soporte y de la proteccion. Sélo
debe utilizarse la adherencia total de la membrana cuando no sea posible garantizar su permanencia en la cubierta ya sea
frente a succiones del viento o cuando las pendientes son superiores al 5%; si la pendiente es superior al 15% se utilizara el
sistema clavado.

Cuando se precise una resistencia a punzonamiento se emplearan laminas armadas, estas aumentan la sensibilidad térmica
de las laminas, por lo que es recomendable para especiales riesgos de punzonamiento recurrir a capas protectoras
antipunzonantes en lugar de armar mucho las laminas.

Las laminas de PVC sin refuerzo deben llevar una fijacién perimetral al objeto de contener las variaciones dimensionales que
sufre este material.

Las laminas de PVC en cubiertas deberan instalarse con pendientes del 2% y se evitara que elementos sobresalientes
detengan el curso del agua hacia el sumidero. Solo podran admitirse cubiertas con pendiente 0%, en sistemas de
impermeabilizacion con membranas de PVC constituidos por ldaminas cuya resistencia a la migracion de plastificante sea igual
o inferior al 2% y que ademas sean especialmente resistentes a los microorganismos y al ataque y perforacién de las raices.
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En la instalaciéon de laminas prefabricadas de caucho no se hara uso de la llama, las juntas iran contrapeadas, con un ancho
inferior a 6 mm y empleando fijaciones mecanicas.

Acabados

El aislamiento ira protegido con los materiales necesarios para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o
proteccion del aislamiento se hara de tal manera que este quede firme y lo haga duradero.

Control y aceptacion

Se verificaran las soldaduras y uniones de las laminas.

21.3 Medicion y abono
Metro cuadrado de material impermeabilizante totalmente colocado, incluso limpieza previa del soporte, imprimacion, mermas y

solapos.

21.4 Mantenimiento

Uso

No se colocaran elementos que perforen la impermeabilizacion, como antenas, mastiles, aparatos de aire acondicionado, etc.
Conservacion

Se eliminara cualquier tipo de vegetacion y de los materiales acumulados por el viento.

En cubiertas, se retiraran, periédicamente, los sedimentos que puedan formarse por retenciones ocasionales de agua.

Se conservaran en buen estado los elementos de albafileria relacionados con el sistema de estanquidad.

Se comprobara la fijacion de la impermeabilizacion al soporte en la cubiertas sin proteccion pesada.

Los dafios producidos por cualquier causa, se repararan inmediatamente.

Si el material de proteccion resultara dafiado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, o
se estancara el agua de lluvia, deberan repararse inmediatamente los desperfectos.

Reparacion. Reposicion

Las reparaciones deberan realizarse por personal especializado.

Articulo 22.- Aislamientos Térmicos.
Materiales que por sus propiedades sirven para impedir o retardar la propagacion del calor.

22.1 De los componentes

Productos constituyentes

- Elemento para el aislamiento:

Los materiales para el aislamiento se pueden diferenciar por su forma de presentacion. A estos efectos de considerar los
aislantes rigidos (poliestireno expandido, vidrio celular, lanas de vidrio revestidas con una o dos laminas de otro material,...);
coquillas, semirrigidos y flexibles (lanas de vidrio aglomerado con material sintético, lanas de roca aglomerada con material
industrial, poliuretano, polietileno...); granulares o pulverulentos (agregados de escoria, arcilla expandida, diatomeas, perlita
expandida,...); y finalmente los pastosos que se conforman en obra, adoptando este aspecto en primer lugar para pasar
posteriormente a tener las caracteristicas de rigido o semirrigido (espuma de poliuretano hecha in situ, espumas elastoméricas,
hormigones celulares, hormigones de escoria expandida,...).

- Fijacion:

Cuando se requieran, las fijaciones de los elementos para el aislamiento seran segun aconseje el fabricante. Para ello se podra
utilizar un material de agarre (adhesivos o colas de contacto o de presion, pegamentos térmicos,...) o sujeciones (fleje de
aluminio, perfiles laterales, clavos inoxidables con cabeza de plastico, cintas adhesivas,...).

Control y aceptacion

Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptaciéon de los componentes, el control que podra llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuacion. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su
utilizacién, estos podran ser los que se indican, ademas de la comprobacion de la documentacién de suministro en todos los
casos.

- Etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el tipo y los espesores.

- Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad deberan tener la garantia por parte del fabricante del
cumplimiento de los requisitos y caracteristicas minimas exigidas en el DB-HE 1 del CTE, por lo que podra realizarse su
recepcion sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

- Las unidades de inspeccion estaran formadas por materiales aislantes del mismo tipo y proceso de fabricacion, con el mismo
espesor en el caso de los que tengan forma de placa o manta.

- Las fibras minerales llevaran SELLO INCE y ASTM-C-167 indicando sus caracteristicas dimensionales y su densidad
aparente. Los plasticos celulares (poliestireno, poliuretano, etc.) llevaran SELLO INCE.

- Ensayos (segun normas UNE):

Para fibras minerales: conductividad térmica.

Para plasticos celulares: dimensiones, tolerancias y densidad aparente con caracter general segun las normas UNE
correspondientes. Cuando se empleen como aislamiento térmico de suelos y en el caso de cubiertas transitables, se
determinara su resistencia a compresién y conductividad térmica segun las normas UNE.

Los hormigones celulares espumosos requeriran SELLO-INCE indicando su densidad en seco. Para determinar la resistencia a
compresion y la conductividad térmica se emplearan los ensayos correspondientes especificados en las normas ASTM e ISO
correspondientes.

Estas caracteristicas se determinaran cada 1.000 metros cuadrados de superficie o fraccion, en coquillas cada 100 m o
fraccion y en hormigones celulares espumosos cada 500 metros cuadrados o fraccion.

El soporte

Estaran terminados los paramentos de aplicacion.

El soporte debera estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades.

Compatibilidad

Las espumas rigidas en contacto con la accion prolongada de las algunas radiaciones solares, conducen a la fragilidad de la
estructura del material expandido.

Debera utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los paneles de aislamiento al instalar las
membranas impermeabilizantes. Podran ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster.

22.2 De la ejecucion

Preparacion

Se seguiran las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulacién y colocacion de los materiales.
Los materiales deberan llegar a la obra embalados y protegidos.

Fases de ejecucion
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El aislamiento debe cubrir toda la superficie a aislar y no presentara huecos, grietas, o descuelgues y tendra un espesor
uniforme.

Deberan quedar garantizadas la continuidad del aislamiento y la ausencia de puentes térmicos y/o acusticos, para ello se
utilizaran las juntas o selladores y se seguiran las instrucciones del fabricante o especificaciones de proyecto.

En la colocacion de coquillas se tendra en cuenta:

- En tuberias y equipos situados a la intemperie, las juntas verticales se sellaran convenientemente.

- El aislamiento térmico de redes enterradas debera protegerse de la humedad y de las corrientes de agua subterraneas o
escorrentias.

- Las valvulas, bridas y accesorios se aislaran preferentemente con casquetes aislantes desmontables de varias piezas, con
espacio suficiente para que al quitarlos se puedan desmontar aquellas.

Acabados

El aislamiento ira protegido con los materiales necesarios para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o
proteccion del aislamiento se hara de tal manera que este quede firme y lo haga duradero.

Control y aceptacion

Debera comprobarse la correcta colocacion del aislamiento térmico, su continuidad y la inexistencia de puentes térmicos en
capialzados, frentes de forjado y soportes, segun las especificaciones de proyecto o director de obra.

Se comprobara la ventilacion de la camara de aire su la hubiera.

22.3 Medicién y abono

Metro cuadrado de planchas o paneles totalmente colocados, incluyendo sellado de las fijaciones en el soporte, en el caso que
sean necesarias.

Metro cubico de rellenos o proyecciones.

Metro lineal de coquillas.

22.4 Mantenimiento.

Uso

Se comprobara el correcto estado del aislamiento.

Conservacion

No se someteran a esfuerzos para los que no han sido previstos.

Los dafios producidos por cualquier causa, se repararan inmediatamente.
Reparacion. Reposicion

Deberan se sustituidos por otros del mismo tipo en el caso de rotura o falta de eficacia.

Articulo 23.- Cubiertas.
Cubierta inclinada.

23.1 De los componentes
Productos constituyentes
- Aislamiento térmico: es recomendable la utilizacion de paneles rigidos con un comportamiento a compresién tal, que
presenten una deformacién menor o igual al 5% bajo una carga de 40 kPa, segun UNE EN 826; salvo que queden protegidos
con capa auxiliar, en cuyo caso, ademas de los referidos, podran utilizarse otros paneles o mantas minerales, preferentemente
de baja higroscopicidad. También podran utilizarse otros aislantes de tipo proyectado, tales como poliuretano.
- Tejado: el tejado podra realizarse con chapa, fibrocemento, tejas ceramicas o de hormigén, placas conformadas, pizarras...
etc.

Elementos de recogida de aguas: canalones, bajantes,... puede ser recomendable su utilizacion en funcién del
emplazamiento del faldén; estos podran ser vistos u ocultos.
- Morteros, rastreles de madera o metdlicos, fijaciones,...
Control y aceptacion
Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacion de los componentes, el control que podra llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuacion. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su
utilizacion, estos podran ser los que se indican, ademas de la comprobacion de la documentacion de suministro en todos los
casos.
- Impermeabilizacion con laminas o material bituminoso:
- Identificacion: clase de producto, fabricante, dimensiones, peso minimo neto/m2.
- La compatibilidad de productos.
- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologacion MICT.
- Ensayos. Composicion de membranas, dimension y masa por unidad de area, resistencia al calor y pérdida por calentamiento
y capacidad de plegado, resistencia a la traccion y alargamiento en rotura, estabilidad dimensional, composicion cuantitativa y
envejecimiento artificial acelerado, con caracter general. Cuando se empleen plasticos celulares se determinaran las
dimensiones y tolerancias, la densidad aparente, la resistencia a compresion y la conductividad térmica.
- Lotes: cada suministro y tipo en caso de laminas, cada 300 m2 en materiales bituminosos, y 1000 m2 de superficie o fraccion
cuando se empleen plasticos celulares.
- Aislamiento térmico:
- Identificacion: clase de producto, fabricante y espesores.
- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologacién MICT.
- Ensayos. Determinacion de las dimensiones y tolerancias resistencia a compresién, conductividad térmica y la densidad
aparente. Para lanas minerales, las caracteristicas dimensionales y la densidad aparente.
- Lotes: 1000 m2 de superficie o fraccion.
- Tejado:
- Identificacion: clase de producto, fabricante y dimensiones.
- Tejas ceramicas o de cemento.
- Distintivo de calidad: Sello INCE.
- Ensayos (segun normas UNE): con caracter general, caracteristicas geométricas, resistencia a la flexion, resistencia a
impacto y permeabilidad al agua. Cuando se utilicen en las zonas climaticas X, Y se realizara asimismo el correspondiente
ensayo a la heladicidad.
- Lotes: 10.000 tejas o fraccion por tipo.
- Placas de fibrocemento. (onduladas, nervadas y planas)
- Identificacion: clase de producto, fabricante y dimensiones.
- Ensayos (segun normas UNE): caracteristicas geométricas, masa volumétrica aparente, estanquidad y resistencia a flexion.
Cuando se utilicen en las zonas climaticas X, Y se realizara asimismo el correspondiente ensayo a la heladicidad.
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- El resto de componentes de la instalacion, como los elementos de recogida de aguas, deberan recibirse en obra conforme a:
la documentacion del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la direccion
facultativa durante la ejecucion de las obras.

El soporte

El forjado garantizara la estabilidad, con flecha minima, al objeto de evitar el riego de estancamiento de agua.

Su constitucién permitira el anclaje mecanico de los rastreles.

Compatibilidad

No se utilizara el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos acidos y alcalinos;
o con metales, excepto con el aluminio, que puedan formar pares galvanicos. Se evitara, por lo tanto, el contacto con el acero
no protegido a corrosion, yeso fresco, cemento fresco, maderas de roble o castafio, aguas procedentes de contacto con cobre.
Podra utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estafio, cobre estafiado, acero inoxidable, cemento fresco (sélo para el
recibido de los remates de paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podra aislarse
mediante una banda de plomo.

23.2 De la ejecucion

Preparacion

La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extrafios para la correcta recepcion de la
impermeabilizacion.

Se comprobara la pendiente de los faldones.

Fases de ejecucion

Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. En este ultimo caso se
retiraran los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones,
se revisaran y aseguraran las partes realizadas.

- Impermeabilizacion:

Cuando se decida la utilizacion de membrana asfaltica como impermeabilizante, esta se situara sobre soporte resistente
previamente imprimado con una emulsion asfaltica, debiendo quedar firmemente adherida con soplete y fijadas
mecanicamente con los listones o rastreles. De no utilizarse laminas asfalticas LO o LBM se comprobara su compatibilidad con
el material aislante y la correcta fijacién con el mismo.

Las laminas de impermeabilizacién se colocaran a rompejuntas (solapes superiores a 8 cm y paralelos o perpendiculares a la
linea de maxima pendiente).

La imprimacién tiene que ser del mismo material que la lamina.

Se evitaran bolsas de aire en las laminas adheridas.

- Aislamiento térmico:

En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislamiento coincidira con el de estos.

Cuando se utilicen paneles rigidos de poliestireno extruido, mantas aglomeradas de lana mineral o paneles semirrigidos para el
aislamiento térmico, con cantos lisos, estaran dispuestos entre rastreles de madera o metdlicos y adheridos al soporte
mediante adhesivo bituminoso PB-II u otros compatibles.

Si los paneles rigidos son de superficie acanalada estaran dispuestos con los canales paralelos a la direccién del alero y fijados
mecanicamente al soporte resistente.

- Cubierta:

Tejas ceramicas o de hormigon

Las tejas y piezas cobijas se recibiran o fijaran al soporte en el porcentaje necesario para garantizar su estabilidad, intentando
mantener la capacidad de adaptacién del tejado a los movimientos diferenciales ocasionados por los cambios de temperatura,
para ello se tomaran en consideracion la pendiente de la cubierta, el tipo de tejas a utilizar y el solapo de las mismas, la zona
geografica, la exposicion del tejado y el grado sismico del emplazamiento del edificio. En el caso de piezas cobijas estas se
recibiran siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldon y demas puntos singulares. Con pendientes de cubierta
mayores del 70% (35° de inclinacion) y zonas de maxima intensidad de viento, se fijaran la totalidad de las tejas. Cuando las
condiciones lo permitan y si no se fijan la totalidad de las tejas, se alternaran fila e hilera.

El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, asi como su sistema de adherencia o fijacion, sera el
indicado por el fabricante.

Se evitara la recepcion de tejas con morteros ricos en cemento.

En el caso en que las tejas vayan recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extrusionado acanalados, el mortero
sera bastardo de cal, cola u otros masticos adhesivos compatibles con el aislante y las tejas, segun especificaciones del
fabricante del sistema. Se exigira la necesaria correspondencia morfoldgica y las tejas quedaran correctamente encajadas
sobre las placas.

Cuando la fijacion sea mediante listones y rastreles de madera o entablados, estos se fijaran al soporte tanto para asegurar su
estabilidad como para evitar su alabeo. La madera estara estabilizada y tratada contra el ataque de hongos e insectos. La
distancia entre listones o rastreles de madera sera tal que coincidan los encajes de las tejas o en caso de no disponer estas de
encaje, tal que el solapo garantice la estabilidad y estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijacion de la teja a
los rastreles o listones de madera seran preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero
inoxidable o acero zincado. La utilizacion de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo
de corrosion. Se evitaran la utilizacién de acero sin tratamiento anticorrosion.

Cuando la fijacién sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metalicas, estos seran perfiles omega de chapa de acero
galvanizado de 0'60 mm de espesor minimo, dispuestos paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas con remaches
tipo flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles metalicos se haran con tornillos rosca chapa y se realizaran del mismo modo
que en el caso de rastreles de madera.

Todo ello se realizara segun especificaciones del fabricante del sistema.

Ademas de lo mencionado, se podra tener en cuenta las especificaciones de la normativa NTE-QTT/74.

Placas conformadas: se podran realizar segun las especificaciones de la normativa NTE-QTZ/74, NTE-QTS/74, NTE-QTL/74,
NTE-QTG/74 y NTE-QTF/74.

Pizarras: Se podran realizar segun las especificaciones de la normativa NTE-QTP/74.

- Elementos de recogida de aguas.

Los canalones se dispondran con una pendiente minima del 1%, con una ligera pendiente hacia el exterior.

Para la construccion de canalones de zinc, se soldaran las piezas en todo su perimetro, las abrazaderas a las que se sujetara
la chapa, se ajustaran a la forma de la misma y seran de pletina de acero galvanizado. Se colocaran a una distancia maxima
de 50 cm y remetido al menos 15 mm de la linea de tejas del alero.

Cuando se utilicen sistemas prefabricados, con acreditacién de calidad o documento de idoneidad técnica, se seguiran las
instrucciones del fabricante.

Acabados

Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y limahoyas, aleros,
remates laterales, encuentros con muros u otros elementos sobresalientes, etc.) se utilizardn preferentemente piezas
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especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o bien se detallaran soluciones constructivas de solapo y goterén,
evitando uniones rigidas o el empleo de productos elasticos sin garantia de la necesaria durabilidad.

Control y aceptacion

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberan ser retirados o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.

- Control de la ejecucion: puntos de observacion.

Unidad y frecuencia de inspeccion: 400 m2, 2 comprobaciones

- Formacion de faldones

- Forjados inclinados: controlar como estructura.

- Fijacion de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura

- Aislamiento térmico

- Correcta colocacion del aislante, segun especificaciones de proyecto. Continuidad.

- Espesores.

- Limas y canalones y puntos singulares

- Fijacion y solapo de piezas.

- Material y secciones especificados en proyecto.

- Juntas para dilatacion.

- Comprobacion en encuentros entre faldones y paramentos.

- En canalones:

Longitud de tramo entre bajantes> 6 = 10 m.

Distancia entre abrazaderas de fijacion.

Unién a bajantes.

- Base de la cobertura

- Comprobacion de las pendientes de faldones.

- Comprobacion de la planeidad con regla de 2 m.

- En caso de impermeabilizacion: controlar como cubierta plana.

- Correcta colocacion, en su caso, de rastreles o perfiles para fijacion de piezas.

- Colocacion de las piezas de cobertura

- Tejas curvas:

Replanteo previo de lineas de maxima y minima pendiente.

Paso entre cobijas: debe estar entre 3y 5 cm.

Recibido: con mortero de cemento cada 5 hiladas.

Alero: las tejas deben volar 5 cm y se deben recalzar y macizar.

Cumbrera: solaparan 10 cm y estaran colocadas en direccidon opuesta a los vientos dominantes (deben estar macizadas con
mortero).

Limatesas: solaparan 10 cm, comenzando su colocacion desde el alero.

- Ofras tejas:

Replanteo previo de las pendientes.

Fijacion: segun instrucciones del fabricante para el tipo y modelo.

Cumbreras, limatesas y remates laterales: se utilizaran piezas especiales siguiendo las instrucciones del fabricante.

- Motivos para la no aceptacion:

Chapa conformada:

- Sentido de colocacién de las chapas contrario al especificado. Falta de ajuste en la sujecién de las chapas. Los rastreles no
sean paralelos a la linea de cumbrera con errores superiores 10 mm/m, o mas de 30 mm para toda la longitud.

- El vuelo del alero sea distinto al especificado con errores de 50 mm o no mayor de 350 mm.

- Los solapes longitudinales de las chapas sean inferiores a lo especificado con errores de mas menos 20 mm.

Pizarra:

- El clavado de las piezas es deficiente. El paralelismo entre las hiladas y la linea del alero presente errores superiores a mas
menos 10 mm/m comprobada con regla de 1 m y/6 mas menos 50 mm/total.

- La planeidad de la capa de yeso presente errores superiores a mas menos 3 mm medida con regla de 1 m.

- La colocacioén de las pizarras presente solapes laterales inferiores a 100 mm; la falta de paralelismo de hiladas respecto a la
linea de alero con errores superiores 10 mm/m o mayores 50 mm/total.

Teja:

- El paso de agua entre cobijas es mayor de 5 o0 menor de 3 cm.

- Comprobacion de la planeidad con regla de 2 m.

- Comprobacién en encuentros entre faldones y paramentos.

- El paralelismo entre dos hiladas consecutivas presente errores superiores a mas menos 20 mm (teja ceramica) o mas menos
10 mm (teja de mortero de cemento).

- El paralelismo entre las hiladas y la linea del alero presente errores superiores a mas menos 100 mm.

- La alineacion entre dos tejas consecutivas presente errores superiores a mas menos 10 mm.

- La alineacion de la hilada presente errores superiores a mas menos 20 mm (teja ceramica) o mas menos 10 mm (teja de
mortero de cemento).

- El solape presente errores superiores a mas menos 5 mm.

- La prueba de servicio debe consistir en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para comprobar su estanquidad.

23.3 Medicién y abono
Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su proyeccion horizontal,

incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y roturas, con todos los accesorios necesarios; asi como colocacion,
sellado, proteccién durante las obras y limpieza final. No se incluyen canalones ni sumideros.

23.4 Mantenimiento

Uso

No se recibiran sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desaglie, como antenas y mastiles, que deberan ir
sujetos a paramentos.

Las cubiertas inclinadas seran accesibles Unicamente para su conservacion. Para la circulacion por ella se estableceran
dispositivos portantes, permanentes o accidentales que establezcan caminos de circulacion, de forma que el operario no pise
directamente las piezas de acabado. El personal encargado del mantenimiento ira provisto de calzado adecuado y de cinturén
de seguridad que iran anclando en las anillas de seguridad situadas en los faldones.

Conservacion
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Cada cinco afios, o antes si se observara algun defecto de estanquidad o de sujecion, se revisaran el tejado y los elementos de
recogida de aguas, reparando los defectos observados con materiales y ejecuciéon analogo a los de la construccién original.
Cada afio, coincidiendo con la época mas seca, se procedera a la limpieza de hojarasca y tierra de los canalones y limahoyas.
Reparacion. Reposicion

Las reparaciones que sea necesario efectuar, por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizaran con

materiales y ejecucion analogos a los de la construccioén original.

Articulo 24.- Instalaciones de lluminacion interior.

lluminacién general de locales con equipos de incandescencia o de fluorescencia conectados con el circuito correspondiente
mediante clemas o regletas de conexion.

24.1 De los componentes

Productos constituyentes

- Luminarias para lamparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e induccién. Las

luminarias podran ser de varios tipos: empotrable, para adosar, para suspender, con celosia, con difusor continuo, estanca,

antideflagrante...

- Accesorios para las lamparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores).

- Conductores.

- Lampara

Control y aceptacion

Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacion de los componentes, el control que podra llegar a

realizarse sobre estos, se expone a continuacion. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su

utilizacién, estos podran ser los que se indican, ademas de la comprobacion de la documentacién de suministro en todos los
casos.

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas

condiciones, normas y disposiciones su recepcion se realizara comprobando Unicamente sus caracteristicas aparentes.

. Luminaria: se indicara

- La clase fotométrica referida a la clasificacion UTE o BZ y DIN.

- Las iluminancias medias.

- El rendimiento normalizado.

- El valor del angulo de proteccion, en luminarias abiertas.

- La lampara a utilizar (ampolla clara o mateada, reflectora...), asi como su numero y potencia.

- Las dimensiones en planta.

- El tipo de luminaria.

. Lampara: se indicara la marca de origen, la potencia en vatios, la tensién de alimentacién en voltios y el flujo nominal en
lumenes. Ademads, para las lamparas fluorescentes, se indicaran las condiciones de encendido y color aparente, la
temperatura de color en °K (segun el tipo de lampara), el flujo nominal en limenes y el indice de rendimiento de color.

e  Accesorios para lamparas de fluorescencia: llevaran grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones:

Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexion, potencia nominal, tension de alimentacion, factor de frecuencia y

tension, frecuencia y corriente nominal de alimentacion.

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catalogo del fabricante, capacidad, tensién de alimentacién, tensiéon de

ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que esta previsto, temperatura maxima de

funcionamiento.

Cebador: marca de rigen, tipo o referencia al catalogo del fabricante. Se indicara el circuito y el tipo de lampara para las que

sea utilizable.

El soporte

La fijacion se realizara una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.

24.2 De la ejecucioén

Preparacion

El almacenamiento en obra sera en un lugar protegido de lluvias y focos humedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No
estaran en contacto con el terreno.

Fases de ejecucion

Una vez replanteada la situacién de la luminaria y efectuada su fijacién al soporte, se conectaran tanto la luminaria como sus
accesorios, con el circuito correspondiente mediante clemas.

Control y aceptacion

La prueba de servicio, para comprobar el funcionamiento del alumbrado, debera consistir en el accionamiento de los
interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lamparas correspondientes.

Controles durante la ejecucion: puntos de observacion.

Unidad y frecuencia de inspeccion: 1 cada 400 m2.

- Luminarias, lamparas y numero de estas especificadas en proyecto.

- Fijaciones y conexiones

- Se permitiran oscilaciones en la situacion de las luminarias de mas menos 5 cm.

24.3 Medicién y abono
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexion con

clemas y pequefio material. Podran incluirse la parte proporcional de difusores, celosias o rejillas.

24.4 Mantenimiento

Conservacion

Todos los afios se limpiara la suciedad y residuos de polucién preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizaran soluciones jabonosas no alcalinas.
Reparacion. Reposicion

La reposicién de las lamparas de los equipos se efectuara cuando éstas almacenen su vida media minima. Dicha reposicién se
efectuara preferentemente por grupos de equipos completos y areas de iluminacion.

Todas las lamparas repuestas seran de las mismas caracteristicas que las reemplazadas.

Durante las fases de realizacién del mantenimiento, se mantendran desconectados las interruptores automaticos

de seguridad de la instalacion.

Articulo 25.- Instalacién de sistemas solares térmicos para produccion de agua caliente sanitaria.
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NO PROCEDE

Articulo 26.- Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra seran las previstas por la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

Articulo 27.- Control del hormigon.
Ademas de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Direccion
Facultativa de las obras, se realizaran todos los que prescribe la "Instruccion EHE" para el proyecto y ejecucion de obras
de hormigén Estructural.
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ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

ANEXO 1
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE
1) CARACTERISTICAS GENERALES -
Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARIAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizaran los ensayos fisicos, mecanicos y quimicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
la recepcion de cementos RC-97.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobara al menos una vez cada tres meses de obra;
como minimo tres veces durante la ejecucion de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobara al menos;
perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a compresién y estabilidad de volumen, segun RC-
97.

AGUA DE AMASADO
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varian las condiciones de
suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se realizaran los ensayos del Art. 27 de la EHE.

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varian las condiciones de suministro o se vayan
a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la practica y siempre que lo indique el Director de Obra. se
realizaran los ensayos de identificacion mencionados en el Art. 28.2. y los correspondientes a las condiciones fisicoquimicas,
fisicomecanicas y granulométricas del Art. 28.3.1., Art. 28.3.2, y del Art. 28.3.3. de la Instrucciéon de hormigén EHE.
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ANEXO 2
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO EN LOS EDIFICIOS DB-SI (PARTE Il —-CTE)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccion del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reaccion ante el
fuego, de acuerdo con el R.D. 312/2005 y la norma UNE-EN 13501-1:2002, en las clases siguientes, dispuestas por orden
creciente a su grado de combustibilidad: A1,A2,B,C,D,E,F.

La clasificacion, segun las caracteristicas de reaccion al fuego o de resistencia al fuego, de los productos de construccion
que aun no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, asi como los ensayos necesarios para ello deben realizarse
por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre,
modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo.

En el momento de su presentacion, los certificados de los ensayos antes citados deberan tener una antigiedad menor que

5 afios cuando se refieran a reaccién al fuego y menor que 10 afios cuando se refieran a resistencia al fuego.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos 0 como revestimiento o acabados superficiales, deberan acreditar su
grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados
para poder ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados),

seran clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la

ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el material debera ser sustituido por otro de la misma clase obtenida
inicialmente mediante la ignifugacion, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de
ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucion y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que
corresponda al material sin ignifugacion. Si dicha ignifugacién fuera permanente, podra ser tenida en cuenta.

Los materiales cuya combustién o pirdlisis produzca la emision de gases potencialmente téxicos, se utilizaran en la forma y
cantidad que reduzca su efecto nocivo en caso de incendio.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.
Las propiedades de resistencia al fuego de los elementos constructivos se clasifican de acuerdo con el R.D. 312/2005 y la

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

©

norma UNE-EN 13501-2:2004, en las clases siguientes: 5

k%)

4]

- R(t): tiempo que se cumple la estabilidad al fuego o capacidad portante. o

- RE(t): tiempo que se cumple la estabilidad y la integridad al paso de las llamas y gases calientes. o

- REI(t): tiempo que se cumple la estabilidad, la integridad y el aislamiento térmico. 1202

La escala de tiempo normalizada es 15,20,30,45,60,90,120,180 y 240 minutos. 1te

0

La comprobacion de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificara mediante los ensayos descritos en las %é §
siguientes Normas: 25{7 B
UNE-EN 1363(Partes 1y 2): Ensayos de resistencia al fuego. §ﬂ o
UNE-EN 1364(Partes 1 a 5): Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. o g
UNE-EN 1365(Partes 1 a 6): Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes. 3%2 <« §
UNE-EN 1366(Partes 1 a 10): Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. role} N g
UNE-EN 1634(Partes 1 a 3): Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos. z—‘)‘Eg o8
UNE-EN 81-58:2004(Partes 58): Reglas de seguridad para la construccion e instalacion de ascensores. %g(x Sg
UNE-EN 13381(Partes 1 a 7): Ensayos para determinar la contribucion a la resistencia al fuego de elementos estructurales. n3< m 0
UNE-EN 14135:2005: Revestimientos. Determinacién de la capacidad de proteccion contra el fuego. %5% > %
UNE-prEN 15080(Partes 2,8,12,14,17,19): Extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al g%‘do O B
fuego. O O0R 8
UNE-prEN 15254(Partes 1 a 6): Extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de W<l <3
paredes no portantes. 588 %) g
UNE-prEN 15269(Partes 1 a 10 y 20): Extensién de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego % g
de puertas y persianas. g; 2
En los Anejos SI B,C,D,E,F, se dan resultados de resistencia al fuego de elementos constructivos. o8 g
Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos 8= 2

constructivos, deberan demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que
figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentacion técnica de los mismos su
clasificacion a efectos de resistencia ante el fuego, deberan justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.

La realizacion de dichos ensayos, debera llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la
Administracion del Estado.

3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones deberan cumplir en lo que les afecte, las especificaciones determinadas en la Seccién Sl 1 (puntos 2, 3 y
4) del DB-SI.

3.2.- Instalaciones de proteccion contra incendios:
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La dotacion y sefializacion de las instalaciones de proteccion contra incendios se ajustara a lo especificado en la
Seccién Sl 4 y alas normas del Anejo S| G relacionadas con la aplicaciéon del DB-SI.

El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra
Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentacion especifica que le sea de aplicacién. La
puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacion, ante el 6rgano competente de la Comunidad
Auténoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado reglamento.

Extintores moviles.
Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores moviles, se ajustaran a lo especificado en el
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION del M. de |. y E., asi como las siguientes normas:
UNE 23-110/75: Extintores portatiles de incendio; Parte 1: Designacién, duracién de funcionamiento. Ensayos de
eficacia. Hogares tipo.
UNE 23-110/80: Extintores portatiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento.
Disposiciones especiales.
UNE 23-110/82: Extintores portatiles de incendio; Parte 3: Construccion. Resistencia a la presién. Ensayos mecanicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segun el agente extintor:
- Extintores de agua.
- Extintores de espuma.
- Extintores de polvo.
- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).
- Extintores de hidrocarburos halogenados.
- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincion contenidos en extintores portatiles cuando consistan en polvos quimicos, espumas o

hidrocarburos halogenados, se ajustaran a las siguientes normas UNE:
UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Caracteristicas fisicas y
métodos de ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extincion de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacién, segun UNE 23-110/75, estard consignada en la
etiqueta del mismo.

Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor
dispondra de un medio de transporte sobre ruedas.

Se instalara el tipo de extintor adecuado en funcién de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76
"Clases de fuego".

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendra en cuenta la posible incompatibilidad entre
los distintos agentes extintores.
Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:

- Se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, préximos a las salidas de los locales y siempre en
lugares de facil visibilidad y acceso.

- Su ubicacion debera sefalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Proteccion y lucha contra
incendios. Sefalizacion".

- Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte
superior del extintor quede como maximo a 1,70 m. del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles dafios fisicos, quimicos o atmosféricos deberan estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI, deberan conservarse en buen estado.

En particular, los extintores méviles, deberan someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento
exigibles, segun lo que estipule el reglamento de instalacion contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

En Ejea de los Caballeros (Zaragoza), enero de 2021

El Ingeniero Técnico Agricola en Explotaciones Agropecuarias
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTOS AVICOLAS 5 VILLAS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 M3 EXCAV. MECAN. POZOS T. FLOJO

M3. Excavacion con retroex cavadora de terreno de consistencia floja en apertura de pozos y zanjas, con extrac-
cion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
AO3CF010 0,250 Hr  RETROPALA SINEUMA. ARTIC 102 CV 23,76 5,94
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 5,90 0,18

TOTAL PARTIDA ...t 6,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CENTIMOS

01.02 M3 TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.
M3. Transporte de tierras procedentes de excavacion a vertedero, con un recorrido total de hasta 10 Km., en ca-
mién volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes indirectos.

A03CA005 0,014 Hr  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 M3 22,60 0,32
AO3FB010 0,086 Hr  CAMION BASCULANTE 10 Tn. 25,60 2,20
%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,50 0,03

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTOS AVICOLAS 5 VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 CIMENTACION y HORMIGONES
02.01 M3 HORM. HA-25/P/20/ lla CIM.V.MANUAL

M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio méaximo del arido de 20 mm., elaborado en central en

relleno de zapatas, zanjas de cimentacion y vigas riostras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-

gun EHE.
D04GA102 1,000 M3 HORM.HA-25/P/20/ lla CL.V.M. CENT 60,00 60,00
MOHORM25 1,000 m3 Mano de obra hormigén HA-25 9,62 9,62

TOTAL PARTIDA ..ottt 69,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

02.02 M3 HOR. LIMP. HL-15
M3. Hormigén HL-15, con tamafio méaximo del rido de 40 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocacién. Segin EHE.
A02FA513 1,000 M3 HORM. HL-15 40,00 40,00
MOHORM15 1,000 M3 Mano de obra HL-15 7,69 7,69

TOTAL PARTIDA ...ooiiieiieieee s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

02.03 M3 H.A.HA-25/P/20/Ila MUROS
M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio méaximo del &rido de 20 mm., elaborado en central en
rellenos de muros, incluso armadura B-500 S , encofrado y desencofrado con panel metélico, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Segun EHE.

D04GX004 1,000 M3  HOR.HA-25/P/20/lla MUROS V.M.CEN 60,00 60,00
D04AA001 45,000 Ky ACERO CORRUGADO B 500-S 0,40 18,00
D04CX701 2,500 M2 ENCOF. METALICO EN MUROS 2 C 19,07 47,68
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 125,70 3,77

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecet e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
02.04 M2 SOLERA HOR.HM-20/B/20 e=10cmCen.

M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-20/P/20/ lla N/mm2 Tmax. del &rido 20 mm. ela-
borado en central, i/vertido y colocado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segin EHE.

S
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U01AA007 0,250 Hr  Oficial primera 7,69 1,92 é; g
UO1AAOL1 0.250 Hr  Pe6n ordinario 6,93 173 == 2
A02FA503 0,100 M3 HORM. HM-20/P/20/ lla CENTRAL 55,00 5,50 2; §
%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,20 0,09 “DJQ %
AN
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiecit e z_()%@ 8%_4
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS ééé % é
02.05 M2 MALLAZO 20x20 cm. D=5 mm. oe0 >3
M2. Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=5 mm., en cuadricula 20x20cm., i/cortado, doblado, arma- gi% (@) g
doy colocado, y p.p. de mermas y despuntes. uDJ%LLJ 9,: ;;
UO1FA201 0,030 Hr  Oficial 12 ferralla 7,69 0,23 588 %’ :
UO1FA204 0,030 Hr  Ayudante ferralla 6,93 0,21 L'ZJ§ E
U06AA001 0,015 Kg Alambre atar 1,3 mm. 0,50 0,01 §3 i
U06GA001 1,350 Kg Acero corrugado B 500-S 0,17 0,23 5% §
%Cl 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,70 0,01 §‘E g
TOTAL PARTIDA ....occcoeoeoeoees e g <,,,|5i@
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS No?)jvfgv
V10D
02.06 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S
Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despun-
tes.
UO1FA201 0,015 Hr  Oficial 12 ferralla 7,69 0,12
UO01FA204 0,015 Hr  Ayudante ferralla 6,93 0,10
U06AA001 0,005 Kg Alambre atar 1,3 mm. 0,50 0,00
U06GG001 1,050 Kg Acero corrugado B 500-S 0,25 0,26
%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,50 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTOS AVICOLAS 5 VILLAS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 ESTRUCTURAS
03.01 M2 E.M.PORTICOS Y CORREAS L=10/20 m.

M2. Estructura metélica, realizada por pdrticos dos aguas (soportes y dinteles IPE) y correas de acero galv anizado
en cubierta, para luces de hasta 5 m., totalmente montada, i/dos manos de minio y una de imprimacion.

D05AA001 15,000 Kg ACERO S 275 EN ESTRUCTURAS 0,79 11,85
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 11,90 0,36

TOTAL PARTIDA ...t 12,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

03.02 M2 SEMIPORTICOS PANELES REFRIGERACION
Estructura auxiliar en semipdrticos para instalacion de paneles de celulosa de refrigeracion compuestos por
IPE-140 de 2 m de altura y dinteles 1,5 m aproximadamente.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiiiiii 20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTOS AVICOLAS 5 VILLAS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 CUBIERTA Y CERRAMIENTO
04.01 M2 CUBIERTA DE CHAPA ACERO PRELACADA

M2. Cubierta completa formada por chapa de acero de 0.6 mm. de espesor, perfil nervado tipo de Aceralia o simi-
lar, prelacado al exterior, anclado a la estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes inoxidables, i/p.p. de
tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, segin NTE/QTG-7. Medida en superfi-
cie horizontal. INCLUSO PROYECTADO 3 cm de poliuretano

U01F0343 1,000 M2  M.o.coloc.panel ch+aisl+ch 2,16 2,16
U12N1030 1,010 M2  Panel lac/prfv. 40mm 2,25 2,27
U12Cz015 2,500 Ud Torn.autorroscante 6,3x 120 0,07 0,18
U12NC520 0,400 Ml Remat.prel. 0,7mm desar=333mm 1,34 0,54
U12NC540 0,200 Ml Remat.prel. 0,7mm desar=666mm 2,66 0,53
%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,70 0,06
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiecie e 5,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

04.02 M2 PLANCHA DE POLIURETANO RECUBIERTA
M2 De plancha de poliuretano recubierta por una cara con un complejo Kraft-aluminio y por la cara interior en polie-
ter, tipo PUR-AI. Puestas en obra y colocadas
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiie e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

04.03 M2 CER. PANEL NERV.50 (LAC+AISL+LAC)
M2. Cerramiento formado por panel de 50 mm. de espesor total conformado con doble chapa de acero de 0.5
mm., perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado ambas caras y con relleno intermedio de espuma de poliure-
tano; perfil anclado a la estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, pie-

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

©
zas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares. S
UO1F0343 1,000 M2 M.o.coloc.panel ch+aisl+ch 2,16 2,16 'g
U12NK050 1,010 M2  Panel lac/lac. 50mm Aceralia T. 9,62 9,72 S
U12Cz015 2,500 Ud Torn.autorroscante 6,3x 120 0,07 0,18 -
U12NC520 0,500 Ml Rematprel. 0,7mm desar=333mm 1,34 0,67 1¢0¢
U12NC540 0,200 Ml Remat.prel. 0,7mm desar=666mm 2,66 0,53 12424

%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,30 0,13 3 .

bz &

TOTAL PARTIDA ..ottt é% 13,%

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS Zzu S
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTOS AVICOLAS 5 VILLAS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
05.01 Ud EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias sélidas, liquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manémetro y boquilla con di-
fusor segin norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.

U01AA011 0,100 Hr  Peon ordinario 6,93 0,69
U35AA006 1,000 Ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 16,64 16,64
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 17,30 0,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

05.02 Ud SENAL LUMINIS.EXT.INCEND.
Ud. Sefial luminiscente para elementos de extincién de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 420x420 por
una cara en pvc rigido de 2mm de espesor, totaimente instalado.

U01AA009 0,150 Hr  Ayudante 4,86 0,73
U35MA005 1,000 Ud Placa sefializ.plastic.297x 210 3,87 3,87
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 4,60 0,14

TOTAL PARTIDA ..ot
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

4,74

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTOS AVICOLAS 5 VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 MATERIAL INTERIOR
06.01 ud Alimentacién

Alimentacién compuesta de:

Transversal de espiral y tubo 875 mm, de 18 m de longitud desde 2 silos exteriores en tandem y 4 bajantes a tol-

va.

4 lineas de comedero de 123 m y 164 plantos con torno manual de pared, plato final de linea y tolva inicial de 100

kg. Suspension con cables, poleas y sirgas incluidas; 1 motoreductor de 0,5 CV 380 V a 150 rpm. Total platos

656.

10 lineas de bebedero de 60 m y 240 tetinas inox multidireccionales, con recuperador, torno manual lateral y regu-

lador de agua al centro de la linea. Suspension con cables, poleas y sirgas incluidas. Total tetinas 2.400.

2 Silos de chapa ondulada galvanizada 22,14 m3.

Colocado todo en obra e instalado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 195000,00
Q

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL EUROS

06.02 ud Ventilacion bitunel
Partida alzada de ventilacion compuesta por:
VENTILACION TUNEL:2 ventiladores gran caudal 25.000 m3/h con motor 0,5 CV trifasico; 15 ventiladores gran
caudal 43.000 m3/h con motor 1,5 CV trifasico; 26 ventanas de policarbonato de 2 x 0,6 m,52 con guia pvc, pole-
as de 60 con proteccion, poleas de 90 con anclaje a pared, sirga y perrillo inox de 4 mm.
VENTILACION EN MINIMAS TRANSVERSAL: 11 ventiladores 8.000 m3/h de 530 W tifasico, 20 entradas de aire
poliuretano 835x 370 mm con malla pajarera, aperturas entradas con sirgas y cuerdas.
Gastos de transporte y montaje incluidos.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...ttt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS

06.03 ud Calefaccion
Partida alzada de calefaccion compuesta por pantallas de calefaccion por resistencia eléctrica, regulador automati-
co. Todo puesto en obra e instalado.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiieeeee e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS EUROS

06.04 ud Refrigeracion
Instalacién de refrigeracion compuesta por paneles de celulosa de 100 mm de espesor colocados en dos médulos
corridos de 28 m x 2 my de 2 m de alto, incluso difusor, canal inferior y superior, tapa lateral final de tramo y junta
tapa union de tramo, soperte pared . Gastos de transporte y montajes incluidos.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL VEINTE EUROS

06.05 ud Control automético
Ordenador conan para gobierno de la nave formado por equipo principal con palca compatible PC, CPU; autdmata
disco duro, memoria RAM, fuentes de alimentacion, filros de red, licencia windows, monitores TFT17", teclado,
raton, pen-drive para copias de seguridad, 4 sondas PT-100 de temperatura, 1 sonda humedad 4-20A, central me-
teorol6gica exterior (temperatura exterior, humedad, velocidad y direccion del viento en tiempo real); CAV de ven-
tanas, para ventanas motorizadas que en caso de fallo gestiona el resto de controles; Motores de ventanas; Monta-
je incluido.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiciie e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO OCHENTA EUROS
06.06 ud Partida alzada de fontaneria

Partida alzada de fontaneria para acometida a nave desde depo6sito de regulacion
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieiiecee e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS

Hab|I|taC|orE Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALE
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTOS AVICOLAS 5 VILLAS
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.07 ud Partida alzada de electricidad
Partida alzada de electricidad Baja Tension compuesta por instalacion completa que incluye cuadro eléctrico gene-
ral con protecciones y seccionamiento de todo lo instalado, iluminacion con pantallas estancas de tubos fluorescen-
tes. Gastos de transporte y montaje incluidos.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ottt 20.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL EUROS

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTOS AVICOLAS 5 VILLAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 MEDIDAS CORRECTORAS
07.01 M3 EXCAV. MECAN. POZOS T. FLOJO

M3. Excavacion con retroex cavadora de terreno de consistencia floja en apertura de pozos y zanjas, con extrac-

cion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
AO3CF010 0,250 Hr  RETROPALA SINEUMA. ARTIC 102 CV 23,76 5,94
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 5,90 0,18

TOTAL PARTIDA ..ottt 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CENTIMOS

07.02 M2 FAB.BLOQ.HOR.GRIS 40x20x20 cm
M2. Fabrica de bloques de hormigdn color gris de medidas 40x20x 20 cm., para terminacién posterior, i/relleno de
hormigén HM-20 N/mm2 y armadura en zona segln normativa y recibido con mortero de cemento y arena de rio
1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, mivelados y limpieza todo ello segiin NTE-FFB-6.

UO01FJ219 1,000 M2 Mano obra blog.hormig. 20cm 8,92 8,92
U10AA005 12,500 Ud  Bloque hormigon gris 40x 20x 20 0,52 6,50
A01JF006 0,025 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 47,62 1,19
A02AA501 0,020 M3 HORMIGON H-200/20 elab. obra 38,11 0,76
U06GD010 2,500 Kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,72 1,80
%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,20 0,19

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
07.03 M2 ENFOSCADO 1/6 ZONAS OCULTAS

M2. Enfoscado de 10 mm. de espesor, con mortero de cemento 1/6, aplicado a llana para empleo en trasdosado
de muros y zonas de dificil aplicacién que hayan de quedar ocultas (no camaras de aire), i/medios auxiliares con

19,34

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

empleo, en su caso, de andamiaje, asi como distribucién de material en tajo y p.p. de costes indirectos, §
SINTE/RPE-5. o
UOLAAOLL 0,060 H Peon ordinario 6,93 0,42 3
U01FQ100 1,000 M2  M.o. extend. mortero con llana 3,96 3,96 DE_
A01JF006 0,010 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 47,62 0,48 1202
%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,90 0,05 T/12
TOTAL PARTIDA ..ottt 2 4,91
< g
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS g% %
wo IN]
w S
07.04 M2 SOLERA HOR.HM-20/B/20 e=10cmCen. %'QJ S
M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigdn HM-20/P/20/ lla N/mm2 Tmax. del &rido 20 mm. ela- “DJQ %
borado en central, i/vertido y colocado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segin EHE. @g% E::
U01AA007 0,250 Hr  Oficial primera 7,69 1,92 Sgg 8s
UO1AAO1L 0,250 Hr Pedn ordinario 6,93 173 S N5
A02FA503 0,100 M3 HORM. HM-20/P/20/ lla CENTRAL 55,00 5,50 85% Lﬁ &
%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,20 0,09 gé@ O s
0,0 Q&
TOTAL PARTIDA ..ot “ngug (‘%;ﬂ
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS %%U > s
Z2 &
07.05 M2 TECHO FOSA IPE + M-H +C.COMPR. §3 @
M2. Techo consituido por: perfiles de acero IPE-100 separados 1 m. + rasillén machiembrado 100x30x3 cm. sin 5% %
recibir + capa de compresion de 8 cm. de hormigén HA-25 N/mm2. con mallazo de acero 15x 15x 0.5, i/p.p. recibi- g §
do de perfiles y cualquier tipo de medio auxiliar. © S
UO01AA007 0,700 Hr  Oficial primera 7,69 5,38 é( E
2!
U01AAQ09 0,700 Hr  Ayudante 4,86 3,40 NOSVAY
A01JF006 0,010 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 47,62 0,48 V10D
A02FA610 0,080 M3 HORM. HM-25/P/40/ | CENTRAL 66,75 5,34
U06GG001 10,900 Kg Acero corrugado B 500-S 0,25 2,73
U10DG015 4,000 Ud Rasillon m-h 100x30x3 0,81 3,24
U06GD110 1,000 M2 Mallazo 15x15 D=5 1,25 1,25
%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,80 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUATRO CENTIMOS

. Pégina 8
Pagina 248 de 267




Página 248 de 267


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTOS AVICOLAS 5 VILLAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.06 ML MALLA GALV.SIMPLE TORSION 50

M2. Cercado con enrejado metalico galvanizado en caliente de malla simple torsion, trama 50/14 y postes de tubo

de acero galvanizado por inmersion, de 48 mm. de diametro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32

mm. de didmetro, totalmente montada, i/recibido con hormigén HM-20 N/mm2. Tméax. 20 mm., elaborado en obra,

tensores, grupillas y accesorios.
UO01FX105 0,721 ML Mano obra montaje malla ST 4,72 3,40
U22KA001 0,216 Ud Poste tubo acero galv.diam.48 1,27 0,27
U22KA011 0,058 Ud Poste esg.acero galv.diam. 48 4,14 0,24
U22KA071 0,058 Ud Tornapunta acero galv.diam.32 1,19 0,07
U22KE001 0,721 ML Vallado s/torsién ST50/14 gal 5,67 4,09
A02AA501 0,006 M3 HORMIGON H-200/20 elab. obra 38,11 0,23
%0100000 1,500 %  Costes indirectos...(s/total) 8,30 0,12

TOTAL PARTIDA ..ottt 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTOS AVICOLAS 5 VILLAS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO

SUBTOTAL IMPORTE

cODIGO

CAPITULO 08 CARPINTERIA
08.01 M2
UO01FX001 0,150 Hr
UO01FX003 0,150 Hr
U22AA005 1,000 M2
%Cl 1,000 %

PUERTA CIEGA DOBLE CHAPA LISA

M2. Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm. de espesor, lacada, con aislamiento, engatillada, realizada en

dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular y herrajes de colgar y de seguridad.

Oficial cerrajeria 6,12
Ay udante cerrajerfa 531
Puerta doble chapa lisa ciega 21,22
Costes indirectos..(s/total) 28,90

TOTAL PARTIDA .....cooviiiiiiiiiciiniis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

08.02

UO01FX001
U01FX003
U22AA101
%Cl

M2

0,150 Hr
0,150 Hr
1,000 M2
1,000 %

PUERTA DOBLE HOJA CHAPA

M2. Puerta de dos hojas, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero lisa lacada, con cerco y perfil

angular y herrajes de colgar y de seguridad.

Oficial cerrajeria 6,12
Ay udante cerrajerfa 531
Puerta abatible chapa Pegaso 28,65
Costes indirectos..(s/total) 30,40

0,92
0,80
27,22
0,29

................. 29,23

0,92
0,80
28,65
0,30

TOTAL PARTIDA .....cooiiiiiiiiiiiiis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

08.03

U01AA007
U01AA011
U20AAQ05
U20XC200
%3000000

M2

0,100 Hr
0,200 Hr
1,000 M2
0,700 ud
3,000 %

VENTANA CORRED. ALUMIN. 50X20

M2. Ventana corredera de aluminio, gama normal, anodizado en color natural, de 13 micras con cerco de 50x35
mm., hoja de 50x20 mm. y 1,5 mm. de espesor, con carril para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura

Tesa o similar y costes indirectos.

Oficial primera 7,69
Pedn ordinario 6,93
Carp.alum.nat. vent.corred. g.normal 32,40
Cerr.embut. c/teton Tesa 2240 7,39
Costes indirectos....(s/total) 39,70

30,67

0,77
1,39
32,40
517
1,19

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

o .
AN | Profesional

TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=j0j2smp1h254202122185423

. Pégina 10
Pagina 250 de 267




Página 250 de 267


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTOS AVICOLAS 5 VILLAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
09.01 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.

Ud. Cartel combinado de adv ertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sobre soporte, incluso colocacion y desmonta-

do.
U01AA011 0,150 Hr  Peon ordinario 6,93 1,04
U42CA260 1,000 Ud Cartel combinado de 100x 70 cm. 6,63 6,63
%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,70 0,08

TOTAL PARTIDA ..ottt 7,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA' Y CINCO CENTIMOS

09.02 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B

MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion y desmontado.
U01AA011 0,100 Hr  Peodn ordinario 6,93 0,69
U42CC230 1,000 M Cinta de balizamiento reflec. 0,03 0,03
%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,70 0,01

TOTAL PARTIDA ..ot
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
09.03 M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS

M2. Red horizontal para proteccion de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x 75 mm. incluso co-
locacion y desmontado.

0,73

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

U01AA008 0,080 Hr  Oficial segunda 2,57 0,21
U01AA011 0,080 Hr  Pedn ordinario 6,93 0,55
U42GA001 0,300 M2 Red de seguridad h=10 m. 0,23 0,07
%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,80 0,01 _
o
TOTAL PARTIDA ...cccocoeviirrrereeresesessesessseeeeeseeeee (5
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS ﬁ_g
09.04 Ml RED VERTICAL PERIMETRO ALERO o
MI. Red vertical en todo el perimetro del alero a colocar de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. 1¢0¢
de 1,2 m. de altura incluso colocacién sobre postes metalicos anclados a la estructura y desmontado posterior del 1/1¢
uso. »
UO01AA008 0,100 Hr  Oficial segunda 2,57 0,26 %:z(( §
UO1AAOLL 0,100 Hr  Pedn ordinario 6,93 0,69 5% g
U42GC005 1,000 Ud Anclaje red a estructura 1,50 1,50 E“QJ %
U42GA001 0,300 M2 Red de seguridad h=10 m. 0,23 0,07 3%2 < §
%Cl 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,50 0,03 22‘8 g i;
TOTAL PARTIDA .....oooooeceeoeees e T ;%%
. 288
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS %ég > %
09.05 Ml CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT. §%88§
MI. Cable de seguridad para anclaje de cinturén de seguridad. “é;"g (jf) :;
UO1AA007 0,100 Hr  Oficial primera 7,69 0,77 0S5
U01AAOLL 0,100 Hr  Pedn ordinario 6,93 069 |22 ¢
U42GC030 1,200 Ml Cable de seguridad. 0,27 0,32 o8 ¢
U42GC020 0,250 Ud Puntos anclaj.para cable seg. 0,20 0,05 §§ g
%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,80 0,02 8*:‘_:".“5
TOTAL PARTIDA ..o ’é( <>»I1}'§5
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS NQ%’V;.;V
V10D
09.06 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias sélidas, liquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, mandémetro y boquilla con di-
fusor seglin norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.
U01AA011 0,100 Hr  Peon ordinario 6,93 0,69
U35AA006 1,000 Ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 16,64 16,64
%Cl 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,30 0,17
TOTAL PARTIDA ..ot 17,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTOS AVICOLAS 5 VILLAS
cbDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO

SUBTOTAL IMPORTE

09.07 Ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B

Ud. Extintor de nieve carbdnica CO2 con eficacia 34B para extincion de fuego de materias sélidas, liquidas, e in-
cendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor segun norma

UNE-23110 totalmente instalado.

U01AA011 0,100 Hr  Peon ordinario 6,93 0,69
U35AA310 1,000 Ud Extint.nieve carbénica 5 Kg. 13,48 13,48
%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,20 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
09.08 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
U42EA001 1,000 Ud Casco de seguridad homologado 0,73 0,73
%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,70 0,01 E
Q
TOTAL PARTIDA ..ot é 0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS §
8}
09.09 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS a
Ud. Gafas contra impactos antiray adura, homologadas CE. E
U42EA220 1,000 Ud Gafas contra impactos. 2,70 2,70 g
%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,70 0,03 %
w
TR
TOTAL PARTIDA ..ottt & 2,73
()
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS ®
[s}
O
09.10 Ud PROTECTORES AUDITIVOS - —
Ud. Protectores auditivos, homologados. -‘g g
U42EA601 1,000 Ud Protectores auditivos. 1,88 1,88 § 'g
%Cl 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,90 0,02 2 ©°
T o
TOTAL PARTIDA ..ottt 90
) 120¢
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS T/T2
09.11 Ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR &( -
Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijacion en cabeza. Homologada CE. g% 3
U42EA203 1,000 Ud  Pantalla seg. con casco soldador 4,47 4,47 a9
ZwWw S
%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,50 0,05 %3 g
S>=
TOTAL PARTIDA ..ottt @8% g@‘
3} FOS8
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS Eéé § o
Fng N3
09.12 Ud MONO DE TRABAJO 6w W
. oxrn @
Ud. Mono de trabajo, homologado CE. “¥o O <
U42EC001 1,000 Ud  Mono de trabajo. 3,38 3,38 §;8 g
< 3
%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,40 0,03 faé (</E)§
<ONS ©
o [
TOTAL PARTIDA ..ot “5@ 3,4
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS 8§ §
wu= 8|
09.13 Ud IMPERMEABLE %@ g
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. © 2, 8
N
U42ECO10 1,000 Ud  Impermeable. 1,71 1,71 [ NE
o i
%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,70 0,02 NOS YUY
V10D
TOTAL PARTIDA ..ot 173
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
09.14 Ud ARNES AMARRE DORSAL Y TORSAL
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos
de acero inoxidable. Homologado CE.
U42EC442 1,000 Ud  Arnés seg. amarre dorsal y torsal 8,13 8,13
%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,10 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTOS AVICOLAS 5 VILLAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.15 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Ud. Cinturén portaherramientas, homologado CE.
U42EC520 1,000 Ud Cinturén porta herramientas. 5,25 5,25
%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,30 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS
09.16 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
U42EE012 1,000 Ud Par Guantes lona/serraje 0,63 0,63
%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,60 0,01
TOTAL PARTIDA ..ot 0,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS <
ad
Q
09.17 Ud PAR GUANTES AISLANTES é
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE. N
U42EE030 1,000 Ud  P.de guantes aislante electri 6,75 6,75 z
%Cl 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,80 0,07 ol
N
w
TOTAL PARTIDA ..ottt ; 6,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS %
w
09.18 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE g
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con punteray metalicas, homologadas CE. ‘;
Q
U42EG010 1,000 Ud Par de botas seguri.con punt.serr. 5,85 5,85 3
%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,90 0,06 S ®
TOTAL PARTIDA ..ottt § ‘%l
. = 0
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS 2%
T o
09.19 Ud PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD 1202
Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 1/12
U42EG007 1,000 Ud Par de botas agua de seguridad 573 5,73
%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,70 0,06 é; 9
ug 3
TOTAL PARTIDA .ot seeeneeeens §§ 5,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS fé g
4 .
09.20 Ud PAR BOTAS AISLANTES @g% E 2
Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE. Sgg 8 S
U42EG030 1,000 Ud Par de botas aislantes elect. 6,23 6,23 ég% R,' E
%ClI 1,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,20 0,06 85% I'|>J &
i .. @
20~ 5
TOTAL PARTIDA ....ooveeeeeeeeo e é;@ 8:@
B wee L %
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS §§5 5() =
220> 5
Yo 3
@< <
o0 &
o8 8
wz g
7] S
P} ©
OoF £
© N, L
SR
i
NOOVHV
V10D
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTOS AVICOLAS 5 VILLAS

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 M3 EXCAV. MECAN. POZOS T. FLOJO
M3. Excavacion con retroex cavadora de terreno de consistencia fioja en apertura de pozos y zan-
jas, con extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
Zapata corrida 4 135,00 0,50 0,60 162,00
8 15,84 0,50 0,60 38,02
200,02 6,12 1.224,12
01.02 M3 TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.
M3. Transporte de tierras procedentes de excavacion a vertedero, con un recorrido total de hasta 10
Km., en camion volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes indirectos.
2,5 102,39 255,98
255,98 2,55 652,75
w
TOTAL CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .....oovvvetivveesveesseeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssansons 1.376,87
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTOS AVICOLAS 5 VILLAS

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 CIMENTACION y HORMIGONES
02.01 M3 HORM. HA-25/P/20/ lla CIM.V.MANUAL
M3. Hormigdn armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio méximo del arido de 20 mm., elabora-
do en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentacion y vigas riostras, vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocado. Segiin EHE.
Zapata corrida 4 135,00 0,50 0,50 135,00
8 15,84 0,50 0,50 31,68
166,68 69,62 11.604,26
02.02 M3 HOR. LIMP. HL-15
M3. Hormigdn HL-15, con tamafio maximo del arido de 40 mm. elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Se-
gn EHE. <
ad
Zapata corrida 4 135,00 0,50 0,10 27,00 &43
8 15,84 050 010 6,34 b
N
14
33,34 47,69 E589,98
02.03 M3 H.A.HA-25/P/20/Ila MUROS E
@
M3. Hormigdn armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio méximo del arido de 20 mm., elabora- «
do en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S , encofrado y desencofrado con panel o
metélico, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segln EHE. i
o
Zécalo paneles refrigeracion 4 28,00 0,20 0,50 11,20 3
Zécalo nave 4 135,00 0,10 0,50 27,00 §
4 155 010 050 3,10 oo
& o
41,30 129,45 834629
= (%]
02.04 M2 SOLERA HOR.HM-20/B/20 e=10cmCen. 3 ug
c 2
M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-20/P/20/ Ila N/mm2 Tmax. del &ri- I o
do 20 mm. elaborado en central, ifvertido y colocado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fra- 1202
tasado. Segun EHE. T/1¢
Interior nave 2 135,00 15,50 4.185,00 2 .
Ex teriores 4 135,00 0,60 324,00 i 3
o 3
4 16,00 0,60 38,40 ém 8
Coolings 4 28,00 2,00 224,00 E;aj g
fa) &
4.771,40 9,24 @g@%ﬁ
FOS3E
02.05 M2 MALLAZO 20x20 cm. D=5 mm. Eg< 8 0
. SR BNES
M2. Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=5 mm., en cuadricula 20x 20cm., i/cortado, 395 we
doblado, armado y colocado, y p.p. de mermas y despuntes. 958 > 2
o ;
Soleras 1 463500 4635,00 8,0 Q3
w =
Solapes 10 % (m2) 1 444,00 444,00 gg‘a (2‘) :
S90S <
5.079,00 0,69 “ZJ;@.SM,@
w >
02.06 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S gé) g
Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mer- §§ g
mas y despuntes. 3" .. 3
:’:"'10 2
Zapata corrida 4 13500 16,40 8.856,00 .g( G NE
8 15,84 16,40 2.078,21 i
NOOVYY
Solapes 0,2  5.303,20 1.060,64 VLI0D
11.994,85 0,49 5.877,48
TOTAL CAPITULO 02 CIMENTACION Y HORMIGONES.........ovvveereeieseeitseeessssessssesssssssssssessssssssssssssanssssnnenns 72.010,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTOS AVICOLAS 5 VILLAS

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 ESTRUCTURAS
03.01 M2 E.M.PORTICOS Y CORREAS L=10/20 m.
M2. Estructura metdlica, realizada por pérticos dos aguas (soportes y dinteles IPE) y correas de
acero galvanizado en cubierta, para luces de hasta 5 m., totalmente montada, i/dos manos de minio
y una de imprimacion.
Total m2 en estructuras 2 135,00 15,58 4.206,60
4.206,60 12,21 51.362,59
03.02 M2 SEMIPORTICOS PANELES REFRIGERACION
Estructura auxiliar en semipérticos para instalacion de paneles de celulosa de refrigeracion compues-
tos por IPE-140 de 2 m de altura y dinteles 1,5 m aproximadamente.
4 28,00 1,50 168,00
=<
168,00 20,00 3£360,00
w
TOTAL CAPITULO 03 ESTRUCTURAS ......omtvvieieiseeeesseeessssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssansons 54.222,59
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTOS AVICOLAS 5 VILLAS

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 CUBIERTA Y CERRAMIENTO
04.01 M2 CUBIERTA DE CHAPA ACERO PRELACADA
M2. Cubierta completa formada por chapa de acero de 0.6 mm. de espesor, perfil nervado tipo de
Aceralia o similar, prelacado al exterior, anclado a la estructura mediante ganchos o tornillos autorros-
cantes inoxidables, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier ipo, medios auxilia-
res, segin NTE/QTG-7. Medida en superficie horizontal. INCLUSO PROYECTADO 3 c¢m de po-
liuretano
Nave 4 8,70 135,00 4.698,00
Coolings 4 28,00 2,00 224,00
4.922,00 5,74 28.252,28
04.02 M2 PLANCHA DE POLIURETANO RECUBIERTA
M2 De plancha de poliuretano recubierta por una cara con un complejo Kraft-aluminio y por la cara <
interior en polieter, ipo PUR-AI. Puestas en obra y colocadas ?3
Nave 2 135,00 15,50 4.185,00 <
N
4.185,00 6.16 255779,60
w
04.03 M2 CER. PANEL NERV.50 (LAC+AISL+LAC) E
M2. Cerramiento formado por panel de 50 mm. de espesor total conformado con doble chapa de ace- ;
ro de 0.5 mm., perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado ambas caras y con relleno intermedio o
. . . -
de espuma de poliuretano; perfil anclado a la estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, w
i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares. §
Total cerramientos en m2 4 135,00 2,80 1.512,00 %’
4 16,00 3,40 217,60 ©
C —
Local coolings 4 2,00 2,80 22,40 g e
c 2
1.752,00 13,39 2345428
2 %
TOTAL CAPITULO 04 CUBIERTAY CERRAMIENTO........coovmvveinneeeeissssissseesssesessssssssssssossessssesssssssonsssssnnsssasnn 7749116
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTOS AVICOLAS 5 VILLAS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

05.01

05.02

CAPITULO 05 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Ud EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincién de fuego de materias sélidas, liqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
mandémetro y boquilla con difusor segin norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-
NOR.

20 20,00

Ud SENAL LUMINIS.EXT.INCEND.

Ud. Sefial luminiscente para elementos de extincion de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de
420x420 por una cara en pvc rigido de 2mm de espesor, totalmente instalado.

28 28,00

TOTAL CAPITULO 05 PROTECCION CONTRAINCENDIOS.......oovvvecvrmmmmaneresssseesmssssssssssssssssssssssssssssssssssseees

20,00

17,85 357,00

32,72

89,72

Habilitacion coieq. 900: FELIPE PEREZ DE CimNzA ALEGRIA

Profesional

ANA

RAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS

COLEGIO DE ARAGON
VISADO : VE2100074

.
X
tp://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=j0j2smp1h254202122185423

E

N
OS AGRICOLAS Y PERITOS AGRICOLAS DE ESP.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTOS AVICOLAS 5 VILLAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 MATERIAL INTERIOR
06.01 ud Alimentacion
Alimentacién compuesta de:
Transversal de espiral y tubo @75 mm, de 18 m de longitud desde 2 silos exteriores en tandem y 4
bajantes a tolva.
4 lineas de comedero de 123 my 164 plantos con toro manual de pared, plato final de linea y tolva
inicial de 100 kg. Suspension con cables, poleas y sirgas incluidas; 1 motoreductor de 0,5 CV 380
V2 150 rpm. Total platos 656.
10 lineas de bebedero de 60 my 240 tetinas inox multidireccionales, con recuperador, torno manual
lateral y regulador de agua al centro de la linea. Suspension con cables, poleas y sirgas incluidas.
Total teinas 2.400.
2 Silos de chapa ondulada galvanizada 22,14 m3.
Colocado todo en obra e instalado. =
Q
w
1 1,00 2
N
1,00 19.000,00 19:000,00
(@]
06.02 ud Ventilacion bitunel o)
N
Partida alzada de ventilacion compuesta por: %
VENTILACION TUNEL:2 venladores gran caudal 25.000 m3/h con motor 0,5 CV tifésico; 15 5
ventiladores gran caudal 43.000 m3/h con motor 1,5 CV trifasico; 26 ventanas de policarbonato de 2 é
x 0,6 m,52 con guia pvc, poleas de 60 con proteccion, poleas de 90 con anclaje a pared, sirga y o
perrillo inox de 4 mm. 3
VENTILACION EN MINIMAS TRANSVERSAL: 11 ventiladores 8.000 m3/h de 530 W tifasico, §
20 entradas de aire poliuretano 835x370 mm con malla pajarera, aperturas entradas con sirgas y CQ _
cuerdas. S ©
Gastos de transporte y montaje incluidos. g -g
1 1,00 2 ©°
T o
1,00 14.930,00 JLAZ‘Jd%UL
06.03 ud Calefaccion T/12
Partida alzada de calefaccion compuesta por pantallas de calefaccion por resistencia eléctrica, regula- 2
dor automatico. Todo puesto en obra e instalado. 5:2(( g
= <
1 1,00 a9
2y £
1,00 3.600,00 £93.600,60
ez g
06.04 ud Refrigeracion ;9‘8 o E
oY Of,
Instalacion de refrigeracion compuesta por paneles de celulosa de 100 mm de espesor colocados en Egé = g
dos mddulos corridos de 28 m x 2 my de 2 m de alto, incluso difusor, canal inferior y superior, tapa %’gﬁ o <
lateral final de tramo y junta tapa union de tramo, soperte pared . Gastos de transporte y montajes in- 958 > 4
. =0 S
cluidos. 8;9 8 E
W<t < 3
1 1,00 Fete ik
S90S <
1,00 8.020,00 “ZJ;@.OZO,CX;]
w >
06.05 ud Control automatico gé) e
Ordenador conan para gobierno de la nave formado por equipo principal con palca compatible PC, “gé g
CPU; autdmata disco duro, memoria RAM, fuentes de alimentacion, filros de red, licencia windows, 3" .. 3
SN, =
monitores TFT17", teclado, ratén, pen-drive para copias de seguridad, 4 sondas PT-100 de tempera- | /’;»ﬁ E
Sm)NE
tura, 1 sonda humedad 4-20A, central meteoroldgica exterior (temperatura exterior, humedad, veloci- .553-?
dad y direccion del viento en iempo real); CAV de ventanas, para ventanas motorizadas que en ca- Ngﬁggv
so de fallo gestiona el resto de controles; Motores de ventanas; Montaje incluido.
1 1,00
1,00 6.180,00 6.180,00
06.06 ud Partida alzada de fontaneria
Partida alzada de fontanerfa para acometida a nave desde depésito de regulacion
1 1,00
1,00 2.000,00 2.000,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTOS AVICOLAS 5 VILLAS
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.07 ud Partida alzada de electricidad

Partida alzada de electricidad Baja Tension compuesta por instalacion completa que incluye cuadro
eléctrico general con protecciones y seccionamiento de todo lo instalado, iluminacién con pantallas
estancas de tubos fluorescentes. Gastos de transporte y montaje incluidos.

1,00 20.000,00 20.000,00

TOTAL CAPITULO 08 MATERIAL INTERIOR ....cccvvvvvevessssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssess 73.730,00

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

©
c
i)
7}
0]
N
o
=t
o

8
s g
W 2
26
ou o
zZw o
= 8
8o &
niz <t
480 g
OF O
©LHe4
5P og
20O FH
LOL<DCH|—
B NG
DO <
QCLU>E
5E0 7 i
JELOOS
o735
0,008
4205 %
JJ(I)E
285023
220> 5
g
29 B
< s
(O] @
o8 s
S0 §
wz g
0o S
o
@) 3

. Pégina 7
Pagina 261 de 267




Página 261 de 267


PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTOS AVICOLAS 5 VILLAS

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 MEDIDAS CORRECTORAS
07.01 M3 EXCAV. MECAN. POZOS T. FLOJO

M3. Excavacion con retroex cavadora de terreno de consistencia fioja en apertura de pozos y zan-
jas, con extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

Fosa de cadaveres 1 2,00 2,00 2,50 10,00
10,00 6,12 61,20
07.02 M2 FAB.BLOQ.HOR.GRIS 40x20x20 cm
M2. Fébrica de blogues de hormigén color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminacion poste-
rior, ilrelleno de hormigdn HM-20 N/mm2 y armadura en zona segun normativa y recibido con mor-
tero de cemento y arena de rio 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, mivelados y lim-
pieza todo ello segiin NTE-FFB-6.
Estercolero (Total en m2) 1 16,00 1,00 16,00 é
Fosa de cadéveres 2 1,60 2,30 7,36 it
2 1,60 2,30 7,36 b
N
14
30,72 19,36 8594,74
07.03 M2 ENFOSCADO 1/6 ZONAS OCULTAS E
@
M2. Enfoscado de 10 mm. de espesor, con mortero de cemento 1/6, aplicado a llana para empleo en &
trasdosado de muros y zonas de dificil aplicacion que hayan de quedar ocultas (no camaras de aire), &
i/medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, asi como distribucion de material en tajo i
y p.p. de costes indirectos, SINTE/RPE-5. §
Estercolero (Total en m2) 2 16,00 1,00 32,00 ;§
Fosa de cadaveres 4 2,00 1,00 8,00 : _
5—&
40,00 4,91 S 19644
= (%]
07.04 M2 SOLERA HOR.HM-20/B/20 e=10cmCen. 3 %
c 2
M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-20/P/20/ Ila N/mm2 Tmax. del &ri- I o
do 20 mm. elaborado en central, ifvertido y colocado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fra- 1202
tasado. Segun EHE. T/12
Estercolero 1 16,00 13,00 208,00 2
< ™
Vado de desinfeccion 1 6,00 3,00 18,00 g b
Fosa de cadaveres 1 2,00 2,00 4,00 E% g
230,00 9,24 %Zz.lzs,ﬁj
niz <t
07.05 M2 TECHO FOSA IPE + M-H +C.COMPR. ;88 'E) ;
L . . 529 o8
M2. Techo consituido por: perfiles de acero IPE-100 separados 1 m. + rasillon machiembrado Eg&i S
100x 30x 3 cm. sin recibir + capa de compresion de 8 cm. de hormigén HA-25 N/mm2. con mallazo @gi o g
de acero 15x15x 0.5, i/p.p. recibido de perfiles y cualquier tipo de medio auxiliar. ox0 > 21
a0 5
0>=0%
1 2,00 2,00 4,00 0,00 ¢
051 . 5%
4,00 22,04 Q04
EZO >3
TOTAL CAPITULO 07 MEDIDAS CORRECTORAS..........vvconsisissismsesssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssess E%OGSJ@
O o
o8 8
wz g
0o @
2w @
o~ =
O . 9
:’:"'10 2
SRE
ol
NOOVYY
V110D
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTOS AVICOLAS 5 VILLAS

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 CARPINTERIA
08.01 M2 PUERTA CIEGA DOBLE CHAPA LISA
M2. Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm. de espesor, lacada, con aislamiento, engatillada,
realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular y herrajes de colgar y de seguridad.
8 2,00 1,00 16,00
16,00 29,23 467,68
08.02 M2 PUERTA DOBLE HOJA CHAPA
M2. Puerta de dos hojas, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero lisa lacada, con
cerco y perfil angular y herrajes de colgar y de seguridad.
4 3,00 3,30 39,60
39,60 30,67 1,214,53
08.03 M2 VENTANA CORRED. ALUMIN. 50X20 §
M2. Ventana corredera de aluminio, gama normal, anodizado en color natural, de 13 micras con cer- g
co de 50x 35 mm., hoja de 50x20 mm. y 1,5 mm. de espesor, con carril para persiana, herrajes de %
colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. w
4 1,00 0,50 2,00 E
L
[*N
2,00 40,92 & 81,84
}
. L
TOTAL CAPITULO 08 CARPINTERIA. ...ttt 1.764,05
o
-
@
[s}
O
S S
Q o
S5
g L
8 S
T o
Tc0¢c
T/1¢
8
=4 S
B0
uﬁ(z <t %
28351
OS5
Qo S g
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55908
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTOS AVICOLAS 5 VILLAS

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
09.01 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sobre soporte, incluso colocacion
y desmontado.
1 1,00
1,00 7,75 7,75
09.02 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion y
desmontado.
1 1.000,00 1.000,00
1.000,00 0,73 130,00
09.03 M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS ?3
M2. Red horizontal para proteccion de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 g
mm. incluso colocacion y desmontado. %
Cubierta 2 130,00 16,00 4.160,00 ol
N
w
4.160,00 0,84 %494,40
09.04 Ml RED VERTICAL PERIMETRO ALERO %
w
MI. Red vertical en todo el perimetro del alero a colocar de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de o
7575 mm. de 1,2 m. de altura incluso colocacion sobre postes metalicos anclados a la estructura y 3
desmontado posterior del uso. i?
O
Laterales 2 130,00 260,00 s =
Hastiales 2 1600 32,00 S5
=)
292,00 2,55 5 74%‘50
c 2
09.05 Ml CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT. T o
MI. Cable de seguridad para anclaje de cinturn de seguridad. -%1922
Nave 1 130,00 130,00
8
130,00 1,85 2 240,50
wg )
09.06 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B Em 8
Zu g
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias sdlidas, liqui- uDJS) %
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, mé% N 3
mandémetro y boquilla con difusor segiin norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE- %Eo S é—
NOR. g%éé( Se
2 2,00 Bow WS
' orn > gl
Lo <
2,00 17,50 8>6g’@
Q=2
09.07 Ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B %;6 (<f)§
oS e
Ud. Extintor de nieve carbdnica CO2 con eficacia 34B para extincion de fuego de materias sélidas, %go > g
liquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con g; f
difusor segin norma UN E-23110 totalmente instalado. o8 §
w= @
1 1,00 20 3
© ,‘:‘:‘.‘..g
1,00 14,31 é( 6’31‘4\@
09.08 Ud CASCO DE SEGURIDAD ’9)3'?
] NOOVYY
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. V10D
3 3,00
3,00 0,74 2,22
09.09 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antiray adura, homologadas CE.
3 3,00
3,00 2,73 8,19
09.10 Ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
2 2,00
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2,00 1,90 3,80
09.11 Ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijacion en cabeza. Homologada CE.
2 2,00
2,00 4,52 9,04
09.12 Ud MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
3 3,00
3,00 341 10,23
09.13 Ud IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. ZEZ
w
3 3,00 E
<
N
3,00 1,73 % 5,19
09.14 Ud ARNES AMARRE DORSAL Y TORSAL é
Ud. Amés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele- E
mentos metalicos de acero inoxidable. Homologado CE. ;
3 3,00 o
o
3,00 8,21 S 24,63
(=]
09.15 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS §
Ud. Cinturén portaherramientas, homologado CE. S ©
=
Q o
3 3,00 S 3
g &
3,00 5,30 T 1500
I o
09.16 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Tc0¢c
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE. T/T2
3 3,00 @
3,00 0,64 =5 14
09.17 Ud PAR GUANTES AISLANTES 2; %
ul 3
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE. S,%Z <5
WoS ™~ 2
‘O S E
1 1,00 239z
gigcs
1,00 6,82 On< 6,82
82w ('ﬂ &
09.18 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE oF0 > §
00 ~ 5
Ud. Par de hotas de seguridad S2 serraje/lona con punteray metalicas, homologadas CE. 8;6 8 g
Wl < %
[a T >
3 3,00 §§9 %) :
3,00 5,91 29 1173
0 é
09.19 Ud PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD ;8 S
wz g
Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 2 3
OoF £
3 3,00 © oy, €
Sremz
3,00 5,79 w37
NOOVYY
09.20 Ud PAR BOTAS AISLANTES V110D
Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
1 1,00
1,00 6,29 6,29
TOTAL CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD........vvveiiveeiesveeiessesssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssanenns 5.395,89
TOTAL ettt b 28Rk bR £ £ AR R AR bR s R Rk bttt R ettt 290.546,24
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTOS AVICOLAS 5 VILLAS

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...ttt et 1.876,87 0,65
2 CIMENTACION y HORMIGONES........cooiiiiiiiiiiiic i 72.010,26 24,78
3 ESTRUCTURAS . ... bbb s 54.722,59 18,83
4 CUBIERTAY CERRAMIENTO. ...ttt 77.491,16 26,67
5 PROTECCION CONTRA INCENDIOS. ......ovetiaietieesiisssssiseessssoeesseessssssi sttt ss s 489,72 0,17
6 MATERIAL INTERIOR.......oiiiiiiiiiii i e s 73.730,00 25,38
7 MEDIDAS CORRECTORAS.......coiiiiiiiiti it 3.065,70 1,06
8 CARPINTERIA 1.764,05 0,61
9 SEGURIDAD Y SALUD......utiiiiiiiiii i 5.395,80 1,86

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con DOS

CENTIMOS

13,00% Gastos generales..
6,00% Beneficio industrial

TOTAL EJECUCION MATERIAL 290.546,24
........................ 37.771,01
........................ 17.432,77
SUMADE G.G. y B.l 55.203,78

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

Ejea de los Caballeros, a Enero

La direccion facultativa

PEREZ DE
CIRIZA ALEGRIA o
FELIPE Fi o
FRANCISCO - s e
16006145P e 5210131085404 0700

345.750,02

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

2021.

Fdo.: D. Felipe Pérez de Ciriza Alegria

Colegiado n° 909

345.750,02

Habilitacion cojeq. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA
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